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Lista wymagan funkecjonalnych i niefunkcjonalnych

Wymagania funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne dla sieci lgoznosel radiowe] przeznaczonej dla
shuzb bezpleczefistwa publicznego i ratownictwa nalety rozpatrywaé wirzech obszarach: ustug,
dostgpnosdei oraz jakodel,

Do wymagan funkcjonalnych nalezy zaliczyé katalog uslug systemu, kiére bezpodrednio
wplywajg na sposSb realizacji zadar przez shuzby, Nalezy tu przywolaé m.in.: parametry wydajnosciowe,
ushugl foniczne oraz transmlsy danych, funkcje vzupeiniajace oraz dyspozytorskie jak réwniez ustugi
bezpieczenstwa oraz organizacji lgeznosel.

Wyspecyfikowanie katalogu uslug bez okre$lenia warunkéw ich dostgpnodei nie gwarantuje, ze
sluzby w zadanym miejscu i czasie bgdg mogly bez problemowo korzystaé z mozliwosei systemu, Tym
samym niezbedne staje si¢ sparametryzowanie wymagai nie-funkcjonaluych w zakresie dostgpnoéei
serwisu, W niniejszym dokumencie wspomniany obszar bedzie charakteryzowany poprzez zasieg,
pojemnoéé, zasilanie, nieuszkadzalnodd, obslugiwalnodé, stabilnodé, skalowalnodé oraz dolgezalnosé,
Kolejng kwestig, wymagajaca okreslenia jest oprécz dostgpnodei réwniez jakosé serwisu,

Konfiguracia prograniowo-sprzetowa poszczegdlnyeh elementéw systemu musi zapewniaé pelng

wspdinrace utvtkownikéw wiaczanyeh do systemu w ramach poszezegdlnych efapéw - w taki sposéh, aby
zaewarantowad realizacie wyspecyvfikowanych w ninieiszym dokumencie uslug w oparciu ¢ spéjng sied,
poczqwszy od rozwlgzania reglonalnego, az do agdlnokrajowego,

1 Uslugi

1.1 Wymagania generalne

Zestawianie polgczenia wezasie nie przekraczajgcym 0,5s. (dla 95% przypadkéw) dla pozostalych
<2 sek,

Konfigurowalny czas uwalniania kanatu komunikacyjnego po zakonczeniu polgczenia,

Dynamiczny przydziat kanahy komunikacyjnego bez wzgledu na rodzaj transmisjt,

Jednoczesna transmisja danych i glosu.

Proces przénoszenia trwajacégo polgozenia nie moze powodowad zrywania transmisji oraz wymuszaé
na uzytkownikach ponownego zestawiania polgozenia.

Transmisja danych lokalizacyjnych w kanale kontrolnym.

1.2 Polgczenia grupowe (punkt — wielopunkt)

Polgczenia grupowe muszg byé zestawiane przez dedykowang dla stuzb cyfrows “sie6
radiokomunikacying,

Polqczema punkt~w1elopunkt do wszystkich zarejestrowanych na danej gruple abonentéw bez wzgledu na
liczbe stacji bazowych biorgoych udzial w transmisji, jak rowniez liczbe akiywnych uzytkownikéw

Dynamiczny przydzial kanatéw komunikacyjnych do polgezenia grupowego tylko w iych stagjach
bazowych, w kiérych znajdujg sie zarejestrowani cztonkowie danej grnupy rozmdwnej.

Dynamiczne przydzlelame po jednym kanale kommukacyjnym, w kazdej stacii bazowej, w zasiggu ktérej
przebywajg zarejestrowani czlonkowie tej samej grupy rozméwnej.

Rejestracia do grupy rozméwnej odbywa sie w sposdb automatyczny,

System musi uniemozliwié dostep do grupy rozméwnej, nieautoryzowanym uzytkownikom,

W trybie polaczen grupowych, radiotelefon musi automatycznie odbierad wszystkie wywolania w ramach
grupy rozmbwnej, do ktorej jest dolgezony, bez koniecznosei wykonywania jakiejkolwiek akeji ze strony
uzytkownika,

Zapobieganie jednoozesnym transmisjom glosowym wielu abonentdw w ramach te] samej grupy
rozmownej.

Zadanie przydziatu kanalu komunikacyjnego przez naciénigeie przycisku PTT,

Polgezenia grupowe na rozleglym obszarze z moiliwoscig zestawienia transmisji z uzyciem wybranych
stacji bazowych.




System musi przekazywaé informacje do wszystkich zarejestrowanych czionkéw grupy rozmdwnsj,
jezeli znajda sie oni poza zdefiniowanym obszarem dziatania grupy.

Polgczenia rozsieweze do wszystkich zarejestrowanych uzytkownikéw bedgeych w zasiggu wybranej
stacji bazowej (Site Call) lub wybranych stacji bazowych (Multi-Site Call).

Spoznione dolgezenie do polaczenia grupowego.

Polqczenie dolgezajgcee.

W czasie trwania polgczenia grupowego, prezentacja pozosialym czionkom grupy rozméwnej
identyfikatora strony nadajace;.

Przekazanie sterowania (PS) w czasie trwania polaczenia, PS umozliwia wlaéemielom polaczenia
grupowego przekazanie prawa wlasnodci do tego polgezenia innemu uzytkownikowl uczestniczacemu
w tym polgczeniu,

Przerwanie trwajgcej transmisji grupowej w przypadku:

- uplyniccia czasu podirzymania kanatu komunikacyjnego,

- uplynigela skonfigurowanego w systemie maksymalnego czasu trwania polaczenia,

- wywlaszozenia polgezenia,

Okreslony czas przed planowanym roziqczemem polgezenia, uzytkownik musi zostaé powiadomiony
automatycznie przez system o zblizajgcym si¢ zakonczeniu komunikacii.

1.3 Polgczenia indywidualne (punkt -~ punkt)

Polgozenia indywidualne muszg byé zestawiane przez dedykowang dla sluzb cyfrowg sieé
radiokomunikacyjna.

Polgczenie indywidualne to jest polaczenie pomigdzy dwoma abonentami Moze byé zestawione w relacji:
radiotelefon <—> radiotelefon radiotelefon <> konsola dyspozytorska

Uzytkownik, do ktorego jest kierowane wywolanie indywidualne musi posiadaé mozliwoéé manualnej
akeeptacji przychodzacego polaczenia przed zestawieniem transmisji.

Na 2yczenie uzytkownika wywolywa,nego bezwarunkowo lub wskutek spelnienia okreélonego warunku
(zajety, nie odpowiada, nie osiggalny), przenoszenie wywolania do innego numeru niz zdefiniowany
przez strone wywolujaes.

Uzytkownik wywolywany ktéry nie mégl uczesmiczyé w polgezeniu (nie dostepny), odblera
zawladomienie o niezrealizowangj ushudze,

Potwierdzenie sygnalizacji przychodzacego wywolania pomimo zajetosel, Powstale w ten sposéb
polaczenie oczekujace mozna przyigé, odrzucié bgdz zignorowaé.

Wykonanie polgezenia przy braku odpowiedzi. Uzytkownik wywohijacy w przypadku braku odpowiedzi
ze strony uzytkownika wywolywanego 23da od sieci monitorowania adresata polgczenia, po stwierdzéniu
jego aktywnodei i pozytywnej odpowiedzi na to powiadomienie ze strony uzytkownika wywolujacego
sie¢ podejmie prébe zestawienia polgezenia pomiedzy stronami.

Indywidualne polaczenie moze byé zakoficzone w dowolnym momencie przez jednego z uzytkownikéw
badZ w wyniku przekroozenia maksymalnego limitu czasu trwania rozmowy indywidualnej.

Polaczenie indywidualne musi byé mozliwe do zrealizowania w ramach calgj sieci.

Polgczenie indywidualne moze byé realizowane w trybie dupleksowym oraz simpleksowym,

Sieé musi umozliwiad identyfikacje abonentéw bedacych czlonkami polgozenia indywidualnego.

Sie¢ musi umozliwiaé konfiguracie maksymalnego limitu czasu trwania rozmowy indywidualnej,

Okredlony czas przed planowanym rozlgozeniem rozmowy (wywlaszezenie, przekroczenie limitu czasu)
uzytkownik musi zostaé powiadomiony automatycznie przez system o zblizajgeym sig zakoficzeniu
komunikacii.

Dostep do ustugi polqczeme 1ndyw1dualne musi by¢ konfigurowalny,

1.4 Ratunkowa komunikacja glosowa (polaczenia alarmowe)

Ratunkowa komunikacja inicjowana za pomocg dedykowanego specjalnego przycisku trybu alarmowego.

Bez wzgledu na 1o w jakim trybie pracy jest radiotelefon, naciénigcie dedykowanego specjalnego
przyeisku emergency musi spowodowad automatyczne przelgezenie urzgdzenia w tryb ratunkowy.

Automatyezna transmisja sygnatu z mikrofonu w trybie ratunkowym.

Automatyczne wysylanie alarmu do zdefiniowanych zasobédw w tryble ratunkowym.




Polgezenie alarmowe musi mied przypisany najwyZszy priorytet,

| Zgloszenie alarmowe jest polgczeniem, kiérego nie moina wywlaszezyé.

System musi umozliwiad natychmiastowe zestawianie polgczen  alarmowych, nawet
w przypadku braku wolnych kanatéw komunikacyjnych,

Sygnalizacja przychodzacego polaczenia alarmowego musi zawieraé co najmnlej identyfikator oraz
lokalizacje strony nadajacej. :

Mozliwosé wylaczenia (przez uprawnionych uzytkownikéw) sygnalizacii poiqozenia alarmowego,

1.5 Polgczenia do zewngtrznych sicci komunikacyjnych

Polgezenia z/do resortowyeh ruchomych sieci komunikacyjnych (w tym. sieci analogowe VHE, DMR,
NEXEDGE, trankingowe EDACS i TETRA oraz inne).

Polgezenia z/do resortowych stalych sieci telefonicznych.

Polaczenia z/do publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych,

Polgezenia 2/do publicznych stalych steci telekomunikacyjnych.

1.6 Hierarchiczna struktura priorytetéw polaezen

Sie¢ musi wmozliwiaé przypisanie pozioméw priorytetéw dla: uz)rtkowxﬁkéw indywidvalnych, typéw
potgezest (indywidualnych, grupowych, alarmowyeh, telefonicznych) oraz transmisji mowy i danych.
Poziom priotytetu jest wige kluczowy dla realizacil polaczen wywlaszezajacych,

Sie¢ musi umozliwia¢ natychmiastowe zestawianie polgozen (bez blokady) alarmowych oraz wybranych
o wskazanym priorytecie bez wzgledu na wwarunkowania pajemnogciowe (wywlaszezenie kanalu),

Dia okreslonej grupy uprzywilejowanych uzytkownikéw - sie¢ musi zestawiaé polgozenta umozliwiajgoe
uzyskenie dostepu do wybranego abonenta bez wzgledu na jego zaangazowanie w trwajacy transmisje
(wywlaszczenie abonenta).

1.7 Kolejkowanie wywolan w przypadku natloku

Jedli radiotelefon prébuje zainicjowaé polgczenie, a wszystkie kanaly ruchowe sg zajete, system musi
obstugiwaé kolejkowanie polgczen,

W przypadku polgezed grupowych, system musi wywolaé zwrotnie radiotelefon, ktéry zainicjowat
polgezenie i z braku wolnych kanatéw zostal umieszczony w kolejce.

Wymaga sie, aby sie¢ obstugiwala nie mniej niz 10 poziom6w priorytetéw.

Sygnalizacja sytuacji braku wolnych zasobdw w momencie inicjalizacji polaczen.

Kolejkowane polgczenia musza by€ obslugiwane w kolejnodei priorytetow.

Polgezenia w kolejee 0 tym samym priorytecie muszg by¢ obslugiwane wedlug kolejnodcl nadejécia.

1.8 Transmisja wiadomo$ci statusowych

Dedykowane rozwigzanie musi wspletaé wymiang zakodowanych komunikatéw o stanic pracy
(wiadomosgel statusowych) pomiedzy uzytkownikami,

Konfiguracja w sieci min, 200 réznego rodzaju wiadomoécel statusowych.

Rozsiewcza transmisja obszarowa do zdefiniowanego obszaru bsdz wybrane] grupy uzytkownikow.,

Czas uplywajgoy od zainicjowanla komunikatu z radiotelefonu do rozpoczecia odbierania dia 95%
przypadkéw nie moze przekroczyé 3 sek. dla pozostalych 6 sek.

Wysylanie/odbieranie wiadomosel statusowych podezas prowadzenia korespondencji glosowej.

W przypadku kiedy wiadomos¢ statusowa nie moze byé dostarczona do odblory/odblorcéw inicjujacy
transmisje musi otrzymas informacje o niepowodzeniu akeji,

1.9 Transmisja krotkich wiadomosci tekstowych

Dedykowane rozwigzanie musi wspieraé transmisje krétkich wiadomoéci tekstowych pomiedzy
uzytkownikami. Krétkie wiadomogel tekstowe oznaczajy dane o wietkodci nle przekraczajacej 255
bajtéw.

Wysylanie/odbieranie krétkich wiadomogoi tekstowych podezas prowadzenia korespondencji glosowe;.




Opbénienia transmisyjne ushugi krétkich wiadomosei tekstowych:

Calkowity czas przestania wiadomosei o wielkosei do 50 bajtéw od uzytkownika nadajgcego do
uzytkownika odbierajacego dla 95% przypadkéw nie moze przekroczyé 5 sek., dla pozostatych 10 sek.
Calkowity czas przestania wiadomosei o wielkodel od 51 do 255 bajtéw od uzytkownika nadajacego do
uzytkownika odbierajgcego dla 95% przypadkdw nie moze przekroczyé 6 sck., dia pozostatych 12 sek.

W przypadku kiedy krétka windomo$é tekstowa nie moze byé dostarozona do odbiory/odbioreéw
inicjujgey transmisje musi ofrzymaé informacj¢ o niepowodzeniu akeji.

1.10 Transmisja danych pakietowych

Dedykowane rozwigzanie musi umozliwiaé wysylanie oraz’ odbieranie danych pakietowych migdzy
terminalami. Rozmiar przesylanych danych pakietowych moze byé dowolny, uzalezniony od biezgeych
potrzeb operacyjnych,

Interfejs po stronie infrastruktury systemu musi uzywaé protokolut 1P, umozliwiajgeego transmisj¢ danych
pakietowych pomicdzy terminalami.

Opéémema przesylt danych pakietowych o wielkodei od 256 do 1500 bajtéw, liczone od nadania
pierwszego bitu datagramu IP z radiotelefonu do dostarczenia jego ostatniego bitu do bramki IP, przy
zatozeniu, Ze transmisja danych z radiotelefonu odbywa sie bez przerw - dla 95% przypadkéw nie moze
przckroczyé 10 sek., dla pozostatych 20 sek,

Tgozenic kanaléw ruchowych w celu uzyskania zwigkszonej przeplywnoSci transmisji danych
pakietowych.

Programowa mozliwo$é implementacjl ,szybkiej transmisjii danych”  gwarantujaca uzyskiwanie
przeplywnoscei transmisji danych na poziomie 100 kb/s dla stacji waskopasmowyeh.

W przypadku kiedy dane pakietowe nie moga byé wyslane inicjujacy transmisje musi ofrzymad
informacig o niepowodzeniu akgji.

1.11 Organizowanie lgcznosci

Dynamiczne tworzenie grup abonenckich wg akivalnych potrzeb operacyjnych poprzez zdalne
dogrupowanie bgd? odgrupowanie zasobéw do/z radiotelefonu,

Zachowanie autonomii pracy réznych organizacji w systemie poprzez wydzielenie w ramach jednej sieci
niezaleznych podsiec.

Wymaga sig, aby sieé obstugiwata nie mniej niz 10 wirtualnych sieci uzytkownikdéw, wnozliwiajgeych
tworzenie rozbudowanych struktur hierarchicznych, odzwierciediajgeych organizacjg stuzb (np, Komenda
Gtéwna, Komenda Wojewbdzka, Komenda Miejska, Komenda Powiatowa).

Mozliwoéé nadawania uzytkownikom skréconyeh nazw typu ALIAS.

Adresowanle skréconymi numerami — wysylanie do infrasiruktury skréconego numeru zamiast pelnego
identyfikatora,

Bezposrednia komunikacja migdzy radiotelefonami, bez koniecznosei udzialu infrastruktury,
W trybie bezposredniej komunikacjl musza byé realizowane co najmniej nastgpujace ustugi: polgezenia
grupowe, indywidualne, alatmowe, statusy.

Tryb pracy stacji bazowej jako jednostrefowy lokalny system lqcznoécx trankingowej (JLSLT)
w przypadku braku komunikacji z wezlem sterujgeym,

W {ryble JLSLT muszg byé realizowane co najmni¢j nastgpujace uslugi: polgczenia grupowe,
indywidualne, alarmowe, szyfrowanle kluczem statycznym,

Bez wzgledu na tryb pracy siacii bazowej wszyscy uzytkownicy pozostaigcy w zasiggn okreslonej
komérki muszg automatycznie odebraé informacje o stanie systemu (franking rozlegly / tranking lokalny).

Systemm musi sygnalizowa¢ uzytkownikom sieci, sytuacje w ktérej znajduja si¢ poza zasiglem stacji
bazowej.

Zdalna zmiana konfiguraci infrastruktury sieci,

Funkgcje kontroli ruchu radiowego - sprawdzanie rejestracji radiotelefondw, raportowanie aktywnosci
grup rozmédwnych i urzadzen abonenckich,

Skanowanie grup rozméwnych,

Konfiguracja min, 20 000 identyfikatordw grupowych w systemie.

Konfiguracja min. 140 000 identyfikatoréw indywidualnych w systemie,




1.12 Rozwigzania szybkiego rozszerzenia tgcznosci

Retransmisja polaczen za pomocg dedykowanego radiotelefonu (gateway) pomigdzy uzytkownikami
wykonujacymi zadania w ramach sieci zasadniczej oraz poza nig w trybie lqcznosei bezpoéredniej,

W trybie retransmisji polgezent z uzyciem bramki muszq byé realizowane ¢o najmniej nastgpujgee ushigi:
polaczenia grupowe, alatmowe,

Uzytkownicy uczestniczgey w polgezeniach przy wykorzystantu bramki muszq odbiera¢ sygnalizacie
trybu pracy Gateway.

Jakoé¢ realizowanych ushug w trybie gateway nie moze byé gorsza od $wiadozonych funkcjonalnodcl
przewidzianych dla trybu pracy franking rozlegly,

Retransmisja polaczeit za pomocy dedykowanego radiotelefonu (repeater) dla zamkmgtej grupy
uzytkownikéw wykonujacych zadania poza siecig zasadniczg w trybie tgcznosei bezpodrednisj,

W trybie retransmisji polgezen z uzyciem przekaznika muszg byé realizowane co najmniej nastepujace
ustugi; polgczenia grupowe, indywidualne, alarmowe

Uzytkownicy uczestniczacy w polaczeniach przy wykorzystaniu przekaznika muszg odbieraé
sygnalizacje trybu pracy Repeter.

Jakodé realizowanych ustug w trybie repeater nie moze byé gorsza od $wiadezonych funkejonatnodei
przewidzianych dla trybu pracy tranking rozlegty.

Radiotelefon pelnigey funkej¢ przekaznika oraz radiotelefony wykorzystujace tryb pracy Repeater muszg
wspieraé ten sam typ wymiany komunikacji.

Mobilna stacja bazowa wykorzystywana jako lokalny system tgcznodei,

Mobilna stacja bazowa zinlegrowana z infrastrukturg stacjonarng,

1,13 Bezpieczenstwo lgcznosei

Licencjonowane pasmo czestotliwodei przewidziane dla s}uzb bezpieczefistwa publicznego i ratownictwa

Mechanizm weryfikacjl tozsamofci:
centrum zarzadzania kluczami dla celéw uwierzytelniania,
bezposrednl poprzez potwierdzenie klucza uwierzytelniajgcego,
zabezpleczenie tajnodel klucza uwierzytelniajgcego,

Mechanizm weryfikagii uprawnien

Szyfrowanie transmisji (glos, dane, sygnalizacja) realizowanej w mterfejsw radiowym (MS-BS} za
pomocg zmiennych nw. kluczy szyfrujgeych, Dhugosé klueza szyfrujgoego min.64 bity.

wspblny kluez seyfrujgey, grupowy kluez szyfrujaey,

pochodny kluez szyfiujacy,

statyczny klucz szyfiujacy,
centrum dystrybucji kluezy.

Zdalna rekonfiguracja kluczy drogg radiowa:
zabezpieczenie tainodcl transmisji,

Czasowa zdalna deaktywacja radiotelefonu oraz ponowna jego aktywaoja.

Trwala zdalna blokada radiotelefonu.

Mechanizmy zabezpieczenia aplikacyjno-sprzetowego baz danych systemu.

Qchrona antywirusowa sieci.

Szyfrowanie end-to-end (MS-MS):
szyfrowanie transmisji realizowanej w calym torze za pomocg klucza o minimalnej diugodei 128 bitow,
oérodek zarzadzania kluezami,

Europejska standaryzacja algorytmu kryptograficznego.

Przekazywanie informacji do uzytkownikéw polgezenia o rodzaju zestawiane] transmisji szyfrowana /
nleszyfrowana,

1,14 Konsole dyspozytorskie

Programowani¢ zasobdw radiowych (grup rozméwnych, radiotelefonéw, interfajséw).

Dzialanie w trybie polaczef glosowych (w tym w relagji konsola ~ konsola) oraz transmisii danych,

Obsluga zgloszen alarmowych gencrowanych przez uzytkownikéw radiotelefondw,




Monitorowanie aktywnosel cztonkéw grup rozméwnych,

Wielowybleranic zasobéw (funkeja umozliwia nadawanie do wiecej niz jednej grupy rozméwnej z
zachowaniem separacji komunikacji pomiedzy grupami).

Zespalanle grup (funkeja Iaczenia pozwala potaczyé dwie lub wigcej grup rozméwnych w jeden
wirtualny zasdb w tym przypadku utworzona supet grupa wykorzystuje jeden kanal komunikacyjny).

Zespalanie kanaléw konwencjonainych — funkgja pozwalajgea uzytkownikowi konsoli zespalaé grupy
rozméwne z konwencjonalnymi kanatami w celu realizowania polgczen pomiedzy uzytkownikami obu
sieci.

Dyskretny nastuch uzytkownikéw przez operatora konsoli.

Natychmiastowe nadawanie z prawem wywlaszezania polaczen

Wywolanie autoryzowane przez dyspozytora - uprawnienie dyspozytora do weryﬁkbwania
i zatwierdzania adania wywolania,

Przekazywanie informacji o stanie systemu i alarmach.

1.15 Podsystem zarzadzania

Zintegrowany system zarzadzania homogeniczng siecig zgodny w zakresie ﬁmkcjonalnbéci zarzgdzania
z modelem FCAPS; zarzadzanie usterkami, konfiguracjami, rozliczeniami,  wydajnoscig
i zabezpieczeniami.

Podsystem zarzgdzania usterkami musi w czasic rzeczywistym oraz w formie komunikatéw informowaé
administratora systemu o nieprawidiowosciach zwiazanych z funkcjonowaniem sieci.
Podsystem musi by¢ skonfigurowany w takd spostb, aby umozliwié administratorowi zapoznanie si¢ ze
szczegblowym opisem bledu, ktéry bedzle dostgpny po rozwinieciu komunikatu o awarii, '
Szezegblowy opis blgdu musi zawieraé:

- jednoznaczng identyfikacj¢ problemu wraz z podaniem przyczyny jego wystgpienia,

. algorytm posigpowania dla administratora,
Podsystem musi umozliwiaé walad w historig alarméw danego typu za okres min 90 dni.

Podsystem zarzadzania konfiguracja musi udostepniaé szezegdtowe informacje o nastawach i elementach
konfiguracyjnych, ktére bedg zawieraé:

- charakterystyke elementu, ktéry jest konfigurowany,

- jednoznaczng identyfikacje nastawy konfiguracyjnej,

- graniczne wartofel przedziatu, w ramach ktérego moga byé dokonywane zmiany nastaw

konfiguracyjnych,

- opis wplywu okreélonej warto$ei nastawy konfiguracyjnej na konfigurowany element,
Podsystem musi umozliwiaé tworzenie back-up danych konfiguracyjnych systemu,
Podsystem musi umozliwiaé odzyskiwanie danych konfiguracyjuych systemu z back-up,
Proces tworzenia, jak réwniez odzyskiwania danych konfiguracyjnych nie moze powodowaé przerw
w prawidlowe] pracy systemu.

Podsystem zarzgdzania rozliczeniami musi umozliwiaé generowanie raportéw o aktywnoSoi
uzytkownik6w w systemie za okres min 90 dni.
Konfiguracja podsystemu musi umozliwiaé - po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnege radiotelefonu
oraz zadanego ckresu, nzyskanie nastgpuigeych danych o aktywnosci uzytkownika w systemie:
- znacznik daty i czasu
- rodzaj polaczenia (grupowe, indywidualne, telefoniczne, alarmowe, wystanic statusu, wystanie
krétkich wiadomogel tekstowych, glosowe, transmisja danych, afiliacja do systemu itp.)
. status polgezenia (rozpoczgte, zakonezone, szyfrowane, nieszyfrowane, odizucone, dopuszczone,
kolejkowane itp.)
- kierunek polaczenia (radiotelefon - radiotelefon, radiotelefon - konsola, radiotelefon - grupa,
radiotelefon - telefon itp.)
. identyfikatory, aliasy, adresy IP itp. stron bioracych udzial w polgezeniu
- czas {rwania polgczenia
- ilogé przeslanych danych pakletowych
- identyfikatory stagjl bazowych zaangazowanych w polgczenie z jednoznacznym wskazaniem
stacii, do ktérej zalogowany jest wywolujacy.




Konfiguracja podsystemu musi umozliwiaé ~ po wprowadzeniu numera identyfikacyjnego grupy oraz
zadanego okresu, uzyskanie nastgpujacych danych o aktywnosei grupy rozméwnej w systemie:
- znacznik daty i czasu
- rodzgj polgezenia (grupowe, telefoniczne, alarmowe, wyslanie statusu, wyslanie krétkich
wiadomofei tekstowych itp.) '
- status polgezenia (rozpoczgte, zakoficzone, szyfrowane, nleszyfrowsne, odrzucone, dopuszczone,
kolejkowane itp,)
~  kierunek potgczenia (konsola - grupa, radiotelefon - grupa, telefon - grupa iip.)
- identyfikatory, aliasy, adresy IP iip. stron biorgeych udziat w polaczeniu
ozas trwania polgczenia
~ Identyfikatory stacji bazowych zaangazowanych w polaczente z jednoznacznym wskazaniem
stacji, do ktérej zelogowany jest wywoljacy

Konfiguracja podsystemu musi nmozliwiaé - po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego radioteleforn
lub zakresu numeréw identyfikacyjnych, lub listy numeréw identyfikacyjnych z mozliwosels jej importu
z pliku utworzonego przynajmniej w jedaym z populamych formatéw, takich jak i, xls, doo itp. -
uzyskanie biezgcych danych na temat uzytkownika(éw):

- biezaca afiliacja do strefy lub jej brak

- biezgea afiliacja do grupy lub jej brak

- ostatnie dane lokalizacyjne GPS (opgjonalnie)
podstawowe dane z bazy uzytkownikow - identyfikator, alias, numer fabryczny, obeeny uzytkownik,
status pracy w systemie (tadiotelefon aktywny, wykluczony, zablokowany, przegrupowany, oczekujgey
na przegrupowanie lub zablokowanie, zaginiony itp.)

Procesy zarzadzania wydajnodels musza okredlaé zdolnoéé systemu do obstugiwania generowanego
ruchu poprzez charakierystyke efektywnodel zaspokajania potrzeb uzytkownikOw przez system
{gcznodei,
Parametryzowanie wydajnosei systerau musi odbywat sie poprzez biezace monitorowanie obcigzenia
stref oraz raportowanie zidentyfikowanych cech wlasciwych dla opisu przebiegu Jacznogci.
W skiad powyzszych cech muszg wehodzié: :

- calkowita liczba wywolai dla wskazanego obszaru rozpatrywana jako sumaryczna liczba

polgczen oraz liczba wywotan w jednostce czasu,

- rodzaj transmisji (polqozenia glosowe, transmisja danych),

- czas trwania transmisji,

- liczba i typ standw niedostgpnodei zasobéw,

- liczba stref uczestniczgoych w polgezeniach,

- zajgtod6 kanatéw komunikacyjnych w zadanym obszarze i jednostee czasu,

- liczba aktywnych uzytkownikéw oraz grup rozméwnych w zadanym obszarze i jednostee czasu,
Podsystem musi umozliwiaé wglad w historle parametréw wydajnoSciowych za okres min. 90 dni.

We wszystkich podsystemach musi by¢ zapewniona mozliwosé raportowania przechowywanych danych
wg zadanych parametréw czasu, zakresu i sposobu sortowania,

Raportowanie musi zapewniaé zaréwno bezposrednl wydruk, jak réwniez eksport w logicznie
sformatowanej postaci do pliku w jednym, wybranym przez uzytkownika formacie: tekstowym
oddzielonym tabulatorami lub intymi charakterystycznymi znakami, bazy SQL, MS Office,
OpenOffice.org .

1.16 Y.aczno$é ziemia-powietrze

Oferent musi zapewnié pokrycie radiowe dla zapewnienia lgcznosci ze statkami powietrznymi
poruszajgeymi sie na wysokosei do 500 m ponad powlerzchnie ziemi,

Dostawca musi zapewnié mozliwo$é zestawiania wyspecyfikowanych usiug glosowych oraz transmisji
danych A2G z abonentarni poruszajacymi sie z predkodcia do 300 kmv/h.

Radiotelefony lgozodci ziemia-powietrze muszg by¢ w stanie automatycznic wybraé kanat kontrolny /
czestotliwo$é ziemia-powietrze,

Radiotelefon musi byé w stanie dokona6 reselekeji komérki nawet w czasie nadawania,




1.17 Rejestracja oraz archiwizacja korespondencji
Rejestracja i archiwizacja polgezen glosowych.
Odstuch, wyszukiwanie { katalogowanie nagrad.
| Nagrania muszg by¢ opatrzone znacznikiem daty 1 godziny.
Kopiowanie nagraf na przenosne media.
T okalne rejestratory przy stanowiskach konsol dyspozytorskich.

1.18 Wspélpraca z rozwigzaniami teleinformatycznymi

Wykonawes udostepni specyfikacjg interfejsu APL
System musi gwarantowaé wspbipracg z systemami lacznosei krajéw sgsiednich RP w celu realizacji
lgcznodei transgranicznej.

—

1.19 Urzadzenia abonenckie

Dostepnodé terminali wielu producentéw: noszonych, przewoznych, binrkowych, kamuflowanych,
Konsole dyspozytorskie przewodowe, bezprzewodowe. '
Specjalizowany osprzet dodatkowy w tym kamuflowany.

Whudowany w radiotelefon odbiomnik GPS,

Eksploatacja w réznych warunkach drodowiskowych (odpomoéé na dziatanie kurzu i wody, odpomosé
na wsttzasy, upadki i wibracje); dla wybranych modeli mozliwo$é pracy w frodowisku zagroZzonym
wybuchem,

Przykladowe normy majgee zastosowanie; ETSI EN 300 019, IEC 60529

Pojemnod¢ pamigei radiotelefondw noszonych, przewosnych oraz biurkowych umozliwiajgea
zaprogramowanie min. 500 identyfikatoréw grupowych,

Dedykowany przycisk PTT oraz alatmowy w radiotelefonach.

Przystosowanie do szyfrowania B2E,

2 Dostepnosé
2.1 Zasiggi (pokrycie radiowe)
2.1.1 Informacje ogoine

Wymaga sig zapewnienia jednolitego pokrycia radiowego zarbwno w miastach, jak iw terenach
nlezurbanizowatiych.

W przypadku awaril stacji bazowej zapewniajacej dostep do ustig systemu dla radiotelefonu
noszonego - na zewnatrz budynkow, najblizsze stacje bazowe muszg zagwarantowaé pokrycie obszaru
uszkodzonej stacji bazowej dla radiotelefonu przewoznego.

Dostawea musi zapewnié mozliwoéé zestawiania wyspecyfikowanych ushug glosowych oraz
transmisji danych z abonentami poruszajacymi sig z predkoscig do 300 km/h,

2.1.2 Zaslegi dla radiotelefonbw noszonych na zewngtrz budynkéw na obszarze miast

Minimalna wymagana warto$é graniczna poziomu sygnaty radiowego odbleranego przez
radiotelefon we wskazanym obszarze RSSI -68 dBm.

Wymaga sig zagwarantowania zasiggéw dla radiotelefondw noszonych na zewnatrz budynkéw na
obszarze miast, ktérych liczba mieszkaticéw wynosi powyzej 100 000. Dostgp do ustug musi byé
realizowany z niezawodnoseia obszarows nie mniejszq niz 95%.

Wymaga sig zagwarantowania zasiggéw dia radiotelefonbw noszonych na zewngtrz budynkéw na
obszarze miast, ktérych Hozba mieszkaficow wynosi ponizej 100 000. Dostep do ushug must byé
realizowany z niezawodnoscig obszarowa nie mniejszg niz 90%,

Odczyt parametru RSSI bgdzie dokonywany przy wryciu standardowego radiotelefonu noszonego
wmiejscowlonego na wysokosel pasa przy ciele ludzkim.




2.1.3 Zasiggi dla radiotelefonéw przewoznych

Minimalna wymagana warto$é gramiczna  poziomu sygnalu radiowego odbieranego przez
radiotelefon we wskazanym obszarze RSSI -94 dBm,

Wymaga slg zapewnienia pokrycia dla radiotelefonéw przewoinych wszedzie tam, gdzie jest
wymagauy zasigg dla radiotelefonéw noszonych na zewnatrz budynkéw. Awaria pojedynczej stacji
bazowej na tym obszarze nie moze powodowaé utraty facznodei dla radiotelefonéw przewoznych,

90% pokrycia obszaru kraju w tym rhuin.: drogi keajowe, drogi ekspresowe, autostrady, strefa
nadgraniczna oraz obszar wbd terytorialnych.

W strefie zasiggu sygnalu radiowego, dostep do ustug musi byé realizowany z niezawodnodeia
obszarows nie mniejszg niz 95%.

Odozyt parametru RSSI bgdzie dokonywany wewnatrz pojazdu osobowego, wyposazonego
w standardows instalacjg antenows (wysokoé¢ posadowienia anteny 1,5 m), przy uzyciu radiotelefonu
PIZewozZnego.

2.1.4 Zasiegi w obszarach specjalnych

Minimalna wymagana warto$é graniczna poziomu sygnalu radiowege odbieranego przez
radiotelefon noszony we wskazanym obszarze RSSI -78 dBm,

Oferent musi zapewni¢ zasiggl dla radiotelefon6w noszonych w nastepujacych obszarach: tunele
drogowe i kolgjowe, Metro Warszawskie, 12 Portéw Lotniczych PPL

Dostgp do ushug musi by¢ realizowany z nlezawodnoéeia obszarows nie mniejsza niz 95%,

Odezyt parametru RSSI bgdzie dokonywany wewnairz budynkéw (w tunelach) przy uzyciu
standardowego radiotelefonu noszonego umiejscowionego na wysokoéel pasa przy clele ludzkim,

2,1.5 Zasiggl w strefie nadgranicznej dla radiotelefondw noszonych

Minimalna wymagana warto$¢ granfezna  pozlomu sygnalu radiowego odbieranego prazez
radiotelefon noszony we wskazanym obszarze RSSI -87 dBm,

Dostawca musi zapewnié zasieg dla radiotelefonéw noszonyeh na obszarze strefy nadgranicznej
wzdluz calej granicy RP. Dostgp do uslug musi byé realizowany z niezawodnosolg obszarows nie
mniejsza niz 90%.

Odezyt parametru RSSI bedzie dokonywany na zewnatrz budynkow przy uzyeiu standardowego
radiotelefonu noszonego umiejscowionego na wysokosei pasa przy ciele ludzkim,

2.2 Pojemno§t

Pojemnos$¢ systemu wigZe si¢ ze zdolnoscig do obsluzenia z okreslonym poziomem jakoéei ustug
(GoS) wymaganej liczby abonentéw, GoS w przypadku systeméw trankingowych jest
prawdopodebiefistwem, e dowolne potgezenie bedzie kolejkowane i ozas oczekiwania w kolejee (tk)
przekroozy okredlong wartosé.

Do wyliczen wymaganej liczby kanatow nalezy przyjaé GoS=2% oraz tk=2 sek.

Charakterystyki ruchowe dla miasta Warszawy

Pojedyncza stacja bazowa zlokalizowana w zadanym obszarze musi umozliwié przeniesienie
w GNR polaczen zestawianych przez 310 uzytkownikéw, przy zatozeniu ze kazdy z nich generuje ruch
wielkodei 32 mErl,

Charakterystyki ruchowe dia miast o liczbie mieszkaficéw powyzei 500 000 (bez W-wy)

Pojedyncza stacja bazowa zlokalizowana w zadanym obszarze musi wmozliwié przeniesienie
w GNR polgczen zestawianych przez 270 uzytkownikéw, przy zalozeniu Ze kazdy z nich generuje ruch
wielkosci 26 mExl,




Charakterystyki ruchowe dia miast ¢ liczbie mieszkaricow od 200 000 do 590 000

Pojedyncza stacja bazowa zlokalizowana w zadanym obszarze musi umozliwié przeniesienie
w GNR polaczen zestawianych przez 220 uzytkownikéw, przy zatoZenin ze kazdy z nich generuje ruch
wielkodei 21 mErl.

Charakeerystyki ruchowe dla miast o Jiczbie mieszkanicéw od 50 000 do 200 600

Pojedyncza stacja bazowa zlokalizowana w zadanym obszarze musi umozliwié przeniesienie
w GNR polgezen zestawianych przez 120 uzytkownikéw, przy zatozeniu Ze kazdy z nich generuje ruch
wielkodel 18 mExl.

Charakterystyki ruchowe dla stacii bazowych zlokalizewanych na pozestalym obszarze

Pojedyncza stagja bazowa zlokalizowana w zadanym obszarze musi umozliwié przeniesienie
w GNR polaczeni zestawianych przez 90 uzytkownikéw, przy zalozeniu Ze kazdy z nich generuje ruch
wielkoéci 16 mErl,

2.3 Zasilanie

Urzadzenia muszq byé zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania, ograniczenia zakléeen radioelektrycznych i szkodliwego promieniowania oraz ochrony
$rodowiska,

Uzyte okredlenia:
Zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci elektroenergetyeznej 230/400V AC 50Hz,

7asilanie dwustronne - zasilanie dwoma liniami z dwéch stacji transformatorowych,

Zasilanie jednosironne - zasilanie z jednej linii niskiego napigcia,

Zasilanie rezerwowe -zasilanie z baterli akumulatordw, spalinowych  agregatow
pradotwérezych lub ogniw paliwowych,

Czas rezerwy bateryine] - czas w ciggu kiérego baterie akumulatoréw mogg zasilaé urzedzenie
przy maksymalnym poborze pradu

Stacie bazowe klasy A - stacje bazowe zlokalizowane w obiektach specjainych (np. metro,

tunele, lotniska itp.),
Stacie bazowe klasy B - stacje bazowe zlokalizowane w miastach powyZej 100 tys.
mieszkancow,

Stacie bazowe klasy C - stacje bazowe zlokalizowane w pozostalych miastach,

Stacie bazowe klasy D - stacje bazowe zlokalizowane w obszarach pozamiejskich,

Zalozenia dotyczace warunkéw zasilania urzadzen infrastruktury krajowej sieci dla shizb
bezpleczefistwa publicznego i ratownictwa:

~  pojemno$é baterii akumulatoréw powinna by¢ dobrana z uwzglgdnieniem zasilania wszystkich
urzgdzed wymagajgeych rezerwowania,

—  ¢zas rezerwy podany w niniejszych wymaganiach jest czasem minimalnym,

~ wsrystkie obiekty powinny byé wyposazone w przylacza do przewoinego agregatu
pradotworezego,



—~ moc zespolu agregatu pradotwérczego (ogniwa paliwowego) powinna byé wystarczajaca do
zasilania wszystkich wzqdzes wymagajgeych rezerwowania,

~ zanik/powrét napiecia, zmiana #Zrédla zasilania nie powinny przerywaé lub zakiéeaé
realizowanych polaczen.

Ogélne wymagania dotyczgce zasilania obiekt6w

zasitanie
. reZETWOWe
Lp. Rodza} obiektu podstawowe : _
©za5 rezerwy rodzaj zasilania
stacjonamy agregat
1 {centrale komutacji { sterowania dwustronne 12k pradotwdrezy lub
) ogniwa paliwowe
centra zarzgdzania, utrzymanla
1 monitorowania siecl; stagjonamy agregat
2 lkrajows dwustronne ‘ 72h pradotwdrezy lub
rezerwowe krajowe ogniwa paliwowe
regionalne | wojewddzkle
3 |stacje bazowe klasy A dwustronne 72h ogniwo paliwowe
4h bateryine
, - tedinos staclonarny agregat
4 |stagle barzows klasy B Jednostronne 48 pradotwérczy lub
ogniwa pailwowe
6h bateryine
stacjonamny lub
5 |stacje bazowe klasy C Jednostronne a2 przewoiny ngrogat
pradotwérezy lub
ogniwa paliwowe
§h baterylne
przewoiny agregat
6 stagje bazowe klasy D Jjednostronne 22h pradotwérezy Iub
ognlwa paliwowe

2.4 Nieuszkadzalnosé
Wymaga si¢, aby dostarczony system wspierat:

— prace w ukladzie zdublowanym elementéw systemu majacych bezposredni wplyw na realizacje
ustug. Dostawca musi dostarczyé listg powyzszych elementéw;

— automatyczne 1 rgozne przelgezanie elementéw systemu pracujacych w frybie redundantnym;

— w przypadku stosowania w sieci synchronizacji z uzyclem sygnalu GPS, wymagane jest aby
elementy wykorzystujace sygnat GPS w sytuacii jego zaniku mogly prawidiowo realizowa¢ swoje
funkcje przez min, 48 h;

— pracg rezerwowego wezla komutacyjnego skonfigurowanego w sieci w sposéb umozliwiajgcy
przejecie funkeji dowolnego wezla sterujgcego w przypadku jego awarii (W wymaganym czasie
nie dluzszym niZ 1 k).

2.5 Obslugiwalnosé

Wymaga si¢, aby dostarczony system umozliwial:
— zdalng zmiang oprogramowania elementdw systemu;



~  zdalny dostep konfiguracyjny do stacji bazowych;
- zdalne programowanie radiotelefonbw.

2.6 Stabilno$¢ sieci

Wzigwszy pod uwage wysokie wymagania operacyjne uzytkownikéw w zakresie stabilnosci
infrastruktury radiowej, sieé musi wywigzywaé sig z dostarczania serwisdw z zakladang wysoks
dostgpnodeig oraz jakodeig ustug,

2.6,1 Limity pozioméw dostepnoSci/niedostepno§ei sieci

Dostepnoéé sieci w ciggu roku musi by¢ nic mnigjsza niz 99,9%, co odpowiada niesprawnosci
sieci lub jej czesel na poziomie max, 526 minuf.

Dostepnodé sieci w ciagu miesigea musi byé nie mniejsza niz 99,7%, co oznacza, dysfunkeje sieci
lub jej czgéel na poziomie max. 129,6 minut.

Dostgpnoéé sieci w ciagu jednego dnia musi byé nie mniejsza niz 99,0%, co oznacza, dysfunkeje
sieci Tub jej czedel na poziomie max. 14,4 minut.

2.6.2 Wymagania dla wyodrghnionyeh ezgdei sieci

Redukeja poziomu serwisu wywolana awarlg stacji bazowych zlokalizowanych na obszarze miast
powyzej 100 000 mieszkaricéw, moze mieé migjsce w odniesieniu do pojedynczej stacji bazowej przez
maksymalinie 12 godzin w miesigeu.

Jezeli redukeja poziomu ustug wywotana awarig bedzie utrzymywac sie diuzej niz 12 godzin w
ciagu miesiaca, oferent musi wymienié modul, powodujgey niesprawnose.

Redukoja poziomu serwisu wywolana awarig stacji bazowe] - dla obszaru definiowanego
pokryciem dla radiotelefonéw noszonych w tunelach, Metrze Warszawskim oraz Portach Lotniczych
PPL. moze mieé miejsce w odniesleniu do pojedynczej stacji bazowej przez maksymalnie 4 godziny w
miesigcu,

Jezeli redukcja poziomu ustug wywolana awarig bgdzie wtrzymywaé sie dluzej niz 4 godziny w ciggu
mieslaca, oferent musi wymieni¢é modul, powodujgey niesprawnodé.

Redukeia poziomu_ustug wywolana nieprawidiowym rozmieszezeniem stacii bazowyeh lest wvatana 2a
defekt te] czedel slecl § musi byé naprawiony w ramach gwarancyi {rekoimi) przez dostawee slecl.

2.6.3 Stabilnosé sieci

Zadowalajgea stabilnosé sieci zaklada minimalizacje okresu dysfunkeji elementéw, przekladajgeg
sie na niewlelkg liczbg awarii,

Szczegblnie w przypadku wystapienia duzej lozba powtarzajgeych sig krotkotrwatych bigdow
tego samego clementu - zamawlajacy moze w celu uzyskania wymaganej stabilnodel sieci sumowaé
iaczny czas dysfunkeji wskazanego elementéw i domagaé sie od oferenta wymiany wadliwie dziatajgcego
podzespolu,

2.6.4 Limity pozioméw stabiino§ci komponentéw sieci

Dynamika wystgpowania bledéw jest okreslona poprzez sumowanie zargjestrowanych w sieci
bledéw w okreélonym przedziale czasu. W celu zapewnienia wymaganej stabilnodol sieci, poszozegéine
komponenty musza posiadaé gwarantowane preez dostaweg limity w zakresie jakosei ustug, ktére bgda
na biezaco porbwnywane z rzeczywistym stanem pracy.

Czestotliwosé wystgpowania bigddw w siecl znaczgco oddzialuje na poziom jakoSci
$wiadczonych ushig. Nalezy zatem micé na uwadze, ze w sieci moze pojawié si¢ nle wigee] niz 20
bledéw okreglonego komponentu w przedziale 1 miesigea, Niezaleinie od powyzszego kryterium czas
frwania niesprawnoéci nie moze przekroczyé dopuszozalnych limitdw pozioméw dostgpnosei siect.




2.6.,5 Kalkulacja zasad dost¢pnosci/niedostepnosei

Poziom jakodei dostarczonych ustug w sleci musi byé udokumentowany przez raport, ktéry jest
generowany automatycznie przez centrum nadzoru sieci, Przedmiotowy raport bedzie opracowywany co
miesiac.

2.6.6 Dostgpnos$é komponentéw

Oferent musi wyspecyfikowaé elementy systemu, ktére zakwalifikuje do przedstawionych ponizej
kategorii:

Kategoria 1
Zawiera komponenty, ktérych niesprawnos$¢ wywola awarie krytyczna,

Awaria Krytyczna ~ awaria sprzgtu badZ oprogramowania unfemozliwiajaca dostep jakiejkolwiek grupy
uzytkownikéw do jakichkolwick finkcjonalnosei systemu (np. calkowita utrata lgcznoéel glosowej w
jednej ub kilku strefach, calkowity zanik funkejonalnodei dyspozytorskiej w jednej lub kilku sal konsol,
catkowity zanik funkcjonalnodei przesytu danych pakietowych w jednej lub kitku strefach, catkowity
zanik funkcjonalnosei przesyhu krétkich danych w jednej lub kilku strefach, calkowita niemoznodé
uzyskania przez uzytkownikéw dostgpu do jednej Iwb kilku siref, catkowity zanik funkcjonalnodei
rejestracii korespondencji w jednej lub kilku lokalizacjach).

Kategoria 2
Zawlera komponenty, kibrych niesprawnodé wywola awatic gtéwna,

Awatia Gidéwna — awatia sprzgtu badZz oprogramowania nie wplywajaca bezposrednio na dostep
jakigjkolwick grupy uzytkownikéw do jakichkolwick funkcjonalnodel systemwu. Niemniej jednak w
konsekwenc)i trwania moze bezpodrednio doprowadzié do zmniejszenia funkcjonalnosei i/lub
dostgpnodei funkcji dla uzytkownikéw (np., awaria elementu systemu pracujacego w ukladzie
zdublowanym, nie dziala jedna lub wigcej czgstotliwoded nodnych w strefie),

Kategoria 3
Zawiera komponenty, ktérych niesprawnoéé wywola awarie zwykla,

Awaria zwykla ~ awaria spizetu badZ oprogramowania nie wplywajaca bezposrednio na dostep
jakiejkolwiek grupy uz}rtkowmkéw do gakichkolmek funkcjonalnodei systemu. W konsekwencji trwania
moze jednak przyezynié si¢ do zmniejszenia funkcjonalnodei i/lub dostgpnoded funkeji dla uzytkownikéw
(np. ograniczona funkcjonalno$é podsystemu zasilania awaryjnego w preypadku pelnej dostepnodei
zasilania 2z siecl energetycznej, awaria podsystemu klimatyzacji nickrytyczna dla sprzgtu, utrata
pomniejszonsj funkcjonalnodei zarzgdzania sieciy - awaria monitora, drukarki).

Oferent musi przedstawi¢ zestawienie elementéw systemu wedlug poniiszego wzon:

~ komponent ' ~ dostepnobé g “ihgtegoria
Nazwa elementu oraz | Gwarantowana przez oferenta Zakwa lﬂkowanfe do jednej
charakterystyka dzialai | dostgpnosé elementu z trzech przedstawionych
serwisu w przypadku awarli powyze] kategoril

Oferent musi wypelni¢ ponizszq tabelg wskazujae czas naprawy dla okreslonego typu awarii oferowanego
wyposazenia!

Poziom 1 .07 0| Poziom 2 0 Pozlom 3 i
Zaistnienie naprawy | Ponizej 4 h Ponizej 12 h Ponizej 72 h
Awarla Awarla krytyczna Awarla gléwna Awarla zwykla
Lista awarii




Niezaleznie od przyjetych poziomdw naprawy oraz kategoryzacji awarii, w sieci moga wystgpié
zdarzenia stanowigee odstgpstwo od prawidlowej pracy, ktérych Inferpretacja wymagaé bedzie
przeprowadzenia szczegélowej analizy. W tym zakresie oferent musi zobowigzaé sig do dostarczenia
wynikéw swoich prac w formie RAPORTU, w ktdrym przedstawi: opis zdarzenia, przyczyne zaisinienia
oraz metodyke rozwigzania problemu, Wspomniany raporl musi zostaé przedstawiony stronie
zamawiajgee] w okresie nie przekraczajgeym 30 dni od daty zgloszenia problemu,

2.7 Skalowalnosé

Konfiguracja programowo-sprzgtowa dostarczonego rozwigzania musi umozliwi¢ zbudowanic
homogenicznej sieci ogélnopolskiej skiadajgcej si¢ 2500 stacji bazowych oraz 24500 kanaléw
komunikacyjnych.

35% stacfi bazowych (875) zlokalizowanych w obszarach mlejskich wyposatonych w 15 kanaldw komunikacyinych (13125),
65% stacfi bazowych (1623) zlokalizowanych z obszarach pora miejskich wyposazonyeh w 7 kanaldw komunikacyinych
(11375).

Zintegrowana sieé ogOlnopolska musi umozliwié obstuge 1000 konsol dyspozytorskich,
usytuowanych w 600 lokalizacjach,

2.8 Dolgezalnosé

Poszezegdine slementy systemu muszg umozliwiaé skonfigurowanie polgezefi pomiedzy stacjami
bazowymi a wezlami sterujgeymi w oparciu o fgcza asynchroniczne i synchroniczne,

Kazda lokalizacja sal konsol dyspozytorskich musi byé wyposazona w elementy umozliwiajgce
‘podigezenie 10 sieci konwencjonalnych.

3 Jakosc¢ ushug
Badania funkcjonalne i jakogei ushug

Badania powyzsze bgdg przeprowadzone na instalacji pilotazoiej, kibra obejmowaé bedzie 1 etap
budowy systemu ogéinokrajowego,

Badania funkcjonalne i testowanie ustug sieci beda wykonywane w czasie badan objazdowych za
pomocag mobilnego zestawn pomiarowsgo.

Obszary pomiardw zostang okreslone na podstawie pokrycia radiowego dla dangj grupy obickt6w,
Trasy przejazd6w zostang zaplanowane tak, aby przede wszystkim przetestowad funkejonalno$é i jakoéé
ustug na granicach zasiggdw.

Przed rozpoczeciem testéw w terenie zostanie zweryfikowany status instalacji pilotazowej w celu
potwierdzenia jego prawidlowej pracy oraz braku usterek.

Aby umozliwié pdiniejszg analize zdarzen i parametrdw zarejestrowanych w czedel stacjonarnej
w korelacji ze zdarzeniami zarejestrowanymi przez przewoZny zestaw pomiarowy niezbedne bedzie
nawigzywanie komunikacji z serwerem ulokowanym w cz¢éei stagjonarnej badanej sieci,

Synchronizacje czasowa pomiardw powinny zapewniad sygnaty pobierane z odbiornik6w GPS,

Zaklada sie, ze Dostawca zapewni we wskazanym terminie dostgpnoéé Mobilnego Zestawu
Pomlarowego do przeprowadzenia badan funkcjonalnych i jakosel ushug.

Konfiguracja mobiluego zestawu pomiarowego musi rejestrowaé dane, ktdtych przetworzenie
umozliwi udzielenie obiektywnej oceny dotyczacej zakladangj funkcjonalnodei, jak réwrnies jakosel uslug
m.in,:

— identyfikator sieci,
~ identyfikator kanatu radiowego oraz obstugujacej stacji bazowej,
~ czgstotliwo$é nadajnika i odbiornika,




ogolna liczba prob polaczen gtosowych,

liczba nieudanych polaezen glosowych,

wspolezynnik (%) nieudanych polaczen gltosowych,

liczba zerwanych polgezen glosowych,

wspotezynnik (%) zerwanych polgezen glosowych,

ogdlna liczba préb polaczen transmisji danych,

liczba nieudanych polgczet transmisji danych,

wspélczynnik (%) nieudanych polgezen transmisji danych,

liczba zerwanych polgezen transmisji danych,

wspédtezynnik (%) zerwanych polgczen transmisji danych,

liczba zainicjowanych prob przeniesienia polgezenia do innej BS (handover),
liczba udanych préb przeniesienia polgczenia do innej BS (handover),
ficzba nieudanych préb przeniesicnia polaczenia do innej BS (handover),
czas oczekiwania na polaczenie,

poziom odbieranego sygnalu,

BER,



Zalageznik nr 2

Lista uwarunkowan lokalnych

W koncepcji Wykonawcea powinien wskazac co najmniej mozliwosci funkcjonalne spelnienia
zalozen i zakres informacji wymagany od Zamawiajgcego do sporzgdzenia OPZ oraz do
zrealizowania infegracji w zakresie okrveSlonym ponizej. Wykonawca przedsiawi rowniez
szacunkowy koszt realizacii ww. zalozen.

Integracja z systemem Multikom2 - KWP GORZOW WLKP.

Z uwagi na to iz w lubuskim garnizonie Policji do integracji réznych Srodkéw lgeznosei, a w
szezegOlnosei sieci radiowych wykorzystywany jest dyspozytorski system radiokomunikacyjny
Multikom?2 istotnym zagadnieniem jest mozliwosé integracji planowanego systemu Tetra na
platformie posiadanego systemu tak aby zachowad dotychczasowe funkcje systemu wykorzystywane
przez stuzby Jubuskiej Policji tj.:

- mapowanie wybranych stacji bazowych z dowolnej lokalizacji w lubuskim garnizonie Policji
jako stagje wirtualne na wybranych SK poprzez dedykowana sie¢ zarzadzania [P z
mozliwoscia nashuchu i nadawania korespondencji,

— zestawianie konferencii pomiedzy uzytkownikami réinych sieci radiowych tzw. cross
connect,

— jednoczesne nadawanie komunikatow z SK do uzytkownikéw roznych sieci radiowych tzw.
multiPTT,

—~  bezposrednie sterowanie siecig DMR w trybie [P Site Connect

— polaczenie z interfejsem KTS nmozliwiajgcym wzajemng wymiang korespondencji pomigdzy
Policja polska i Policjg niemiecks landu Brandenburgia,

—  wspdldzielenie zasobdw radiowych przez kilku uzytkownikéw (konsol)

Jednoczesnie integracja musi umozliwic¢ realizacj¢ na konsolach dyspozytorskich systemu Multikom?2
nastepujgcych funkcjonalnosci planowanego systemu Tetra:

—  Cyfrowej, dwukierunkowej transmisji glosu z zastosowaniem pierwotnego kodeka glosowego
sieci TETRA (tj. ACELP), badz innego powszechnie stosowanego kodeka glosowego np.:

G.711, G.729;

—  Mozliwosci dostgpu do nastgpujgeych ustug sieci TETRA:
° nastuch i prowadzenie polaczen grupowych z identyfikacjg abonentéw;
s zestawianie 1 prowadzenie polgezen indywidualnych z identyfikacja
abonentow;
° jednoczesny nastuch wymaganej przez Panstwa liczby grup uzytkownikow
sieci TETRA na kazdej z konsol operatorskich;
° mozliwosé tworzenia przez operatora konsoli dynamicznych grup
vzytkownikdéw (ustuga DGNAY;
° odbieranie i wysylanie wiadomoéci indywidualnych i grupowych SDS z
identyfikacja operatora konsoli;
° mozliwo$¢ odbierania danych lokalizacyjnych GPS w celu umozliwienia

wyéwietlania pozycji rozméwey na konsoli systemu Multikom;

Wedtug opinii shuzb technicznych KWP w Gorzowie Wlkp. optymalnym sposobem integracji
systemu Tetra z innymi sieciami radiowymi na platformie systemu Multikom2 jest bezpoérednie
polaczenie pomiedzy centralami radiowymi w jednostkach objetych projektem, a infrastrukturg sieci
Tetra za pomoca interfejsu sieciowego (najczgsciej IP).

W zwigzku z powyZszym rodzi si¢ pytanie czy oferowany system Tetra ma lub bedzie miat
mozliwo$é integracji poprzez interfejs API z systemem dyspozytorskim Multikom2 w zakresie w/w
funkcjonalnoéei sieci Tetra.

KWP w Gorzowie Wlkp. dysponuje centralami radiowymi Multikom2 w jednostkach obj¢tych
projektem tj. KWP, KMP Gorzow Wlkp. i KMP Zielona Goéra oraz w pozostalych KPP w najnowszej
wersji jednostki glownej v.2.2 umozliwiajacej polaczenia IP pomigdzy elementami systemu z
oprogramowaniem procesora karty gléwnej w wersji 3.59. Posiadana wersja karty gléwnej obshiguje
karty radiowe wspolpracujace z radiotelefonami analogowymi oraz standardu ETSI DMR w zakresie



poziomu Tier2.
Analiza mozliwodci integracji planowanego systemu Tetra na platformie Multikom2
wykazala, ze niezbgdne bgdzie przeprowadzenie upgrade Multikom2 w nastepujacym zakresie:
— wyposazenie kazdej jednostki centralnej (ControllBoard) w interfejsy sieciowe IP z
oprogramowaniem pozwalajgcym na komunikacj¢ z infrastrukturg TETRA;
— upgrade oprogramowania jednostek centralnych ControllBoard;
— wymiang konsol dyspozytorskich na wybranych SK, , na ktérych realizowane bytby w/w
ushigisieci TETRA, z obecnie uzywanych konsol Unikom v.7 na nowe konsole Unikom 819
IP z oprogramowaniem pozwalajacym na realizacje ustug TETRA.
W celu realizacji powyiszego wykonawca systemu Tetra bgdzie musial udostepni¢ dokumentacije
protokolu sieciowego w postaci pozwalajacej na rozpoczecie prac nad oprogramowaniem.

Wykorzystanie trybu DMO na terenach poza zasiggiem trybu TMO - KWP GORZOW WLKP.
Charakterystyka obszardw powiatéw ziemskich gorzowskiego i zielonogdrskiego obejmuje wicle
terendw wiejskich, a takze tereny lesne. Obszary te z racji niemozliwogei pozyskania lokalizacji dla
BS oraz z uwagi na ograniczenia budzetowe projektu moga pozostaé poza zasiegiem planowanych BS
(trybu TMO). W przypadku objecia tych terendw operacyjnym dzialaniem stuzb Policji z KMP
Gorzow i KMP Zielona Géra konieczne jest umozliwienie prowadzenia korespondencii radiowej przez
uzytkownikow mobilnych z SK w KMP przy pomocy tych samych Srodkéw lgcznosci radiowej
(radiotelefonéw systemu Tetra). Istotnym wigc zagadnieniem jest czy proponowane przez
Wykonaweg rozwigzanie uwzgledniaé bedzie zastosowanie stacji stalych pracujgcych w trybie
Gateway DMO-TMO w zakresie opisanym przez specyfikacje ETSI EN 300 396-5. Umozliwi to
obecnose w sieci uzytkownikéw pozostajacych poza bezposrednim zasiggiem trybu TMO.

Jesli Wykonawca przewiduje takg mozliwo$¢ to oczekujemy okreslenia jakie zostanie zastosowane
rozwigzanie tj. : model I typ stacji stalej, rodzaj anteny bazowej, zasilanie. Dodatkowo nalezy okredli¢
jakie wymagania techniczno-instalacyjne musi spelnia¢ potencjaina lokalizacja dla stacji stalej.

Integracja z systemem DGT MCS-IP - KWP Gdansk.
Z uwagi na to, iz w pomorskim garizonie Policji do integracji réznych $rodkédw laeznosei, a w
szczegblnodet sieci radiowych wykorzystywany jest dyspozytorski system telekomunikacyjny DGT
MCS-IP istotnym zagadnieniem jest mozliwo$¢ integracji planowanego systemu Tetra lub
implementac)i ustug systemu TERTA na platformie posiadanego systemu. Prosze o wskazanie w jaki
sposob nalezy przeprowadzi¢ integracj¢ lub implementacje ushig tak, aby na konsolach
dyspozytorskich DGT MCS-IP byla mozliwa realizacja niZzej wymienionych funkcjonalnosci
systemu TETRA:
— cyfrowej, dwukierunkowej transmisji glosu z zastosowaniem pierwotnego kodeka glosowego
sieci TETRA (tj. ACELP), badz innego powszechnie stosowanego kodeka glosowego np.:
G.711, G.729;
— Mozliwoscei dostepu do nastepujgeych ushug sieci TETRA;
o nasluch i prowadzenie polgczen grupowych z identyfikacja abonentéw;
e zestawianie i prowadzenie polgczein indywidualnych z identyfikacja
abonentdow; ‘
¢ jednoczesny nastuch wymaganej przez Pafistwa liczby grup uzytkownikdéw
sieci TETRA na kazdej z konsol operatorskich;
¢ odbieranie 1 wysylanie wiadomosci indywidualnych i grupowych SDS z
identyfikacja operatora konsoli;
o mozliwos$¢ odbierania danych lokalizacyjnych GPS w celu umozliwienia
wySwietlania pozycji rozmdwcy na konsoli systemu DGT MCS-IP;
- zestawianie polgczen ,cross-band” pomigdzy uzytkownikami réznych sieci radiowych
systemu SCLR KWP Gdansk i/lub grupami systemu TETRA,
— zestawianie polaczen ,,cross connect” pomigdzy dowolnym abonentem sieci telefonicznej a
radiotetefonem,

— jednoczesne nadawanie komunikatéw z SK do uzytkownikéw réznych sieci radiowych tzw.
multiPTT.



Lista lokatizacji

Wspéirzedne | Wspdlrzedne | Wysokaosé
Wiasciciel obiektu iviiasto Ulica iNr geograficzne | geograficzne anteny
(WGs84} - N | (WGSB4)- E | n.p.t. [m]
Policja, Komenda Generata Jozefa
Miejska Policji w Biatystok 4 53°07'33.3"N | 23°08'52.6"E 33
. Bema
Biatymstoku
Policja, 11
Komisariat Policji Biatystok Wroctawska 51A 53°07'32.2"N | 23°05'46.8"E 30
w Biatymstoku
Policja, Oddziat
Prewencji Policii w Biatystok 42 Putku Piechoty 44 53°08'32.8"N | 23°12'24.3"E 26
Biatymstoku
Urzad Miejski w Biatystok Stonimska 1| 53°08'02.9"N | 23°10'21.2"E 59
Biatymstoku
Stadion Miejski w Biatystok Stoneczna 1 [ 53°06'22.3"N | 23°08'53.2"¢ 29
Biatymstoku
Elektrocieplownia
Bialystok S.A. ul. Biatystok gen. Wadystawa 3 | 53°08'52.7"N | 23°10'10.7"E 113
gen. Wiadystawa Andersa
Andersa
EmiTel Sp. z 0.0,
ul. Wioska 22 02- Krynice 53°13'52.8"N | 23°01'34.9"E 94
675 Warszawa
Policja,
Posterunek Policji Choroszcz Lipowa 2 53°08'39.7"N | 22°59'21.5"E 17
Choroszczy
Policia, Komisariat tapy Gtéwna 5 | 52°59'27.8"N | 22°52'53.1"E 27
Policji w tapach
Policja, Komisariat
Policji w Zabluddw Biafostocka 68 53°01'06.5"N | 23°19'40.8"E 18
Zabludowie
Policja, Komisariat
Policji w Wasilkdw Dworna 4 53°11'52.5"N | 23°12'27.0"E 17
Wasilkowie
Policja,
Posterunek Policii Grédek Michatowska 7 53°05'40.8"N | 23°39'59.8"E 20
Grédku
Policja,
Posterunek Policji Supradl Koscielna 53°12'20.8"N | 23°20'13.2"E i8
Supraslu
Urzad Miejski w
Michatowie, | 4iehatowo Bialostocka 30A | 53°01'59.2"N | 23°36'20.4"E 18
Posterunek Policji
Michatowie
. B
Policja, KWP w Biatystok Sienkiewicza 65 | 53°0819.3"N | 23°10'07.2"E 29
Biatymstoku
Policja, Wydziat
Transportu KWP w Biatystok Hajnowska 8 53°08'28.0"N | 23°08'44.2"E 20

Biatymstoku




Lista lokalizacji

Spétdzielnia
Mieszkaniowa
LLacheta" w
Biatymstoku

Bialystok

Mieszka |

53°08'04.3"N

23°11'11.0"¢

44

Regicnalna
Dyrekcja Laséw
Panistwowych w

Bialymstoku

Ryboty

52°56'17.3"N

23°16'25.6"E

30

Regionaina
Dyrekcja Lasdw
Panstwowych w

Biafymstoku

Wality

53°06'28.6"N

23°39'28.1"E

34

Regionalna
Dyrekcja Laséw
Paristwowych w

Biatymstoku

Nowa Wola

53°00'08.4"N

23°37'07.1"E

30

Regionalna
Dyrekcja Lasow
Pafstwowych w

Biatymstoku

Szelggowka (gm.
Tykocin)

53°14'29.0"N

22°41'14.0"E

30

Regionalna
Dyrekcja Lasow
Panstwowych w

Biatymstoku

Czarna Bialostocka

Marszatkowska

27

53°18'33.0"N

23°16'27.0"E

34

Regionalna
Dyrekcja Lasdéw
Panistwowych w

Biatymstoku

Studzianki

Polonijna

35

53°14'19.0"N

23°17'09.0"E

33

Podlaski Oddziat
Strazy Granicznej
w Biatymstoku
{przejscie
graniczne)

Bobrowniki

53°07'22.0"N

23°53'26.0"E

44

Podlaski Urzad
Wojewodzki w
Biafymstoku
{przejscie
graniczne)

Siemiandwka

Szkolna

52°54'08.8"N

23°49'37.2"E

45

Policia,
Posterunek Policji
w Narewce

Narewka

Biatowieska

52°49'59.8"N

23°45'08.8"E

18

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Powstancow
Wielkopolskich

53°07'46.3"N

18°01'28.2"E

34.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Chodkiewicza

32

53°07'52.9"N

18°01'21.5"E

29,00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Aleja Wojska
Palskiego

4F

53°06'50.3"N

18°00'52.7"E

25.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Wyzwolenia

122

53°10'19.0"N

18°09'51.6"E

25.00




Lista lokalizacji

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Torud

Poznarska

127/129

52°59'30.9"N

18°35'10.1"E

19.00

Komenda Miejska
Strazy Pozarnej

Bydgoszc:

Dabrowskiego

53°07'06.1"N

17°59'21.9"

21.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Cheimza

Sadowa

53°11'05.6"N

18°36'32.4"€

25.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Osowa Gdra

Sardynkowa

53°09'38.0"N

17°55'04.2"E

10.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Koronowo

Paderewskiego

31

53°18'41.3"N

17°56'21.8"E

22.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Solec Kujawski

Torutiska

15

53°04'59.8"N

18°13'51.9"E

21.00

Komenda
Wojewoddzka
Policji w Bydgoszcz

Biate Bfota

Bezpieczna

53°05'44.4"N

17°54'08.3"E

14.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Grabowa

53°08'12.8"N

18°02'01.3"t

45.00

Komenda
Wojewodzka
Policji w Bydgoszez

Bydgoszcz

Wysoka

27

53°07'22.2"N

17°58'23.2"E

43.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Bydgoszcz

Przodownikdw
Pracy

20

53°06'41.8"N

18°03'16.5"E

45.00

Komenda
Wojewoddzka
Policji w Bydgoszcz

Torun

Milodziezowa

22-24

53°01'08.3"N

18°36'20.8"E

44.00

Komenda
Wojewddzka
Policjt w Bydgoszcz

Torun

Jamontta

53°01'38.0"N

18°40'19.9"E

40.00

Komenda
Wojewddzka
Policji w Bydgoszcz

Ztawie$ Wielka

Stoneczna

10

53°05'47.0"N

18°19'42.4"E

21.00

Urzad Gminy
Osielsko

Osielsko

Szosa Gdanska

55A

53°11'19.9"N

18°04'17.4"E

12.00

Komenda
Wojewodzka
Policji w Bydgoszcz

Dobrzejewice

dziatka 113/7

53°00'25.5"N

18°50'22.4"E

26

PSP, Jednostka
Ratowniczo
Gasniczanr 1

Bydgoszcz

Pomorska

16

53°07'43.5"N

18°00'12.6"E

15.00

PSP, tednostka
Ratowniczo
Gasnicza nr 3

Bydgoszcz

Ludwikowo

53°08'18.4"N

17°59'17.2"E

15.00

PSP, Jednostka
Ratowniczo
Gasniczanr 4

Bydgoszcz

tochowska

69

53°07'30.0"N

17°53'53.0"E

10.00
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Jednostka
Ratowniczo Bydgoszcz Produkcyjna 5 53°08'55.5"N | 18°09'32.0"E 14.00
Gasniczanr 2
Komenda Miejska
Strazy Pozarnej w Torun Legiondw 70/76 | 53°01'30.0"N | 18°36'08.0"E 17.00
Toruniu
PSP ,Jednostka
Ratowniczo Torur Olsztyriska 6 53°01'53.1"N | 18°41'20.9"E 12.00
Gasnicza nr 3
PSP ,lednostka
Ratowniczo Torun Paderewskiego 4 52°59'26.7"N | 18°35'28.8"E 16.00
Gasnicza nr 2
PSP Szkota Bydgoszcz GLINKI 86 | 53°05'60.0"N | 18°01'60.0"E 16.00
Podoficerska
KWP Gdansk Gdarisk Okopowa 15 54°20'48.5"N | 18°38'45.3"E 38.00
KMP Gdarisk Gdansk Biskupia Gora 24 54°20'46.7"N | 18°38'24.1"E 35.00
SpétdzielniaMiesz Gdarisk Leborska 21 | 54°24'17.4"N | 18°34'60.0"€ |  58.00
kaniowa
Spotdzielnia Gdarisk Amundsena 4 | 5421'39.8"N | 18°34'43.4"€ |  40.00
Mieszkaniowa
Spotdzieinia . . ogqt " aqpt n
h . Gdansk Padarewskiego 4 54°21'08.1"N | 18°36'30.4"E 40.00
Mieszkaniowa
EDF Polska SA Gdansk Wiélna 6/16 54°22'43.4"N | 18°38'22.0"E 190.00
OPP Gdansk Gdarnisk Harfowa 60 54°22'38.6"N | 18°31'11.3"E 23.00
Pro '"ztssrgﬂ P Gdarisk Dywizji Wolyriskiej | 4 | 54°19'26.7"N | 18°37'05.9"E |  25.00
on E , ..
Stadion Energa Gdlarisk Pokoler Lechii 1 |54°2324.1°N | 18°38'20.7"E |  38.00
Gdanisk Gdanisk
Spotdzielnia . . om et " . "
h . Gdarisk Wyzwolenia 51D 54°24'03.2"N | 18°39'42.1"F 43.00
Mieszkaniowa
KMP Gdarisk Gdarisk Diuga Grobla 4 54°21'10.7"N | 18°40'04.2"E 38.00
Spoldzielnia Sopot Sienkiewicza 23 | 54°27'10.1"N | 18°33'05.2°E |  36.00
Mieszkaniowa
KMP Sopot Sopot Armi Krajowej 112A | 54°26'40.8"N | 18°33'26.0"E 27.00
KMP Gdynia Gdynia Portowa 15 54°31'26.0"N | 18°32'36.3"E 35.00
Spotdzielnia Gdynia Chyloriska 92/94 | 54°32'34.8"N | 18°28'14.9"E |  52.00
Mieszkaniowa
Stadion Arki stadion Olimpijska 5/8 54°29'35.2"N | 18°31'54.4"E 27.00
SKwW Gdynia Korzeniowskiego 8/10 | 54°30'39.3"N | 18°32'56.7"E 16.00
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Spétdzielnia Bohaterdw
.p \ Gdynia Staréwki 11 54°29'42.0"N | 18°32'50.0"E 46.00
Mieszkaniowa -
Warszawskiej
Spétdzielnia Gdynia ul. Ziefona 17D | 54°33'07.0"N | 18°31'40.0"E |  38.00
Mieszkaniowa
Emitel Chwaszczyno Telewizyjna 9 54°27'12.0"N | 18°25'60.0"E 195.00
EDF Polska SA Gdynia Pucka 118 54°33'12.0"N | 18°28'51.0"E 138.00
JRG P,SP W Gdarnsk Jabtoniowa 2 54°20'09.7"N | 18°34'22.1"E 24
Gdansku
KWe GO bud.A Gorzow Wikp. Kwiatowa 10 52°43"15.4"N | 15°13'52.1"E 28.00
CR Staszica Gorzow Wlkp Staszica 2 52°44'22.8"N | 15°12'43.3"E 38.00
CR KP Zygalskiego Gorzow WIikp. H. Zygalskiego 2 52°44'12.1"N | 15°12'15.5"E 24.00
KWP GO bud.C Gorzow Wikp. Kwiatowa 10 52°43'14.6"N | 15°13'65.1"E 30.00
CR Berlinga Gorzow Wikp. Berlinga 3 52°4422 3"N | 15°15'09.2"E 38.00
LUW GO Gorzéw Wikp. Jagielloriczyka 8 52°44'20.1"N | 15°13'48.8"E 54.00
LPD Sportowa Gorzdw Wikp. Sportowa 5 52°43'55.9"N | 15°12'41.0"E 38.00
Urzad Gminy Santok Gorzowska 59 52°44"11.1"N | 15°24'15.8"¢ 14.00
RCR Winica Witnica Rutkowskiego 1 52°40"20.3"N | 14°53"21.1"E 20.00
OSP Kamien W, Kamien Wielki Stawna 52°39°52.1"N | 14°46'31.2"E 12.00
Dz. Nr 626 ; powiat
gorzowski, ohszar
Wieza LP Mosina Mosina Witnica, obreb 52°43'50.1"N | 14°53'21.5"€ |  28.00
Mosina ID .
Dziatki :
080107_5.0001.626
KP Kostrzyn nfO Kostrzyn n/O lana Pawia li 64 52°36'06.5"N | 14°38'38.1"E 16.00
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dz. Nr 267/3 powiat
strzelecko-
drezdenecki; obreb

LPD Goscim Goscim ‘s o 52°46'05.5"N | 15°42'43.7"E 51.00
Goscim; ID dziatki :
080602 _5.0025.267
/3
07 Stonsk Stonsk 52°33'56,2"N | 14°48'35.6"E 19.00
LPD DS. Desant Gorzow Wlkp 1. Pitsudskiego 9 52°44'30.6"N | 15°14'36.7"E 39.00
KMP ZG maszt M8 Ziel.Géra Partyzantéw 40 51°55'54.9"N | 15°31'12.7"E 29.00
CR Osiedlowa Ziel.Gora Osiedlowa 14 51°56'05.9"N | 15°31'42.0"E 42.00
CRW27 Ziel.Gora Cyryla i Metodego 3 51°55'34.7"N | 15°29'15.1"E 39.00
CR 1Maja Ziel.Gora 1 Maja 9 51°56'07.2"N | 15°29'47.3"E 39.00
PP Nowogrdd B. Nowogrod B. Reja 5 51°48'09.9"N | 15°14'54.8"E 10.00
KP Sulechow Swulechow Konopnickiej 15 52°05'29.8"N | 15°37'21.5"E 18.00
Ratusz Kargowa Kargowa Rynek 33 52°04'15.4"N i 15°51'41.6"E 21.00
PL- Babimost Babimost 52°08'14.2"N | 15°46'40.6"E 8.00
Ratusz Babimost Babimost Rynek 3 52°09'42.9"N | 15°49'39.5"E 16.00
U(? PP , Trzebiechow 3 Maja 2 52°01'25.3"N | 15°44'05.6"¢ 13.00
Trzebiechéw
KW PSP Gorzow Wikp. Wyszyriskiego 64 52°44'38.0"N | 15°14'06.0"E 15.00
JRG2 PSP Gorzow Wikp. Walczaka 108 52°45'57.2"N | 15°16'41.3"E 18.00
KM PSP Gorzdw Wilkp. Dabrowskiego 3 52°44'20.5"N | 15°14'15.5"E 15.00
JRG3 PSP Kostrzyn n/O Gorzowska 1 52°35'13.9"N | 14°39'60.0"E 16.00
JRG PSP Ziel.Gora KOZUCHOWSKA 4 51°5529.0"N | 15°30'27.0"E 12.00
JRG PSP Ziel. Gora SULECHOWSKA 42 51°57'50.0"N | 15°31'38.0"E 12.00
JEDNOSTKA
RATOWNICZO- SULECHOW LICEALNA 10A 52°03'05.0"N | 15°37'44.0"E 12.00
GASNICZA
PSG Gorzow Gorzéw . onnt u ot N
Wielkopolski wielkopolski Strazacka 36a 52°42'35.4"N | 15°16'41.0"E 17.00
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Dz. Nr 396/5 ;
powiat gorzowski,
obszar Klodawa,

Wieza LP Lipy Lipy obreb todno 52°52'44.0"N | 15°17'21.5"E 25.00
ID Dziatki :
080104_2.0003.3%6
/5
UG Czerwiensk Czerwiensk Rynek 25 52°00'46.2"N | 15°25'15.5"E 12.00
UG Bojadia Bojadta Sulechowska 25 51°57'15.4"N | 15°48'32.5"E 12.00
SLRKamien Maty | . ies Maty 52°39'05.0"N | 14°47'15.5"E |  20.00
Emitel
PLACOWKA Kazimierza
STRAZY Ziel.Géra Wielkiego 12 51°56'36.0"N | 15°30'37.0"t 15.00
GRANICZNEJ &
Policja Bedzin Bema 1 S0°19'05.5"N | 19°08'01.0"E 34.00
Policja Czelad? Staszica 5 50°18'59.6"N | 19°04'23.6"E 23.00
Policja Jaworzno Narutowicza 1 50°12'07.3"N | 19°16'37.6"E 26.00
Policja Mikotow Rymera 1 50°10°21.9"N | 18°53'41.1"E 28.00
Policja Orzesze Matejki i 50°08°'45.3"N | 18°46'55.5"E 25.00
Policja Mystowice Starokoscielna 2 50°14'34.2"N | 19°08'17.2"E 28.00
Policja Piekary Slaskie Kalwaryjska 62 50°22'36.8"N | 18°56'43.5"E 29.00
Policja Swietochlowice Wojska Polskiego 16¢ 50°17'05.6"N | 18°55'10.4"E 26.00
Policja Tarnowskie Gory Bytomska 6 50°26'33.5"N | 18°51'40.1"E 31.00
Policja Zbrostawice Tarnogdrska 37 50°24'12.7"N | 18°43'02.6"E 14.00
Policja Katowice Lompy 19 50°14'50.3"N | 19°01'21.8"E 44.00
Policja Katowice Lompy 19 50°14'51.4"N | 19°01'14.9"E 27.00
Prokuratura
Okregowa w Katowice Wita Stwosza 31 50°14'50.4"N | 19°00'57.8"E 93.00
Katowicach
Policja Katowice liakowiczéwny 2 50°16'18.9"N | 19°01'11.5"E 26.00
Policja Katowice Ksigzeca 20 50°13'51.4"N | 18°58'04.3"E 24.00
Policja Katowice Policyjna 7 50°12'33.5"N | 18°58'36.0"E 26.00
Policja Katowice Tysiaclecia 33d 50°16'56.8"N | 18°58'07.1"E 19.00
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Policja Bytom Powstancow 74 | 50°21'08.8"N | 18°55'03.4"E |  33.00
Warszawskich
Policja Bytom Chrzanowskiego la 50°21'05.0"N | 18°54'44.1"E 29.00
Policja Bytom Rostka 14 50°20'39.4"N | 18°55'20.5"E 28.00
Policja Bytom Zabrzatiska 91 50°20'15.3"N | 18°53'20.9"E 20.00
Policja Chorzéw Stefana Batorego 19 50°16'26.2"N | 18°56'23.1"¢ 24.00
Policja Dabrowa Goérnicza Pitsudskiego 11 50°19'44.7"N | 19°12'38.4"E 23.00
Policja Dabrowa Gdrnicza | Aleja Zwyciestwa 7 50°22'21.5"N | 19°15'47.4"E 23.00
Policja Gliwice Powstancow 12 | 50°17'S1.7"N | 18°39'41.0"E |  29.00
Warszawy
Policja Gliwice Koscielna 2 50°17'43.8"N | 18°39'55.4"E 30.00
Policja Gliwice Pszezyriska 20 50°17'19.3"N | 18°40'08.9"E 28.00
GDDKIA
o/Katowice ul Gliwice Al Nowaka- 50°1828.4"N | 18°43'24.8'F |  19.00
o . Jezioranskiego
Mysliwska 54
Policja Pyskowice Kardynala Stefana | =, | gner3i6s ooy | 18°37'57.7°E | 19.00
Wyszyiskiego
Policja Ruda glqska Generata Hallera 9 50°17'18.0"N | 18°52'19.2"E 15.00
Policja Rudaglaska Roizyckiego 32 50°16'17.7"N | 18°51'20.9"E 20.00
Policja Rudaélaska Salidarnosci 2 50°14'18.5"N | 18°50'08.6"E 13.00
Policja Sosnowiec Pitsudskiego 32 50°16'37.5"N | 19°07'06.4"E 23.00
Policja Sosnowiec Zeromskiego 1 50°17°08.4"N | 19°08'19.9"E 31.00
Policja Sosnowiec Dobrzanskiego 99 50°16'35.6"N | 19°11'29.1"E 22.00
Policja Sosnowiec Wojska Polskiego 34 50°14'36.6"N | 19°09'30.8"E 16.00
Policja Sosnowiec Kosdciuszkowcow 47 50°17'43.2"N | 19°14'41.2"E 18.00
Policja Tychy Aleja Bielska 46 50°07'21.5"N | 18°59'08.3"E 27.00
Tauron Ciepfo SA Tychy Przemystowa 47 | 50°06'21.8"N | 19°01'01.6"E |  35.00
ul Grazyiiskiego 4
Policja Zabrze 1-go Maja 10 50°18'07.9"N | 18°46'37.8"E 30.00
Policja Zahrze 3-go Maja 53 50°17'46.0"N | 18°47'13.9"E 22.00
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Policja Zabrze Trocera 36 50°18'23.0"N | 18°45'57.7"E 27.00
Policja Zabrze Tarnopolska 73 50°2017.5"N | 18°46'52.0"E 19.00
Policja Zabrze Krakowska 11 50°21'53.6"N | 18°47'54.9"E 23.00
Skarb Panstwa -
Policja wieczyste Kielce Gora Telegraf 50°50'17.2"N | 20°38'33.0"E 60.00
uzykowanie
Spotdzielnia
Mieszkaniowa Kielce fana Nowaka 111 | 50°53'32.7°N | 20°40'16.9"€ |  50.00
Wichrowe lezioranskiego
Wazgdrze Kielce
Wspdinota , , . eCoing i onricg Al
. . Kielce Piekoszowska 55 S50°52'33.5"N | 20°35'59.4"E 45,00
mieszkoniowa
Policja Kielce Seminaryjska 12 S0°51'54.0"N | 20°38'03.3"E 60.00
Policja Kielce Wesota 43 50°52'01.3"N | 20°37'52.0"E 30.00
Straz Pozarna Kielce Grunwaldzka 49 50°52'30.2"N | 20°35'58.9"E 20.00
Strai Poiarna Kielce Robotnicza 18 50°53'17.4"N | 20°37'26.2"E 20.00
Strai Potarna Kielce Sandomierska 81 50°52'15.7"N | 20°38'47.4"E 20.00
Emitel Sw. Krzyi Bieliny 50°51'35.8"N | 21°02'54.4"E 40.00
Policja Bodzentyn Pitsudskiego 3 50°56'21.8"N | 20°57'27.5"E 18.00
Policja Checiny Radkowska 29 50°47°54.7"N | 20°28'00.1"E 11.00
Straz Pozarna Chmielnik Przemystowa 3 50°36'49.6"N | 20°45'42.7"E 20.00
Policja Daleszyce Sienkiewicza 35 50°48'16.3"N | 20°48'00.7"E 18.00
Policja Morawica Wolnosici 31C | 50°44'34.9"N | 20°37'20.1"E 28.00
Policja Rakow Lesna 1 50°40'29.1"N | 21°02'44.8"E 18.00
Policja Sitkowka-Nowiny Biale Zagiebie 30 50°49'25.6"N | 20°32'05.3"E 14.00
Policja Strawczyn Sportowa 1 50°56'37.9"N | 20°25'13.5"E 18.00
Policja Lublin Narutowlcza 73 51°14'27.5"N | 22°33'09.2"E 31.00
Policja Lublin Grenadieréw 3 51°13'38.7"N | 22°37'01.4"¢ 25.00
Policja Lublin Poinocna 3 51°15'21.3"N | 22°33'39.3"E 34.00
Policja Lublin Kunickiego 42 51°13'46.5"N | 22°34'22.3"E 22.00
Policja Lublin Zana 45 51°14'13.3"N | 22°31'51.2"E 30.00
Policja Lublin Koncertowa 4a 51°16'01.0"N | 22°32'31.0"E 25.00
Policja Lublin Wyzynna 18 51°13'22.8"N | 22°31'33.9"E 30.00
Policja Betzyce Lubelska 82 51°10'35.7"N | 22°17'26.4"E 18.00
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Policja Bychawa Pitsudskiego 44 51°00'45.1"N | 22°32'25.7"E 30.00
Policja Niemce Rozana 18 51°21'45.7"N | 22°37'12.4"E 14.00
Policja Jastkéw Armii Wojska 8 | 51°18'26.7'N | 22°25'58.8"E | 12.00
Polskiego
Policja Swidnik Lotnikow Polskich 1 51°13'37.6"N | 22°41'56.8"F 18.00
Policja Piaski Braci Spozdw 19 51°08'12.8"N | 22°50'46.6"E 14.00
Policja Kuréw Lubelska 45 51°23'21.6"N | 22°11'36.2"E 14,00
Panstwowa Straz Lublin Szczerbowskiego 6 |51°14'21.7'N | 22°33'19.8"E | 18.00
Pozarna
Paristwowa Straz , 0 " an A "
. Lublin Zemborzycka 94 51°12'23.0"N | 22°34'00.3"E 15.00
Pozarna
Panstwowa Straz . , , on " - "
) Lublin Antoniny Grygowej 8 51°14'19.9"N | 22°38'14.8"t 20.00
Pozarna
Panstwowa Straz Lubfin Stanistawa 4 | 51°16'14.6"N | 22°34'38.7°E | 30.00
Pozarna Weglarza
Panstwowa Straz - ) o et n oA pip oy pip -
. Betzyce Ks. Wilczyriskiego 7 51°10'16.1"N | 22°16'53.6"E 25.00
Pozarna
Panstwowa Straz o . o a R "
. Bychawa Armii Krajowej 2 51°00'44.5"N | 22°32'03.6"E 25.00
Pozarna
PaﬁStWDWa Straz e . \ e . o ' §t ° 1 "
) Swidnik Lotnikow Polskich 2 51°13'34.9"N | 22°42'05.3"E 21.00
Pozarna
EmiTel Olsztyn Masztowa 1 53°45'11.9"N | 20°31'05.1"E 100.00
tor Dob
Elewator Dobre | ) 1 e Miasto Spichlerzowa 15 | 53°59'26.2°N | 20°22'26.3"E |  55.00
Miasto Spotka
KWP Olsztyn Olsztyn Partyzantow 6/8 53°46'55.4"N | 20°28'58.5"E 40.00
Osrodek Szkolenia ot " omat "
KW PSP w Ol Olsztyn Poranna 41 53°47'45.8"N | 20°24"18.2"E 30.00
Gryiliny dzier: . .
ryziny czierzawa Gryliny Dziatka nr 55/2 53°37'29.7"N | 20°20'33.3"€ |  60.00
dziatki nr
M KWP
agazyny Olsztyn Jagielofiska 91 | 53°48'28.6"N | 20°30'54.9"E |  60.00
Olsztyn
KP BISKUPIEC BISKUPIEC MICKIEWICZA 41 53°51'33.8"N | 20°57'37.6"E 40.00
Placowka Strazy onrt " Byt "
. . Olsztyn Augustowska 23A 53°46'02.0"N | 20°30'43.0"E 12.00
Granicznej Ol
Komenda
Wojewodzka Olsztyn Niepodlegtosci 16 53°46'21.0"N | 20°28'34.1"E 30.00

Panstwowej
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Jednostka .
- Zlentary - o1 " eyl I*
Ratowniczo- Olsztyn L. 33 53°47'22.4"N | 20°29'56.8"E 35.00
- Malewskiej
Gasnicza
Policja Opole Korfantego 2 50°39'47.0"N | 17°55'26.2"E 35.00
Policja Opole Oteska 93 50°40'46.4"N | 17°56'13.7"E 35.00
Policja Dobrzen Wielki Namystowska 54 50°46'03.4"N | 17°50'52.6"E 15.00
L . . Bohaterow I " o "
Policja Niemodlin C &L 43 50°38'32.4"N | 17°36'45.1"E 23.00
Powstan Slgskich
Policja Qzimek Wyzwolenia 15 50°40'36.9"N | 18°13'02.2"E 18.00
KW PSP w Opolu Opole Budowlanych 1 50°40'28.3"N | 17°55'00.5"E 12.00
Uniwersytet Poznan Powst. Wielkp. 16 | 52°24'17.4'N | 16°55'18.3"€ |  103.00
Ekonomiczny
Szpital MSWIA Poznan Dojazd 34 52°26'10.0"N | 16°54'16.3"E 60.00
Via Polonia S.A Poznan Bystra 7 52°22"13.5"N | 16°56'10.7"E 44.00
INEA Stadion Poznan Butgarska 17 52°23'52.1"N | 16°51'27.4"E 58.00
Policja-KP Murowana Mostowa 6 | 52°34'22.2'N | 17°00'35.6"E |  25.00
Murowana G. Goslina
Policja-kP Pobiedziska 1000-lecia 9 | 5202839.7'N | 17°16'S3.4"E | 25.00
Pohiedziska
Autostrada Nagradowice dzialka nr 86/1 52°18'40.1"N | 17°09'05.8"E |  40.00
Wielkopolska
EWMAX Sp. z 0.0. Mosina dziatka nr 2131/22 52°14'19.9"N | 16°51'09.9"E 148.00
Autostrada . om " o Al .
R Buk dziatka nr 244/1 52°22'39.9"N ; 16°34'03.4"E 40.00
Wielkopolska
Policja-PP Rokietnica Rolna 20 | 52°30'33.7"N | 16°44'55.7"E | 13.00
Rokietnica
Policja-KWP Poznas Kochanowskiego 2a | 52°24'46.9"N | 16°54'33.3"E |  35.00
Poznan ll
Policja-KWP Poznar Kochanowskiego 2a | 52°24'46.9'N | 16°54'333"€ | 35.00
Poznan vV
Folicia-
olicja-KMP Poznaft Szylinga 2 | 52°24'24.6"N | 16°54'02.9"E | 33.00
Poznan
Hotel Olimpia Poznan Taborowa 8 52°23'57.7"N | 16°53'14.7"E 53.00
Novotel Poznan Poznan pl. Andersa 52°24'04.9"N | 16°55'26.5"E 60.00
Centrum Polonez Poznai al. Niepodiegtosci 36 52°24'54.3"N | 16°55'37.4"E 54.00
Uniwersytet Poznan Henryka 79 | 52°24'50.2"N | 16°53'59.2"E |  59.00
Medyczny Dabrowskiego




Lista lokalizacji

ZUS Poznar Poznah Henryka 12 | 52°24'30.5"N | 16°54'39.0"E |  41.00
Dabrowskiego

Debiecka Sp. Poznari Bukowa 14 | 52°21'47.6"N | 16°54'17.2"E |  38.00
Mieszk.

Poznariska Sp. Poznar Os. Chrobrego 11 | 52°27'27.9"N | 16°54'56.4°E |  40.00
Mieszk.

Policja-KP Buk Buk Wegnera 14 52°21'15.8"N | 16°31'00.3"E 18.00
Policja-KP Kostrzyn Pélwiejska 1 |52°2342.1"N | 17°13'05.0°E |  12.00
Kostrzyn

Policja-KP Kérnik Kornik Poznanska 66 52°15"14.4"N | 17°04'53.9"E 20.00

Policja-KP Nowe- Poznafi Polanka 24 | 52°23'54.8'N | 16°57'39.8"E |  25.00
Miasto
Policja-KP N oA " oLt "
Swarzedz Grudzinskiego 30a 52°24'45.3"N | 17°05'02.9"E 22.00
Swarzedz
Policja-kP Tarnowo 23 Pasdziernika 29 | 52°27'59.1"N | 16°39'42.1°E |  26.00

Tarnowo Pod. Podgdrne
PSP-KMEW Poznan Bobrzanska 6 52°23"10.7"N | 16°58'01.4"E 50.00
Poznaniu
PSp-Skota Poznad Czechostowacka 27 | 52°22'15.0°N | 16°54'30.0"E |  26.00
Aspirantow

PSP-IRG Nr 8 Bolechowo Obornicka 1 52°33'00.0"N | 16°58'28.0"E 17.00

Policja ,26-600
Radom, ul. Radom 11-go Listopada 37/59 | 51°24°50.4"N | 21°09°46.5"E 35.00

11listopada 37/59
Gmina Miasta
Radomia- Miejski
Zarzagd Lokalami, Radom Traugutta 30 51°23°45.4"N | 21°09°14.8"E 18.00
26-600 Radom, ul.
Garbarska 55/57

Spétdzielnia

mieszkaniowa

Nasz (I;Juc::;_ Mari Radom Niedziatkowskiego | 19/21 |51°24°15.6"N | 21°09'35.1"E |  39.00

Sktodowskiej 18,

26-600 Radom

Policja ,26-600
Radom, ul. Radom Radomskiego 2 51°22°45,0"N | 21°10'17.5"E 9.00

1ilistopada 37/59

Spdtdzielnia

mieszkaniowa

Nasz Dom™ Marii Radom Struga 78 151°24'32.9°N | 21°10°41.6"E |  39.00

Curie-
Sktodowskiej 18,
26-600 Radom
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Gmina Miasta
Radomia- Miejski

Zarzad Lokalami, Radom E?t;"z:;’: "; 6/8 |51°23'17.4'N | 21°07°21.1"€ | 12.00
26-600 Radom, ul. P
Garbarska 55/57
Spodtdzielnia
mieszkaniowa
"Budowlani" Radom Kosowska 42 51°23°26.3"N | 21°07'13.3"E 37.00
Planty 15, 26-600
Radom
Policja ,26-600
Radom, ul. ltza Przy Malenie 1A 51°10°39.7"N | 21°15'20.9"E 19.00
iilistopada 37/59
Gmina Wierzbica,
ul. Kosciuszki 73, Wierzbica Krasickiego 20 51°14°53.0"N | 21°04'07.4"E 12.00
26-680 Wierzbica
Gmina Jastrzebia,
Jastrzebia 110, 26- PP Jastrzebia Jastrzebia 119A | 51°29°47.1"N | 21°14°07.2"E 5.00
631 Jastrzehia
Policja ,26-600
Radom, ul. Jedlinski Warszawska 4 51°30°36.9"N | 21°07°07.7"E 10.00
11listopada 37/59
Policja ,26-600
Radom, ul, Pionki Lesna 15 51°28'49.6"N | 21°26'33.1"E 9.00
11listopada 37/59
Gmina Przytyk, ul.
Zacheta 57,26-650 Praytyk Rynek 32 51°27°54.6"N | 20°54'28.0"E 5.00
Przytyk
Policja ,26-600
Radom, ul. Skaryszew Stowackiego & 51°18°41.9"N | 21°15°07.0"E 12.00
11Listopada 37/59
Wihasnoéé Skarbu
Panstwa w
trwalym zarzadzie Zakrzew Zakrzew 29 51°26°25.3"N | 21°00°04.1"E 9.00
KWPz/sw
Radomiu
CM Potudnie Radom Zelazna 18 51°21'19.0"N | 21°06'26.0"E 50.00
CM Pétnoc Radom Energetykow 16 51°26'34.0"N | 21°12'02.0"¢ 50.00
EMITEL Radom Przytycka 2 51°24'29.5"N | 21°06'50.1"E 50.00
KMP Rzeszdw Rzeszéw Jagiellofiska 13 50°02'06.4"N | 21°59'53.4"E 15.00
| Komisariat Policji Rzeszow Rejtana 34 50°01'29.0"N | 22°00'56.8"E 18.00
Il Kornisariat Policji Rzeszéw Obroricow Poczty | 1) | eie0398.4%N | 21°58'40.0% | 10.00
Gdanskiej
Komisariat Policji ! oot ,, onnt "
. Pyndw Rynek 7 49°48'52.6"N | 22°14'02.9"E 20.00
Dynow
Komisariat Policii | g 0 hwata Tkaczowa 134A | 49°58'51.2"N | 21°56'19.4°E |  13.00

Boguchwata




Lista lokatizacji

Komisariat Policji Tyczyn Kogciuszki 6 | 49°57'53.5"N | 22°02'11.4"E |  10.00
Tyczyn
Komisarfat Policji | ¢\ 16w mip Slenkiewicza 43 | 50°13'30.4"N | 22°07'26.9"E |  12.00
Sokotdw Mt
Komisariat Policji - - " ot .
. Nowa Wies 387 50°05'21.3"N | 22°02'37.7"E 12.00
Trzebownis
Komisariat Policji , . . " S .
, Glogow Mip Witosa 10a 50°08'57.6"N | 21°57'37.6"E 15.00
Glogdw Mip
Posterunek Policj Kamieft 289 50°19'47.2°N | 22°08'18.5"E |  15.00
w Kamieniu
Kwp Rzeszéw Dabrowskiego 30 50°01'36.8"N | 21°59'23.8"¢ 28.00
Malawa gora Malawa 50°00'51.2"N | 22°07'27.9"€ |  19.00
Magdalenka
Budynek
mieszkainy Rzeszow Krakowska 18d 50°02'52.5"N | 21°58'43.5"E 43,00
1.pigtrowy
Stada Obslugi Zaczernie 124 50°06'0L.5"N | 21°59'39.9"E |  18.00
Technicznej
Laboratorium Rzesz6w pl $reniawitow 1 | 50°01'56.6"N | 21°59'53.7°F | 12.00
Kryminalistyczne
Magazyn KWP w Rzesz6w Podkarpacka 15c | 50°00'59.1"N | 21°58'54.0°E |  13.00
Rzeszowie
Komenda , .

) o ' . 4] 210 r R e 24-
Wojewddzka PSP Rzeszow Mochnackiego 4 50°02'11.7"N 59'46.6"C 00
Kome"‘;:PM'e’Ska Rzeszéw Mochnackiego 4 | 50°02'11.2"N | 21°59'45.0°E |  24.00
KOmE"gEPM'efSka Rzeszéw Hetmariska 120 | 50°01'02.4"N | 21°59'27.9"E |  18.00
K°m‘°“”ggpm'e‘5ka Dynéw Szkolna 7 | 49°48'46.4"N | 22°13'543"E | 22.00
Placéwka Strazy

Granicznej w Jasionka Lotnisko 50°06'54.7"N | 22°01'51.3"E 22
Jasionce
Policja Wroctaw Potbina 1 51°08'34.0"N | 16°58'14.8"E 45.00
Policja Wroctaw Sleina 115-129 | 51°05'07.3"N | 17°01'30.9"E 28.00
Policja Wroctaw Sottysowicka 21 51°08'29.9"N | 17°04'15.1"E 20.00
Palicja Wroclaw Traugutta 94 51°06'05.7"N | 17°03'10.3"E 31.00
Policja Wroctaw Podwale 31-33 | 51°06'17.0"N | 17°01'41.5"E 32.00
Zes'poi . Wroctaw towiecka 24 51°07'25.2"N | 17°01'28.6"E 178.00
Elektrocieptowni
SGK Projekt Wroctaw Powstaficéw §I. 95 | 51°05'42.2"N | 17°01'10.0°E |  209.00
Wroctaw
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Spotdzielnia Wroctaw Czarnieckiego 5 |51°06'56.9"N | 17°00'36.0"¢ |  48.00
Mieszkaniowa
Spodtdzielnia _ eyt " omEt "
h . Wroctaw Kazimierska 3 51°06'16.3"N | 17°05'29.0"E 34.00
Mieszkaniowa
Spéidrielnia s . eral " oy "
h ., Wroclaw Powstancow SI. 198 51°04'47.0"N | 17°00'33.5"E 34.0
Mieszkaniowa
PSG Port Lotniczy Wroctaw Graniczna 105a | 51°06'33.9"N | 16°54'37.9°E |  12.00
Wrociaw 5.A

Lista nfe ma charakteru ostatecznego. Jej rolg jest jedynie przyblizenie uczestnikom dialogu
mozliwosci znanych Zamawiajagcemu w zakresie potencjalnych punktow posadowienia infrastruktury
na poszczegoinych obszarach.

Na obecnym etapie planuje sie w pierwszej kolejnosci wykorzystywad lokalizacje stanowigce
wiasnos¢ Policji, w tym zaktada sie mozliwoéé modernizacji/budowy masztéw. Planuje sie réwniez
wykorzystywac lokalizacje innych stuzb podlegtych MSWIA. Lokalizacje komercyjne beda petnié role

uzupetniajgca.




