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Do Uczestnikow dialogu technicznego

Dot. dialogu technicznego na modernizacje policyjnych sieci radiowych

w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

W nawiazaniu do prowadzonego dialogu technicznego, Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na pytania

Uczestnikow dialogu technicznego.

Pytanie nr 25

Czy system dyspozytorski powinien zawiera¢ podsystemt mapowy z uwzglednienicm lokalizacji
wewnatrzbudynkowe;j?

Z uwagi na bezpieczefistwo funkcjonariuszy system powinien umozliwiaé zbieranie i prezentacje
wybranych zakresow radiotelefondw na podkladach mapowych (tj. Openstreet Map, Google itp.)
Pozwalaloby to na precyzyjna lokalizacj¢ funkcjonariuszy na podstawie pozycji GPS z radiotelefonow
recznych na patrolach pieszych lub radiotelefonow mobilnych w samochodach. Prezentacja tych danych
na podkladach mapowych bezposrednio na konsolach dyspozytorskich rozlokowanych w komendach
policji pomoze w precyzyjnym okresleniu pozycji funkcjonariusza w przypadku zagrozenia, oraz
stanowi¢ bedzie material dowodowy np. dla BSW KGP Dyzurny na mapie bedzie mial mozliwosé
pokazania najblizszego dostepnego patrolu, jego trasy dojazdu i teoretycznego czas dojazdu do
zdarzenia. System mapowy powinien umozliwiaé wgrywanie podktaddéw mapowych budynkéw
i magazynéw umozliwiajac biezgcy nadzdér dyzurnego nad pomieszezeniami/tub budynkami oraz
infrastrukturg krytyczng tj. Magazyny broni, areszt. Umozliwi to kontrole 0sdb poruszajacych sie po
danym terenie na podstawie rozmieszczonych beacondw lokalizacyjnych. Na rynku wystepuje szereg
tego typu rozwigzan opartych o infrastrukture TETRA.

http://radiotech.pl/aktualnosci/z-kraiu/ 1 545-radmor-i-nowatel-wdrozvlv-svstem-tetra-w-elektrowni-
edf-w-rybniku.html

Odpowiedz:

Jezeli w opinii uczestnika system TETRA powinien zawiera¢ podsystem mapowy
z uwzglednieniem lokalizacji wewngtrzbudynkowe] to uczestnik przedstawi w koncepceji
propozycje takiego rozwiazania, Material taki powinien byé wyraznie oddzielony od pozostalej
treSci koncepeji i w celu zapewnienia mozliwosci jego rzetelnej oceny méglby zawieraé zaréwno

opis techniczno-funkcjonalny jak i kalkulacje kosztéw.



Pytanie nr 26

Czy system dyspozytorski powinien umozliwiaé¢ obstuge transmisji video tj. z kamer CCTV, systemow
rejestracji itp?

Majac na uwadze istniejgce rozwigzania cctv instalowane powszechnie na komendach policji oraz fakt
zbierania coraz wigkszej ilosci danych multimedialnych (np. przenosne wideorejestratory na ubraniach
funkcjonariuszy lub w radiowozach) warto umiesci¢ takie wymagania funkcjonalne. Ograniczy to ilos¢
uzywanego sprzetu na komendach. Wystarczg wylacznie konsole zamiast dodatkowych telewizorow,
§cian wizyjnych itp. Jednoczesnie w tani i prosty sposdb rozbudowalo aktualne mozliwosci jednostek
do wykorzystywania nadzoru wizyjnego w codziennej pracy.

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie przewiduje, by planowany system TETRA sam w sobie umozliwial obshuge
transmisji video z kamer CCTV oraz systeméw rejestracji. Uczestnik w koncepeji moéglby
przykladewo opisac takie mozliwosci funkcjonalne oraz sposab ich realizacji dla systemu TETRA
zintegrowanego z rozwigzaniami ETE przy uwzglednieniu zawarcia kalkulacji kosztow

w koneepeji,

Pytanie nr 27

Czy system dyspozytorski powinien posiadaé¢ funkcjonalno$é monitoringu systemow bezpieczenstwa?
Systemt dyspozytorski powinien umozliwiaé obsluge harmonograméw pracy obiektow (czasu
zazbrojenia i rozbrojenia alarmu na obiekcie, w okreslonych strefach itp). Réine typy alarmoéw moga
by¢ obslugiwane w zaleznosci od czasu (np. alarm ostry np. NAPAD zawsze, wlamanie tylko
w godzinach zazbrojenia) itp Umozliwi to tanim kosztem rozbudowg systemdw bezpieczefistwa
komend policji. W/w funkcjonalnoéé pomagalaby w nadzorze nad magazynami broni, garazami i
innymi elementami infrastruktury policji.

Odpowiedi;

System TETRA bedacy przedmiotem dialogu nie jest planowany jako dedykowane rozwiazanie
monitorowania systemow hezpieczefistwa, niemniej jednak uczestnik moze w koncepeji wskazac
mozliwosci i uwarunkowania obshugi sygnaléw telemetryeznych przez system TETRA

dedykowany w zakresie Igcznosci glosowej dla sluzb porzadku publicznego i ratownictwa.

Pytanie nr 28

Czy system dyspozytorski powinien posiada¢ podsystem rozgloszeniowy/alarmowania umozliwiajacy
tworzenie grup powiadamiania o zdarzeniach?

Z uwagi na bezpieczenstwo w sytuacjach krytycznych i nie cierpigcych zwloki system powinien
umozliwiaé¢ powiadomienie o zdarzeniu krytycznym (wypadek funkcjonariusza, sytuacja zagrozenia
Zycia itp) w postaci wysylania wiadomosci glosowych do wybranych uzytkownikow, z systemem
uwierzytelnienia oraz potwierdzenia odbioru (np. przy pomocy numerdow PIN). Wiadomodci moglyby
byé generowane automatycznie i mie¢ charakter indywiduainy dla kazdego powiadamianego

uzytkownika (inna zapowiedZ dla kazdego). System powinien pozwala¢ na definiowanie scenariuszy



obstugi zdarzefi w postaci procedur alarmowych. Za pomoca zestawu piktogramdéw z przypisang
czynnoseig do wykonania Dyzurny blyskawicznie podejmie wlasciwe czynnosci charakterystyczne dla
danego zdarzenia. W trakcie realizacji etapéw scenariusza w sposéb ciggly otrzymywac bedzie
dodatkowe informacje o sytuacji (powiadomienie stuzb ratunkowych zakonczone sukcesem, odbidr
wiadomosci tip). Bedzie mozliwoéé zmiany kolejnosei realizacji poszezegolnych etapow scenariusza.
Odpowiedz:

Jezeli w opinii uczestnika system TETRA powinien posiada¢ podsystem rozgloszeniowy
/alarmowania umozliwiajacy tworzenie grup powiadamiania o zdarzeniach, dzialajgcy w sposob
opisany przez jednego z uczestnikéw w komentarzu do pytania, to uczestnik moéglby w koncepeji

w sposéb wyodrgbniony umiesei¢ opis takiego rozwigzania wraz z kalkulacjg kosztow.

Pytanie nr 29

Czy system dyspozytorski powinien by¢ systemem o strukturze rozproszonej typu mesh?

7 uwagi na bezpieczefistwo i integralnosé systemu dyspozytorskiego projektowany system
dyspozytorski powinien mie¢ strukturg rozproszong z polgczeniami  typu  wielu-do-wielu.
W przeciwienstwie do topologii gwiazdy z centralnymi serwerami taki system bytby duzo bardziej
odporny na awarie lacz transmisyjnych, serwerdw oraz sprzetu sieciowego. System bedzie w stanie
dynamicznie zimienia¢ swojg strukturg w zaleznodci od dostgpnych 7a50bOW.,

Odpowiedz:

Zamawiajacy na etapie przygotowania zalozeit do koncepcji nie narzucil struktury systemu
TETRA. Zamawiajgcy pragnie si¢ zapozna¢ z rozwigzaniami TETRA réznych producentéw,

a co za tym idzie réznymi strukturami systemu TETRA

Pytanie nr 30

Czy system dyspozytorski powinien umozliwiaé taka konfiguracjg, aby cala dostgpna funkcjonalnosé
dyspozytorska opierala si¢ wyltgcznie o jedng konsole?

Z uwagi na potrzebg posiadania uproszczonych konsol, system powinien umozliwiaé umieszczenie
wszystkich podstawowych serwerdéw ustug i aplikacji konsolowych na pojedynczym komputerze. W fen
sposéb cala podstawowa funkcjonalnoéé dyspozytorska (3j. telefonia, kolejki telekomunikacyjne, pokoje
konferencyjne, tacznoéé radiowa, rejestracja rozmow radiowych i telefonicznych, system mapowy) nie
beda wymagaly rozbudowywania calej infrastruktury w maiejszych komendach i zapewni dodatkowa
redundancj¢ w przypadku awarii sieci i braku dostgpu do serwerdw centralnych. W znacznym stopniu
takze ograniczy koszty systemu i jego instalacje na terenie calego kraju.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi przeciwskazan, by uczestnik w koncepcji opisal uproszczong konsolg jako
rozwigzanie wykorzystujace pojedynczy kemputer oraz podal informacje o kosztach takiego

rozwiazania,



Pytanie nr 31

Czy w przypadku braku interface APl w systemach juz funkcjonujacych w Policji, Zamawiajacy
dopuszcza wyiniang istniejgcych rozwigzan na dostarczane przez Wykonawce ?

Zgodnie z wytycznymi UZP oraz Komisji Europejskiej (o zapobieganiu uzaleznienin od jednego
dostawey: tworzeniu otwartych systemow ICT poprzez lepsze wykorzystywanie norm w zamoéwieniach
publicznych) Zamawiajgcy winni zabezpieczy¢ interes publiczny i uzyskaé dostgp oraz dokumentacjg
do interfaceu AP1 umozliwiajgcego integracje z innymi producentami oprogramowania. W przypadku
braku posiadania takiej dokumentacji zasadnym byloby podjgcie proéb jej uzyskania a w przypadku
braku takiej mozliwosei wymiang istniejgeych elementéw uniemozliwiajgcych integracje na elementy
systemu otwartego, jezeli jego zakres funkcjonalny jest zbiezny. W ten sposdb Zamawiajacy uniknalby
zarzutu faworyzowania konkretnego producenta, ktéry bylby w stanie blokowa¢ innych producentow
brakiem informacji o wlasnym produkcie wymaganym do integracji. Ten wymdg powinien dotyczy¢
wszystkich elementow infrastruktury, w tym dostaweow sprzetu radiowego, ktorych blokuja mozliwos¢
rozbudowy systemu radiowego nie wykorzystujge uznanych standardéw (tj. DMR Tier II, DMR Tier
III), a forsujac wiasne protokoly (IP Site Connect, XPT itp).

Odpowiedz:

Uczestnik w koncepcji moze wskazaé, z ktorymi rozwigzaniami Zamawiajacego nie jest w stanie
sie zintegrowaé w przypadku braku zapewnienia opisu dedykowanego interfejsu. Uczestnik moze
w koncepeji systemu opisaé¢ wlasne interfejsy API dajace mozliwos¢ integracji z rozwigzaniami
posiadanymi przez Policje. Uczestrik moze opisa¢ standaryzowane interfejsy TETRA ISI,
rozwigzan Cisco lub inne interfejsy opisujac mozliwe preblemy w integracji i przedstawié
mozliwosci rozwigzania problemu,

Uczestnik w zakresie ISI lub innych API miedzy systemami TETRA réinych producentow
powinien wskaza¢:

- przeprowadzone wdrozenia (w tym podac nazwe innego producenta, z ktorego infrastruktury
IS1 wdrozono/testowano/opracowano)

- mozliwo$ci i koszty dostarczenia w ramach systemu dla 13 miast (udost¢pnienie/przeniesienie
praw, opisy interfejsow fizycznych i protokoléw)

- mozliwosci i koszty spigcia z posiadanymi przez Policje systemami ROHILL i Sepura - jako
oddzielne warianty

- zakres przenoszonych ushig migdzy systemami

Pytanie nr 31

W zwigzku z uczestnictwem w dialogu technicznym dotyczacym Modernizacji policyjnych sieci
radiowych

w 13 miastach i aglomeracjach migjskich do standardu ETSI TETRA zwracamy si¢ do Zamawiajacego
z prosba o przesunigcie terminu przygotowania koncepcji wymaganej w ramach dialogu na 11.12.2017.

Wymagany do ujecia w koncepcji zakres jest bardzo obszerny. Nasza firma jest zainteresowana

przygotowaniem rzetelnej i spojnej koncepceji w pelni pokrywajacej przedstawiong tematyke.



Odpowiedz:

Zamawiajacy pedtrzymuje uprzednio wyznaczony termin przygotowania koncepcjt.

Pytanie nr 32

PYTANIE DOTYCZY: Zalacznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego, Dane do opracowania
koncepcii, punkt 1

W punkcie Pojemnosc i rozwazane charakterystyki ruchowe (GNR) Zamawiajacy definiuje wymagania
dia pojemnosci pojedynczych stacji bazowych podajac wielko$é ruchu generowanego przez
uzytkownika. Dane te dotycza tylko ruchu glosowego. Nie sa sprecyzowane wymagania (profil ruchu)
na dodatkowa pojemnoéé zwiazana z funkcjonalnoscig transmisji danych. Prosimy o potwierdzenie, czy
Zamawiajacy uzna za prawidlowe podejscie, w ktorym pojemno$é stacji oszacowana bedzie jako
wypadkowa liczby kanaldéw glosowych zapewniajacych GoS jak wymagany w punkcie 1. Dodatkowo
dla kazdej stacji bazowej jeden dedykowany przemiennik radiowy dedykowany do wicloszczelinowej
transmisji danych lub dla transmisji danych TEDS.

Odpowiedz:

Uczestrik w koncepeji moze uwzglednié BTS zapewniajace mozliwosé dedykowania zasobdw
do obslugi wieloszezelinowej transmisji danych lub dla transmisji danych TEDS. Ueczestnik
wskaze mozliwosci i ograniczenia w fym zakresie. W koncepeji uezestnik moze zaproponowaé w

tym zakresie dodatkowy przemiennik wraz ze wskazaniem w jaki sposob wplywa to na koszty.

Pytanie nr 33

PYTANIE DOTYCZY: Zalacznik nr 2 Zalozenia do dialogn technicznego, Dane do opracowania
koncepcji, punkt 1

W punkcie Pojemnoéé i rozwazane charakterystyki ruchowe (GNR) Zamawiajacy definiuje wymagania
dla pojemnosci pojedynczych stacji bazowych abstrahujac od pojemnosci systemu traktowanego jako
cato$é. W przypadku gdy np. polaczenie grupowe obejmuje wiele stacji w systemie, ma fo wplyw na
wypadkows pojemnosé calosei, Prawidlowe obliczenia wymagaja szczegolowych danych dotyczacych
modelu ruchu m. in. parametry poszczegdlnych polaczen grapowych, indywidualnych, telefonicznych,
§rednia ilo$¢ stacji zaangazowana w polgczenie grupowe. Prosimy o potwierdzenie czy na chwilg
obecna - na potrzeby dialogu technicznego -~ Zamawiajacy uzna za wystarczajgca pojemnosé systemu
skalkulowang dla pojedynczych stacji?

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dostarczy na kolejnym etapie szczegolowe dane dotyczace
modelu ruchu, m in. parametry poszczegdlnych polaczen grupowych, indywidualnych, telefonicznych,
$rednia ilod¢ stacji zaangazowana w polgczenie grupowe.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie dysponuje w  jednostkach rozwazanych do objecia  systemem
wielkoohszarowymi systemami radiokomunikacyjnymi, a tym samym danymi dotyczacymi
modeli ruchu. Z tego powodu Uczestnik w koncepceji oprze sie na wlasnyeh doéwiadczeniach

z budowy i funkcjonowania wielkoobszarowych systeméw TETRA dla potrzeb sluzb porzadku



publicznego i ratownictwa. Uzasadnienie przez Uczestnika przyjetych zalozen wulatwi

Zamawiajgcemu oceneg dostarczonej koncepcji.

Pytanie nr 34

PYTANIE DOTYCZY: Zalacznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego, Dane do opracowania
koncepcji, punkt 3 ¢

Jak nalezy interpretowaé wymog pokrycia obszaru wod terytorialnych oraz strefy nadgranicznej
w stosunku do obszardw obslugi zdefiniowanych w punkeie 3a? Czy nadrzedne jest wymaganie
zdefiniowane w punkcie 3a (granice miast i/lub powiatéw) czy dodatkowo nalezy rozwazaé poszerzenie
obszaru obstugi o zdefiniowane w przytoczone tereny zdefiniowane w punkcie 3¢?

Odpowiedz:

W zakresie dotyczacym budowy na wybranyeh obszarach 13 wojewddztw zaldada
sie nadrzednoié poziomu pokrycia sygnalem jak dla granic miast i/lub powiatéw oraz wody
morskie wewnetrzne dia Tréjmiasta. W zakresie rozbudowy do poziomu ogélnokrajowego

mozliwe bedzie uwzglednienie pozioméw jak dla tzw. obszaréw specjalnych,

Pytanie nr 35

PYTANIE DOTYCZY: Zalgcznik nr 2 ZaloZenia do dialogu technicznego, Dane do opracowania
koneepciji, punkt 3 d

Zamawiajacy definiuje wymagania zasiggowe w ,obszarach specjalnych”. W Zalgczniku 2 ani
w Zalaczniku 3 nie ma jednak definicji takich obszaréw. Definicja ,,obszaréw specjalnych" wystepuje
w dokumencie ,,Lista wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w punkcie 2.1.4" i wynika z niej,
ze rozwazane majg by¢ w szczegdinosdci tunele drogowe, kolejowe i lotniska. Wszystkie te obiekty
sy wlasnoscia obcych podmiotéw i wymagajg podejscia indywidualnego przy wycenie rozwiazain
zapewniajacych redystrybucie sygnatu radiowego, w tym okre$lenie czy wystarczajace bedzie
dolgezenie si¢ do istnigjacego systemu czy kompletna budowa nowego. Prosimy o potwierdzenie,
iz dokument ,Lista wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych" dotyczy zalozen dla systemu
ogblnokrajowego, a wszystkie wymagania opisane w tym dokumencic nalezy rozumiec jako konieczne
do spelnienia na etapie dalszej rozbudowy systemu TETRA, w zwigzku z czym wykraczajg one poza
przedmiot projektu ktérego dotyczy prowadzony obecnie dialog techniczny? Jesli Zamawiajacy
wymagaé bedzie uwzglednienia ,,obszardw specjalnych” - czy na etapie dialogu technicznego czy na
etapie przetargu na budowe systemu w 13 miastach, czy to na etapie dalszej rozbudowy systemu do
systemu ogolnokrajowego - konieczne jest dostarczenie wykonawcom dokladnej listy interesujgcych
Zamawiajacego obiektéw oraz warunkéw lokalowych dla kazdego z nich, Prosimy o potwierdzenie czy
Zamawiajacy jest w stanie dostarczy¢ liste interesujgcych go ,obiektdéw specjalnych" i opis
uwarunkowaé lokalnych dla kazdego z nich?

Odpowiedz:

Uczestnik w koncepcji wskaze pozadane informacje w zakresie zapewnienia lacznodci na

obszarach specjalnych, jakie w jego opinii Zamawiajgcy powinien przekaza¢ w OPZ. Uczestnik



w koncepeji wskaze koszty budowy bez uwzgledniania obszaréw specjalnych, oraz okresli skalg

kosztdw w przypadku wystapienia takiego wymagania jako dodatkowego.

Lista obszarow specjalnych:

Lublin:

-3

Dworzec Gléwny PKP, Lublin
Stadion Arena Lublin, Lublin
Port Lotniczy Lublin

Plac Zamkowy w Lublinie

Wroclaw

Stadion Miejski - ul. Slaska

Stadion Olimpijski - ul. Paderewskiego
Port Lotuiezy - ul. Skarzynskiego

Hala Stulecia - ul, Wystawowa

Dworzec Gléwny PKP - ul. Pilsudskiego

Poznan

Stadion miejski ,INEA Stadion” -~ Potencjalne miejsce lokalizacji strefowej stacji
hazowej TETRA (BTS). Koniecznos¢ zastosowania zestawéw antenowych do pokrycia
zasiegiem obszaru miejskiego w otoczeniu stadionu, oraz dedatkowo wewngtrz kopuly
stadionn ze szczegélnym uwzglednieniem 4 tuneli komunikacyjnych (miejsca
dyslokacji odwodow sil policyjnych).
Terminal pasazerski dworca lotniczego ,Poznan - Lawica” — Zakladajgc pokrycie
calego terenu lotniska zasiegiem sasiednich 2 BTS TETRA (Stadion i Szpital MSW),
bedzie konieczne zastosowanie dodatkowego doSwietlenia sygnalem TETRA, terenu
samego terminalu pasazerskiego.
Centrum kongresowo wystawiennicze PCC na terenie Mig¢dzynarodowych Targow
Poznanskich —zastosowanie dodatkowego do$wietlenia sygnalem TETRA wngtrza
obiektéw mieszczacych PCC.
Zintegrowane Centrum Komunikacyjue obejmujace zespol dworcowy kolejowo -
autobusowy wraz z galeriy handlowa ,Avenida” - zastosowanie dodatkowego
doSwietlenia sygnalem TETRA wnetrza obiektu z uwzglednieniem perondw i
glownych ciagéw komunikacyjnych.
Miejska hala widowiskowo-sportowa ,ARENA” - zastosowanie dodatkowego
doéwietlenia sygnalem TETRA wnetrza obiektu z uwzglednieniem glownych ciggow
komunikacyjnych.
glowne ciggi komunikacyjne najwiekszych galerii handlowych:

o LPOSNANIA”

o LFRANOWO”

o »KING CROSS MARCELIN”



o HPESTKA”
o ,PLAZA”
o STARY BROWAR”
e Trojmiasto
— tunel pod Martwg Wisly
— stadion PGE Arena w Gdansku,
— stadion Arki Gdynia,
- kompleks komunikacyjno - handlowy CITY FORUM Gdaiisk ( 3 tunele podziemne i
galeria handlowa)
— wody morskie wewnetrzne { zatoka gdanska),
— lotnisko im. Lecha Walgsy,
e Bialystok
—  Stadion Miejski, Bialystok, ul. Sloneczna 1;
— Sad Rejonowy, Bialystok, ul, Mickiewicza 103.

Pytanie nr 36

PYTANIE DOTYCZY: Zalgcznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego, Zakres informacyjny
do ujecia w koncepcji, dziat I11. Realizacja zasiggdw radiowych, punkt 1. Planowanie radiowe

W zakresie planowania radiowego przedstawionym w Zalgczniku 2 pojawia si¢ planowanie
pojemnoéciowe i planowanic zasiggéw. Nie ma natomiast wymagai ani informacji dotyczacych
planowania obsady kanalowej (planowania czgstotliwosci), ktéra jest nierozerwalnie zlgczona z kwestig
zasiggdw 1 pojemnodci. W zwigzku tym prosimy o odpowiedz na pytania:

Czy prawidlowe jest rozumienie, ze planowanie czg¢stotliwosci zostanie wykonane przez zasoby
Zamawiajacego na podstawie danych wynikajacych z projekiu przygotowanego przez Wykonawce?
Odpowiedz:

Na potrzeby kencepcji plannje sig, ze docelowe planowanie radiowe przeprowadzi Wykonaweca,
uwzgledniajge regulacje krajowe i migdzynarodowe, najlepszg praktyke inzynierska oraz
preferowang minimalizacj¢ uzycia zasobhéw czestotliwoSciowych. Na tej podstawie realizowany
bedzie proces przydzialu czestotliwosci radiowych przez uprawniony podmiot. Zamawiajacy
w przypadku koniecznych korekt moze zatozyé dokonywanie konsultacji z udzialem Wykonawcy.

Uczestnik w koncepceji moze rowniez przedstawié alternatywne podejscia do problemu.

Pytanie nr 37

Jesli TAK, prosimy o potwierdzenie, ze to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnoéé za potencjalne
interferencje wynikajace z przydzialu czestotliwodei nosnych dla stacji bazowych? Jak traktowany
bedzie przypadek, gdy zbyt mata liczba dostgpnych kanaléw nie pozwoli na realizacje zakladanej

pojemnosci systemu?



Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za potencjalne interferencje wynikajace
z przydzialu czestotliwo$ci no$nych dla stacji bazowych. Przydzial czestotliwosci nie zalezy
wylgeznie od Zamawiajgcego. Na podstawie informacji od Wykonawcy zostang sporzadzone
whioski o przydzialy czestotliwosci do wlasciwej komdorki MSWiA, ktéra w przypadlu Policji jest
podmiotem przydzielajacym czestotliwosci. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe przydzielenie
czestotliwosci zgodnie z wnioskiem Zamawiajacy moize przewidzie¢ konsultacje z udzialem
Wykonawcey. Uczestnik w koncepeji moze przedstawi¢ propozycje rozwigzan dla sytuacji, gdy

zbyt mala liczba dostepnych kanaléw nie pozwoli na realizacj¢ zakladanej pojemnosci systemu.

Pytanie nr 38

Jedli NIE, konieczne jest aby Zamawiajacy udostepnil dane dotyczace dostepnej puli czgstotliwoscei oraz
obostrzen dotyczacych jej wykorzystania? Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy udostgpni
(a) informacje dotyczgce puli czgstotliwodci jakimi dysponuje/moze dysponowaé wraz z informacjg
o obostrzeniach wynikajacych z ich wykorzystania oraz czy Zamawiajacy udostepni (b)baze danych
obicktow wykorzystujaeych ie same zasoby czestotliwosci, ktore moga powodowaé interferencje
w systemie? Na jakim elapie te dane beda przekazane wykonawcom (dialog, przetarg, realizacja
umowy, inny?)

Odpowiedz:

Na potrzeby koncepeji mozna zalozy¢, ze Zamawiajacy udostgpnt Wykonawcey dane dotyczgce
dostepnego zakresu czestotliwosci. Ogdlne obostrzenia w zakresie wykorzystania wynikajg
z regulacji krajowych i miedzynarodowyech. Zamawiajacy nie dysponuje bazg danych obiektéw
wykorzystujgeych te same zasoby czgstotliwoscei, ktore mogg powodowad interferencje w systemie.
Takimi danymi dysponujg regulatorzy-podmioty odpowiadajace za przydzialy eczestotliwosci

w Polsce i pasistwach sgsiadujaeych

Pytanie nr 39

PYTANIE DOTYCZY: Zalgcznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego, Zakres informacyjny
do ujecia w koncepcji, dziat II. Architektura i funkcjonainos¢ systemu, punkt 1 Architektura systemu.
Czy Zamawiajacy uzna za obowigzujgce wymaganie jednolitego skompletowania wszystkich stacji
bazowych do obsiugi pofrdjnego odbioru zbiorczego?

Przyjecie jednolitego ukompletowania wszystkich stacji bazowych jest wymaganiem uzasadnionym
i korzystnym dla Zamawiajacego, zapewni bowiem elastyczno$¢ w przedmiocie ostatecznie
dostarczonych i wykonanych systeméw antenowych, tzn. przy takim wymaganiu zawsze bedzie istniata
mozliwo§¢ zastosowania potrdjnego ale roéwniez podwoinego odbioru zbiorczego czy pojedynczego
odbioru. W przypadku braku takich wytycznych, Wykonawcy uwzglednia w zakresie projektu opcje
uboisze (podwdjny odbidr zbiorczy lub pojedynczy odbidr) i mimo ze, uzasadnione bedzie z punktu
widzenia technicznego zastosowanie potréjnego odbioru zbiorczego, nie bedzie juz takiej mozliwodci,

cho¢ rozwigzanie bedzie w dalszym ciagu spelnialo wymagania siwz.



Optymalnym podejsciem bylo by precyzyjne okreslenie liczby stacji bazowych kazdego typu - ).
z potrojnym, podwojnym odbiorem zbiorczym i pojedynczym odbiorem - jesli Zamawiajgcy jest
wsianie takie informacje przygotowaé. Je$li nie, korzystnym dla Zamawiajacego wymaganiem,
minimalizujgcym ryzyka na etapie implementacii, jest wymaganie jednolite dla wszystkich stacji
bazowych ukompletowania do obstugi potrdjnego odbioru zbiorczego.

Odpowiedz:

Koncepcja ma by¢é opracowana jak dla systemu wdrazanego w konwencji ,zaprojekiuj
i wybuduj” Zamawiajacy zatem nie widzi przeciwskazan, by na potrzeby koncepcji uczestnik
przyjal jednolite ukompletowanie wszystkich stacji bazowych do obslugi potréjnego odbioru
zbiorczego, Uczestnik w koncepcji wskaze mozliwosci i ograniezenia (w tym kosztowe) wynikajace
z zastosowania potrojnego, podwadjnego czy pojedynczego odbioru w opisywanej infrastrukturze
wraz ze wskazaniem producenta tej infrastruktury. Zamawiajgey zwraca jednak uwage, ze
system bedzie wykorzystywany na obszarach o réznym stopniu zurbanizowania oraz o roznych

mozliwosciach lokalizacji proponowanych do posadowienia infrastiuktury.

Pytanie nr 40

PYTANIE DOTYCZY: Lista wymagain funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Punkt 1.16 Lacznosé
Ziemia-powietrze

Zalgcznik 2 Zalozenia do dialogu technicznego nie obejmuje lacznosci ziemia-powietrze. Powstanie
takiej sieci wigze si¢ z koniecznosciag budowy dodatkowej infrastruktury (dodatkowe stacje do obslugi
tytlko A2G, gléwnie ze wrzgledéw na zaklocenia czgstotliwosciowe) i innego doboru obiektow
radiowych. Czy punkt 1.16 nalezy traktowaé jako odnoszacy sie tylko do systemu ogélnopolskiego
i niemajacy zastosowania dla projektu Modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach
i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA.

Odpowiedz:

Uczestuik w koncepceji wskaze koszty budowy bez uwzgledniania lacznosei ziemia powietrze, oraz

okresli skale kosztéw w przypadku wystgpienia takiego wymagania jako dodatkowego

Pytanie nr 4%

Jakg liczbe radiotelefonéw oraz konsol nalezy uwzglednic w koncepcji? Liczbg dia 13 miast, czy dla
systemu ogoinokrajowego?

Odpewiedz:

Na potrzeby koncepcji mozna uwzglednié¢ 25 000 radiotelefonéw oraz 200 konsol dla budowy
systemu na obszarach 13 okreslonych wojewodztw oraz 149 000 radiotelefonéw i 1000 konsol przy

zalozeniu pokrycia calego kraju.

Pytanie nr 42
Bez mozliwodci przeprowadzenia wizji lokalnych lub bez dokladnych informacji ze strony

Zamawiajacego - zardwno na etapie dialogu technicznego, jak i na etapie postgpowania przetargowego -



nie jest mozliwa precyzyjna, a nawet szacunkowa wycena przedmiotu projektu, w zakresie zwigzanym
z przygotowaniem lokalizacji, w ktérych maja by¢ uruchomione stacje bazowe/posadowione inne
komponenty systemu. W zwigzku z powyzszym wycena szacunkowa kosztow przedsiewzigcia o jakie
wnioskuje Zamawiajgcy, bedzie niekompletna i opierajgea si¢ na zalozeniu, iz wszystkie lokalizacje sg
przygotowane do instalacji sprzetu/elementdéw systemu. Prosimy o potwierdzenie iz takie zalozenie
nalezy przyja¢ a Zamawiajgcy zapewni przygotowanie pomieszczen po swojej stronie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyklucza wizji lokalnych na etapie postepowania przetargowego. Uczestnik
w koncepcji okresli jaki bazowy stan lokalizacji (przygotowanie do montazu BTS) przyjal
do analiz. Uczestnik w koncepcji wskaze, ktére sposrod lokalizacji stanowigcych wlasnosé Policji

i stuzb MSWiA sa przez niego preferowane jako miejsca posadowienia BTS,

Pytanie nr 43

Dot. pytania powyzej: je§li Zamawiajgey odpowie, ze NIE zapewni przygotowania pomieszezen
i nalezy przyjac¢ inne zaloZenia niz te wskarzane w pytaniu - tzn. Zalozenie, 2 pomieszezenia sg gotowe
do wykonania instalacji systemu - nalezy wskaza¢ inne zaloZenia, w oparciu o kidre wykonawcy
przygotuja oferty cenowe. W przypadku braku sprecyzowania wymagan/wytycznych dla tego zakresu
prac, Zamawiajgey ofrzyma wyceng na rozny zakres prac, zdefiniowany przez Wykonawedw w sposdb
dowolny i wg swojej subiektywnej oceny, generujac tym samym dla Zamawiajgcego powazne ryzyka
na etapie realizacji projektu lub niewykonalno$¢ projektu zakresowa, terminows, budietowa,
Nie precyzyjne wymagania zostawig pole do dowolnych interpretacji zakresu projektu.

Odpowiedz:

Opis poszezegblnych lokalizacji zostanie udostepniony w ramach postepowania przetargowego.

Zamawiajgcy nie wyklucza przeprowadzenia wizji lokalnych.

Pytanie nr 44

Ryzyko wyceniania ewentualnych prac adaptacyjnych pomieszezen, musi by¢ przeniesione na obecnym
etapic jak i na etapie przetargu na Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy dostarczy dokladne
informacje dotyczace stanu obecnego wszystkich lokalizacji oraz prac adaptacyjnych i instalacyjnych
jakie nalezy wykona¢ i wycenic¢. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy przygotuje takie informacje
i stosowng dokumentacje. Brak takiej dokumentacji generowad moze dla Zamawiajgcego dodatkowe
ryzyko, iz zarowno na etapie dialogu jak i na etapie przetargu, poszczegdlni oferenci wycenig rézny
zakres prac, zanizajac ceng i nie uwzgledniajge wszystkich niezbgdnych nakladéw, co moze przelozyé
si¢ zarowno na ryzyko zrealizowania projektu w danym budZecie, ryzyko zrealizowania projektu
w okreslonym czasie, jak i ryzyko zrealizowania projektn bez zachowania oczekiwanych parametréw
jakosciowych. Jesli parametry jakodciowe nie beds precyzyjnie opisane, oferenci wycenia i zaoferujg

najtafisze rozwigzanie



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyklucza wizji lokalnych na etapie postepowania przetargowego. Uczestnik
okresli w koneepcji jaki bazowy stan lokalizacji przyjal do analiz. Opis poszezegolnych lokalizacji

zostanie udostepniony w ramach post¢powania przetargowego

Pytanie nr 45

Wg przeprowadzonego przez nas wstgpnego szacowania stacji liczby stacji bazowych - przy obecnie
sformufowanych wymaganiach w zalaczeniu nr 2 punkty 3 b i 3 ¢, wynika iz na obecnym etapie
projektu - budowy systemu dla 13 miasta - wymaganych bedzie okolo 300 stacji bazowych. Prosimy
o potwierdzenie, ze zaproponowane rozwigzanie i jego koszty powinny bazowa¢ na wymaganiach
na zasieg systemu takich jak zdefiniowane w punktach 3 (b) i (c) Zalacznika 2.czy Zamawiajgcy
przewiduje zmiany tych parametréw, aby byly one zgodne z wymaganiami standardu ETSI TETRA
(czulo$é dynamiczna dla radiotelefondw noszonych i samochodowych w ETSI to -103dBm). Definicja
tych wymagan ma bardzo duzy wplyw na wynikowe planowanie radiowe. W przypadku rejondw poza
obszarami miast co najmniej 90% obszaru powinno by¢ pokryte (dotyczy to calego terenu, w tym np.
obszardéw lesnych). W miastach zasigg okre§lany jest na podsiawie czuloéci radiotelefonu noszonego
i dodatkowych margineséw (na siraty wprowadzane przez cialo uzytkownika, margines
prawdopodobiefistwa oraz zapas na penetracj¢ dcian) i wskazane jest, ze pokryte ma by¢ cale miasto.
Nasze wstepne oszacowanie liczby stacji wymaganych do speinienia tak sformulowanych wymagan
wynosi okolo 300 stacji bazowych

Odpowiedz:

Uczestnik wskaze szacunkowe ilo§ci BTS i ich koszty dla wartosci wejSciowych okreslonych
w zalozeniach do dialogu. Jako bazowe dla opracowanej koncepeji Uczestnik moze przyjaé wlasne

zalozenia wraz z uzasadnieniem, np. wynikajacym z praktyki dotychczasowych wdrozei

Pytanie nr 46

PYTANIE DOTYCZY: Zalacznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego. Dane do opracowania
koncepcii, punkt 3 b.

Minimalng warto$¢ graniczna poziomu sygnatu radiowego RSSI dla radiotelefondw noszonych
Zamawiajacy zdefiniowal jako -68 dBm. Jest to warto$¢ bardzo wysoka w stosunku zar6wno
do parametrow czutosci dynamicznej definiowanej przez producentéw sprzetu jak i poziomu
zdefiniowanego w normie ETSI dla urzadzen klienckich (-103 dBm). Przyjecie poziomu -68 dBm
sprawia, ¢ w procesic planowania radiowego przyjmowana jest ona jako minimalny poziom
akceptowalny na radiotelefonie. Dodawany do niego jest margines wynikajacy z¢ straty ciata ludzkiego
(body loss) oraz margines zwigzany z zapewnieniem prawdopodobienistwa lokacyjnego. W sumie
marginesy te stanowia ponad 20 dB dodatkowego narzutu, co znacznie ogranicza zasigg uZyteczny
stacji bazowej. Zdefiniowanie tak wysokiego poziomu RSSI bedzie powodowalo koniecznosé

wielokrotnego zwiekszenia liczby stacji bazowych na terenie miast. Czy Zamawiajacy dopuszcza



mozliwos$é zrezygnowsania ze sztywnego wymagania na poziom RSSI na rzecz kryterium w postaci
dostepnos¢ ustugi dla radiotelefonéw noszonych z okreslonym prawdopodobienstwem?

Odpowiedz:

Uczestnik wskaze szacunkowe ilo§ci BTS i ich koszty dla wartosci wejsciowych okreslonych
w zalozeniach do dialogu. Jako bazowe dla opracowanej koncepceji Uczestnik moze przyjac wlasne
zalotenia wraz z uzasadnieniem, np. wynikajgeym z praktyki dotychezasowych wdrozen.
Zamawiajgcy nie wyklueza zmiany pozioméw RSSI w trakeie lub na podstawie wiedzy
wynikajgcej z dialogu technicznego. Uczestnik w koncepcji moze dodatkowo opisaé¢ kryterium
w postaci dostepnoscei usiugi dla radiotelefonéw noszonyeh z okreSlonym prawdopodobienstwem

wraz z rekomendowanym sposchent weryfikacji,

Pytanie nr 47

PYTANIE DOTYCZY: Zalgcznik nr 2 Zalozenia do dialogu technicznego. Dane do opracowania
koncepcji, punkt 3 ¢

Minimalng warto$¢ graniczng poziomu sygnatu radiowego RSS! dla radiotelefonéw przewoznych
Zamawiajacy zdefiniowal jako -94 dBm. Jest to warto$¢ zawyzona w stosunku zaréwno do parametrow
czulosci dynamicznej definiowanej przez producentdw sprzetu jak i poziomu zdefiniowanego w normie
ETSH dla urzadzen klienckich (-103 dBm). Zdefiniowanie takiego poziomu RSSI bedzie powodowalo
konieczno$é wielokrotnego zwickszenia liczby stacji bazowych systemu. Czy Zamawiajacy dopuszeza
mozliwosé zrezygnowania ze sztywnego wymagania na poziom RSSI na rzecz kryterium w postaci
dostepnoéé ustugi dla radiotelefonow przewoznych z okreslonym prawdopodobienstwem?

Odpowiedz:

Uczestnik wskaze szacunkowe ilosci BTS i ich koszty dla wartosci wejsciowych okreflonych
w zaloZzeniach do dialogu. Jako bazowe dla opracowanej koncepeji Uezestnik moze przyjaé whasne
zaloZzenia wraz z uzasadnieniem, np. wynikajacym z praktyki dotychczasowych wdrozen.
Zamawiajgcy nie wykiuncza zmiany pozioméw RSSI w trakcie lub na podstawie wiedzy
wynikajgcej z dialogu technicznego. Uczestnik w koncepceii moze dodatkewo opisaé kryterium
w postaci dostepnosci uslugi dla radiotelefonéw noszonych z okreSlonym prawdopodobiestwem

wraz 7. rekomendowanym sposebem weryfikaeji.

Pytanic nr 48

Jak nalezy rozumieé okre$lenie zasiggu "z mozliwodcig dalszej rozbudowy, az do systemu
ogdinokrajowego”, szczegdlnie w kwestii projektu i kosztorysowania systemu? Czy nalezy uwzglednié
w koncepcji wyposazenie systemu np. w liczbg licencji umozliwiajacy obstuzenie docelowej, wigkszej
li aby radiotelefonéw i konsol (okreslonej jako "po rozbudowie do systemu ogdlnokrajowego") i stacji
bazowych (jeéli tak, to ilu)? Dotyczy to takze innych elementow systernu.

Czy infrastruktura centralna ma by¢ zaprojektowana tak, zeby nie wymagala fizycznej rozbudowy
do obstugi systemu ogdlnokrajowego?

Odpowiedz:



W koncepcji nalezy opisaé infrastrukture skalowalna do rozbudowy do systemu ogdlnokrajowego,
tzn. w przypadku rozbudewy z poziomu 13 miast do poziomu ogélnokrajowego nie mogg

podlegaé fizycznej wymianie zadne kiuczowe elementy systemu.

Pytanie nr 49

Zamawiajgcy w ramach dialogy wymaga, aby oszacowac zakres projektu réwniez dla wariantu
rozbudowy do systemu ogélnokrajowego. Wymagaé to bedzie przyjecia zalozen, aby wszyscy
wykonawcy wycenili identyczny zakres. Z uwagi na ograniczony czas w dialogu technicznym nie jest
mozliwe przygotowanie planowania radiowego dla obszaru calego kraju w celu oszacowania liczby
stacji bazowych. Prosimy o potwierdzenie, czy nalezy wyceni¢ system ktory moze byc
wyskalowany/rozbudowany  do: 2000 stacji bazowych, 1000 konsol, 140.000
radiotelefondw/identyfikatoréw i taka liczbe licencji nalezy uwzgledni¢ w szacunkach.

Odpowiedi:

Zamawiajgey informuje, ze w zakresie zalozen dla systemu ogolnokrajowego nalezy przyjac¢ 1000
konsol i 140 GO0 radiotelefondéw. Zamawiajgcy nic narzuca ostatecznej iloéci stacji bazowych.

W tym zakresie Uczestnik wskaze jaka ilo$¢ stacji bazowych przyjal na potrzeby koncepeji.

Pytanie nyr 50

Zamawiajgcy prowadzi dialog techniczny dla projektu ktérego przedmiotem jest modernizacja taeznodei
radiowej (...) do standardu ETSI TETRA. Standard ten reguluje szereg wymagan technologicznych
i funkcjonalnych. Jednym z obszaréw opisanych w standardzie ETSI TETRA jest szyfrowanie.
Dokument standaryzacyjny ETSI: ETSI TS101053-2, okresla katalog uzytkownikdw systeméw TETRA
z szyfrowaniem TEA2 jako: organizacje rzadowe z obszaru bezpieczefistwa publicznego, w tym Policja,
Straz Pozarna, Izba Celna, Ratownictwo Medyczne, Stuzby Graniczne. W zwiazku z tym prosimy
o potwierdzenie jaki tryb szyfrowania begdzie wymagany w systemie bedacym przedmiotem Dialogu -
czy tak jak okredla to przywolany standard ETSI szyfrowanie TEA2?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, Ze jako docelowe przyjete zostalo szyfrowanie TEA2.

Pytanie nr 51

Zamawiajacy potwierdza iz w planowanym systemie bgdzie wprowadzony tryb szyfrowania TEAZ2,
to jak nalezy rozumie¢ odniesienic do "migracji z TE Al do TEA2 w planowanym systemie" w
Rozdziale V pkt. 1f?

Odpowiedz:

Nalezy rozumieé, e docelowym algorytmem jest TEA2, natomiast w okresie przejsciowym,
z przyczyn technicznych, organizacyjnych i finansowych Zamawiajgcy nie wyklucza stosowania
TEA1, Uczestnik w koncepeji okreéli uwarunkowania takiej migracji w zakresie: technicznym,

organizacyjnym i finansowym. Powyzsze wynika z faktu, z¢ Zamawiajgcy dysponuje systemami



TETRA pracujacymi z szyfrowaniem TEA1. Dialog techniczny ma sluzy¢ rozpoznaniu mozliwosci

przez Zamawiajgeego.

Pytanie nr 52
Ile ktdrych modeli radiotelefondw posiada Zamawiajacy i jak sa one rozmieszczone geograficznie
(w ktorych miastach sg uzytkowane). Dane sg potrzebna do okreslenia skali, kosztéw i dostosowania

do pracy w nowym systemie.

Odpowiedz:
Sprzet KSP Krakow Szezecin Lodz
(ilosci) (ilosci) (ilosci) (ilosci)
Policja/spoza
policji

Hytera MT580 Plus, : -~/ 215 64
Hytera MTG80 Plus, 24 -/ 16 -
Hytera PT580H+, 151
Motoroia MT680 Plus, - - -
Motorola MTH 650, 9 4/ -
Motorola MTH 800, 157 280/ - 357 78
Motorola MIM 300 - 21 - -
ZETRON,
Motorola MTM 300, 447 132/- 111 152
Motorola MTM 5200 - 6 - -
DATABOX,
Motorola MTM 5200, i1 155750 -
Motorola MITAM 5400, 2 24
Moftorola MTM 700, 79 6/7 i8 32
Motorola MTM 800 — 2 2/- -
DATABOX,




Motorola MTM 800, 25 - 28 2
Motorola MTM  800E — 3 - -
DATABOX,

Motorola MTM 800F, 61 18
Motorola MTP 300, 171 186/ 15 165 170
Motorola MTP 3100, 45 - -
Motorola MTP 3200, 6 - -
Motorola MTP 3250, 699 715/ 186 28
Motorola MTP 6750, - -/ 10 -
Motorela MTP 700, 744 1175 44 16
Motorola MTP 850, 920 -/ 47 130
Sepura SRG 3900, - 2/- 15 34
Sepura STP 9000. - 63/- 73 209

Pytanie nr 53

Prosimy informacje ile radioterminali jakiego typu pracuje obecnie w systemach TETRA, ktére trzeba
bedzie przeprogramowaé z TEA1 do TEA2 w ramach projektu. Jest to element kosztowych oraz

organizacyjny ktéry nalezy uwzgledni¢ w wycenie oraz harmonogramie realizagji projektu.

Odpowiedz:
Sprzet KSP Krakéw Szezecin Lodz
(iloéci) (iloci) (iloéci) (ilosci)
Hytera MT580 Pluys, - 215% o4 -
Hytera MT680 Plus, 24 16%* -
Hytera PT580H+, 151 - -
Motorola MT680 Plus, - - -




Motorola MTH 650, 9 4 -
Motorola MTH 800, 52 280 57 78
Motorola  MTM 300 — 21 - -
ZETRON,

Motorola MTM 300, 445 132 111 152
Motorola  MTM 5200 - 6 - -
DATABOX,

Motorola MTM 5200, 6 155 -
Motorola MTM 5400, 2 - 24
Motorola MTM 700, 36 6 18 32
Motorola  MTM 800 — 2 2 -
DATABOX,

Motorola MTM 800, 12 G 28 2
Motorola  MTM  S00E 3 - -
DATABOX,

Motorola MTM SO0E, 54 10 18
Motorola MTP 300, 170 186 165 170
Motorola MTP 3100, - - -
Motorola MTP 3200, - - -
Motorola MTP 3250, 699 715 28
Motorola MTP 6750, - - -
Motorola MTP 700, 525 i 44 16
Motorola MTP 850, 848 130
Sepura SRG 3900, - 2 15 34




Sepura STP 9000. - 63 73 209

*Radiofelefony Paristwowej Strazy Pozarnej KW w Krakowie obecnie pracuja w systemie w zakresie
y 2] zy ] pracujgw sy,

Jawnym, radiotelefony wyposazony w TEAI

Pytanie nr 54

Czy planowany system ma by¢ jednorodnym, technologicznie spéjnym i polgczonym systemem,
obejmujacym zasigg jak opisano w pkt. 3 "Danych do opracowania koncepcji”? Z opisu w dokumencie
nie wynika to jasno, w zwigzku z czym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy oczekuje jednego
systemu, ktory moze by¢ rozbudowany do ogdlnokrajowego jako calosé.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza takie podejscie.

Pytanie nr 55

Czy planowany system ma by¢ scentralizowany tak, aby umozliwi¢ zarzgdzanie nim jednostce
wystgpujacej w charakterze operatora systemu jako calosci? Taki operator oraz centralizacja sa
niezbedne np. w przypadku realizacji multiagencyjnosci na poziomie centralnym lub integracji z LTE.
Odpowiedz:

Koncepeja powinna odnosié¢ si¢ do systemu, kibrego zarzadzanie bedzie moiliwe z poziomu
jednostki wyst¢pujgcej w charakterze operatora systemu jako calo$ci. Niezaleznie od tego
Uczestnik w koncepeji powinien wskaza¢ jakie sa mozliwoéci opisywanego rozwigzania w zakresie
scedowania okreSlonych ebszaréw zarzadzania systemem (co najmmiej w zakresie: zarzadzanie
terminalami uzytkownikéw w tym konsolami, grupami lokalnymi, nagraniami i logami
systemowynii), na administratoréw lokalnych z poszczegdinych osrodkéw oraz administratoréw

dedykowanych dla poszezegélnych agencji.

Pytanie nr 56

Czy planowany system ma by¢ zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ dzialanie na nim jako na jednym
systemie uzytkownikom dzialajagcym operacyjnie na terenie roznych K WP?

Odpowiedz:

Sporzadzona koncepeja powinna uwzgledniaé taky funkcjonalnosé.

Pytanie nr 57

Szyfrowanie interfejsu radiowego kluczem GCK oraz dystrybucja kluczy przez OTAR jest opisana
przez standard ETSL Prosimy o potwierdzenie, ze taki mechanizm bezpieczefistwa powinien zostaé
zawarty w  opracowaniu  majagc  na vwadze wymagania Zamawiajacego  dotyczace
multiagencyjnosci/wspotdzielenia systemu przez rézne instytucje/agencje. W wiclu miejscach
dokument6w przekazanych w ramach dialogu technicznego przez Zamawiajacego, przywolywana jest

multiagencyjno$¢é. Bezpieczne wspoldzielenie systemu przez rézne instytucje zobowiazuje do ich



separacji kryptograficznej. Brak takiego zabezpieczenia powoduje, ze administrator kazdej z instytucji
moze zaprogramowaé do radia lub konsoli dowolng grupe rozméwna i shucha¢ prowadzonej na tej
grupie korespondencji. Aby wyeliminowad takie ryzyko wprowadzono mechanizin szyfrowania
potaczen kluczem szyfrujgeym GCK (Group Cifer Key), ktory jest inny dia kazdej instytucji lub
wydzielongj grupy uzytkownikéw. Klucz GCK dystrybuowany jest od systemu do radiotelefondw
poprzez interfejs radiowy z wykorzystaniem mechanizmu OTAR. W celu spelnienie wymagan
Zamawiajgcego taki mechanizm bezpieczenstwa powinien zostaé ujety w koncepcji i wprowadzony
do projektu, Prosimy o potwierdzenie

Odpowiedz:

Rozwigzane takie, w zakresie GCK moze by¢ opisane w konecepcji. Uczestnik powinien opisad
moezliwosci jego wykorzystania w infrastrukturze pod katem multiagencyjnej strukiury systemu,
Ponadto uczestnik powinien opisa¢ mozliwodci i najlepsze prakiyki w zakresie ograniczania
uprawnien poszczegélnym kategoriom administratoréw réwniez przy uzyciu innych

mechanizmaw.

Pytanie nr 58

Rozdziat 1T punkt 3.szyfrowanie End to End. Jednym z elementow bezpieczenstwa calego sysiemu oraz
bezpiceznego wspoldzielenia systemu przez rézne instytucje jest mechanizm szyfrowania End to End.
Dotyczy on radiotelefonédw, konsol dyspozytorskich, rejestracji korespondencji zaszyfrowanej E2E. Czy
prawidlowym jest zaloZzenie, ze w kazdym z 13 miast znajduje si¢ jedna konsola dyspozytora
umozliwiajgca obshige polgczen zaszyfrowanych E2E oraz jedno dedykowane stanowisko
do odsluchiwania nagran zaszyfrowanych C2LE.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie widzi przeciwskazan do stosowania mechanizmu End to Epnd pod katem
wspoldzielenia systemu przez roine instytucje. Zalozenie, ze w kazdym z oSrodkéw funlkcjonuje
przynajmniej jedna konsola dyspozytorska i stanowisko do odstuchu E2E moze miet

odzwierciedlenie w koncepcii.

Pytanie nr 59

Juz dwukrotnie zwracalismy si¢ do Zamawiajacego o przeslanie wersji edytowalnej dokumentu , Lista
wymagan funkcjonainych i niefunkcjonalnych". Prosimy o przestanie tego dokumentu w wersji word
lub stosowna informacije, jesli nie mozemy tego dokumentu otrzymac¢ i dlaczego.

Odpowiedz:

Na etapie przygotowania zalozen i ogloszenia dialogu Zamawiajgcy nie dysponowal wersja

edytowalng dokumentu, poniewaz dokument zostal opracowany przez inny podmiot
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