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KROTKI OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH:

1.Podstawa prawna:
Podstawg prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Komendg Gléwng Policji pracownig

projektowa B.V.F.K. STUDIO.

-Wizja lokalna

-Pomiary inwentaryzacyjne

-Zlecenie Inwestora

~Normy architektoniczno-budowlane min:

PN-B-01025:2004-Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych, uwzgledniajac odniesienia do pozostalych norm w niej zawartych,
PN-B-01029:2000-Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych,

PN-B-01027:2002-Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

-PN-B-01400:1984- Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
-PN-B-01701:1984-Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

-PN-EN-600617-11:2004 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

2.Prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

Nalezy pamigta¢ o przygotowaniu pomieszczeri do remontu, poprzez wyréwnanie powierzchni
scian plytami g-k na ruszcie stalowym. Obecnie mozemy obserwowaé duze odstepstwa w
odchyleniach od katkéw prostych ( nawet do 30 cm na odcinku 5,6m), co moze powodowaé
widoczne krzywizny na posadzkach oraz $cianach po wykonanym remoncie pomieszczen.

2.1.DLA UZYSKANIA JEDNOLITEJ PLASZCZYZNY SCIAN PROJEKTUJE SIE WYROWNANIE
POWIERZCHNI PLYTAMI G-K NA RUSZCIE STALOWYM-WYPEENIENEI-WEENA MINERALNA
1. 2. DO WYSOKOSCI 1,1M-OZDOBNE ODBOJNICE MDF -BIALE
1. 2. POWYZEJ WYSOKOSCI 1,4M-MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ODPORNA NA
ZMYWANIE KOLOR RAL 7035

2.2.NOWA SCIANKA G-K NA RUSZCIE STALOWYM
"CEOWYM" GRUBOSCI 12CM-WYPEENIENIE WEENA MINERALNA
1. 2. DO WYSOKOSCI 1,4M-OZDOBNE ODBOJNICE MDF -BIALE

1. 2. POWYZEJ WYSOKOSCI 1,4M-MALOWANIE FARBA AKRYLOWA ODPORNA NA

ZMYWANIE KOLOR RAL 7035

2.3.ZAZNACZONE NA  RYSUNKACH POMIESZCZENIA PRZEZNACOZNE DO
REMONTU(POMIESZCZENIA TECHNICZNE ORAZ POMOCNICZE-BIUROWE) NALEZY W
ODPOWIEDNI SPOSOB PRZYGOTOWAC — WPROWADZA SIE GtLADZIE GIPSOWE |
MALOWANIE SCIAN FARBA AKRYLOWA ODPORNA NA ZMYWANIE KOLOR — BIALY

3. Materiaty do whudowania

a) Dane ogo6lne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy musza byé
oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza byé zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

b) Zaprawy
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Do mocowania elementéw stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do zakotwien o
wytrzymatoéci 30MPa, za$ do uzupetniania wnek i otworéw stosowaé gotowe mieszanki cementowe
do uzupetnien o wytrzymatoéci 20MPa. Zaprawy samopoziomujgce stosowac o zakresie grubosci
wylewki 2+20mm i wytrzymato$ci na $ciskanie C30. Do klejenia bloczkéw z betonu komérkowego
stosowac gotowe zaprawy murarskie do spoin cienkich (2+3mm) klasy M5. Do tynkowania stosowaé
gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na éciskanie min. 2N/mm2, przyczepnoéci min.
0,2N/mm2, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

¢) Inne
Pianki poliuretanowe stosowac¢ niskoprezne. Do gruntowania $cian, betonéw i istniejgcych tynkow
stosowac $rodek gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe.

5. Posadzki
Roboty remontowe posadzek dotyczg wszystkich remontowanych pomieszczen wg zestawienia w
czesci rysunkowej.

PLYTKI GRESOWE OKTOGONALNE - Il PIETRO SALE A226/227,A225a, A223:
-PLYTKI GRESOWE OKTOGONALNE O CHARAKTERZE MARMURU (GRES OKTAGONALNY
CARRARA PALATINA)# 60x60 CM,
-KOLOR BIALY Z NITKA SZAROSCI,
-POLYSK REKTYFIKOWANA WYMIARY PLYTKI 60X60CM
KOSTKA DO OKTAGONU-CZARNA- 9,8X9,8CM
PLYTKI GRESOWE O PARAMETRACH DOSTOSOWANYCH DO UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ:
-ODPORNOSC NA SCIERANIE-PE! IV (WG NORMY EN 154 ORAZ 1SO 10545-7)
-ANTYPPOSLIZGOWOSC

—  PLYTKA ANTYPOSLIZGOWA - KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R11.

PLYTKI GRESOWE KWADRATOWE 60X60CM-I PIETRO SALE C125/126, C124:

-PLYTKI GRESOWE KWADRATOWE O CHARAKTERZE MARMURU, KOLOR BIALY Z NITKA
SZAROSCI (GRES CARRARA- STATUARIO 60x60 POLER COMO).

-WYMIARY PLYTKI 60X60CM

Pt YTKI GRESOWE O PARAMETRACH DOSTOSOWANYCH DO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ:
-ODPORNOSC NA SCIERANIE-PEI IV (WG NORMY EN 154 ORAZ SO 10545-7) -
ANTYPPOSLIZGOWOSC- PtYTKA ANTYPOSLIZGOWA - KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R11.

W kazdej z sal nalezy wykonac cokoly gresowe w kolorze biatym o wysokosci 10cm.Parametry gresu
dostosowane do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, analogicznie do parametréw
plytek gresowych jesli chodzi o odpornosc na Scieranie (PEI 1V), antyposlizgowo$é (R11).

W pomieszczeniach pomocniczych nalezy stosowa¢ wykladzine antystatyczna.

6.Sufity podwieszane:

Projektuje si¢ sufity podwieszane z piyt g-k, wedlug rysunkéw technicznych. W pomieszczeniu
numer C125/126 projektuje sie sufit podwieszany spetniajgcy jednoczesnie funkcje oswietlenia. Jest
to sufit ze szkla hartowanego na profilach stalowych.

7. Wentylacja mechaniczna:

Na schematach sufitbw podwieszanych rozwigzano sposéb wentylacji pomieszczen. Koncepcja
zakiada schowanie projektowanych kanatéw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wybrany sposob projektowanego sufitu ktory nawigzuje do charakteru budynku pozwala na ukrycie
kanatéw wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych na $cianach sal.
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8. Instalacja centralnego ogrzewania:

W przysztoéci planuje sie wymiane grzejnikéw zeberkowych na grzejniki plytowe o wielkosci oraz
typie jak na rysunkach, dlatego zabudowy grzejnik6w nalezy wykonac¢ jako demontowalne. Istniejgca
instalacja centralnego ogrzewania bedzie ukryta w przestrzeni pod tynkami gk.

9. Odwietlenie

Schemat o$wietlenia pomieszczen przedstawiono na rzutach sufitéw podwieszanych. Ogélna
koncepcjg bylo by przy zapewnieniu odpowiedniego natezenia dla pomieszczen uzytecznoéci
publicznej oéwietlenie byto ukryte w suficie podwieszanym.

10.Instalacja teletechniczna oraz nagtosnieniowa

Projektuje sig instalacje teletechniczng umiejscowiong w przestrzeni sufitu podwieszanego, w
kanatach cienko posadzkowych oraz pod okiadzing z gk. Instalacja nagto$nieniowa umiejscowiona
jest w kanatach posadzkowych oraz w przestrzeni pod oktadzina z piyt gk , co przedstawiajg rzuty
posadzki oraz rozwiniecia $cian

11. Wymiana drzwi wewnetrznych .

W ramach projektu przewiduje sie wymiane zaznaczonych na rzucie drzwi do pomieszczen
pomocniczo-magazynowych oraz czterech par drzwi wejsciowych do sal ( renowacji podlegajg 2
pary drzwi na | pigtrze oraz 2 pary drzwi na Il pietrze). Drzwi przeznaczone do odtworzenia musza
swoj pierwotny charakter i kolor naturalnego debu. Podczas prowadzenia prac renowacyjnych
nalezy kontaktowaé si¢ z Zamawiajgcym na etapie migdzy innymi doboru farb i lakieréw, po
$ciggnieciu powlok wtérnych.
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LEGENDA:
DLA UZYSKANIA JEDNOLITEJ PLASZCZYZNY
SCIAN PROJEKTUJE SIE WYROWNANIE PRZEE?J
POWERZCHNI PEYTAMI G-K NA RUSZCIE A-A-SUFIT
STALOWYM-WYPELNIENEI-WENA PODWIESZANY
MINERALNA .
1. 2. DO WYSOKOSCI 1,1M-OZDOBNE = e
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BARBARA FILIPOWSKA BVF.K STUDID, UL. ROZRYWKA 20/12 31-413 KRAKAW B V
Vi SKARB PANSTWA KOMENDAT GLOWNY POLICII
KGP PBZY UL PUEAWSKIEJ 148/150 W WARSZANIE F K
Obiekt i adres| KGP PRZY UL. PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE STUDIO
PROJEKT REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEN KGP PRZY UL.
Temat PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE
B_.r-janga \\, " ARCHITEKTURA
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Dane techniczne:
Materiat: ptyta MDF,
Wymiary: 112 x 19 x 81 cm
(DxSxW)
Szerokos¢ wewnetrzna: 105 cm
Kolor: biatly
Grubos¢ materiatu: 12 mm
(rama), 5 mm (kraty)
Waga: 11 kg
:
]
x BARBARA FILIPOWSKA B.VF.X STUDIO, UL, ROZRYVER 20/12 31-419 KRAKAY B V
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