KOMENDA GLOWNA POLICJI

~ BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 2260 118 57
zamowieniakgp{@policja.gov.pl

Warszawa, ..... EQ q ‘. /M .......... 2019r.
L.dz. FzF..M Q19 /19

Do uczestnikéw postepowania

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowa budynku strzelnicy z zapleczem

socjalnym i niezbedngq infrastrukturq techniczng”, nr postgpowania 275/Cir/19/AP

Zamawiajacy informuje, ze przekazuje ponizej tres¢ zadanych pytan oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 8

W  zwigzku z ogloszonym w dniv 19 listopada 2019 r. postgpowaniem prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,.Budowe¢ budynku strzelnicy z zapleczem socjalnym
i niezbedng infrastruktura techniczng™, sprawa nr 275/Cir/19/AP, zwracamy sie do Zamawiajacego z
prosba o udost¢pnienie brakujacej strony Opisu Przedmiotu Zamowienia tj. strony pomiedzy str. 70, a

str. 71.

Odpowiedz na pytanie nr 8
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze Zalacznik nr 8 do SIWZ wraz z

brakujgca strong zostanie zamieszczony wraz z odpowiedziami na niniejsze pytania.

Pytanie nr 9

W zwigzku z udostgpniona na stronie dokumentacja, zwracamy si¢ do Zamawiajacego
z uprzejmg prosbg o przekazanie przedmiotowych dokumentéw w formie edytowalnej.
W szczegodlnosci zalezy nam na uzyskaniu wersji edytowalne) zalacznikow do SIWZ. Umozliwi to
bowiem Wykonawcom sprawniejsze uzupelnienie wszelkich dokumentéw oraz znacznie zmniejszy

mozliwo$¢ popetnienia ewentualnych bledow przy przepisywaniu tresci.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 2



Pytanie nr 10

Zgodnie z terminami realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac
pierwszy etap w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Uwzgledniajac fakt, iz
proces uzyskiwania pozwolenia na budowe w praktyce trwa minimum 65 dni, akceptacja koncepcji
przez Zamawiajacego trwa 7 dni, akceptacja ostatecznego projektu przez Zamawiajacego réwniez trwa
7 dni (do tego zalozyé nalezy, iz Zamawiajacy bedzie mial drobne uwagi, co za tym idzie dokumentacja
akceptowana bgdzie zapewne min. dwukrotnie) — Wykonawcy na sporzadzenie koncepcji projektu,
wielobranzowego projektu, wprowadzenie zmian po uwagach Zamawiajgcego pozostaje okres ok. 34
dnt,

Powyisze jest bardzo krotkim okresem na przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac, w zwigzku z
czym zwracamy si¢ z do Zamawiajgcego z prosbg o potwierdzenie, czy wyraza zgodg na wydtuzenie

okresu realizacji | etapu prac do 180 dni, przy jednoczesnym zachowaniu terminu realizacji calej

Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 10
W odpowiedzi na powyzsze pytanic Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany terminu realizacji
zamowienia w Czesci | do 180 dni kalendarzowych. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje
zmiany w ponizszym zakresie:
1} Rozdziatu V SIWZ:
BYLO
»V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamowienia wymagany:
Cze$¢ 1 — nie poéizniej niz 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Cze¢sé I — nie pézniej niz 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania zamdéwienia uznaje si¢ date podpisania ostatniego protokolu odbioru koiicowego

bez uwag, o ktorym mowa w §10 ust. 11 projektu umowy.”

JEST

»V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamdowienia wymagany:

Czesé I — nie poiniej niz 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Czes¢ I — nie pozniej niz 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania zamdwienia uznaje si¢ date podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego

bez uwag, o ktorym mowa w §10 ust. 11 projektu umowy.”



2) Ust. 1§ 2 projektu umowy, ktéry stanowi zalgcznik nr 2 do SIWZ;
BYLO

» 1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac Przedmiot Umowy w terminach:
1) Czgs¢ | - nie pdzniej niz 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

s

2) Czgs¢ 11 - nie pdiniej niz 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.,

JEST
»1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminach:
1) Czgé¢ | - nie poézniej niz 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:

2) Czes¢ Il — nie poZniej niz 365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

Pytanie nr 11

W zwigzku z wyznaczonym na dzien 4 grudnia 2019 r. terminem sktadania ofert, zwracamy si¢ do

Zamawiajacego z pytaniem o mozliwos$é zmiany terminu skladania ofert na dzien 18 grudnia 2019 r.

Powyzsze wynika ze znacznej ztozonosci oferty pod wzglgdem technicznym oraz koniecznosci
uzyskania znacznej ilosci wycen od poddostawcow, co jest skrajnie utrudnione z uwagi na intensywny
okres towarzyszacy koncowce biezacego roku. Poddostawcy zastrzegajg sobie okolo trzytygodniowe
terminy na przedstawienie ofert. Wydtuzenie terminu skladania ofert pozwoli zatem na zlozenie

kompleksowych oraz najkorzystniejszych propozycji Zamawiajgcemu.

Odpowiedz na pytanie nr 11

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedluza termin
skiadania ofert do dnia 1/37- /I'Z. 2019 r. do godz. 10:00 Publiczna sesja otwarcia ofert odbgdzie si¢
w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38 w dniu £ 42/ ..... 2019r. o godz.
10:30

Pytanie nr 12

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o informacje jaka minimalng wysoko$é hali strzelan jak rowniez

innych moduléw przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz na pytanie nr 12
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, ze wysokoéé hali strzelan powinna zostac

okres$lona przez projektanta zgodnie z wydang Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu



publicznego, ktora zostanie zamieszczona wraz z niniejszymi odpowiedziami oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wiedza techniczna.

Pytanie nr 13

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o informacje jaka maksymalna wysoko$é catego budynku strzelnicy

przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 2.

Pytanie nr 14

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o informacje na jakg wysoko$¢ nalezy wykonaé zabezpieczenia

boczne w zakresie 0-25 m przy strzelaniach 180 stopni?

Odpowiedz na pytanie nr 14
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze wysoko$é powinna zosta¢ okreslona

przez projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Pytanie nr 15

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o potwierdzenie, iz podnosniko-obrotniki nie sa przedmiotem

zamowienia, lecz wylacznie tarczociagi.

Odpowiedz na pytanie nr 15
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z pkt 2.4.7. Specyfikacji

techniczng, ktora stanowi zalacznik nr 8 do SIWZ, podnosniko-obrotniki sg przedmiotem zamdwienia.

Pytanie nr 16

Zgodnie z §4 ust. 1 Umowy Zamawiajacy wskazuje, iz: ,,Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu
zabezpieczenia przedmiotu umowy od dnia sporzadzenia protokolu odbioru koncowego czesci I bez

uwag”. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o potwierdzenie, iz nastgpita omytka pisarka i tres¢



postanowienia powinna brzmie¢ ,Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zabezpieczenia

przedmiotu umowy do dnia sporzadzenia protokotu odbioru koncowego czgsei Il bez uwag™.

OdpowiedzZ na pytanie nr 16
W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany ust. 1 § 4 projektu

umowy, ktory stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ w ponizszym zakresie:

BYLO

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu zabezpieczenia przedmiotu umowy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koficowego czgsci Il bez uwag,

JEST

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zabezpieczenia przedmiotu umowy do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koficowego czesci Il bez uwag.

Pytanie nr 17

W zwigzku z wymogiem zawartym w rozdziale VI ust. | pkt 2} SIWZ, Zamawiajacy wskazuje, iz
Wykonawca winien spefni¢ warunek postgpowania polegajacy na ., wykonaniu nie wezesniej niz w
okresie ostatnich pigciu lat przed upbnvem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — to w tym okvesie wykonaniu co najmniej: 2 (dwoch) ustug (robdt

budowlanych) polegajgeych na budowie fub rozbudowie obiektow budowlanych w tym sirzelnic o

wartosci nie nizszej niz 3.000.000,00 z{ brutto kazde™.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.ll. 2019 poz. 1186) przez
wbudowe nalezy rozumieé wykonywanie  obicktu  budowlanego w okreSlonym  miejscu, «a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego ™. Z uwagi na to, iz zgodnie z przedmiotowa
definicja rozbudowa jest rodzajem budowy, zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o potwierdzenie, iz
Zamawiajacy planowal wskazaé zgodnie z definicjg ,,robot budowlanych™ zawarta w art. 3 ust. 7 ustawy
Prawo wymog, aby Wykonawca ,,wykonal nie wczesnie) niz w okresie ostatnich pigeciu lat przed
uplywem terminu skladania oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — to w tym
okresie wykonal co najmniej: 2 {dwoch) ustug (robdt budowlanych) polegajacych na budowie lub
przebudowie obiektow budowlanych w tym strzelnic o wartosci nie nizszej niz 3.000.000.00 z} brutto

kazda™.

Odpowiedz na pytanie nr 17
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ zgodnie z
pismem nr FZF-13974/19 z dnia 27 listopada 2019 r.



Pytanie nr 18

W zwigzku z wizja lokalng, ktéra odbyla si¢ w dniu 27 listopada 2019 r. zwracamy si¢ do
Zamawiajacego z uprzejmg prosba o informacje czy w zakresie prac Wykonawcy jest rowniez

uzyskanie decyzji na wycinkg drzew oraz sama ich wycinka.

Odpowiedz na pytanie nr 18
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze ewentualna wycinka drzew wraz z

uzyskaniem decyzji lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 19

W zwigzku z uzyskang podczas wizji lokalnej wiedza, Zamawiajacy uzyskal dla przedmiotowej
inwestycji decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslajacej szereg wymogow dotyczacych
realizacji samej inwestycji. Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z uprzejma prosba o udostepnienie

dokumentu.

OdpowiedZ na pytanie nr 19

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 12

Powyisze odpowiedzi i zmiany sa wigzgce dla stron postepowania.

wykonano w 1 egz.:

opr./wyk. A, Pietrzyk
wyslano: poczta clektroniczng
tel. 22 60-134-72



Zalacznik nr 8§ do SIWZ
spr. nr 275/Cir/19/AP

wLATWIERDZAM” Warszawa, 16.10.2019 r.

----------------------------

{podpis dyrektora BLP lub zastepey dyrektora BLP)

KOMENDA GLOWNA POLICJI
BIURO LOGISTYKI POLICJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sBudowa budynku strzelnicy z zapleczem socjalnym i niezbedna infrastrukturg techniczng™.

nazwa przedmiotu zamowienia publicznego

Numer specyfikacji technicznej: 29/Cir — 1755/19
(numer z Rejestru Specyfikacji Technicznej
prowadzonege w Wydziale)

Wersja: 16.10.2019 r.
(data wydania)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Komenda Gtowna Policji

02-624 Warszawa ul. Putawska 148/150
Regon 012137495

NIP 521-31-72-762

CZESC OPISOWA
Przedmiotem opracowania sa wytyczne funkcjonalno-uzytkowe do realizacji prac

projektowych oraz robot budowlano-montazowych w zakresie budowy krytej strzelnicy
zlokalizowanej na terenie Lotniska Warszawa-Babice, na czgéci dziatki ewidencyjnej nr 1/8.
Obiekt petni¢ bedzie niezbgdne funkcje do szkolenia funkcjonariuszy policji w zakresie
doskonalenia umiejetnosci strzeleckich.

Strzelnicg projektuje si¢ do prowadzenia strzelafi: treningéw indywidualnych i grupowych w
strzelaniach ogniowych i dynamicznych.

Zamoéwienie na realizacje strzelnicy wraz z zapleczem (pomieszczeniem kierownika
strzelnicy, pomieszczeniami sanitarnymi, salg szkoleniowa, pomieszczeniem do czyszczenia
broni, punktem pomocy medyczne] a takze pomieszczeniem technicznym) polega na
opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robét budowlano-
montazowych oraz pelnieniu nadzoru autorskiego nad ich realizacja oraz oddaniem obiektu
do uzytkowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie¢ w srodkowe) czgsci dziatki 1/8 i zajmuje
obszar zieleni z miejscowymi zakrzewieniami i jest czgsciowo zadrzewiony. Polozony jest on
wzdluz ciggu jezdnego skomunikowanego od poludnia z utwardzonym placem. Od wschodu
teren ograniczony jest budynkiem administracyjnym, a od zachodu z dalszym fragmentem
utwardzonego ciggu jezdnego. Od poélnocy do terenu inwestycji przylegaja
niezagospodarowane tereny zieleni.

Budynek ma by¢ skomunikowany z przylegajacym ciggiem pieszym i jezdnym.

1.1. Zakres zamowienia
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie

realizacj¢ budowy strzelnicy skladajacej sig z 6 modutdéw. Przez pojgcie modutu strzelnicy
nalezy rozumie¢ poszczegélne czgsci strzelnicy o danym przeznaczeniu i o okreslonych

funkcjach:

.. Budowa budynku strzelnicy = zapleczem socjalnym i niezbedng infrastrukturg techniczng . postgpovwanie nr 275.Cir 19 AP



1) modut socjalny

2) modul logistyczny

3) modut Komunikacyjny
4} modut hali strzelan

5) modut kulochwytowy
6) modul wentylacyjny

OPIS MODULOW FUNKCYJNYCH
Modul socjalny — przewiduje si¢ w nim zlokalizowanie:
a) punktu pomocy medycznej
b) wc dla kobiet
¢) wc dla mezczyzn
d) pomieszczenia do czyszczenia broni
e} sali szkoleniowej

Modul logistyezny - przewiduje si¢ w nim zlokalizowanie stanowiska kierownika
strzelnicy z monitoringiem hali strzelan. Stanowisko wyposazone ma by¢ w urzadzenia do
sterownia systemem oS$wietleniem, transporterami tarcz i innymi urzadzeniami

technicznymi. a takze awaryjnego wylgczenia zasilania poszczegdInych uktadow.

Modul komunikacyjny -  laczacy modul logistyczny z hala strzelan, w ktérym
znajduje sig sluza wejsciowa do hali strzelan z kuloodpornymi drzwiami.

Modul hali strzelan - z wydzielonymi min. 8 stanowiskami strzeleckimi o szerokosci min.
1,25 m i diugosci osi strzelan 50 m z mozliwoécia prowadzenia strzelan zaréwno ze stalej
Jak i zmiennej linii otwarcia ognia.

Modul kulochwytowy - znajdujacy si¢ na koncu hali strzelan, wyposazony w
kulochwyt gtéwny spelniajacy wymagania niezbedne do bezpiecznego uzytkowania przy
ostrzale amunicja o energii poczatkowej pocisku do 3600 J.

Modut wentylacyjny - przewiduje si¢ w nim umieszczenie urzadzen skladajgcych sig na
system wentylacji (m.in. centrala wentylacyjna i urzgdzenia filtrowentylacyjne). Na $cianie
graniczacej z kulochwytem gléwnym przewiduje si¢ wykonanie drzwi rewizyjnych
umozliwiajacych okresowa kontrolg tylnej sciany kulochwytu.

Projekt obejmuje rdwniez: projekt wentylacji mechanicznej, instalacji o$wietleniowej hali
strzelan, zasilania i automatyki urzadzen strzeleckich oraz wyposazenia technologicznego i
wymaganych przylaczy sanitarnych i elektrycznych.

1.2. Przygotowanie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg strzelnicy zgodnie z wymaganiami:

1. Zamawiajacego dla przedmiotowego zamdwienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz pozostalymi dokumentami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami;

2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
péZniejszymi zmianami} i innymi wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamdwienia, normami obowigzujagcymi na terenie Kkraju, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantow
zgodnie z najnowsza wiedzg techniczng. Przyj¢te rozwiazania powinny zapewni¢ prawidlowe
i bezpieczne funkcjonowanie strzelnicy oraz prosts, niezawodng eksploatacje w diugim

Budowa budynku sirzelmcy = zapleczem sacjainym i niezbgdng infrastrukturg techniczng =, postgpowanie nr 275:Cir'19 AP



okresie.

1.2.1. Zestawienie zadan przedmiotu zamoéwienia.

W ramach zamoéwienia nalezy:

I. wykona¢ koncepcjg architektoniczno-budowlang obiektu strzelnicy oraz zestawienie podstawowych
danych technicznych - w wersji papierowej w 1 egz. oraz elektronicznej w 1 egz.

2. uzyska¢ akceptacje koncepcji przez Zamawiajgcego

3. wykona¢ pelnobranzowa dokumentacje projektowa budowy (projekty budowlane i
wykonawcze wraz z informacja BiOZ) obiektu strzelnicy objetego zamowieniem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie niezbednym do wykonania robot budowlano-
montazowych, w wetrsji papierowej 4 egz. i na plycie CD ! egz. - zapis elektroniczny wersja
dwg i pdf;

4, uzgodni¢ dokumentacj¢ projektows z rzeczoznawcami do spraw BHP, Ppoz i sanitarno-
epidemiologicznymi;

5. uzyskaé w imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

6. wykona¢ dokumentacj¢ wykonawczo-instalacyjng wyposazenia i instalacji pomieszczen w
zakresie niezbgdnym do rozpoczgcia i wykonania robdt montazowych, w wersji papierowej w
4 egz. i na ptycie CD w | egz. (zapis elektroniczny wersja .dwg i .pdf);

7. wykonac roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem strzelnicy

8. petni¢ nadzor autorski w trakcie realizacji robdt catego zamierzenia (ewentualne zmiany
autorskie w projekcie musza zostaé pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego);

9. w imieniu Zamawiajacego uzyskaé wszelkie wymagane prawem zezwolenia, decyzje i
uzgodnienia organéw administracji oraz innych instytucji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz uzyska¢ ostateczng pozytywng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. W tym celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
peinomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w zwiazku z realizowang inwestycja;

10. wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza w liczbie koniecznej do uzyskania wymaganych
przepisami prawa decyzji 1 uzgodnien oraz jednego dodatkowego egzemplarzach
papierowego oraz | ptyty CD (zapis elektroniczny wersja .dwg i .pdf.).

1 1. przeszkoli¢ obstugg strzelnicy.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ strzelnicy
1.3.1 Wielko$¢ projektowanego obiektu:

PARAMETRY HALI STRZELAN:

dtugosc¢ osi strzelan: 50,0 m
szerokos¢ osi strzelan: min. 10,0 m
wysokos¢ wnetrza: min. 2,75 m

CALKOWITE WYMIARY ZLWNETRZNE STRZELNICY:

dtugosé: do 80,0 m
szerokosc: do 15,0 m
wysokos¢: do 6,0m

1.3.2. Planowane wykorzystanie obiektu

1. Co najmniej 8 os6b jednoczesnie strzelajacych przy wykorzystaniu stanowisk strzeleckich
na LO 50 m, przy strzelaniu ze stalej linii otwarcia ognia lub w zaleznosci od planowanego
programu w polu roboczym strefy strzelan dynamicznych.

2. Strzelanie bgdzie prowadzone 7 dni/nocy w tygodniu, 24 h (doba) przez 12 miesiecy
w roku, wszystkie urzadzenia infrastruktury przewidziane do pracy w ruchu ciggtym.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Stan prawny nieruchomosci.
Wilascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa. Zarzadzajacym nieruchomoscia jest

Komenda Gtéwna Policji, ul. Pulawska 148/150. 02-624 Warszawa

1.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie
prowadzenia budowlanych robét wykonawczych,

1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren
przeznaczony do budowy strzelnicy. Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia
Wykonawcy i jego podwykonawcom wstgpu na teren obiektu w czasie projektowania i
prowadzenia rob6t oraz zabezpieczy¢ zaplecze socjalne.

2. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg, w terminie do 5 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

3. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ przed kradziezg pozostawiony na placu budowy
sprzgt i materialy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ majgtkows za szkody wynikfe z wykonywanej
przez siebie i Podwykonawcow dziatalnosci na przekazanym przez Zamawiajacego terenie
budowy.

5. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wewngtrznych
przepisow BHP, PPOZ. i ochrony informacji niejawnych, obowiazujacych na terenie
Zamawiajacego.

6. W okresie trwania i wykonania robot budowlanych Wykonawca bgdzie utrzymywacé teren
budowy w nalezytej czystosci.

7. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
w stanie technicznym zapewniajacym bezpieczenstwo pracownikdw na poziomie co najmniej
okreslonym w aktualnie obowigzujacych przepisach.

8. Wysoki standard czystosci i higieny bedzie utrzymywany przez caly czas trwania robét (np.
utrzymanie w czystosci drog wewngtrznych).

9. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej - ryczaltowej kalkulacji
kosztow okreslajacych wartosé oferty.

10. Pracownicy wykonujacy przedmiot zaméwienia powinni byc przeszkoleni pod wzgledem
BHP i p.poz. oraz poddawani okresowym badaniom lekarskim.

Il. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za
wszystkie szkody powstale na tym terenie.

12. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty, urzadzenia
uzywane podczas realizacji robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

13. Wykonawca podporzadkuje si¢ rygorom bezpieczenstwa obowigzujacym na terenie
budowy w zakresie okreslonym w stosownych obowiazujacych regulaminach zwlaszcza
dotyczacych bezpieczeristwa.

14. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwos¢ podigczenie do lokalnej sieci elektrycznej,
wodociggowej oraz kanalizacyjnej najpozniej do czasu przeprowadzania procedury uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie strzelnicy. Wykonawca wykona wszystkie podiaczenia do
wszystkich sieci w ramach tego postgpowania. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do
lokalnej sieci elektrycznej, wodociaggowe] oraz kanalizacyjnej zlokalizowanych w odleglosci
nie wigkszej niz 25 m od strzelnicy.

15. Zamawiajacy zapewni mozliwo$¢ korzystania przez Wykonawce z energii elektrycznej w
czasie wykonywania robét budowlano-montazowych.
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1.5. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana strzelnica przeznaczona bedzie do prowadzenia szkolen i treningéw strzeleckich z
uzyciem broni pistoletowej, karabinowej, automatycznej, poétautomatycznej i strzelb
gladkolufowych przy uzyciu amunicji o energit poczatkowej pocisku nie wigkszej niz 3600J z
wylgczeniem pociskow przeciwpancernych, smugowych i zapalajacych. Cwiczenia beda
mogty odbywac si¢ strzelaniem ogniem pojedynczym i krétkimi seriami.

Obiekt nalezy zaprojektowac jako strzelnice kryta z minimum 8 stanowiskami strzeleckimi o
szerokosci min.1,25 m, przeznaczong do strzelan na odlegtosé do 50 m z postaw strzeleckich
- lezac, klgczac lub stojac, do celdéw stalych i ukazujacych sig, zlokalizowanych na stalej linii
celow 50 m. Oprocz tego strzelajacy bgda mogli szkoli¢ si¢ wykonujac strzaly do celi
Jezdnych — gérnych umozliwiajacych dowolng lokalizacje celu w zakresie od 0,00 m do 50m.
Strzelnica ma zapewnia¢ realizacj¢ Cwiczeni przygotowawczych z broni strzeleckiej
wykorzystujacg amunicj¢ $lepa i bojowa oraz realizacje strzelati szkolnych i bojowych.

Strzelnica ma zapewnia¢ mozliwo$¢ szkolenia zarowno w warunkach dziennych jak i
nocnych.

Strzelnica ma by¢ wyposazona w elementy umozliwiajgce aranzacje przestrzeni do
prowadzenia treningu taktycznego oraz dajace mozliwo$¢ prowadzenia ognia w zakresie 180°
w polu roboczym o gtebokosci do ok. 25 m od kulochwytu gtéwnego.

Strzelnica ma posiadac niezalezny wjazd do hali strzelan o nastgpujacych wymiarach:
szerokos¢é min. 2,5 m; wysokos$¢ min. 2,2 m umozliwiajacy wjazd pojazdem na hale strzelan.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Ilos¢ zatrudnionych i czas przebywania os6b na Strzelnicy

1. Na hali strzelan moze jednoczesnie przebywaé do 21 osob szkolonych plus instruktor(zy),
w zaleznosci od planowanego programu strzelan.

2. Obstuga strzelnicy powinna skiadac si¢ z:

a. kierownika strzelnicy — 1 osoba — instruktor prowadzacy / odpowiedzialny

b. instruktorow — stosownie do potrzeb ( ilosci strzelajacych i stopnia trudnosci )

c. pomocy medycznej — | osoba (moze by¢ wyznaczona z posrdd ekipy szkoleniowej);
3. W sali szkoleniowej moze przebywac jednocze$nie do 25 osob.

4. W pomieszczeniu czyszczenia broni moze jednoczesnie przebywac do 4 osob.

5. W calym obiekcie moze przebywa¢ jednoczesnie do 50 oséb.

2.2. Opis ogélny budynku.

Zaprojektowany budynek krytej strzelnicy bedzie budynkiem parterowym. Budynek
zaprojektowa¢ nalezy jako zwarta bryle.

Elewacja budynku powinna by§ wykonana z paneli elewacyjnych z blachy i welny
mineralnej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Budynek strzelnicy musi byé
orynnowany, woda powinna by¢ odprowadzana na teren zewnetrzny obiektu. Dach budynku
plaski, ze spadem umozliwiajacym swobodne sptywanie wody deszczowe;j.

Obiekt powinien posiadac taka izolacjg, aby podczas strzelania poziom halasu na zewnatrz
obiektu nie przekraczal norm srodowiskowych. Fakt ten powinien by¢ potwierdzony
badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium badan $rodowiskowych.
Raport z badan Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu na odbior koncowy strzelnicy.

2.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNE
Strzelnica moze by¢ wykonana w technologii murowanej jak réwniez jako konstrukcja
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stalowa.

Strzelnica ma posiada¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca jej demontaz i ponowny montaz w innej
lokalizacji oraz rozbudowe w trakcie eksploatacji.

Elementy sktadowe strefy strzelan, m.in. gérne przestony pionowe, zabezpieczenia boczne,
posiadaé powinny wymagana odporno$¢ na przebicie amunicja o energii poczatkowej pocisku
3600J.

Konstrukcja strzelnicy ma zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania w strefie strzelan i na
zewnatrz podczas prowadzenia strzelan migdzy innymi dzigki zastosowaniu:

-ptyt sciennych, podtogowych i sufitowych z stali pancernej lub trudnoscieralnej o twardosci
min. 500 HB grubosci min. 10 mm zapobiegajace penetracji amunicjg o energii poczatkowej
pocisku do 3600J.

Ze wzgledu na brak jednolitych rygordow jakosciowych poszczegdlnych producentéw stali
piyty stalowe uzyte do wykonania systemowych oktadzin balistycznych scian i sufitu oraz
wszystkich elementéw kulochwytu i przeston gérnych narazonych na ostrzat w hali strzelafi
muszg wykazywa¢ odporno$¢ minimum na 12-krotny ostrzal pociskiem kalibru 7,62x54Rmm
z pociskiem LPS o energii poczatkowej ok. 3600] w jeden punkt z odleglosci 6m bez
penetracji, co musi by¢ potwierdzone raportem z badan przeprowadzonych przez jednostke
naukowa, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018
Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.), prowadzaca badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrzne;j.

- paneli antyrykoszetowych na $cianach i suficie o kacie rykoszetowania max. 14 ° dla
amunicji 7,62x39 mm, co bgdzie potwierdzone przez jednostkg¢ naukowa, o ktdrej mowa w
art. 7 ust. | pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z poin. zm.), prowadzacg badania naukowe lub prace rozwojowe z
zakresu balistyki zewngtrzne;.

Panele antyrykoszetowe o trudno zapalnych cechach palnosci potwierdzonych certyfikatem
wydanym przez uprawniona jednostke badawcza.

Strzelnica ma posiada¢ certyfikat zgodnosci potwierdzajacy wiasciwosci balistyczne obiektu
zgodne z wymaganiami PFU, wydany przez jednostke naukowa, o ktérej mowa w art. 7 ust. |
pkt 1-2, 4-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668 z pozn. zm.), prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu
balistyki zewnetrznej.

2.4. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE STRZELNICY.
2.4.1. Hala Strzelan.

Hala strzelan to wydzielona trwatymi przegrodami pionowymi i poziomymi cz¢sé kompleksu
krytej strzelnicy shuzagca wylacznie do prowadzenia szkolenia i treningdw strzeleckich.
Wszystkie drzwi wejsciowe do hali powinny by¢ wykonane w konstrukeji kuloodporne;.
Wejscia do hali strzelan nalezy zabezpieczy¢ zworami elektromagnetycznymi sterowanymi ze
stanowiska kierowania strzelaniem uniemozliwiajacymi ich otwarcie przez osoby
nieupowaznione w trakcie prowadzenia ¢wiczefi i treningdéw strzeleckich. Przy wewnetrznych
drzwiach wejsciowych po stronie ,do” i ,z” hali strzelafi powinny by¢ zainstalowane
przyciski awaryjnego zwalniania zwor elektromagnetycznych.
Kazde stanowisko strzeleckie wyposazone ma by¢ w transporter tarcz wraz z obrotnikami.
Hale strzelan nalezy wyposazy¢ ponadto:
¢ w instalacj¢ oswietleniowa LED 1000 Ix w calej strefie strzelan, w tym
instalacj¢ stroboskopowa. Oswietlenie sterowane z systemu obstugiwanego
z poziomu centralki sterowniczej umieszczonej w module logistycznym (z
poziomu komputera PC lub tabletu);
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* w system naglosnienia z mozliwoscia wydawania komunikatow,
generowania réznorodnych dzwiekdéw (syreny, silniki, ulica itp.),
wyposazony w system sterowania umieszczony w module logistycznym
(z poziomu komputera PC lub tabletu)

¢ system monitoringu wizyjnego z mozliwoscig rejestracji obrazu i dzwigku
dajacy mozliwos¢ kontroli strzelan (kazdego stanowiska z osobna
i catej hali strzelan) w hali strzelan obstugiwany w system sterowania
umieszczony w module logistycznym.

e w instalacj¢ do wytwarzania sztucznej mgly ze stopniowa regulacja od stopnia
przezroczystosci pelnej do catkowitej utraty przezroczystosci.

¢ w bezprzewodowy system sterowania oswietleniem, transporterami tarcz,
naglosnieniem i innymi efektami przy uzycia komputera lub tabletu lub innego
urzadzenia przeno$nego umozlwiajgcy tworzenie scenariuszy strzeleckich

Konstrukcja hali strzelan wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami wykluczy mozliwosé
wydostania si¢ poza obrgb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska
strzeleckiego w sposéb zgodny =z regulaminem strzelnicy. Wszystkie instalacje
w pomieszczeniu hali nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebicia rykoszetem.
Wielkos¢ i usytuowanie zabezpieczen pionowych — gornych, chroni¢ bedzie oswietlenie oraz
inne instalacje przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych strzelan z wykorzystaniem
amunicji bojowej (ostrej).
W konstrukeji hali strefy strzelan zagwarantowaé wspdtczynniki bezpieczenstwa elementéw
konstrukcji odpornych na przebicie pociskami z broni dopuszczonej do uzytkowania na
obiekcie nie mniejsze niz:

e dla zespolu kulochwytu gtéwnego - 2,5

e dla zabezpieczen bocznych - 2,0

e dla zabezpieczefi gornych - 2,0

e dla elementow zabezpieczen instalacji wentylacji — 1,2

2.4.2. Kulochwyt gltéwny.

Konstrukcje¢ kulochwytu gléwnego nalezy zaprojektowaé w formie ptaszczyzny spadkowej ze
stali pancernej lub stali trudnoscieralne;.

Plaszczyzng nalezy wypelni¢ systemowym granulatem antyrykoszetowym. W czesci dolnej
kulochwytu, przy jego podstawie, nalezy wykona¢ opér mas nasypowych z systemowych
blokow balistycznych.

Powierzchnie scian bocznych, s$ciany tylnej i sufitu wylozy¢ systemowymi panelami
antyrykoszetowymi o grubosci min. 50mm w celu zabezpieczenia przestrzeni przed padaniem
i odpryskiem przypadkowych pociskow, zerwanych strzalow padajacych w strefie pod
sufitem i przy $cianach bocznych.

Cala plaszczyzne $ciany za konstrukeja kulochwytu gléwnego nalezy oblozy¢ ptytami ze stali
pancernej lub trudnoscieralne;j.

2.4.3. Zabezpieczenia boczne i gorne.

Sciany boczne nalezy oblozy¢ ptytami ze stali pancernej lub trudnosécieralnej o gr. min. 10
mm pokryte panelami antyrykoszetowymi o gruboéci min. 50 mm, spelniajacymi wymagania
przypadkowego ostrzatu, o granicznym kacie rykoszetowania nie wiecej niz 14 °,

Sufit nalezy oblozy¢ ptytami ze stali pancernej lub trudnoscieralnej o grubosci min. 10 mm
i pokry¢ panelami antyrykoszetowymi o gr. min. 50 mm, spelniajgcymi wymagania
przypadkowego ostrzatu, o granicznym kacie rykoszetowania nie wigcej niz 14 °©

2.4.4. Podloze hali strzelan

Podloze strefy strzelan nalezy wylozy¢ gumowymi panelami antyrykoszetowymi typu
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»puzzle” o wlasciwosciach antyposlizgowych.

2.4.5. Linie celow.

Linie celéw statych wykonaé na odleglosci 50 m od linii otwarcia ognia 0,00.

Linie celow nalezy oznaczy¢ trwale na podiozu strzelnicy namalowang linig farba koloru
bialego o szerokosci min. 10 cm calej szerokosci strzelnicy. Na $cianach, na wysokosci
wystepowania oznaczen linii dodatkowo nalezy, na wysokosci okoto 160 ¢cm nad posadzka
wykonaé tabliczki z migkkiego PCV z opisem danej linii oraz wskazaniem metrazu
konkretnej rubiezy.

2.4.6. Linia otwarcia ognia i dodatkowe linie otwarcia ognia.

Linig otwarcia ognia nalezy oznaczy¢ jako 0,00. Na linii otwarcia ognia nalezy usytuowaé
stanowiska strzeleckie. Linie otwarcia ognia oznaczy¢ trwale na podlozu strzelnicy linig
namalowang farbag koloru czerwonego o szeroko$ci min. 10 cm na calej szerokosci strzelnicy.

2.4.7 Transportery tarcz wraz z obrotnikami

1. Dla kazdego stanowiska nalezy zamontowac transportery tarcz wyposazone w sterowanie
za pomoca systemu komputerowego obstugiwanego z poziomu komputeréw, tabletow lub
smartfonéw lub panelu sterujgcego z ekranem dotykowym, dla kazdej linii oddzielnie
uruchamiane bezposrednio ze stanowiska strzeleckiego, instruktora, stanowiska kierowania
strzelaniem.

2. Zespdt transportera ma mie¢ mozliwosé:

a) obrotu tarczy o min. 180°

b) zatrzymania si¢ na wybranej odleglosci (na calej dlugosci trasy z doktadnoscia do 5 cm) i
poruszania si¢ z regulowang predkoscig,

2.4.8. Stanowiska strzeleckie.

Stanowiska strzeleckie sa to oznaczone oraz odpowiednio zaprojektowane i wykonane
miejsca umozliwiajgce strzelajacemu regulaminowe wykonywanie strzelan. W strzelnicy
przewiduje si¢ minimum 8 stanowisk strzeleckich rozmieszczonych w rozstawie co min.1,25
m.

Stanowiska strzeleckie maja umozliwiaé strzelanie z nastepujgcych pozycji:

* lezac

* kleczac

* stojac

2.4.9. Punkt amunicyjny.
Za linia wyjsciowa strzelnicy wyznaczy¢ i odpowiednio wyposazy¢ miejsce w stolik
przeznaczony na punkt amunicyjny.

2.4.10. Stanowisko kierowania strzelaniem.

W pomieszczeniu stanowiska kierowaniem strzelaniem nalezy umiesci¢ wszystkie elementy
umozliwiajace obstuge i sterowanie urzadzen strefy strzelah oraz elementy urzadzen
decydujacych o bezpieczenstwie uczestnikow szkolenia oraz o bezpieczenstwie obiektu.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ monitoringowa, z ktorej uzytkownik bedzie
mial mozliwo$¢ pelnego podgladu calej hali strzelan.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania z komputera o$wietleniem,
transporterami tarcz, systemem naglo$nienia z mozliwoscia generowania rdznorodnych
dzwigkow (syreny, silniki, ulica itp.) oraz urzadzeniem do wytwarzania sztucznej mgty.
2.4.11 Sluza wejéciowa do hali strzela

Nad drzwiami wejsciowymi do strzelnicy nalezy umiescic podswietlany napis ,,UWAGA
STRZELANIE" zalgczany w chwili zamknigcia zwory w drzwiach strzelnicy i rozpoczgciu
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procesu szkolenia. W drzwiach nalezy zamontowaé zwory elektromagnetyczne zwalniane
przez obstuge w pomieszczeniu stanowiska kierowania strzelaniem oraz w przypadkach
awaryjnych wewnatrz hali strzelan. Dodatkowo na drzwiach wewngtrznych prowadzacych do
hali strzelan nalezy umiesci¢ oznakowanie informujgce o wchodzeniu do strefy zagrozenia
hatasem i koniecznosci stosowania indywidualnych zestawow chronigcych stuch.

2.4.12, Kulochwyty mobile i dodatkowe wyposazenie do treningéw taktycznych

Hala strzelan powinna zosta¢ wyposazona w zestaw 70 szt. kulochwytéw mobilnych ($cianek
kulochwytowych) o wymiarach ok. 210x61 cm. Kulochwyty nie powinny powodowaé
rozprzestrzeniania rykoszetow. Wykonane maja by¢ z piyt ze stali trudnoscieralnej
z naklejonymi po obu stronach gumowymi panelami antyrykoszetowymi o grubosci 50 mm.
Scianki kulochwytowych moga tworzy¢ cate systemy ukladéw sciennych stuzacych do
realizowania scenariuszy treningdw taktycznych tj. tworzenie tordw taktycznych i
pomieszczen typu ,shoot house”. Dodatkowo strzelnica w ramach tworzenia systemow
ukladow sciennych ma by¢ wyposazona w 6 ram drzwiowych oraz 4 scianki kulochwytowe z
oknem.

2.5.INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE.

2.5.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowaé instalacje wody zimnej
oraz cieplej.

2.5.2. Zagadnienia p.poz.
a) wewnatrz strzelnicy

Wymagane parametry ochrony p.poz. obiektu:

e wszystkie pomieszczenia muszg byé wykonane i zabezpieczone pod wzgledem p.poz.
zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, przepisami i normami. Projekt ma byé
uzgodniony z posiadajacym aktualne uprawnienia rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

e uwzgledni¢ nalezy szczegélowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie dla budynkéw niskich,

® rozmieszczenie sprz¢tu gasniczego oraz znakdéw bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-
01256-1:1992 znaki bezpieczenstwa, ewakuacja. PN-N-01256-4:1997 znaki
bezpieczenstwa, techniczne srodki przeciwpozarowe. PN-N-01256-5:1998. Znaki
bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

b) na zewnetrz strzelnicy

Zamawiajacy zapewni dostgp do sieci hydrantowej do celéw ppoz. o parametrach
gwarantujacych prawidlowag wydajnosé, potwierdzong stosownymi protokotami z przegladu
wewngetrznej sieci hydrantowej. Lokalizacja hydrantéw zewnegtrznych w odleglosci nie
mniejszej niz 5 m i nie wigkszej niz 75 m od projektowanej lokalizacji obiektu; odleglosc
hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi — do 15 m.

2.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynku zaprojektowac nalezy kanalizacje
grawitacyjng. Odprowadzenie $ciekéw odbywa¢ sie bedzie przy pomocy piondw, z ktérych
$cieki odprowadzane beda do studzienki przylaczeniowej znajdujacej si¢ poza budynkiem.
Z studzienki sciek beda sptywac do lokalnej sieci kanalizacyjne;.

2.6.INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE.
Nalezy wykonaé przylacza do lokalnej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Przebieg sieci
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infrastruktury kanalizacyjnej i wodociagowej bedzie zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej
niz 20 m od strzelnicy.

2.6.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzi¢ poprzez grawitacyjng kanalizacj¢ deszczowa napowierzchniowo
na teren zewnetrzny wokot projektowanego obiektu strzelnicy.

2,7WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA.

2.7.1 Wentylacja hali strzelan
W hali strzelan nalezy zaprojektowac system wentylacyjny spelniajacy ponizsze wymogi:
e  zapewnienie predkosci przeplywu powietrza w hali strzelan w zakresie od 0,30
m/s do 0,35 m/s.
s  zapewnienie temperatury calorocznej w pomieszezeniu w zakresie od 18°C do
22°C
*  wyposazenie w urzgdzenia filtrowentylacyjne wyposazone w wysokoskuteczne
filtry usuwajace z powietrza pyly olowiu. Zywotnos¢ filtréw powinna wynosié¢ min.
3 lata
*  wyposazenie w centralg rekuperacyjng nawiewno-wywiewng posiadajacg pompeg
ciepla, system chtodniczy i nagrzewnicg elektryczna.

System wentylacji ma zapewni¢ poziom stezen ofowiu i innych zanieczyszczen w hali
strzelan na poziomie nie przekraczajacym NDS dla srodowiska pracy oraz emisje do
atmosfery szkodliwych pyldéw 1 gazéw w ilosciach nieprzekraczajacych norm
$rodowiskowych.  Skutecznos¢  wentylacji ma  byé  potwierdzona  badaniami
przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium badan srodowiskowych. Raport z badanh
ma by¢ dostarczony na dzien odbioru strzelnicy.

2.7.2 Wentylacja pozostalych pomieszczen
a) pomieszczenia socjalne

W sali szkoleniowej i module logistycznym (stanowisko kierowania strzelaniem) nalezy
zaprojektowac system wentylacji i klimatyzacji zapewniajgcy $wieze powietrze dla 25 oséb
oraz zapewniajacy w pomieszczeniach catoroczng temperature w zakresie od 18°C do 22°C.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zaprojektowaé uklady wentylacji
mechanicznej wywiewnej. llos¢ powietrza wywiewanego obliczona bgdzie na podstawie
ilosci przyborow sanitarnych. Nawiew samoczynny do pomieszczefi przewiduje sie z
korytarzy przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach do pomieszczen.

b) pomieszczenie czyszczenia broni
W pomieszczeniu czyszczenia broni wentylacja ma zapewni¢ caloroczng temperature
w zakresie od 18° C do 22°C oraz zapewni¢ $wieze powietrze dla przebywajacych tam
maksymalnie 4 0séb.

¢) punkt pomocy medycznej
W punkcie pomocy medycznej nalezy zapewnié caloroczna temperature w zakresie od 18°C
do 22°C oraz wyposazyc je w urzgdzenie eliminujace drobnoustroje.

2.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nalezy wykonaé¢ przylagcze do skrzynki przylaczeniowej, ktéra bedzie zlokalizowana
w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m od strzelnicy.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w nastgpujace instalacje:
* Instalacji o$wietlenia podstawowego 230V.
e Instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 230V.
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Instalacji sitowej i zasilajacej urzadzenia techniczne obiektu 400/230V.
Instalacji sygnalizacyjnej i sterowniczej strzelnicy.

Instalacji wylacznika ppoz.

Instalacji potagczen wyréwnawczych.

Instalacji ochrony przed przepigciami.

Instalacji odgromowej

Instalacja technologii strzelnicy

2.8.1. Technologia strzelnicy.

Strzelnica ma by¢é wyposazona w system sterowania o$wietleniem, transporterami tarcz,
naglodnieniem i innymi efektami przy uzycia komputera lub tabletu lub innego urzadzenia
przenos$nego umozliwiajacy tworzenie scenariuszy strzeleckich.

2.8.2. Instalacja oswietlenia ostrzegawczego i systemu bezpieczefistwa.

Instalacje oswietlenia ostrzegawczego i systemu bezpieczenstwa nalezy zaprojektowac jako:
a) oswietlenie nad stanowiskami strzeleckimi wskazujace, ze mozna strzela¢-kolor zielony,
nie wolno strzelac-kolor czerwony.

b) o$wietlenie ostrzegawcze nad wejsciem do strzelnicy z piktogramem ,,UWAGA
STRZELANIE".

¢) rygle elektromagnetyczne we wszystkich drzwiach wejsciowych do strzelnicy

2.8.3. Zasilanie urzadzein i obiektéw strzelnicy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice elektryczne strzelnicy nalezy zasilic wlz-tami z
projektowanej rozdzielnicy g%éwnej RG. Urzgdzenia technologiczne. teletechniczne 1 technologi strzelan zasilane sq z
RML rozdzielnicy modutu logistycznego.

2.8.4. Instalacja oswietleniowa strzelnicy.

Hala strzelan ma by¢ wyposazona w instalacje oswietleniowg LED 1000 Ix w calej strefie
strzelan, w tym instalacj¢ stroboskopows. OS$wietlenie sterowane ma by¢ z systemu
obstugiwanego z poziomu centralki sterowniczej umieszczonej w module logistycznym
(z poziomu komputera PC lub tabletu);

2.8.5. Instalacja oswietlenia pozostalych pomieszczen

Natezenie oswietlenia przyja¢ wedtug normy PN-EN 12464-1 zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczen.

2.8.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 230 v.

Instalacja obejmuje oprawy oswietlajace drogi ewakuacyjne oraz wskazujace kierunki
ewakuacji. Oprawy os$wietlenia podstawowego maja petni¢ role oswietlenia awaryjnego
w chwili zaniku napigcia.

2.8.7. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

W module wentylacyjnym zaprojektowaé rozdzielnice zasilajace urzadzenia
filtrowentylacyjne i centrale rekuperacyjng, obstugujace halg strzelan.

Rozdzielnice maja posiadac sygnalizacje awarii systemu wentylacji. Jednopunktowa
sygnalizacja alarmu ma réwniez pojawic si¢ w rozdzielnicy w module logistycznym.

W module logistycznym urzadzenia wentylacyjne beda zasilane z rozdzielnicy gtownej RG.
2.8.8. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa zaprojektowana bedzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich
Normach PN EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 oraz
Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UWAGI KONCOWE:

Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywaé razem z projektami; technologicznym,
architektonicznym, sanitarnym i wentylacji, aby unikna¢ kolizji oraz doprowadzi¢ zasilanie
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do miejsc, w ktorych beda zamontowane i postawione urzadzenia zasilane energia
elektryczng.

» Wszystkie instrukcje, protokoly pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

*» Do wszystkich oryginalnych certyfikatow lub deklaracji zgodnosci wyrobow pochodzacych
z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotaczone polskie thumaczenie.

» Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenistwa urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane
symbolami ujgtymi w Polskich Normach.

* Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,
schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca i sie¢ kablowa. Schematy,
plany, rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

* Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic i tablic powinny by¢ dostarczone protokoly z badan
wyrobu.

+ Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych w normie
PN-HD 60364-6 oraz normach przedmiotowych dotyczacych poszczegdlnych wyrobow
i instalacji.

2.9. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej oraz montaz i uruchomienie systemow
zabezpieczenia technicznego:

* systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),

* systemu alarmowg (SWiN)

* systemu kontroli dostgpu (SKD)

» instalacjg telefoniczna i komputerowa

* systemu nagtosnienia.

2.9.1. System Monitoringu Wizyjnego (CCTY).

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowaé¢ dla monitoringu kluczowych miejsc na
zewnatrz budynku i wewnatrz budynku.

W hali strzelan nalezy umiesci¢ kamery nad kazdym stanowiskiem strzeleckim, 2 na scianie
za stanowiskami strzeleckimi oraz 2 kamery skierowane na koncows lini¢ celéw.

Kamery beda podtgczone do rejestratoréw z zapisem cyfrowym na dyskach twardych.

W strzelnicy umieszczone bedzie jedno stanowisko podgladu-monitoringu w module
logistycznym. Stacja podgladu na stanowisku kierowania strzelaniem bedzie si¢ skladac
z komputera wraz monitorem.

2.9.2. System Naglo$nienia.

Strzelnice nalezy wyposazy¢ w system naglosnienia z mozliwoscia wydawania
komunikatéw, generowania réznorodnych dzwigkow (syreny, silniki, ulica itp.),
wyposazony w system sterowania umieszczony w pomieszczeniu Kierowania strzelaniem
oraz w hali strzelan (z poziomu komputera PC lub tabletu)

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Czas gwarancji na dostarczone urzgdzenia i wykonane prace minimum 24 miesigce.
2. Czas reakc)i serwisowej do 4 godzin od momentu wystania przez Zamawiajacego
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zgloszenia w dni robocze Zamawiajacego, tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach
7:00 - 18:00.

Czas naprawy do 24 godzin, liczac od momentu wyslania przez Zamawiajgcego
zgloszenia www. dni robocze Zamawiajacego, z mozliwoscig przedtuzenia w
uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego,
Bezplatny serwis gwarancyjny w miejscu instalacji systemu w ciggu gwarancit,
Wykonawca wykona w ciagu kazdego roku trwania gwarancji minimum jeden bezplatny
przeglad gwarancyjny.
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PREZYDENT

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

AM-ZP-N.6733.2.2019. WMA Warszawa, dnia 25.07.2019 r.

DECYZJA NR16/BEM/C2/ 19
o ustaleniu lokalizacjl Inwestycji celu publicznego

Na podstawie;

art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust 1, art. 51 uslawy z dnia 27 marca 2003 r. o planawaniu
i zagospedarowaniu przestrzennym (ij. Dz. U, z 2018 1. poz. 1945 ze zm.),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

oraz art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. Y.
2 2018 r. poz, 2204) w sprawie zakwalifikowania invrestycji, jako inwestycji celu publicznego,

po rozpairzeniu wniosku Komendy Glownsj Policji za poéredniciwermn petnomocnika P. Damiang
Wenskiego reprezentujacego firme Wenski Project Group Damian Wenski, ztoZzonego w dniu
24.01.2019 r, oraz uzupetnionego v dniu 13.02.2019 r.

ustafam

walunil i szczegodlowe zasaady zagospodarowania ierenu oraz jego zabudowy dla inestycii
¢zl publicznego polegajacej na budowie budynku strzelnicy wraz z czescly socjalno-biurowg
i czterema miejscami postojowymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na czeéci dzlalk
ew. nr 1/8 z obrgbu 6-08-10 przy ul. Radiowejw Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji oznaczono linig przerywang i fterami A B C D EF
G H A na mapie w skali 1:1000 stanowiacej zalacznik graficzny nr 1, ktory jest integralng czedcig
ninisjszej decyzji. Granice obszaru, na ktéry planowana inwvestycja bedzie addzialywaé (zgodnie
z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym) pokrywajg sie z liniami
rozgraniczajacymi terenu inwestycji.

1 Rodzaj inwaesiycji
1.1, Charaklerystvka inwestycii wediug wniosku

Przednviolowa inweslycja kubalurowa przewidziana jes| w srodkowej czgécl dzialki ew. nr 1/8
z cbrgbu 6-08-10. W granicach lerenu inwestycji znajduje sie dwukondygnacyjny budynek biurowy,
jednokondygnacyiny budynek gospodarczy, awirowe drogi wewnetrzne oraz trawnik porosnigly
wysokim i Sredniowysokim drzewostanem i krzewami. Teren inwestycji obejmuje réwniez drogg
wewnetrzng wykonang z betonowych piyt umozZliwiajacq dostep do drogi publicznej - ul, Radiowsj.
Na przedmiotowe] dzialce nr 1/8 z obrebu 6-08-10 zlokalizowane sa hangary smiglowcéw oraz
budynki techniczne zwiazane z ich obslugy, siedziba osrodka szkolenia pifotéw - Goldwings Flight
Academy, oraz droga wewnetrzna prowadzaca do phyty Lotniska Warszawa-Babice. Teren graniczy
od poludniowego wschodu z szeregiem garazy towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, a od strony zachodniej z terenem zamknigtym. Po pofudniowej
stronie ul. Radiowej z kiére} odbywa sie wjazd na teren inwesltycli znajduje sie kampus Wojskowej
Akademii Technicznej,
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Opis inwestycji:
Przedsigwzigcie ma polegac na budowie jednokendygnacyjnego budynku sirzelnicy o maksymalnej
wysokosct ok. 5 m wraz z cze$cig socjalno-biurowa oraz czterema migjscami postojowymi |
niezbedng infrastrukturg techniczng na czedci dziatki ew. nr 1/8 z obrgbu 8-08-10 przy ul. Radiowe].
Obiekt strzelnicy sluzy¢ bedzie do podnoszenia kwalifikacji i umiejetnosci pracownikéw Komendy
Giownej Policji.
Parameltry inwestycji wg wniosku:
- powierzchnia terenu Inwestycji — 35 000 m?
- powierzchnia terenu podlegajaca przekszlatceniu ~ 2 000 m?
powierzchnia zabudowy — 1 600 m?
- powierzchnia biologicznie czynna - 14 000 m?/ ca 40%
. liczba kendygnacji nadziemnych/maksymaina wysokosé — 1 kondygnacja/ 5 m
liczba kondygnacji podziemnych — --
- powierzchnia calkowita nadziemna — ca 1600 m2
- powierzchnia cafkowita lacznie - ca 1 600 m?
powierzchnia uzytkowa lacznie - ca 1 600 m?
powierzchnia uzytkowa poszezegolinych funkcji:
- stzelnica | czesé socjalna ~ ca 1 200 m?
- obsluga i biuro — ca 400 m?
nrzewidywana liczba miejsc parkingowych: tacznie 4 miejsca naziemne 0 powierzchni
uzytkowej GO m? {0,006) ha
- przewidywane zapolrzebowanie na media:
pzon — 0z 25 m¥mizs

oada v rdenia
scieki da zbiornikow berulpiyaowyeh = ca L m¥nss.
gaz do caldw grzewezych - ca kouiot gazowy 100%W

[1 78

cienly 2 adzznzgo tridla clzpla - kellownia gazawe
3 ] &

energia elektryczna 2 sieci miejskiaj — ca 40kW.
Dostep do drogi publicznej - od slrony ul. Radiowe).

Do wiiosku zataczona zostata mapa rasadnicza miasta przyjeta do pansiwowego zasobu
geodezyjnago i kariograficznego w skali 1:1000.

pane fe, jako wstgpne, orientacyjne ulegng uszczegolowieniu na elapie projekiu budowlanego,
unzyledniajacego varunki niniejszaj decyzji oraz przepisy techniczno-hudoi/ane

Teren inwestycii znajduje sig na obszarze, ktéry nie jesl objety ustaleniami rigjscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego, dia przedmiotowego lerenu brak jesl ez uchwaly
o przystapieniu do sporzadzania planu

1.2. Stan prawny tereny inwestyeii

Teren objely wnioskiem, zgodnie z informacja z ewidencji gruntow stanowi czesc dziatki o nr, ew. 13
¢ obrebu 6-08-10 przy ul. Radiowej; wiasciciel — Skaib Panstwa, trwaly zerzadea lub zarzadea
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji, gospodarowanie zasobem nieruchomosci -
Minister Inwestycji i Rozwoju; uzylek Bi - inne tereny zabudowane,

2, Warunki i szozegolowe zasady zagospodarowania terenul

21. Warunki i wymagania dolyczace ochrony i ksztsftowania ladu przesirzennggo, wynikgjace
z przepisow odrebnych;

. W ramach sporzadzania projeklu budowlanego powinny by¢ spelnione zasady ladu
przeslrzennego — okreslonego w art. 2 pkl. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Celem zagwarantowania tadu przestrzennego jest takie uksztaltowanie
przestrzeni, klore tworzy¢ bedzie harmonijng calo$¢ oraz uwzgledniac w przyporzadkowanych
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relacjach wszelkie uwarunkowania [wymagania funkcjonalne, gospodarczo-spolaczne,
srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno—estetyczne.

' W przyjgtych rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé standardy pelnej dostepnosci dla
0séb niepetnosprawnych, eliminowaé elementy mogace stanowié bariery architektoniczne
i stosowad malerialy bezpleczne dla uzyikownikdw. Pomocne przy projektowaniu moga byd
m.in. materialy opracowane na zlecenie Stowarzyszenia Przyjacié! Integracii pt. Projektowanie
bez barier - wytyczne.

2.2. Wskasniki ksztaltowania zabudowy:
2.21.  Woysoko$¢ gomej krawedzi elewacji frontowei

. Maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej (jej gzymsu lub atiyki): 5 m.
1 Teren objely wnioskiem znajduje sig w bliskim sasiedziwie Lotniska Warszawa-Babice.

Z wwagi na powyZsze, w oparciu o art. 87 uslawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze {t}. Dz. U.

z 2017 r. poz. 959 ze zm.) projekt decyzji uzgodniony zostal z Urzedem Lotnictwa Cywilnego oraz

Wojewadzkim Sztabem Wojskowym.

Na etapie projekiu budowlsnago nalezy spetnis przepisy:

' rozporzgdzenia Ministra Infraslrukliury z dnia 25 czervica 2003 1. w sprawie warunikdw, jekia
powinny spetniaé obiekty budowlane oraz naluralne w otoczeniu lotniska {Bz. U. 22003 1. nr
130 poz. 1192 ze zm.).

242, Powierzchnia biologicznie czynna

' minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego; 40%.

Sposob zagospodarowania i zabudowy terenu nie moZe naruszaé inferesow 0s0b trzacich
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz prawa wiasnosci wlasciwych
uzytkownikow wieczystych sasiednich nieruchomosel (art, 140 K.c.)

Planowana inwestycja nie powinna ograniczaé przysziych mozliwosci imwestycyjnych na dzialkach
sgsiednich oraz mozliwosci kszlaltowania nowej zabudowy mieszkalnej | uslugowej zgodnie
z polityka przestrzenng miasta.

Warunki niniejszej decyzji sa podstawa do opracowania projekiu budowlanego, a szczegdlowe
usytuowanie planowanych obiekldw i sposb zagospodarowania terenu rozslrzygnigle zostang na
elapie pozwolenia na budows, w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw lechniczaych, jakim powinny odpowiadaé budynki i Ich
usytuowanie (Lj. Dz, U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowdane (L. Dz U. 2 2018 r. poz.1202 ze zm.) oraz inne przepisy prawne wiasciwe w sprawie.

22 Warunki ochrany $rodowiska | zdrowia ludzi,

Teren objgty wnioskiem nie jest polozony w obszarach prawnie chronionych, ustanowionych w trybie
przepisdw ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze
zm.}.

Planowana inwestycja nie Jest zaliczana do rodzaju przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko wymienienych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko {tJ. Dz, U. z 2016 r. poz.
71)

Zgodnie z arl. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udostgpnianiu informac)i
o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) organ rozwazyl wplyw
przedsigwzigcia na obszar NATURA 2000 - planowana inwestycja nie ma potencjainego znaczacego
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oddziatywania na ten obszar.

Warunki vynikajace z prawnej ochrony $rodowiska - ustawa prawe ochrony érodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (t.]. Dz. U. 22017 r. poz. 519 ze zm.):

- w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z lerenu - (art, 74.1. ustawy jw.),
inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednié ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naluralnego
uksztzttowania terenu i stosunkow wodnych (art. 75.1 ustawy jw.),

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystanie i przeksztalcenie
elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest lo konieczne w zwiazku
z realizacjq inwestycji (art.75.2 ustawy jw.),

- na elapie eksploatacji inwestycji nalezy zapewnié, ze ucigzliwo$é akustyczna nie bedzie
wykraczata poza teren, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny,

- instalacje powodujace emisje halasu nie beda powodowac przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska, ckreslonych w rozporzadzeniu ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w drodowisku (Dz, U, z 2014 r. poz.
112), poza terenem do kidrego prowadzacy instalacje ma tytul prawny,

- w projekcie zagospodarowania terenu nalezy dazy€ do ochrony istniejacego drzewostany,
ktory jest w dojrzalej fazie wzrosiu. Przed przystapieniem do orac projekiowych nalezy
wykonaé inwentaryzacje zieleni wraz z jej waloryzacjq oraz uzyskac opinig Biura Ocivony
Srodowiska dla projektu gospodarki drzewostanem. Usunigcie drzew fub krzewdw 7 terenu
nieruchomoséci moze naslapic za zezwoleniem burmistrza (uprawnionego Wydziatu Ochrony
Sroadawicks w Nrielnicy Remown wardaman na wninesk pngizdacza nieruchamoéni 7 fum
ze organ moze uzalednid vdzielenie zozwolenia od pceliesienia dizewa o Krzewow we
wskazans przez sieble miejsca albo zastapienia drzew b krzewdw przewidzianych do
setmigein innymi dezawani lub Frzewemi zoodnie 7 oart 8% ustewny 3 dn 1804 2004r o
ochronie przyrody (1.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 142 ze zm.),

-~ w sytuacji wyslepowania Kolizji zabudowy z wylypowanymi na podslavre waloryzaci
drzewami cennymi  do zachowania, nalezy przeznaczyé je do przesadzenia
w granicy inwestycji v miejsca wolne od infrastrukiury podziemnej,

- w odnigsieniu do drzew wskazanych do adaplacii prace zwigzane z realizacjg inweslyciji
prowadzié w eposéb gwarantujacy zachowanie ich Zywotnosci po zakonczeniu budowy,

- roboly tmdowlane nalezy prowadzié poza strefg ochronna drzew viyznaczona na podstawie
rzutu koron drzew,

w rejonie zasiegu rzulu Koron drzew viskazane jasl realizowanie infrastruktury podziemnej
metodami bez wykopowymi.

Pismen 2z dnia 19.02.2018 r. organ zwrocit sie do Biura Ochrony Srodovriska celem zaopiniowania
orojekiu decyzji o uslaleniu lokshzacii inweslycii celu publicznego dla przedmiolowe] inwestycii.
W dniu 5.03.2019 r. Biuro Ochrony Srodowiska przedstawito nastepujace uwagi:

Odnosniz projeklowansgo wiasnego ujscia wiody oraz odprowadzania Sciskow do projekiowanego
zbiornika bezodphnvowego tut. Biuro nie wnosi uwag.

Jednoczesnia informujemy, e w przypadku gdy w projeklowanym ufeciu zostang zainslalowane
urzadzenia lub zespoly urzgdzen umoiliviajace pohdr wod podziemnych o zdolnosci pobory wody
nie mnigjszej niz 1 nY na godzing moZe wyslapic koniscznos¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, Ze wagledu na brak szcregolowego okreslenia
polozenia planowanego ujecia nie jest moiliwe jednoznaczne wykluczenie, czy nie zostanie ono
zlokalizowane w odlegfodci mnigjszej niz 500 m od isinfejgcych uje¢ wyposazonych w urzadzenia
umozliwiajace wod podziemnych o zdolnosci poboru wody nie mnigjszef niz 1 m? na godzing z tef
samef warslwy wodonosnej.”

Reszta uwag zawarla w pismie z dnia 5.03.2019 r. zostala uwzgledniona w tredci ninfejszej decyzji,
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23. Warunki w_zakresie ochrony dziedzictwa kulturowega | zabytkéw oraz_débr kultury
wspofczesnef

Przedmiotowy teren pie znajduje sie w obszarze, okreslonym przepisami ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i oplees nad zabytkami (L), Dz .U. 2 2017 r. poz, 2187 ze zZm.).

2.4, Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

Zgodnie z wnioskiem inwestora planowana inweslycja bedzie zaopalrywana w wodg z ujecia
whasnego, gaz do celow grzewczych z kotla gazowego, $cieki bgdg odprowadzane do zbiornikéw
bezodplywowych. Inwestycia znajduje sie w zasiggu  migjskiej siaci eleklroenergetyczne;.
Podigczenie nastapi na warunkach okreslonych przez poszczegdinych gestordw mediéw przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wody opadowe | roztopowe nalezy wprowadzaé do gruntu. Sposéb zagospodarowania wdd
opadoquh i roziopowych nalezy uzgodnié przed uzyskaniem pozwolenia na budowg z Wydziatem
Ochrony Srodowiska dia Dziglnicy Bemowo.

2.5 Warunki obsiugi w zakresie komunikacii
Teren imvestycji celu publicznego od poludniowego zachodu przylega do ulicy Radiowej,

Obstuga komunikacyjna bezposrednio z ulicy Radiowej

Zgodnie z arl. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przesirzennym v/ dniu
19.02.2018 r. projekt cecyzji o ustaleniu lokstizacji inveslycji catu publicznego dla przedmiotowej
inweslycjl zostal uzgodniony z Zarzadem Drog Migjskici,

Zerzgd  Drog  Migjskich  w  pismie 2z  dnia  11.03.2019 . znak ZDM-TOR-
0P.0202.255.2019.TEL(2 JOMUD-ZDM-TOR OP) uzgodnl orzeustawiony orolekt decyzi o usizleni
loralizacii investycji celu publicznego dla przedmictows] investyci | zglosi Nasigpujgue  uwagi
W Zarresie warunkow obsiugi komunikacyjngj imwestycii
- obsliga komunikacyjna z wykorzystaniem isiniejacegn zZjzzau z ul. Radiowsi:
miejsca parkingowe dla obsfugi inwestycji nie moga byé zlokalizowane w projektowanych liniach
rozgraniczajacych ul. Radiowej;
- Zmiana zagospodarowania terenu przyleglego do pasa drogowego Ul. Radiowej w zakresie
wigczenia do drogi ruchu drogowego spowodowana ta zmiang, podlega wzgodnieniu
vt Zarzadzie Drog Migjskich.

Zobowiazuje sig inwestora do realizagii inwestycji zgodnie z ww. stanowiskiem zarzadcy drogi.

Wg polityki miasta okreslonej w ,Studium uwarunkowen | kisrunkow  zagospodarowania
przestrzennego n.st. Warszawy" dla poszczegdlnych stref parkowania v miescie, przyjslym uchwalg
Rady m.sl. Warszawy LXXXI/2746/2006 z dnia 10.10.2006 r. ze zimianari — planowana inwestycja
lezy w strefie Il zedznicowanych warunkdw obstugi komurnikacyjnej. gdzie obowiazuja nastapujgce
wskazniki parkingowe:
dla mieszkancov — min. 1 migjsce / 1 miaszkanie, nie mief fednak niz 1 misjsce / 60 m?
pow, uzytkowsj mieszkania;
- dfa biur i urzgd6vr - 18 ~ 30 migjsc / 1000 m? pow. uzytkowej biur i urzedow;
- dia handfu i usfug - 25 - 38 misjsc / 1000 m? pow. uzytkovsef handiu i ustug.

Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla rowerdw w ilosci min. 10 riejsc/100 miejse postojowych dla
rowerow,

W ogdinej liczbie miejsc postojowych nalezy zapewnic miejsca postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych.
Pragram parkingowy dla poszczegdinych inwestycji powinien by¢ realizowany na terenie dziatek
wlasnych poszczegdinych inwestycji.
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2.6 Warunki wynikajace z orzeprowadzonych uzgodnien

Wojewodzki Sztab Wojskowy pismem z dnia 13.03.2019 r. (data wplywu do Urzedu 18.03.2018 r.}
przedstawil nastepujace stanowisko:

_Obszar planowanej inwesltycji graniczy bezposrednio z terenem zamkniglym resortu obrony narodowey,
stanowigcym kompleks wojskowy nr 6045 Zatem w celu uniknigcia konflikiow funkcjonalno-
przeslrzennych oraz umoziiwienia stronie wojskoviej wlasciwef eksploatacfi powyiszego lerenu
zamknigtego wnioskuje sie, aby prowadzone prace budowlane nie naruszaly granic powyiszego
kompleksu wojskowego, a ich realizacja byla uzgodniona ze Stolecznym Zarzadem Inirastruklury w
Warszawie oraz uzytkownikami kompleksu. Ponadlo, na obszarze planowanym do objecia powyzszg
inwestycja wystepuje infrastrukiura lelekomunikacyjna resortu obrony narodowej. Zatem, wszelkis prace
projeklowe oraz budowlane realizowane na tym terenie nalezy uzgodnic z Regionalnym Cenirum
Informatyki w Warszawie.”

Zobowigzuje sig inwestora do realizacji inwestyciji zgodnie z ww. stanowiskiem.

Prezes Urzedu Lolnictwa Cywilnego postanowieniem z dnia 24.07.2019 r. znak: ULC-LTL-2/530-
0464/03/19 uzgednit projekt decyzji,

2.7 Wymaaania dotvczace ochrony interesdw 056b trzecich

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowac rozwiazania chronigce interesy osoéb frzecich
orzed
a. nozbawisniem:

- dostepu do drogi publicznej

medheodni korzystania 7 wedy bepsfizach seergii plekirvezesi i clenlnel orez 7e dredidu
taeznosci - dosiepu Swialia dzieing(d VU DUIniSsZCzen prisznadion, o na pobyt iudz,

araz zapewnizjgoe ochrong przzd.

b, uciaziwodciani posoduvaiginl prae fisias, Lbradie, Taniiloia Siekii yLANE, Proilictnbaaiis,

¢. zanieczyszczeniami powistiza, wody i gleby.

3. Okres waznosci decyzji.
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskai pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan migjscovy, klérego ustaleria sq inne niz v wydans| cecyzji
Wygasnigcie decyzji stwierdza v drodze decyzji organ, kiory ja wydal.

t)zasadnienie

W odnil 24.01.2019 r. Komenda Glowna Policji za posredniciwem pelnomocnika P. Damizna
Wenskiego reprezentujgcego firme Wenski Project Group Damian Wenski wystapita z wnioskiem
0 wydanie decyzji o usiatenie iokalizacji nwestycji celu publicznego dla inwastycji polegajacej na
budowie budynku strzelnicy wraz z czescia socjalno-biurowa i czlerema miejscami postojowymi oraz
niezbedng infrastruktura techniczng na czesci dziatki ew. or 1/8 z obrgbu 6-08-10 przy
ul. Radiowej w Dzielnicy Bemovio m.st. Warszawy. Wniosek skorygowano w dniu 13.02.2019r.

We wniosku, 2awarto wszystkie niezbedne elementy okredlone w art. 52 usl. 2 uslawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W oparciu o uzyskane dane z ewidencji gruntow organ ustalit slrony postgpowanta i zapewnit im
czynny udzial na wszystkich etapach postgpowania.

W oparciu o art. 53 ust. 3 ww. ustawy zostala przeprowadzona analiza stanu faklycznego i prawnego
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terenu objetego wnloskiem oraz zweryfikowano dane zawarte we wniosku po analizie stanu
istnigjgcego — wa pkt. 1,1.11.2. decyzji.

Przeprowadzona zoslata rdwniez, zgodnie z art. 53.3 pkt1, analiza warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,

Organ zbadal ustawodawstwo w zakresie prawa materialnego | ustalil ograniczenla wynikajace ze
specyfiki obszaru, w tym terenu planowanej inwestycji, wynikajace z takich ustaw Jak: prawo ochrony
$rodowiska; o ochronie przyrody; o udostepnieniy informacii o $rodowisku fjego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko: o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkamii in.

Siwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi
z przepisdw odrgbnych, jak réwnies z warunkami wynikajgcymi z przeprowadzonych uzgodnien.

Przeprowadzone postepowsnie administracyjne wykazato dopuszczalnogd reafizacfi planowanej
inweslycji zgodnie z warunkami okreslonymi w ninigjszef decyzji oraz po spelnieniu wymogow
wynikajacych z przepisdw prawa hudowlanego i innych przepisdw prawa wiadcivych w sprawie
(wlym art. 140 kc) na efapie postepowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ktora
przesadzi dopiero o mozliwosci iei realizacii

Zgodnia z art. 53 ust. 1 wav. ustawy o planowaniu | zagospodarowaniy przestrzennym strony
postgpowania zawiadomiono o wszczeciu postepowania wdrodze obwieszczenia umieszczonego
na tablicy ogloszen Urzedu m.st. Warszawy (wywieszono dnia 8.02,2019 r. 2djgto dnia
25.02.2019 r.). w Dzielnicy Bsmowo (wywieszono dnia 15.02.2019 r., 2djglo dnia 4.03.2019 r., oraz
na stronie internetowej urzedu m.st. Warszawy (opublikowano na stronie BIP w dniu 6.02.2019 r.).
Wnioskodawce oraz wlasciciela nieruchomosci o wszczgciu postgpowania zawiadomiono pismem
zdgnia H4.02 200G

'/ trakcie postepoviania organ uzyskal nasigpuiace uzgodnienia-

- na podstawie § 4 pkl 12 rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 .
w sprawie wojewodzkich sztabéw wojskowych i wojskowych komend vzupelnien (Dz. U, z 2017
r. poz. 626 ze zm.}, w dniu 19.02.2019 r. wysltapiono o uzgodnienie do Wajewddzkiego Szlabu
Wojskowego w Warszawie. Pismem z dnia 13.03.2019 r. (data wplywu do  Urzedu
18.03.2019 r.) Wojewddzki Sztab Woiskowy przedstawil nastgpujgce stanowisko:

.Obszar planowans| invrestycji graniczy bezposrednio z icrenem zamknietym resortu obrony
narodowej, stanowigeym kompleks wojskowy nr 6045, Zatem w cely uniknigeia  konfliklv
funkejonaino-przestrzennych oraz  umoziwienia sironie  viojskowej wlascivej eksploatacji
PowyZszego terenu zarnknigtego whioskufe sig, aby prowadzone prace budowfane nie naruszafy
granic powyzszego kompleksu wofskowego, a ich realizacfa byla uzgodniona ze Slofecznym
Zarzgdemn Infrastrukiury v Warszawie oraz uzyikownikarni kompleksu. Ponadlo, na obszarze
planovianym do objecia powyzszg in weslycia wystepuje infrasiruktura telekomunikacyjna resortu
obrony narodowef. Zater, wszelkie prace projektows oraz budovdane realizowane na tym
terenie naleZy uzgodnic z Regionalnym Cenlrum nformatyki ve Warszawie "

- Na podstawie art, 53 ust, 4 pkl. 9 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
w dniu 19.02.2018 r. projekt decyzfi o ustaleniu lokalizacji inwestycji cely publicznego dla
przedmiotowej inwestycji zoslat uzgodniony z ZDM. Zarzad Drég Migjskich w pi$mie z dnia
11.03.2019 r.,, znak ZDM~TOR-OP.0202.356.2019.TBL(2.JOM.UD-ZDM-TOR-OP) uzgodnit
przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
przedmiotowej inweslycji i zglosit uwagi zawarte w pkl. 2.5, decyzji dot. warunkéw obstugi w
zakresie komunikacii.

Pismem z dnia 19.02.2019 r. organ réwniez wystapil z prosba o zaopiniowanie ww. zamlerzenia
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inwestycyjnego do:
~  Biura Ochrony Srodowiska,
- Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji,

araz do Ministerstwa Obrany Narodowej plsmem z dnia 21.02.2019r.

Pismem z dnia 5.03.2019 r. (data wplywu do Urzgdu 7.03.2019 r.}) Biuro Ochrony Srodowiska
przedslawito swoje stanowisko zawarte w pkt. 2.2. decyzji dol. warunkéw ochrony $rodowiska
i zdrowia ludzi.

Pismem z dnia 4.03.2019 r. (data wplywu do Urzedu 503.2019 r.} Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe poinformowalo, Ze nie wnosi uwag
do przestanego projektu decyzji.

Ministerstwo Obrony Narodowe] w trakcie poslgpowania nie przedstawiio swojego stanowiska.

O zebranych dowodach w sprawie sirony postgpowania zawiadomiono wdrodze obwieszczenia
umieszczonego na tablicy ogloszen Urzedu m.st. Warszawy {wywieszono dnia 20.03.2019 r., zdigto
4.04.2019 1.), w Dzielnicy Bemowo (wywieszono dnia 21 03.2019 r,, zdjeto dnia 11.04.2018 .}, oraz na
stronie internetowej urzedu m.st. Warszawy (opublikowana na stronie BIP wdniu 15.03.2019 r.).
Whioskodawce oraz whasciciela nieruchomosci o zebranych dowodach w sprawie zaviadomiono pisment
z dnia 14.03.2018 r. Strony nie wniosty uwag.

Ma podstawie art. 87 ust. 5 uslawy z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (t). Dz U 2 2018 ¢. poz 1133)
pismem z dnia 19.02.2019 r. organ wystaoit o uzgodnienie zamierzenia inwestycyinego do Prezesa
Urzedu Lolnictwa Cywilnego. Postanowieniern z dnia 13.03.2019 r. (data wphwu do Urzedu
22.03.2019r.) Urzad Lotnictwa Cywilnego odmowit uzgodnienia v, projekiu decyzji.

postepowania celem zwrdcenia sig 2 progha do zarzadzajacego lotniskiem o wystapienie do Prezesa
Urzedu Lotnictiva Cywilnego o dokonania slotnyeh znvan eksploatacyjnyci i tecivisicznych cech lotniska.

LIRS 21052008 1 RENCMOtiug wilUssodniny vysiahd £ Tostuztit U covissomtia W oot S0

Na podslawie arl. 88 § 1 uslawy 2 dnia 19 czarsca 1960 r. Kodeks poslepowania adminisiracyjnego
Organ zwrocit sig do Biura Mienia i Skarbu Panstwa jako sirony poslgpowania o zajgcie stanowiska
w kwestii sprzeciwu wobec zawieszenia postepowania na wniosex imwestora. Zawieszenie poslepowania
nie zagrazaio interesowi spolecznemu. Biuro Mienia Miasta nie wnioslo sprzeciwu, Organ
postanowieniem nr 48/BEMI9 z dnia 2.04.2019 1, zawiesil poslepowanie oraz poinformowal na pidmie
oraz poprzez obwieszczenie z dnia 2.04.2019 r. strony postepowania,

W odiiu 4.07.2019 r. panomcenik winioskedawey wyslapl z pizmem o podigcie zavieszonzgo
postgpowania w przedmiotoiej sprawie przediladejac decyzjg Prezesa Urzedu Lotnictva Cywilnego nr
ULC-LTL-4/5021-0024/02/19 zezwalajacs na dokonanie istotne] zmiany eksploatacyjnych i technicznych
cech lotniska Warszawa - Babice (EPBC).

Organ postanowieniem nr 103/BEM/9 z dnia 4.07.2019 r. podia) postepowanie informujac na pismiz
oraz obwieszczeniem z dnia 4.07.2019 r. slrony postgpowania oraz niezvdocznie zwroci sig do Prezesa
Urzedu Lotniciwa Cywilnego pismem z dnia 4.07.2019 r. celem ponownego uzgodnienia projekiu decyzji.

Prazez Urzedu Lelnictwa Cywilnego uzgodnit poslanovianiem z dnia 24.07.2019 r. znak: ULC-LTL-
2/530-0464/03/19 projekt decyzji.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadaniami rzadowymi i samorzadowymi stuzacymi realizacii
inwestycji celu publicznego w odniesieniu do lerenow przeznaczonych na ten cel wplanach
miejscowych, ktdre utracity mec na podstawie art. 88 uslawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zgodnie z art. 55 ww. ustawy niniejsza decyzja wiaZze organ wydajacy dacyzie o pozwoleniu na
budowe, co oznacza, Ze decyzja o pozwoleniu na budoweg powinna dotyczyé terenu inwestycji oraz
inwestycji okre$lonej niniejszq decyzja.

W Swietle powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.
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Pouczenie;

Od decyzji sluzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia
jej dorgezenia za posredniclwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st.
Warszawy. Zgodnie z art, 53 ust. § ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przeslrzennym

decyzji nalezy skladaé w kancelarii Biura  Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Marszalkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter kancelaria pokdj 27 lub za posrednictwem
poczly.

Projekt decyzji sporzadzila:
ragrinz. arch. Anna Mierzejawska
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Zalsczniki:
zataczaik nr 1 - mapa w skali 1: 1000 (kepia mapy zasadniczgj missta) z oznaczonymi Fniami rozgraniczajacyrmi
teran plancwangj invieslyci

Otrzvmuia;

i mvesion Komaorda Gigvna i

za pofradnictysm pelncmoniita

p Damiana Wenskizgo

Wenski Project Group Dasmian Wensk
2. Zarzgd hYiznia Skerbu Pafislvs — ul. Frosia o8, CU-U38 VWarszawa
3. BAIPP ZP-N - aa,

Do wiadomosci:

4. Biuro Mienfa Miasta i Skarbu Parisbyva - ul, Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa

5. Minigtershyvo Spraw Wevmnetrznych i Adrinistracii, ul. $tafzna Batorago 5, 02-59 | vy Br5zavia

6. Minister Inwastycji | Razwoju, ul. Wspélna 2/4, 00-926 Warszavia

7. Burmislrz Dzienicy Bamowo — . Powstancow Slaskich 70, 01-381 Warezawa

8 Wydzial Architzklury | Budownictya dia Dziglnicy Bamowo — v, Powstancove Slqskich 70, 01-331
Warszawa

9. Urzad Marszalkavrski Wojzwddzhya Mazowisckiego, Rejsstr Decyzji, ul. Jzgisllodska 23, 03-718
Warszawa
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