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POMIESZCZENIE NIEDOSTĘPNE
NIEKTÓRE WYMIARY ZOSTAŁY
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zamurowanie otworu okiennego

na pełnej wysokości
z zachowaniem ciągłościizolacji

termicznej i przeciwwodnej elewacji
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nowo-projektowane schody

wg. rys. projektu konstrukcji

nowo-projektowany

bieg schodów
wg. rys. szczegółowego
proj. konstrukcji

19.60m2 lastriko
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1,5 cm   tynk cem.-wapienny

18 cm    bloczki ceramiczne

1,5 cm    tynk cem.-wapienny

balustrada systemowa,

stal chromowana,

na wys. 110cm

balustrada systemowa,

stal chromowana, na wys. 110cm

   gładź mineralna
1,5 cm   tynk renowacyjny

1cm    narzut podkładowy - warstwa szczepna
12 cm    styropian - izolacja termiczna

24 cm    bloczki ceramiczne

1,5cm    tynk cem.-wapienny - wewnętrzny

41.94m2

S/B11

jastrych cementowy

KOTŁOWNIA

   gładź mineralna
1,5 cm   tynk renowacyjny

1cm    narzut podkładowy - warstwa szczepna
12 cm    styropian - izolacja termiczna

24 cm    bloczki ceramiczne

1,5cm    tynk cem.-wapienny - wewnętrzny
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zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
w poziomie piwnic z zachowaniem ciągłości
izolacji termicznej i przeciwwodnej elewacji.

Pozostawienie otworu na drzwi rewizyjne X X

na wys. 30cm od poziomu posadzki.


