KOMENDA GLOWNA POLICJI

, BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, ... stycznia 2020 r.

Do uczestnikoéw postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przebudowe 16 pomieszczen biurowych,
korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnetrznych w czesci "B" budynku Komendy Glownej

Policji, postepowanie nr 310/Cir/19/KK,

I. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescia art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje tres¢ zadanych pytan oraz

udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy posiada i mogiby udostepnié na stronie internetowej postgpowania przetargowego

przedmiary robot?

Odpowiedz na pytanie nr 1
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robot stanowia zatacznik

do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie do Panstwa w zwigzku z prowadzonym postepowaniem 310/Cir/19/KK pn.
Przebudowa 16 pomieszczen biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewngtrznych
w czesci B budynku Komendy Gtownej Policji o udostepnienie przedmiaréw robot, ktoére nie

zostaty dotaczone do dokumentac;ji.

OdpowiedZ na pytanie nr 2

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1. \

NA @u ELNIK :
webg Furduszy Pomocaow; )

wykonano w 1 egz.:

opr./wyk. K. Krzepina-Kropidtowska
wyslano: za posrednictwem maila
tel. 22 60-119-82
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Kosztorys_Inwestorski_Parter_B2 pok B41-B57

KNNR 5
d.1. 1209-08

2 KNNR-W 9

d.1. 1103-08
1.1

3 KNNR-W 9

d.1. 1101-05
1.1

4 KNNR 5
d.1. 1207-01
1.1

5 KNNR 5
d.1. 1208-01
1.1

6 KNNR 5
d.1. 0301-11
1.1

7 KNNR 5
d.1. 0302-01
1.1

8 KNNR 5
d.1. 0306-03
1.1

9 KNNR 5
d.1. 0308-03
1.1

10 KNNR 5
d.1. 0502-04
1.1

11 KNNR 5
d.1. 0110-04
iz

12 KNNR 5
d.1. 0303-02
1.1

13 KNNR 5
d.1. 0209-01
1.1

14 KNNR 5
d.1. 0209-01
1.1

15 KNNR 5

d.1. 1201-01
i

PRZEDMIAR

- o _ Opisiwyliczenia o
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKRZYDLA B - pokoje B42-B57
INSTALACJA ELEKTRYCZNA POKOI

POKOJE STRONA PRAWA: B43, B45, B47, B49, B51, B53, B55, B57 (8 szt.)

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach Iub stro-
pach z cegly

18

Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 48-60 cm
18

Uzupeinienie tynkdw kat.Ill zwyklych po robotach instalacyjnych - migjsca po
przepustach

18

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle

176+104

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

176+104

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym

4*8

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

4’8

taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

8

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2

38

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa n/t LED 47W PAR
595x595 3x 4000K

38

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i §cienne) przy-
krecane do cegly - listwa elektroinstalacyjna KE60/130

26

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw
0 przekroju do 2.5 mm2 - obudowa n/t 1M z zaslepka

3"8

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5

24+21+18+15+12+946

Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5

2441741146

Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych

Norma PRO Wersja 4 53 Nr seryjny 38110

jm.

otw.
otw.

prze-
pust.

prze-
pust.

szt

szt.

m

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

kpl.

kpl.

szt

szt

szt.

Poszcz.

18,00
RAZEM

18,00

RAZEM

18,00
RAZEM

280,00
RAZEM

280,00
RAZEM

32,00
RAZEM

32,00
RAZEM

8,00
RAZEM

24,00
RAZEM

24,00
RAZEM

26,00
RAZEM

24,00
RAZEM

105,00
RAZEM

58,00
RAZEM

Razem

18,00

18,00

18,00

280,00

280,00

32,00

32,00

8,00

24,00

24,00

26,00

24,00

105,00

58,00



Kosztorys_Inwestorski_Parter B2 pok B41-B57 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

16 KNNR 5
d.1. 0205-01
1.1

17 KNNR 5
d.1. 0205-01
1.1

18 Kalkulacja
d.1. wlasna
1.1

1.1.2
19 KNNR 5
d.1. 1208-08
1.2

20 KNNR-W 9
d.1. 1103-08
1.2

21 KNNR-W 9
d.1. 1101-05
1.2

22 KNNR 5
d.1. 1207-01
1.2

23 KNNR 5
d.1. 1208-01
1.2

24 KNNR 5
d.1. 0301-11
1:2

25 KNNR 5
d.1. 0302-01
1.2

26 KNNR 5
d.1. 0306-03
1.2

27 KNNR 5
d.1. 0306-02
1.2

28 KNNR 5
d.1. 0308-03
1.2

29 KNNR 5
d.1. 0502-04
1.2

30 KNNR 5
d.1. 0110-04
1.2

Opis i wyliczenia
(176+104)2

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go-
towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp3x2,5

22'8

Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go-
towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp3x1,5

13*8

Zabezpieczenie istniejacych koryt instalacyjnych i gniazd przed zabrudzeniem i

uszkodzeniem - orientacyjna iloé¢ - 80 mb

1

POKOJE STRONA LEWA: B42, B44, B46, B48, B50, B52, B54, B56 (8szt.)
Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach Iub stro-
pach z cegly

18

Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 48-60 cm

18

Uzupelnienie tynkéw kat.llf zwyklych po robotach instalacyjnych - miejsca po
przepustach

18

Wykucie bruzd dia przewoddw wtynkowych w cegle

280

Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 25 mm

280

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

48

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm

4*8

taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

6

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

4

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2

38

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa n/t LED 47W PAR
595x595 3x 4000K (typ 5)

38

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy-
krgcane do cegly - listwa elektroinstalacyjna KE60/130

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny 38110

j-m.

szt.

kpl.

kpl.

otw.

otw.

prze-
pust.

prze-
pust.

szt.

szt

szt

szt.

szt.

szt.

szi.

szt.

szt.

szt

kpl.

kpl.

m

Poszcz.
560,00
RAZEM

176,00
RAZEM

104,00
RAZEM

1,00
RAZEM

18,00
RAZEM

18,00
RAZEM

18,00
RAZEM

280,00
RAZEM

280,00
RAZEM

32,00
RAZEM

32,00
RAZEM

6,00
RAZEM

4,00
RAZEM

24,00
RAZEM

24,00
RAZEM

Razem

560,00

176,00

104,00

1,00

18,00

18,00

18,00

280,00

280,00

32,00

32,00

6,00

4,00

24,00

24,00



Kosztorys_inwestorski_Parter_B2_pok B41-B57

Lp. Podstawa

31 KNNR 5
d.1. 0303-02
1.2

32 KNNR 5
d.1. 0209-01
1.2

33 KNNR 5
d.1. 0209-01
1.2

34 KNNR &
d.1. 1201-01
t.2

35 KNNR 5
d.1. 0205-01
1.2

36 KNNR 5
d.1. 0205-01
1.2

37 KNNR 5
d.1. 0205-01
1.2

38 Kalkulacja
d.1. wlasna
1.2

1.2
39 KNNR 5
d.1.2 1101-02

40 KNNR 5
d.1.2 0301-09

41 KNNR 5
d.1.2 1105-01

42 KNNR 5
d.1.2 1105-01

43 KNNR 5
d.1.2 0209-01

44 KNNR 5
d.1.2 0209-01

45 KNNR 5
d.1.2 1207-01

46 KNNR 5
d.1.2 1201-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
26

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw
o przekroju do 2.5 mm2 - obudowa n/t 1M z zaslepka

38

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5

24+21+18+15+12+9+6

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5

24+17+11+6

Osadzenie w podiozu kotkdw plastikowych rozporowych

(176+104)"2

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go-
towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp3x2,5

22*8

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go-
towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp3x1,5

138

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w go-
towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp2x1,5

10*4

Zabezpieczenie istniejacych koryt instalacyjnych i gniazd przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem - orientacyjna ilo$é - 80 mb

1

INSTALACJE KORYTARZA

Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - do koryt
KPR100H42

70*2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie
do konsolek osadzonych w padtozu - wykonanie $lepych otworéw w podfozu
betonowym

140

Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do
200 mm przykrecane do gotowych otwordw - koryta kablowe KPR100H42 dla
instalacji elektrycznych

62

Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosei do

200 mm przykrecane do gotowych otwordw - koryta kablowe KPR100H42 dla
instalacji teletechnicznych

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5
28+22+33+30+30

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5

25

Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle

14

Osadzenie w podiozu kotkdw plastikowych rozporowych

14*2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny 38110

j-m.

m

5Zt.

szt.

szt

szt.

kpt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.
26,00
RAZEM

24,00
RAZEM

105,00
RAZEM

58,00
RAZEM

560,00
RAZEM

176,00
RAZEM

104,00
RAZEM

40,00
RAZEM

1,00
RAZEM

140,00
RAZEM

140,00
RAZEM

62,00
RAZEM

62,00
RAZEM

143,00
RAZEM

25,00
RAZEM

14,00
RAZEM

28,00

Razem

26,00

24,00

105,00

58,00

560,00

176,00

104,00

40,00

1,00

140,00

140,00

62,00

62,00

143,00

25,00

14,00




Kosztorys_Inwestorski_Parter B2_pok B41-B57

Lp. Podstawa

47 KNNR 5
d.1.2 0205-01

48 KNNR 5
d.1.2 0205-01

49 KNNR 5
d.1.2 0301-11

50 KNNR 5
d.1.2 0302-01

51 KNNR 5
d.1.2 0306-04

52 KNNR 5
d.1.2 0308-03

53 KNNR 5
d.1.2 0503-03

54 KNNR 5
d.1.2 0501-01

55 KNNR 5
d.1.2 0501-01

56 KNNR 5
d.1.2 0501-01

57 KNNR &
d.1.2 0501-01

58 Kalkulacja
d.1.2 wiasna

59 Kalkulacja
d.1.2 wiasna

60 Kalkulacja
d.1.2 wiasna

1.3
61 Kalkulacja
d.1.3 wlasna

62 Kalkulacja
d.1.3 wiasna

1.4
63 KNR 4-03
d.1.4 1122-01

64 KNR 4-03
d.1.4 1124-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go-
towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYp3x2,5
6

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w go-
towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY3x1,5
8

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowe] lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
6

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

6

tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -
4

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2

2

Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa G/K LED 24W
OPAL 595x595 4000K (typ 4)
5

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa ewakuacyjna kierunko-
wa, LED z modutem AW-3h dwustronna (typ A4)
1

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa ewakuacyjna kierunko-
wa, LED z modutem AW-3h jednostronna (typ A3)
2

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa o$wietlenia ewakuacyj-
nego LED 3W, z modutem AW-3h, GK, opt. korytarz, IP20 (typ A1)
2

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa o$wietlenia ewakuacyj-
nego LED 3W, z modutem AW-3h, GK, opt. otwarta, IP20 (typ A2)
2

Demontaz i ponowny montaz istniejacych aparatéw w tablicy bezpiecznikowe.
Wprowadzenie nowych obwoddéw do tablicy z podtaczeniem - rozdzielnia
RPB2

1

Wykonanie potgczenia wyréwnawczego PW-K do metalowych koryt instalacyj-
nych - LgYzo 6
1

Wymiana drzwiczek do skrzynek teletechnicznych - powierzchnia do 1m2
3

KONTROLA DOSTEPU ISTNIEJACA i VIDEODOMOFONY

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych czytnikdw kart KD, kontaktrondw,
przyciskdw wyjscia ze sprawdzeniem prawidiowosci dziatania, przy drzwiach
wejsciowych do korytarza

2

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych wideodomofonow (kaseta rozmowna
i aparat odbiorczy)
2

DEMONTAZE

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -
ilos¢ biegunéw 2

31

Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -
1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
19

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

j-m.

m

m

m

m

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kph.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

szt.

szt.

szt.

szt

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.

szt.
szt.
szt.

szt

Poszcz.
RAZEM

6,00
RAZEM

8,00
RAZEM

6,00
RAZEM

6,00
RAZEM

4,00
RAZEM

2,00
RAZEM

5,00
RAZEM

1,00
RAZEM

2,00
RAZEM

2,00
RAZEM

2,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

3,00

RAZEM

2,00

RAZEM

2,00
RAZEM

31,00
RAZEM

19,00

Razem
28,00

6,00

8,00

6,00

6,00

4,00

2,00

5,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

31,00



Kosztorys_Inwestorski_Parter_B2 pok B41-B57

Lp. Podstawa

65 KNR 4-03
d.1.4 1134-01

1.5
66 KNNR 5
d.1.5 1303-01

67 KNNR 5
d.1.5 1304-05

68 KNNR &
d.1.5 1305-01

69 KNNR-W 9

d.1.5 121-02

70 KNNR-W 9

d.1.5121-02

71 KNNR 5
d.1.5 1305-01
analogia

2
72 KNNR &
d.2 1209-08

73 KNNR 5
d.2 1207-01

74 KNNR 5
d.2 1208-01

75 KNNR 5
d.2 0301-11

76 KNNR 5
d.2 0302-01

77 KNNR 5
d.2 0302-06

78 KNNR 5
d.2 1201-01

79 KNNR 5
d.2 0205-01

80 KNNR 5
d.2 0306-04

81 KNNR 5
d.2 0502-04

82 KNNR 5
d.2 0503-03

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Demontaz opraw Swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- szt.

wym
36

POMIARY | ROBOTY POWYKONAWCZE

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

32

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) - po-
miar impedancji petli zwarcia
1

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) - spraw-
dzenie wytacznikdw réznicowo-pradowych
52

Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

ptaszczyzny roboczej - Pomiary natezenia oéwietlenia awaryjnego
11

Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

ptaszczyzny roboczej - Pomiary natezenia o$wietienia uzytkowego
36

Wykonanie opisdw informacyjnych na gniazdach, wytacznikach, oprawach

135

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KLATKI SCHODOWEJ B2

Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-
pach z cegly

10

Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle

280

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

280

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwordw w podiozu ceglanym
26

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

16

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach

10

Osadzenie w podiozu kotkdw plastikowych rozporowych

28072

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go-
towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDYp3x1,5

280

taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -

16

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa n/t LED 19W P44
407x407 MPRM 4000K (typ 1)

4

Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa G/K LED 24W

OPAL 595x595 4000K (typ 4)
4

Nerma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny 38110

szt.

pomiar
pomiar
szt.
szt.
préb.
préb.
punkt
punkt
punkt
punkt

szt

szt

otw.
otw.

m

szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.

szt.

szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

Poszcz.
RAZEM

36,00
RAZEM

32,00
RAZEM

1,00
RAZEM

52,00
RAZEM

11,00
RAZEM

36,00
RAZEM

135,00
RAZEM

10,00
RAZEM

280,00
RAZEM

280,00
RAZEM

26,00
RAZEM

16,00
RAZEM

10.00
RAZEM

560,00
RAZEM

280,00
RAZEM

16,00
RAZEM

4,00
RAZEM

4,00
RAZEM

Razem
19,00

36,00

32,00

52.00

11,00

36,00

135,00

10,00

280,00

280,00

26,00

16,00

10,00

560,00

280,00

16,00

4,00

4,00
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Lp. Podstawa
83 KNNR 5
d.2 0501-01

84 KNNR 5
d.2 0501-01

85 KNNR 5
d.2 0501-01

86 KNNR 5
d.2 0501-01

87 KNNR 5
d.2 0501-01

88 Kalkulacja
d.2 wtasna

3
89 KNR 5-06
d.3 1601-10

90 KNR 5-06
d.3 1603-04

91 KNR 5-06
d.3 1603-04

92 KNR 5-06
d.3 1603-04

93 KNR 5-06
d.3 1606-02

94 KNR 5-06
d.3 1612-02

95 KNR 5-06
d.3 1611-02

96 KNR 5-06
d.3 1612-07

97 KNR 5-08
d.3 1605-10

98 KNR 5-06
d.3 1612-08

99 KNR 5-06
d.3 1612-03

100 KNR 5-06
d.3 1612-01
analogia

101 KNR 5-06
d.3 1602-09

Opis i wyliczenia
Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa o$wietlenia ewakuacyj-
nego LED 3W, z modutem AW-3h, GK, opt. otwarta, P20 (typ A2)
4

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa o$wietienia ewakuacyj-
nego LED 3W, z modutem AW-3h, N/T, opt. otwarta, IP20 (typ A5)
4

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa ewakuacyjna kierunko-

wa, LED z modutem AW-3h dwustronna (typ A4)
4

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa ewakuacyjna kierunko-
wa, LED z modutem AW-3h jednostronna (typ A3)

1

Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa oswietlenia ewakuacyj-
nego LED 3W, z modutem AW-3h, typu OUTDOOR, IP86 (typ A7)

1

Wymiana drzwiczek do skrzynek teletechnicznych - powierzchnia do 1m?2

2

INSTALACJA SSP
Zainstalowanie centra! sygnalizacji pozaru CSP

1

Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespolow sterujgcych w centra-
lach SAP
1

Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespolow sterujgcych w centra-
lach SAP

1

Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespoléw sterujgcych w centra-
lach SAP

1

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po-
zarowych-czujek kdtkami rozporowymi na cegle

32

Instalowanie multisensorowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach

32

Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i
sprawdzenia na suficie podwieszanym

4

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw w uprzednio zainstalo-
wanych gniazdach i obudowach

10

Instalowanie obudowy modutu wej§é/wyjsé

5

Instalowanie modutdw wej$c/wyjsc

2

Instalowanie modutéw wejsc/wyjsé

3

Instalowanie Sygnalizatoréw

6

Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podiaczeniem -
zasilacz
2

Norma PRO Wersja 4 59 Nr seryjny 38110

j-m.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

4,00
RAZEM

4,00
RAZEM

4,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

2,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

32,00
RAZEM

32,00
RAZEM

4,00
RAZEM

10,00
RAZEM

5,00
RAZEM

2,00
RAZEM

3,00
RAZEM

6,00
RAZEM

2,00

Razem

4,00

4.00

4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

32,00

32,00

4,00

10,00

5,00

2,00

3,00

6,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
102 KNR-W 5-08 Montaz uchwytdw, konsolek, haczykdw przez przykrecanie do gotowego pod-  szt.

d.3 0704-03 foza na $cianie
200 szt. 200,00

RAZEM 200,00
103 KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw, konsolek, haczykéw przez przykrecanie do gotowego pod-  szt.
d.3 0704-03 toza na $cianie
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
104 KNR-W 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek siatkowych KDS/KDSO100H60/3 m
d.3 0705-07 E-90
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
105 KNR-W 5-08 Przykrecanie do gotowych otwordw korytek siatkowych KDS/KDSOB0HE0/3 E- m
d.3 0705-07 90

analogia
81 m 81,00
RAZEM 81,00
106 KNR-W 5-08 Przykrecanie do gotowych otwordw drabin pionowych DGOD100H60/3N £-80 m
d.3 0705-07
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00

107 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  otw.
d.3 1004-15 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100 mm
3] otw. 6,00
RAZEM 6,00

108 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  otw.

d.3 1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
20

otw. 20,00
RAZEM 20,00
109 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- m
d.3 1001-04 nie
120 m 120,00 i
RAZEM 120,00
110 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (taczny przekréj zyl do 6-Cu/  m
d.3 0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
80 m 80,00
RAZEM 80,00
111 KNR 5-08 Przew. kabelkowe w powloce poiwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-8/Al-12 mm2) m
d.3 0212-0t ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
300 m 300,00
RAZEM 300,00
112 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowe] (taczny przekréj zyt do 6-Cu/  m
d.3 0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
0 m 90,00
RAZEM 90,00
113 KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (laczny przekr.zyl Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3 0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
80 m 80,00
RAZEM 80,00
114 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowe] (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ m
d.3 0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
200 m 200,00
RAZEM 200,00
115 KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (flaczny przekr.zyl Cu-6/Al-12 mm2) m
d.3 0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
300 m 300,00
RAZEM 300,00
116 KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.3 0811-01
369 szt. 369,00
RAZEM 369,00
117 KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.3 0811-02
369 szt. 369,00
RAZEM 369,00
118 KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych | oznakowanie elementéw etykie- szt.
d.3 1614-04 tami
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

119 KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii sygnatowych i wykonawczych i oznakowanie szt
d.3 1614-04 elementéw etykietami

Norma PRQO Wersja 4.59 Nr seryjny 38110
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Lp. Podstawa

120

d.3 wycena indy-

widualna

121 KNR 5-06
d.3 1601-02
analogia

122 KNR 5-06
d.3 1203-01
analogia

123 KNR 5-06
d.3 1203-01
analogia

4
124 KNNR 5
d.4 1209-08

125 KNNR-W 9
d.4 1103-08

126 KNNR-W 9
d.4 1101-05

127 KNNR 5
d.4 0301-09

128 KNNR 5
d.4 1101-02

129 KNR-W 5-08

d.4 0705-07
analogia

130 KNNR 5
d.4 0209-06

131 KNNR 5
d.4 0209-06

132 KNNR 5
d.4 0209-01

133 KNNR 5
d.4 0206-01

134 KNNR 5
d.4 0304-04

135 KNNR 5
d.4 1207-09

136 KNNR 5
d.4 0205-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
12

Dokumentacja powykonawcza

0.1

Zainstalowanie centralek oddymiania

1

Montaz sitownikéw tancuchowych okiennych

4

Montaz napedéw otwierajacych klapy

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA POTRZEB P.POZ

Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w §cianach lub stro-
pach z cegly

4

Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 48-60 cm
4

Uzupetnienie tynkdw kat.lil zwykiych po robotach instalacyjnych - miejsca po
przepustach

4

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrgcenie

do konsolek osadzonych w podiozu - wykonanie slepych otworéw w podiozu
betonowym
20

Konstrukeje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
20

Przykrecanie do gotowych otwordw korytek siatkowych KDS060H60/3

10

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych - NHXH 5x25
60

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju Zyt do 30 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych - NHXH 5x16
12

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych Korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs3x1,5
120

Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be-

tonie
15

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane
1

Wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS28 w cegle

10

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go-

towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30

Norma PRC Wersja 4.59 Nr seryjny 38110

j-m.
szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

szt

otw.
otw.
prze-
pust.
prze-
pust.
szt

szt

szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

Poszcz.
12,00
RAZEM

0,10
RAZEM

1,00
RAZEM

4,00
RAZEM

1,00
RAZEM

4,00
RAZEM

4,00

RAZEM

4,00
RAZEM

20,00
RAZEM

20,00
RAZEM

10,00
RAZEM

60,00
RAZEM

12,00
RAZEM

120,00
RAZEM

15,00
RAZEM

1,00
RAZEM

10,00
RAZEM

30,00

Razem

12,00

0,10

1,00

4,00

1.00

4,00

4,00

4,00

20,00

20,00

10,00

60,00

12,00

120,00

15,00

1,00

10,00
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Lp. Podstawa

137 KNNR 5
d.4 1208-02

138 KNNR 5
d.4 1203-08

139 KNNR 5
d.4 0404-01

140 KNNR 5
d.4 0404-03

141 Kalkulacja
d.4 wiasna

142 KNNR 5
d.4 1303-01

143 KNNR 5
d.4 1303-03

144 KNNR 5
d.4 1304-05

145 KNNR 5
d.4 1305-01

5
146 KNR AL-01
d.5 0112-01

147 KNR AL-01

d.5 0112-08
0414/ES/ST
p.2.4

148 KNR AL-01
d.5 0208-03

149 KNR AL-01
d.5 0112-03

150 KNR-W 5-08

d.5 0407-01
analogia
0414/ES/ST
p.2.4

151 KNR AL-01

d.5 0301-03
0414/ES/ST
p.2.4

152 KNR AL-01
d.5 0109-01

153 KNR 5-08
d.5 0308-04

Opis i wyliczenia
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm

10

j-m.
m

m

Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt

lub bolce
7*3

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica R-POZ1

1

Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - RPOZ3

1

Uszczelnienie przej$¢ zaprawa ogniochronna

4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar

pierwszy)
9

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

3

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

4

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) - spraw-
dzenie wylgcznikdw réznicowo-pradowych

5

INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

Montaz obudowy kontrolera - Obudowa AWO 250Pu

1

Montaz zasilacza - Transformator TS50VA 230/24

1

Montaz elementéw obslugowych - kombinowany system obstugowy - Czytnik
Kart FP-3511A

2

Montaz zasilacza DC 12V/2.5A - Zasilacz PSB351225

1

Montaz modutu bezpiecznikowego zabezpieczenie elementéw blokujacych -
Listwa bezpiecznikdw AWZ 533

1

Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Kontroler drzwiowy SCU1284

1
Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 7 Ah - Akumulator 12V/7Ah

2

Montaz na gotowym podiozu przycisku wyjécia ewakuacyjnego - Przycisk wy.

Ewakuacyjny dwusekcyjny
1

-10 -

Norma PRO Wersja 4 59 Nr seryjny 38110

szt.zyt
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
pomiar
pomiar
pomiar
pomiar
szt.
szt.
préb.

prob.

szt
szt.

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt

szt

szt.

szt.
szt.
szt
szt.

szt.

Poszcz.
RAZEM

10,00
RAZEM

21,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

4,00
RAZEM

9.00
RAZEM

3,00
RAZEM

4,00
RAZEM

5,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00

RAZEM

2,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00

RAZEM

2,00
RAZEM

1,00
RAZEM

Razem

30,00

10,00

21,00

1,00

1,00

4,00

9,00

3.00

4,00

5,00

1.00

1,00

2.00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00
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Lp. Podstawa
154 KNR AL-01
d.5 0304-04

155 KNR AL-01
d.5 0305-05

156 KNR AL-01
d.5 0203-02

157 KNR AL-01

d.5 0307-01
0414/ES/ST
p.2.4

158 KNR AL-01
d.5 0307-04

159 KNR AL-01
d.5 0306-03

160

d.5 analiza indy-

widualna

161 KNNR 5
d.5 0209-04

162 KNNR 5

d.5 0209-04
0414/ES/ST
p.2.4

163 KNNR 5

d.5 0209-04
0414/ES/ST
p.2.4

164 KNNR 5
d.5 0205-01

165 KNR 4-03
d.5 1003-11

6
166 KNR 4-03
d.6 1119-02

167 KNR 4-03
d.6 1119-01

168 KNR 4-03
d.6 1122-01

169 KNR 5-08
d.6 0701-02

170 KNR 5-08
d.6 0705-07

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Montaz elektromechanicznych elementdw blokujacych - Zwora elektromecha-
niczna o udzwigu 270kG z elementami mocujacymi
0

Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu bloku-
jacego w drzwiach przeciwpozarowych

2

Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana - Kontaktron MC-240

1

Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnik SKD

2

Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha-
nicznych elementéw blokujacych

1

Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw)

1

Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla SKD.

1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - Przew6d OMY
3x1.5

30

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach - Przewd OMY 2x1mm2

16

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w goto-
wych korytkach i na drabinkach - Przewd FTP 5Se

60

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go-
towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YTKSY 2x2x0.6

6

Mechaniczne przebijanie otworéw w écianach lub stropach z cegly o diugosci
przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2

DEMONTAZ

Demontaz przewodoéw kabelkowych instalacyjnych typu UTP

12000

Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo-
nych w kanale

1800

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A -
ilos¢ biegundw 2

180

Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na
Scianie (2 mocowania)

60

Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm

60

“11-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

j-m.
szt

szt
szt
szt
szt.
szt.

szt

szt
szt
szt
szt
szt

kpl.

kpl.

otw.

otw.

szi.
szt.
szi.

szt.

Poszcz.

0.00
RAZEM

2,00
RAZEM

1,00
RAZEM
2,00

RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

30,00
RAZEM

16,00
RAZEM

60.00

RAZEM

6,00
RAZEM

2,00
RAZEM

12 000,00
RAZEM

1.800,00
RAZEM

180,00
RAZEM

60,00
RAZEM

60,00
RAZEM

Razem

0,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

30,00

16,00

60,00

6.00

2,00

12 000,00

1800,00

180,00

60,00

60,00



Kosztorys_Inwestorski_Parter_B2 pok B41-B57

Lp. Podstawa
7

171 KNNR 5

d.7 1209-0701

172 KNR-W 5-08
d.7 0226-01

173 KNR AT-14
d.7 0108-01
kalk. wlasna

174 KNR AT-14
d.7 0110-03
analogia

175 KNNR 5
d.7 1209-0702

176 KNNR 5
d.7 0102-02

177 KNR AT-13
d.7 0101-04

178 KNR AT-13
d.7 0106-02

179 KNR AT-13
d.7 0106-06

180 KNR AT-13
d.7 0106-05

181 KNR AT-14
d.7 0101-06

182 KNR AT-14
d.7 0103-08 z.
sz.2.4.

183 KNR AT-14
d.7 0105-01

184 KNR AT-14
d.7 0105-04
analogia

185 KNR AT-14
d.7 0105-01

186 KNR AT-14
d.7 0107-01

187 KNR AT-14
d.7 0107-06

188 KNR AT-14
d.7 0107-05

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
INSTALACJE SIECI LOGICZNEJ
Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z
cegly
30

Przewody kabelkowe o gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
wych listwach i kanalach elektraoinstalacyjnych
1800

Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19"

6

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porzadkujacy

8

Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z

cegly
32

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

Rura osfonowa karbowana(peszel) fi 22mm

62

Osadzenie w podiozu ceglanym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica
otworu do 20 mm
420

Listwy instalacyjne przykrecane o szer.ponad 20 mm i kanaly o szer. do 250
mm
210

tagczniki kanatdw i listew
105

Przegrody separacyjne
210

Uktadanie pionowego okablowania strukituralnego - odcinek poziomy - dodatek
za uktadanie w kanatach PCV
13500

Reczne przecigganie odcinkdw okablowania strukturalnego przez przepusty w
przegrodach budowlanych - dodatek za przecigganie na wysokosci powyzej
2,0 m - wysoko$¢ ponad 2 m

3000

Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP
150*2

Montaz ztgcza RJ45 na skrgtce 4-parowej - dodatek za przymocowanie kabla
opaskg mocujgcg do modulu - ZNAKOWANIE KONCA KABLA W SZAFIE
DYSTRYBUCYJNEJ

150

Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP - ZAKONCZE-
NIE W GNIEZDZIE ABONENCKIM
150

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - GNIAZDO 2XRJ45
W LISTWIE KABLOWEJ
75

Montaz gniazd RJ45 w gnieZdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz
gniazda RJ45 w wersji natynkowe] na kanale kablowym
150

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygo-
towanie i montaz etykiet opisowych gniazda
150
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j-m.

otw.
otw.
m
m

szt.

szt.

kpl.

kpl.

0

=4

W,

otw.

3

szt

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

sz1.

Poszcz.

30,00
RAZEM

1 800,00
RAZEM

6,00
RAZEM

8,00
RAZEM

32,00
RAZEM

62,00
RAZEM

420,00
RAZEM

210,00
RAZEM

105,00
RAZEM

210,00
RAZEM

13 500,00
RAZEM

3 000,00
RAZEM

300,00
RAZEM

150,00
RAZEM

150,00
RAZEM

75,00
RAZEM

150,00
RAZEM

150,00

Razem

30,00

1 800,00

6,00

32,00

62,00

420,00

210,00

105,00

210,00

13 500,00

3 000,00

300,00

150,00

150,00

75,00

150,00




Kosztorys_Inwestorski_Parter B2 pok B41-B57 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
189 KNR AT-14
d.7 0111-01

190 KNR AL-01
d.7 0501-02

191 KNR AL-01
d.7 0501-01

192 KNR AL-01
d.7 0506-01

193 KNR 5-08
d.7 0212-01

194 KNR 5-08
d.7 0212-01

Opis i wyliczenia
Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
150
Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
1
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
1
Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
2
Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12
I1T14l’82) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12

mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
38
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j.m.
pomiar
pomiar
szt.
szt
szt.
szt
linia
linia
m
m
m

m

Poszcz.
RAZEM

150,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

2,00
RAZEM

140,00
RAZEM

38.00
RAZEM

Razem
150,00

150,00

1,00

1,00

2,00

140,00

38,00
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KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar

_Lp. Podstawa

— -t

1
.1
1.1.1
1 KNR-W 4-01
d.1. 1216-01

1.1

2 KNR-W 2-02
d.1. 1611-01 z.
1.1 sz.2.12.

9918-07

3
d.1. kalk. wiasna
1.1

112
4 KNR 4-01
d.1. 0709-05
1.2

5 KNR 4-01
d.1. 0705-07
1.2

6 KNR 2-02
d.1. 0815-03
1.2 analogia

7'KNR 2-02
d.1. 0815-03
1.2 analogia

1.1.3
8 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
1.3

9 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
1.3

10 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
1.3

11 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
1.3

1.1.4
12 NNRNKB
d.1. 202 2124-02
1.4

13 NNRNKB
d.1. 202 2124-04
1.4

14 NNRNKB
d.1. 202 2117-01
1.4

1.1.5

PRZEDMIAR

- _ Opis i wyliczenia
OBSZAR B
PIWNICE - KLATKI SCHODOWE (KP4)
Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie podtég folig

24,21

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokoscido 4 m - 3,5 m
nad poziomem podiogi parteru (ustawienie) (przyjeto ilo§¢ 20m2, nastepnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujete w pozycji ponize;)

20

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:4,5,8,9)

Tynki wewnetrzne

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych Kat. Il z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach

10

Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z
cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

25

Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach

23,19"3,5

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe pod spocznikami i na podstop-
nicach

(22+21)*1,9*0,09+8,48

Roboty malarskie

(2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

poz.6

Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania

poz.6

(2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

poz.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania

poz.7

Posadzki

(z.Ill) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébee $ciernej

24,12

(z.Ill) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébee $ciernej

24,12

(z.Il) naktadanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

24,12

Slusarka
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j.m.

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

me

m2

me

me

m2

m?2

m2

m2

m2

ma

ma

Poszcz.

24,210
RAZEM

20,000
RAZEM

RAZEM

10,000
RAZEM

25,000
RAZEM

81,165
RAZEM

15,833
RAZEM

81,165
RAZEM

81,165
RAZEM

15,833
RAZEM

15,833
RAZEM

24,120
RAZEM

24,120
RAZEM

24,120
RAZEM

Razem

24,210

20,000

8,564

10,000

25,000

81,165

15,833

81,165

81,165

15,833

15,833

24,120

24,120

24,120




KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych m
d.1. 1306-01
1.5 analogia
6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920

16 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych érednio m
d.1. 1301-04 ozdobnych - uzupetnienie balustrady

1.5 analogia
6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920
17 KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za- m
d.1. 1313-01.01  prawy i rdzy
1.5 analogia
6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920
18 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw czdobnych m2
d.1. 1212-08
1.5 analogia
(6,05+7,11+7,28+6,2+4,28)*1,1 m2 34,012
RAZEM 34,012
19 Demontaz, oczyszczenie, polakierwanie | montaz balustrady m
d.1. kalk. whasna
1.5
(6,05+7,11+7,28+6,2+4,28) m 30,920
RAZEM 30,920
20 KNR 2-02 Balustrady schodowe - montaz (bez ceny materiatu) m
d.1. 1207-01
1.5
6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
) RAZEM 30,920
1.2 PARTER - POKOJE (B42,B43,B44,B45,B46,847,B48,B49,B50,B51,B52,B53,B54,B55,B56, B57)
1.2.1 Roboty przygotowawcze
21 Whyniesienie mebli biurowych (przyjeto 6szt. mebli w jednym pokoju) szt
d.1. kalk. wiasna
2.1
16*6 szt 96,000
RAZEM 96,000
22 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1. 1216-01
2.1
16,26+12,9+13,26+13,34+13,34+13,2+13,2+13,24+16,42+14,01+14,31 + m2 221,750
13,91+14,52+13,83+14,58+11,43
RAZEM 221,750
23 Whiesienie mebli biurowych (przyjeto 6szt. mebli e jednym pokoju) szt
d.1. kalk. wtasna
2.1
poz.21 szt 96,000
RAZEM 96,000
1.2.2 Roboty murarskie
24 -KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicz- m2
d.1. 0114-01 nych gr.15,27,45cm
2.2
1,073,113 m2 9,300
RAZEM 9,300
1.2.3 Tynki wewnetrzne
25 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1. 0803-06 gach
2.3
(0,2*3,3)*16 m2 10,560
RAZEM 10,560
26 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ma2
d.1. 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
23
(0,2*3,3)*16 m2 10,560
RAZEM 10,560
27 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na $cianach i stupach - tynki  m2
d.1. 0803-03 wokot nowo wstawionych drzwi od strony pokoi
2.3
(1.8"3,25-1,0*2,0)*16 m2 61,600
RAZEM 61,600
28 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokdt nowo wstawionych drzwi od strony
2.3 pokoi
(1,873,25-1,0*2,0)*16 m2 61,600
RAZEM 61,600
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KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar

Lp. Podstawa
29 KNR 4-01
d.1. 0708-02
2.3

30 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
2.3

1.2.4
31 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
2.4

32 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
2.4

33 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
2.4

34 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
2.4

35 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
24

36 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
2.4

1.2.5
37 KNR-W 2-02
d.1. 1018-03
2.5

1.2.6
38 KNR-W 2-02
d.1. 1026-01
2.6

1.3
1.3.1
39 KNR-W 4-01
d.1. 1216-01
3.1

1.3.2
40 KNR 4-01
d.1. 0811-07
3.2

41 KNR 4-01
d.1. 0701-05
3.2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-
piennej na odciezach szerokosci do 25 cm

(0,9+2*2,0)*16"0,35

(2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokét nowo wstawionych drzwi od strony
pokoi

(0,9+2*2,0)*16*0,35

Roboty malarskie
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ( przy nowych pionach instalacyjnych )

(2,85+1,4+1,4+0,73+0,73+1,37+0,66+0,82+1,37+0,65+0,79+1,37+0,72+0,76+
1,38+0,73+0,78+1,37+0,73+0,72+1,38+0,69+0,83+1,38+0,61+0,46+0,47+
1,43+1,25)*2+3,55*16+(1,28+1,43+0,64+0,84+1,39+0,7+0,78+1,41+0,59+
0,81+1,41+0,7+0,73+1,4+0,66+0,8+1,38+0,71+0,76+1,39+0,67+0,69+1 4+
1,28)*2+4,99*16-(0,9*2)*15-(1,33*1,83)*16

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kdw gtadkich bez gruntowania

178,058

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - na o$ciezach szerokosci do 25 cm OKNA

(1,33"2+1,83*2)*16*0,25

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe - na o$ciezach szero-
kosci do 25 cm OKNA

(1,33*2+1,83"2)*16"0,25

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - powierzchnie pionowe - na osciezach sze-
rokosci do 25 cm DRZWI

(0,9+2*2,0)*15*0,25

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-

kéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe - na o$ciezach szero-
kosci do 25 cm DRZWI
(0,9+2*2,0)*15*0,25

Stolarka okienna

Okna przeciwpozarowe otwieralne
1,21%1,71*2

Stolarka drzwiowa

Oscieznice drewniane zwykte

0,9*2*6

PARTER - KORYTARZE (BK0/3)

Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie podtdg folig

52,89

Roboty rozbiorkowe

Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
52,89

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85
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j-m.

m

m2

m2

m2

m2

mae

me

me

m2

m?

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

me

m2

m2

Poszcz.

27,440
RAZEM

27,440
RAZEM

178,058

RAZEM

178,058
RAZEM

25,280
RAZEM

25,280
RAZEM

18,375
RAZEM

18,375
RAZEM

4,138
RAZEM

10,800
RAZEM

52,890
RAZEM

52,890
RAZEM

117,246
RAZEM

Razem

27,440

27,440

178,058

178,058

25,280

25,280

18,375

18,375

4,138

10,800

52,890

52,890

117,246
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Lp. Podstawa
42 KNR 4-04
d.1. 1103-01
3.2

43 KNR 4-04
d.1. 1103-05
3.2

1.3.3
44 KNR-W 2-02
d.1. 0803-03
3.3

45 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
3.3

46 KNR 2-02
d.t1. 0815-04
3.3 analogia

1.3.4
47 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
3.4

48 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
3.4

1.3.5
49 KNR-W 2-02
d.1. 1104-01
3.5

50 KNR-W 2-02
d.1. 1111-08
3.5 analogia

51 KNR 2-02
d.1. 1105-04
3.5 analogia

1.3.6
52 KNR-W 2-02
d.1. 2701-01
3.6

1.3.7

53 KNR-W 2-02
d.1. 1022-01

3.7

54 KNR-W 2-02
d.1. 1026-01
3.7

55 KNR-W 2-02
d.1. 1040-01
3.7

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez m3

3 samochody samowytadowcze

poz.41*0,02+p0z.400,02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotnosé = 30

poz.42

Tynki wewnetrzne

Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach - tynki
od strony korytarza

(25,86+25,86)2,85-1,072,0*12-2,16*2,85

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynki od strony korytarza

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85

Roboty malarskie )

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
(25,86+25,86)*2,85-1,0"2,0*12-2,16*2,85

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania

(25,86+25,86)*2,85-1,02,0*12-2,16*2,85

Posadzki

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

52,89

Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za-
prawie klejowej uktadane metodg nieregularng

52,89

Cokoliki z z ptytek z kamieni sztucznych wysoko§é 105mm

21,61*2-12*1+20,95-1,43+22,17-1,45+12,54+12,57

Sufity
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe] z wypetnieniem ptytami gipsowymi

52,89

Stolarka drzwiowa
Skrzydta drzwiowe drewniane D1

0,92,0°5

Oscieznice drewniane zwykie

0,9*2*5

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D10

1,273,251

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

m3

m3

m3

me

m2

m2

m2

m2

me

me

m2

me2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

me2

me2

Poszcz.

3,403
RAZEM

3,403
RAZEM

117,246
RAZEM

117,246
RAZEM

117,246
RAZEM

117,246
RAZEM

117,246
RAZEM

52,890
RAZEM

52,890
RAZEM

96,570
RAZEM

52,890
RAZEM

9,000
RAZEM

9,000
RAZEM

3,900
RAZEM

Razem

3,403

3,403

117,246

117,246

117,246

117,246

117,246

52,890

52,890

96,570

52,890

9,000

9,000

3,900



KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar

Lp. Podstawa
56 KNR-W 2-02

d.1. 1040-01

3.7

1.4
141
57 KNR-W 4-01
d.1. 1216-01
4.1

58 KNR-W 2-02
d.1. 1611-01 z.
4.1 sz.2.12.

9918-07

59
d.1. kalk. wlasna
4.1
14.2

60 KNR 4-01
d.1. 0709-05

4.2

61 KNR 4-01
d.1. 0705-07
4.2

62 KNR 2-02
d.1. 0815-04
4.2 analogia

63 KNR 2-02
d.1. 0815-04
4.2 analogia

1.4.3
64 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
4.3

65 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
4.3

66 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
4.3

67 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
4.3

1.4.4
68 NNRNKB
d.1. 202 2124-02
4.4

69 NNRNKB
d.1. 202 2124-04
4.4

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D12
1,8*2,0*1

PARTER - KLATKI SCHODOWE (KP0/6)
Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie podidg folig

26,46

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokoscido 4 m - 3,5 m
nad poziomem podtogi parteru (ustawienie) (przyjeto ilo§é 20m2, nastepnie
przestawienie, przestawienie w pozyciji ujete w pozycji ponizej)

20

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:60,61,64,65)

Tynki wewnetrzne

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach

2

Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 10 ¢m na murach z
cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

5

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

13,45*3,5

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

12,63*2

Roboty malarskie

(2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

poz.62

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania

poz.62

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

po0z.63

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania

poz.63

Posadzki

(z.Ill} szlifowanie lub polerowanie reczne do fakiury zdzieroszlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébce $ciernej

26,46

(z.IIl) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom® po obrébce $ciernej

26,46

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 38110

j-m.
m2

m2

mae

m2

me

m?2

szt.

szt.

3

m2

m2

m?2

m?

m2

m2

me

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

3,600
RAZEM

26,460
RAZEM

20,000
RAZEM

RAZEM

2,000
RAZEM

5,000
RAZEM

47,075
RAZEM

25,260
RAZEM

47,075
RAZEM

47,075
RAZEM

25,260
RAZEM

25,260
RAZEM

26,460
RAZEM

26,460
RAZEM

Razem

3,600

26,460

20,000

3,474

2,000

5,000

47,075

25,260

47,075

47,075

25,260

25,260

26,460

26,460




KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar

Lp. Podstawa
70:NNRNKB

d.1. 202 2117-01

4.4

1.4.5
71 KNR 4-01
d.1, 1306-01
4.5 analogia

72 KNR 4-01
d.1. 1301-04
4.5 analogia

73 KNP 02
d.1. 1313-01.01
4.5 analogia

74 KNR 4-01
d.1. 1212-08
4.5 analogia

75

d.1. kalk. wlasnha

4.5

76 KNR 2-02
d.1. 1207-01
4.5

1.5
1.5.1

77 KNR-W 4-01

d.1. 1216-01
5.1

78 KNR-W 2-02

d.1. 1611-01 z.
5.1 sz.2.12.
9918-07

79
|

1.5.2
80 KNR 4-01
d.1. 0709-05
5.2

81 KNR 4-01
d.1. 0705-07
5.2

82 KNR 2-02
d.1. 0815-04
5.2 analogia

83 KNR 2-02
d.1. 0815-04
5.2 analogia

1.5.3

d.1. kalk. wlasna
5

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
(z.lll) naktadanie faktury grotowane] drobno na powierzchnie ptaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"
26,46
Slusarka
Demontaz balustrad schodowych

7,21

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio
ozdobnych - uzupelnienie balustrady

7,21

Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

7,21

Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych

7,21*1,1

Demontaz, oczyszczenie, polakierwanie i montaz balustrady

7,21

Balustrady schodowe - montaz (bez ceny materiatu)

7,21

I PIETRO - KLATKI SCHODOWE (KP1/6)
Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie podiég folig

25,16

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podiogi parteru (ustawienie) (przyjeto ilos¢ 20m2, nastepnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujete w pozycji ponizej)

20

Czas pracy rusztowan grupy

(p0z.:80,81,84,85)

Tynki wewnetrzne
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-

wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-

nych, betonu na $cianach
2

Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z

cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-

mi
5

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

12,5*3,5

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-

cach
9,55*2

Roboty malarskie

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

j-m.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ma

m2

m-g

szt.

szt.

m2

m2

m2

Poszcz.

26,460
RAZEM

7,210
RAZEM

7,210
RAZEM

7,210
RAZEM

7,931
RAZEM

7,210
RAZEM

7,210
RAZEM

25,160
RAZEM

20,000
RAZEM

RAZEM

2,000
RAZEM

5,000
RAZEM

43,750
RAZEM

19,100
RAZEM

Razem

26,460

7,210

7,210

7,210

7,931

7,210

7,210

25,160

20,000

3,284

2,000

5,000

43,750

19,100




KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe

5.3
po0z.82
85 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
d.1. 1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - wokdt nowo wstawionych drzwi od strony kory-
5.3 tarza
poz.82

86 'NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi
d.1. 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach
5.3

poz.83
87 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
d.1. 1510-01 kow gladkich bez gruntowania - wokét nowo wstawionych drzwi od strony kory-
5.3 tarza
po0z.83
1.5.4 Posadzki

88 NNRNKB (z.111) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowanej ptasz-
d.1. 202 2124-02 czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu “Strzegom" po obrébce $ciernej
54

25,16

89 NNRNKB {z.1ll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szlifowanej ptasz-
d.1..202 2124-04 czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébce Sciernej
5.4

25,16
90 NNRNKB (z.11) naktadanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie plaskie o szer.
d.1. 202 2117-01 ponad 20 cm granitu "Strzegom"
5.4
25,16
1.5.5 Slusarka
91 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych
d.1. 1306-01
5.5 analogia
6,83

92 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio
d.1. 1301-04 ozdobnych - uzupetnienie balustrady

5.5 analogia
6,83
93 KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejng - oczyszczenie z brudu, za-
d.1. 1313-01.01 prawy i rdzy
5.5 analogia
6,83

94 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych
d.1. 1212-08

5.5 analogia
(6,83)*1,1
95 Demontaz, oczyszczenie, polakierwanie i montaz balustrady
d.1. kalk. wlasna
5.5
6,83
96 KNR 2-02 Balustrady schodowe - montaz (bez ceny materiatu)
d.1. 1207-01
55
6,83
1.6 It PIETRO - KLATKI SCHODOWE (KP2/6)
1.6.1 Roboty przygotowawcze
97 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig
d.1. 1216-01
6.1

26,17

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

jom.

m2

mz2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

43,750
RAZEM

43,750
RAZEM

19,100
RAZEM

19,100
RAZEM

25,160
RAZEM

25,160
RAZEM

25,160
RAZEM

6,830
RAZEM

6,830
RAZEM

6,830
RAZEM

7,513
RAZEM

6,830
RAZEM

6,830
RAZEM

26,170
RAZEM

Razem

43,750

43,750

19,100

19,100

25,160

25,160

25,160

6,830

6,830

6,830

7,513

6,830

6,830

26,170



KGP_ARCHITEKTURA_przedmiar

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

98 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m - 3,5 m

d.1. 1611-01 z.
6.1 sz.2.12.
9918-07

99
d.1. kalk. wtasna
6.1

1.6.2
100 KNR 4-01
d.1. 0709-05
6.2

101 KNR 4-01
d.1. 0705-07
6.2

102 KNR 2-02
d.1. 0815-04
6.2 analogia

103 KNR 2-02
d.1. 0815-04
6.2 analogia

1.6.3
104 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
6.3

105 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
6.3

106 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
6.3

107 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
6.3

1.6.4
108 NNRNKB
d.1. 202 2124-02
6.4

109 NNRNKB
d.1. 202 2124-04
6.4

110 NNRNKB
d.1. 202 2117-01
6.4

1.6.5
111 KNR 4-01
d.1. 1306-01
6.5 analogia

112 KNR 4-01
d.1. 1301-04
6.5 analogia

nad poziomem podtogi parteru (ustawienie) (przyjeto ilo§¢ 20m2, nastepnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujete w pozyciji ponizej)

20
Czas pracy rusztowan grupy

(p0z.:100,101,104,105)

Tynki wewnetrzne
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-

wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-

nych, betonu na $cianach
2

Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 1ll o szerokosci do 10 cm na murach z
cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-

mi
5

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

8,5"3,5

‘Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-

cach

9,652

Roboty malarskie

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

p0z.102

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania - wokét nowo wstawionych drzwi od strony kory-

tarza
poz.102

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN!
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

poz.103

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania - wokot nowo wstawionych drzwi od strony kory-

tarza
poz.103

Posadzki

(z.111) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowanej ptasz-

¢zyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébce $ciernej

26,17

(z.1l1) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szlifowanej ptasz-

czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrobce $ciernej
26,17

(2.1l naktadanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

26,17

Slusarka

Demontaz balustrad schodowych
6,83

Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych fub balkonowych $rednic
ozdobnych - uzupetnienie balustrady

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

jm.
m2

m2

szt.

szt.

3

m2

m2

m2

me

m2

m?2

m2

m2

m2

Poszcz.

20,000
RAZEM

RAZEM

2,000
RAZEM

5,000
RAZEM

29,750
RAZEM

19,100
RAZEM

29,750
RAZEM

29,750
RAZEM

19,100
RAZEM

19,100
RAZEM

26,170
RAZEM

26,170
RAZEM

26,170
RAZEM

6,830
RAZEM

Razem

20,000

2,485

2,000

5,000

29,750

19,100

29,750

29,750

19,100

19,100

26,170

26,170

26,170

6,830
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Lp. Podstawa

113 KNP 02
d.1. 1313-01.01
6.5 analogia

114 KNR 4-01
d.1. 1212-08
6.5 analogia

115
d.1. kalk. wtasna
6.5

116 KNR 2-02
d.1. 1207-01
6.5

1.7
1.7.1

117 KNR-W 4-01
d.1. 1216-01

7.1

118 KNR-W 2-02

d.1. 1611-01 z.

7.1 sz.2.12,
9918-07

119
d.1. kalk. wtasna
7.1

1.7.2
120 KNR 4-01
d.1. 0708-05
7.2,

121 KNR 4-01
d.1. 0705-07
7.2

122 KNR 2-02
d.1. 0815-04
7.2 analogia

123 KNR 2-02
d.1. 0815-04
7.2 analogia

1.7.3
124 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
7.3

125 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01
7.3

126 NNRNKB
d.1. 202 1134-02
7.3

Opis i wyliczenia
6,83

Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

6,83

Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balusirad z pretéw ozdobnych

6,83*1,1

Demontaz, oczyszczenie, polakierwanie i montaz balustrady

6,83

Balustrady schodowe - montaz (bez ceny materiatu)

6,83

lll PIETRO - KLATKI SCHODOWE (KP3/10,KP3/4,KP3/6)
Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie podiog folig

26,06

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m - 35m
nad poziomem podiogi parteru (ustawienie) (przyjeto ilosé 20m2, nastepnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujete w pozycji ponizej)

20

Czas pracy rusztowarn grupy

(poz.:120,121,124,125)

Tynki wewnetrzne
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-

wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-

nych, betonu na $cianach
2

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 ¢m na murach z

cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-

mi
5

Wewnegtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

8,5"3,5

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-

cach

9,55*2

Roboty malarskie

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

poz.122

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-

kow gtadkich bez gruntowania - wokét nowo wstawionych drzwi od strony kory-

tarza
poz.122

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

poz.123

-10-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

m2

m2

ma

m2

m2

m2

m-g

szi.

szt

m2

m2

Poszcz.
6,830
RAZEM

6,830
RAZEM

7,518
RAZEM

6,830
RAZEM

6,830
RAZEM

26,060
RAZEM

20,000
RAZEM

RAZEM

2,000
RAZEM

5,000
RAZEM

29,750
RAZEM

19,100
RAZEM

29,750
RAZEM

29,750
RAZEM

19,100
RAZEM

Razem

6,830

6,830

7,513

6,830

6,830

26,060

20,000

2,485

2,000

5,000

29,750

19,100

29,750

29,750

19,100



KGP_ARCHITEKTU

Lp. Podstawa
127 KNR-W 2-02
d.1. 1510-01

7.3

174
128 NNRNKB
d.1. 202 2124-02 .
7.4

129 NNRNKB
d.1. 202 2124-04
7.4

130 NNRNKB
d.1. 202 2117-01
7.4

1.7.5
131 KNR 4-01
d.1. 1306-01
7.5 analogia

132 KNR 4-01
d.1. 1301-04
7.5 analogia

133 KNP 02
d.1. 1313-01.01
7.5 analogia

134 KNR 4-01
d.1. 1212-08
7.5 analogia

135
d.1. kalk. wtasna
7.5

136 KNR 2-02
d.1. 1207-01
7.5

2

21
2141
137
d.2.
1.1

138 KNR AT-05
d.2. 1663-01
1.1

139:KNR 2-02
d.2. 1604-04
1.1

RA_przedmiar PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania - wokdt nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza
poz.123
Posadzki
(z.1ll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obrébce $ciernej
26,06

(z.lll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szlifowanej ptasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom” po obrébce $ciernej

26,06

(z.Il) naktadanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie plaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

26,06

Slusarka

Demontaz balustrad schodowych
6,57

Wymiana lub uzupeienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio
ozdobnych - uzupetnienie balustrady

6,57

Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

6,567

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych

6,57*1,1

Demontaz, oczyszczenie, polakierwanie i montaz balustrady

6,57

Balustrady schodowe - montaz (bez ceny materiatu)

6,57
ROBOTY ZEWNETRZNE

ELEWACJA

ZADASZENIA .

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU, SZKLANE (350X150 CM.)
3,5*1,5"1

Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowarn ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

(38,9+17,3+25,3+4,94*8)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 25 m -

10

= =

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

j-m.

m2

m2

m2

m2

ma

mea

ma2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

Poszcz.

19,100
RAZEM

26,060
RAZEM

26,060
RAZEM

26,060
RAZEM

6,570
RAZEM

6,570
RAZEM

6,570
RAZEM

7,227
RAZEM

6,570
RAZEM

6,570

RAZEM

5,250

RAZEM

121,020
RAZEM

10,000
RAZEM

Razem

19,100

26,060

26,060

26,060

6,570

6,570

6,570

7,227

6,570

6,570

5,250

121,020

10,000
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KGP_KONSTRUKCJA_przedmiar

Lp. Podstawa

1
.1
114
1 KNR 18-01
d.1. 0432-04

11

2 KNR 18-01
d.1. 0432-08
1.1

3 KNR 4-01
d.1. 0349-05
1.1

4 KNR 4-01
d.1. 0330-10
1.1

5 KNR 2-05
d.1. 0101-06
1.1 analogia

6 KNR 2-37
d.1. 0709-05
1.1 analogia

7 KNR 5-08
d.1. 0710-02
1.1

8 KNR 4-01
d.1. 0206-01
1.1

9 TZKNBK VIl

d.1. 06-22
1.1

10 TZKNBK Vill

d.1. 06-25
1.1

11 KNR 4-01
d.1. 0704-03
1.1

12 KNR 4-04
d.1. 1103-04
1.1

13 KNR 4-04
d.1. 1103-05
1.1

1.1.2
14 KNR 18-01
d.1. 0432-04
1.2

15 KNR 18-01
d.1. 0432-08
1,2

OBSZAR B
NADPROZA

PIWNICE - POKOJE (pom. S/B10)
Podstemplowanie zagrozonych stropéw - przy montazu nowych nadprozy

1

Podstemplowanie zagrozonych stropdw - przy montazu nowych nadprozy - ro-

zebranie

1

Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej

1,8°0,4*0,2"1

Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-

wej

1,8%0.2"2"1

Nadproze N6 - 2xC120

289,44/1000/6

Wiercenie otwordw

61

Skrecenie profili $rubami

6*1

Zabetonowanie otwordw w stropach i écianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok.

do 10 cm

6*1

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych

1,871

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropéw z
ram stal.lub pretdw z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygtadz kielnig z przygotowaniem zaprawy

1,8°0,272"1

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce-

mentowa

1,8%0,272*1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

1,870,470,2*1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotnos¢ = 15
1,8%0,4*0,2*1

Opis i wyliczenia

j-m.

szt.

szt.

szi.

szt

m3

m3

m2

m2

otw.

otw.

szi.

szt.

m3

Poszcz.

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

0,144
RAZEM

0720
RAZEM

0,048
RAZEM

6,000
RAZEM

6,000
RAZEM

6,000
RAZEM

1,800
RAZEM

0,720
RAZEM

0,720
RAZEM

0,144
RAZEM

0,144
RAZEM

Razem

1,000

1,000

0,144

0,720

0,048

6,000

6,000

6,000

1,800

0,720

0,720

0,144

0.144

PARTER - POKOJE (pom. B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56 )

Podstemplowanie zagrozonych stropdw - przy montazu nowych nadprozy

16

szt.

szt.

Podstemplowanie zagrozonych stropéw - przy montazu nowych nadprozy - ro- szt.

zebranie

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny 38110

16,000
RAZEM

16,000




KGP_KONSTRUKCJA_przedmiar

Lp. Podstawa

16 KNR 4-01
d.1. 0349-05
1.2

17 KNR 4-01
d.1. 0330-10
1.2

18 KNR 2-05
d.1. 0101-086
1.2 analogia

19 KNR 2-37
d.1. 0709-05
1.2 analogia

20 KNR 5-08
d.1. 0710-02
1.2

21 KNR 19-01
d.1. 0203-17
1.2

22 KNR 4-01
d.1. 0206-01
1.2

23 TZKNBK ViII

d.1. 06-22
1.2

24 TZKNBK VIl

d.1. 06-25
1.2

25 KNR 4-01
d.1. 0704-03
1.2

26 KNR 4-04
d.1. 1103-04
1.2

27 KNR 4-04
d.1. 1103-05
1.2

1.1.3
28 KNR 19-01
d.1. 0432-04
1.3

29 KNR 19-01
d.1. 0432-08
1.3

30 KNR 4-01
d.1. 0349-05
1.3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
16

Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej

1,870,470,2"16

Wykucie wnek o glgbok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-
wej

1,870,2°2"16

Nadproze N1 - 2xC120

771,84/1000/16*16

Wiercenie otworéw

16*8

Skrecenie profili $rubami

16'8

Betonowanie stopni, stupkdw poduszek itp.

16*0,3*0,22

Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o pow.do 0.1 m2 przy glebok.
do 10 cm

16"2

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych

1.8"16

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropéw z
ram stal.lub pretéw z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygladz.kielnig z przygotowaniem zaprawy

1.870.2"2*16

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce-
mentowa

1,870,2°2*16

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km

1,870,4*0,2*16

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotnos¢ = 15

1,870,4*0,2*16

PARTER - KORYTARZE (pom. BK0/3)

Podstemplowanie zagrozonych stropéw - przy montazu nowych nadprozy

1

Podstemplowanie zagrozonych siropéw - przy montazu nowych nadprozy - ro-
zebranie

1

Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej

2.36"0,470.2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny” 38110

j-m.
szt.

m3

m3

m2

ma

otw.

otw.

szt.

szt.

m3

m3

szt.

szt.

m3

m3

m3

szt.

szt.

szt

m3

m3

Poszcz.
16,000
RAZEM

2,304
RAZEM

11,520
RAZEM

0,772
RAZEM

128,000
RAZEM

128,000
RAZEM

1,920
RAZEM

32,000
RAZEM

28,800
RAZEM

11,520
RAZEM

11,520
RAZEM

2,304
RAZEM

2,304
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

0,189

Razem

16,000

2,304

11,520

0,772

128,000

128,000

1,920

32,000

28,800

11,520

11,520

2,304

2,304

1,000

1,000




KGP_KONSTRUKCJA_przedmiar

Lp. Podstawa

31 KNR 4-01
d.1. 0330-10
1.3

32 KNR 2-05
d.1. 0101-06
1.3 analogia

33 KNR 2-37
d.1. 0709-05
1.3 analogia

34 KNR 5-08
d.1. 0710-02
1.3

35 KNR 19-01
d.1. 0203-17
1.3

36 KNR 4-01
d.1. 0206-01
1.3

37 TZKNBK VIl

d.1. 06-22
1.3

38 TZKNBK VIII

d.1. 06-25
1.3

39 KNR 4-01
d.1. 0704-03
1.3

40 KNR 4-04
d.1. 1103-04
1.3

41 KNR 4-04
d.1. 1103-05
1.3

1.2
1.2.1
42 KNR 4-03
d.1. 1004-20
2.1

43 KNP 18
d.1. 0103-11.04

2.1 analiza indy-

widualna

1.3
1.3.4
44 KNR 2-02
d.1. 0218-03
3.1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento-

wej
2,360,2°2

Nadproze N6 - 2xC180

103,84/1000

Wiercenie otwordw

178

Skrecenie profili $rubami

18

Betonowanie stopni, stupkéw poduszek itp.

170,370,2"2

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok.
do 10 cm

12

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych

2,36

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropéw z
ram stal.lub pretdéw z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygtadz kielnig z przygotowaniem zaprawy

2,3670,2*2

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce-
mentowg

2,360,272

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

2,360,470,2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotnos¢ = 15

2,36%0,4*0,2

WYCINANIE OTWOROW

NAD PIWNICA

Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diu-
gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 100 mm

1

Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z betonu o gruboséci do
30 cm dla rotworéw wentylacyjnych

2
SCHODY

SCHODY W PIWNICY - ROBOTY ZELBETOWE
Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm

2,3"3,3

Norma PRC Wersja 4.59 Nr seryjny: 38110

j.m.

m2

m2

1

otw.

otw.

szt.

szt.

m3

m3

szt.

szt.

m2

m?2

m2

ma3

m3

m3

m3

otw.

otw.

otw.

otw.

m2

m2

Poszcz.
RAZEM

0,944
RAZEM

0,104
RAZEM

8,000
RAZEM

8,000
RAZEM

0,120
RAZEM

2,000
RAZEM

2,360
RAZEM

0,944
RAZEM

0,944
RAZEM

0,189
RAZEM

0,189
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

7,590
RAZEM

Razem

0,189

0,944

0,104

8,000

8,000

0,120

2,000

2,360

0,944

0,944

0,189

0,189

1,000

2,000

7,590




KGP_KONSTRUKCJA _przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
d.1. 0290-02 browane o §r. 8-14 mm
3.1
7,5770,09%0,04 t 0,027
RAZEM 0.027

Norma PRO Wersja 4 59 Nr seryjny 38110



