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1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem,  Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem,  którego jest integralną częścią. 2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie  rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic  wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z  Projektantem. 3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i  Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i  normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków  Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków  niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z  zaleceniami producentów. 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,  Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,  eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,  należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i  przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone  zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami  producentów.
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1. Należy zdjąć wierzchnie warstwy wykończenia posadzki w pomieszczeniu pod Należy zdjąć wierzchnie warstwy wykończenia posadzki w pomieszczeniu pod istniejącą klatką schodową, następnie rozebrać strop w zakresie planowanego biegu schodowego. Strop rozbierać w sposób nie ingerujący w istniejące biegi schodowe. 2. W pustakach DMS wykuć ich wierzchnie warstwy i oczyścić tak, aby została W pustakach DMS wykuć ich wierzchnie warstwy i oczyścić tak, aby została tylko dolna półka, na której będzie możliwe układanie zbrojenia schodów. 3. Wykonać bruzdę w ścianie przy której projektowany jest spocznik. Bruzdę Wykonać bruzdę w ścianie przy której projektowany jest spocznik. Bruzdę wykonać na głębokość podaną na rysunku. 4. Przygotować szalunki zgodnie z przedstawioną geometrią, następnie ułożyć Przygotować szalunki zgodnie z przedstawioną geometrią, następnie ułożyć zbrojenie podłużne i poprzeczne. Zalać betonem. 5. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości betonu schody rozszalować. Uzupełnić Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości betonu schody rozszalować. Uzupełnić braki w miejscach połączeń zaprawą. 6. Dalsze prace należy kontynuować zgodnie z wytycznymi wykończenia schodów Dalsze prace należy kontynuować zgodnie z wytycznymi wykończenia schodów z projektu architektonicznego.
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1. Należy zdjąć wierzchnie warstwy wykończenia posadzki w pomieszczeniu nad Należy zdjąć wierzchnie warstwy wykończenia posadzki w pomieszczeniu nad projektowanym otworem, następnie rozebrać pustaki stropu w zakresie planowanego otworu. Strop rozbierać po uprzednim podstemplowaniu żeber. 2. Na podstemplowanym stropie wyciąć żebro kolidujące z otworem. Na podstemplowanym stropie wyciąć żebro kolidujące z otworem. 3. Wyszalować wymian żelbetowy, ułożyć zbrojenie, zagiąć pręty z żebra Wyszalować wymian żelbetowy, ułożyć zbrojenie, zagiąć pręty z żebra wycinanego. Zalać betonem. 4. Dalsze prace należy kontynuować zgodnie z wytycznymi wykończenia Dalsze prace należy kontynuować zgodnie z wytycznymi wykończenia otworów z projektu instalacji.
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1. Wykonać posadzkę wg detalu nr D3 projektu architektonicznego Wykonać posadzkę wg detalu nr D3 projektu architektonicznego 2. Otulina zbrojenia 50mm Otulina zbrojenia 50mm 3. Zbrojenie prętami nr 19 #8/150 w obu ortogonalnych kierunkach Zbrojenie prętami nr 19 #8/150 w obu ortogonalnych kierunkach 4. Pręty docinać na budowie  Pręty docinać na budowie  5. W zestawieniu uwzględniono długości zakładówW zestawieniu uwzględniono długości zakładów
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