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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 OBSZAR B
1.1 PIWNICE - KLATKI SCHODOWE (KP4)

1.1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

24,21 m2 24,210
RAZEM 24,210

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.
sz.2.12.
9918-07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:4,5,8,9)

m-g

RAZEM 8,564
1.1.2 Tynki wewnętrzne

4
d.1.
1.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.
1.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

23,19*3,5 m2 81,165
RAZEM 81,165

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe pod spocznikami i na podstop-
nicach

m2

(22+21)*1,9*0,09+8,48 m2 15,833
RAZEM 15,833

1.1.3 Roboty malarskie
8

d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 81,165
RAZEM 81,165

9
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.6 m2 81,165
RAZEM 81,165

10
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.7 m2 15,833
RAZEM 15,833

11
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.7 m2 15,833
RAZEM 15,833

1.1.4 Posadzki
12

d.1.
1.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

24,12 m2 24,120
RAZEM 24,120

13
d.1.
1.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

24,12 m2 24,120
RAZEM 24,120

14
d.1.
1.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

m2

24,12 m2 24,120
RAZEM 24,120

1.1.5 Ślusarka
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15
d.1.
1.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920

16
d.1.
1.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - uzupełnienie balustrady

m

6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920

17
d.1.
1.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m

6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920

18
d.1.
1.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(6,05+7,11+7,28+6,2+4,28)*1,1 m2 34,012
RAZEM 34,012

19
d.1.
1.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

(6,05+7,11+7,28+6,2+4,28) m 30,920
RAZEM 30,920

20
d.1.
1.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

6,05+7,11+7,28+6,2+4,28 m 30,920
RAZEM 30,920

1.2 PARTER - POKOJE (B42,B43,B44,B45,B46,B47,B48,B49,B50,B51,B52,B53,B54,B55,B56, B57)
1.2.1 Roboty przygotowawcze

21
d.1.
2.1

 
kalk. własna

Wyniesienie mebli biurowych (przyjęto 6szt. mebli w jednym pokoju) szt

16*6 szt 96,000
RAZEM 96,000

22
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

16,26+12,9+13,26+13,34+13,34+13,2+13,2+13,24+16,42+14,01+14,31+
13,91+14,52+13,83+14,58+11,43

m2 221,750

RAZEM 221,750
23

d.1.
2.1

 
kalk. własna

Wniesienie mebli biurowych (przyjęto 6szt. mebli e jednym pokoju) szt

poz.21 szt 96,000
RAZEM 96,000

1.2.2 Roboty murarskie
24

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0114-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z pustaków ceramicz-
nych  gr.15,27,,45cm

m2

1,0*3,1*3 m2 9,300
RAZEM 9,300

1.2.3 Tynki wewnętrzne
25

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

(0,2*3,3)*16 m2 10,560
RAZEM 10,560

26
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(0,2*3,3)*16 m2 10,560
RAZEM 10,560

27
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki
wokół nowo wstawionych drzwi od strony pokoi

m2

(1,8*3,25-1,0*2,0)*16 m2 61,600
RAZEM 61,600

28
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokół nowo wstawionych drzwi od strony
pokoi

m2

(1,8*3,25-1,0*2,0)*16 m2 61,600
RAZEM 61,600
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29
d.1.
2.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(0,9+2*2,0)*16*0,35 m 27,440
RAZEM 27,440

30
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokół nowo wstawionych drzwi od strony
pokoi

m2

(0,9+2*2,0)*16*0,35 m2 27,440
RAZEM 27,440

1.2.4 Roboty malarskie
31

d.1.
2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"  - powierzchnie pionowe - ( przy nowych pionach instalacyjnych )

m2

(2,85+1,4+1,4+0,73+0,73+1,37+0,66+0,82+1,37+0,65+0,79+1,37+0,72+0,76+
1,38+0,73+0,78+1,37+0,73+0,72+1,38+0,69+0,83+1,38+0,61+0,46+0,47+
1,43+1,25)*2+3,55*16+(1,28+1,43+0,64+0,84+1,39+0,7+0,78+1,41+0,59+
0,81+1,41+0,7+0,73+1,4+0,66+0,8+1,38+0,71+0,76+1,39+0,67+0,69+1,4+
1,28)*2+4,99*16-(0,9*2)*15-(1,33*1,83)*16

m2 178,058

RAZEM 178,058
32

d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

178,058 m2 178,058
RAZEM 178,058

33
d.1.
2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - na ościeżach szerokości do 25 cm  OKNA

m2

(1,33*2+1,83*2)*16*0,25 m2 25,280
RAZEM 25,280

34
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe - na ościeżach szero-
kości do 25 cm  OKNA

m2

(1,33*2+1,83*2)*16*0,25 m2 25,280
RAZEM 25,280

35
d.1.
2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - powierzchnie pionowe - na ościeżach sze-
rokości do 25 cm DRZWI

m2

(0,9+2*2,0)*15*0,25 m2 18,375
RAZEM 18,375

36
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - powierzchnie pionowe - na ościeżach szero-
kości do 25 cm DRZWI

m2

(0,9+2*2,0)*15*0,25 m2 18,375
RAZEM 18,375

1.2.5 Stolarka okienna
37

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna przeciwpożarowe otwieralne m2

1,21*1,71*2 m2 4,138
RAZEM 4,138

1.2.6 Stolarka drzwiowa
38

d.1.
2.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0,9*2*6 m2 10,800
RAZEM 10,800

1.3 PARTER - KORYTARZE (BK0/3)
1.3.1 Roboty przygotowawcze

39
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890

1.3.2 Roboty rozbiórkowe
40

d.1.
3.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890

41
d.1.
3.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246
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42
d.1.
3.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.41*0,02+poz.40*0,02 m3 3,403
RAZEM 3,403

43
d.1.
3.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 30

m3

poz.42 m3 3,403
RAZEM 3,403

1.3.3 Tynki wewnętrzne
44

d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki
od strony korytarza

m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246

45
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynki od strony korytarza

m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246

46
d.1.
3.3

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246

1.3.4 Roboty malarskie
47

d.1.
3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246

48
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(25,86+25,86)*2,85-1,0*2,0*12-2,16*2,85 m2 117,246
RAZEM 117,246

1.3.5 Posadzki
49

d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890

50
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
1111-08
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za-
prawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890

51
d.1.
3.5

KNR 2-02
1105-04
analogia

Cokoliki z  z płytek z kamieni sztucznych wysokość 105mm m

21,61*2-12*1+20,95-1,43+22,17-1,45+12,54+12,57 m 96,570
RAZEM 96,570

1.3.6 Sufity
52

d.1.
3.6

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890

1.3.7 Stolarka drzwiowa
53

d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewniane D1 m2

0,9*2,0*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

54
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0,9*2*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

55
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D10 m2

1,2*3,25*1 m2 3,900
RAZEM 3,900
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56
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D12 m2

1,8*2,0*1 m2 3,600
RAZEM 3,600

1.4 PARTER - KLATKI SCHODOWE (KP0/6)
1.4.1 Roboty przygotowawcze

57
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26,46 m2 26,460
RAZEM 26,460

58
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.
sz.2.12.
9918-07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

59
d.1.
4.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:60,61,64,65)

m-g

RAZEM 3,474
1.4.2 Tynki wewnętrzne

60
d.1.
4.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.1.
4.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

62
d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

13,45*3,5 m2 47,075
RAZEM 47,075

63
d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

12,63*2 m2 25,260
RAZEM 25,260

1.4.3 Roboty malarskie
64

d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.62 m2 47,075
RAZEM 47,075

65
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.62 m2 47,075
RAZEM 47,075

66
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.63 m2 25,260
RAZEM 25,260

67
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.63 m2 25,260
RAZEM 25,260

1.4.4 Posadzki
68

d.1.
4.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,46 m2 26,460
RAZEM 26,460

69
d.1.
4.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,46 m2 26,460
RAZEM 26,460
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70
d.1.
4.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

m2

26,46 m2 26,460
RAZEM 26,460

1.4.5 Ślusarka
71

d.1.
4.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

7,21 m 7,210
RAZEM 7,210

72
d.1.
4.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - uzupełnienie balustrady

m

7,21 m 7,210
RAZEM 7,210

73
d.1.
4.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m

7,21 m 7,210
RAZEM 7,210

74
d.1.
4.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

7,21*1,1 m2 7,931
RAZEM 7,931

75
d.1.
4.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

7,21 m 7,210
RAZEM 7,210

76
d.1.
4.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

7,21 m 7,210
RAZEM 7,210

1.5 I PIETRO - KLATKI SCHODOWE (KP1/6)
1.5.1 Roboty przygotowawcze

77
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

25,16 m2 25,160
RAZEM 25,160

78
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.
sz.2.12.
9918-07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

79
d.1.
5.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:80,81,84,85)

m-g

RAZEM 3,284
1.5.2 Tynki wewnętrzne

80
d.1.
5.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.1.
5.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

82
d.1.
5.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

12,5*3,5 m2 43,750
RAZEM 43,750

83
d.1.
5.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

9,55*2 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.5.3 Roboty malarskie
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84
d.1.
5.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.82 m2 43,750
RAZEM 43,750

85
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.82 m2 43,750
RAZEM 43,750

86
d.1.
5.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.83 m2 19,100
RAZEM 19,100

87
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.83 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.5.4 Posadzki
88

d.1.
5.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

25,16 m2 25,160
RAZEM 25,160

89
d.1.
5.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

25,16 m2 25,160
RAZEM 25,160

90
d.1.
5.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

m2

25,16 m2 25,160
RAZEM 25,160

1.5.5 Ślusarka
91

d.1.
5.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

92
d.1.
5.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - uzupełnienie balustrady

m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

93
d.1.
5.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

94
d.1.
5.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(6,83)*1,1 m2 7,513
RAZEM 7,513

95
d.1.
5.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

96
d.1.
5.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

1.6 II PIETRO - KLATKI SCHODOWE (KP2/6)
1.6.1 Roboty przygotowawcze

97
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26,17 m2 26,170
RAZEM 26,170
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98
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.
sz.2.12.
9918-07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

99
d.1.
6.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:100,101,104,105)

m-g

RAZEM 2,485
1.6.2 Tynki wewnętrzne

100
d.1.
6.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.1.
6.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

102
d.1.
6.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8,5*3,5 m2 29,750
RAZEM 29,750

103
d.1.
6.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

9,55*2 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.6.3 Roboty malarskie
104
d.1.
6.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.102 m2 29,750
RAZEM 29,750

105
d.1.
6.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.102 m2 29,750
RAZEM 29,750

106
d.1.
6.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.103 m2 19,100
RAZEM 19,100

107
d.1.
6.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.103 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.6.4 Posadzki
108
d.1.
6.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,17 m2 26,170
RAZEM 26,170

109
d.1.
6.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,17 m2 26,170
RAZEM 26,170

110
d.1.
6.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

m2

26,17 m2 26,170
RAZEM 26,170

1.6.5 Ślusarka
111
d.1.
6.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

112
d.1.
6.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - uzupełnienie balustrady

m
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6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

113
d.1.
6.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

114
d.1.
6.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

6,83*1,1 m2 7,513
RAZEM 7,513

115
d.1.
6.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

116
d.1.
6.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

6,83 m 6,830
RAZEM 6,830

1.7 III PIĘTRO - KLATKI SCHODOWE (KP3/10,KP3/4,KP3/6)
1.7.1 Roboty przygotowawcze

117
d.1.
7.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

118
d.1.
7.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.
sz.2.12.
9918-07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m
nad poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie
przestawienie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

119
d.1.
7.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:120,121,124,125)

m-g

RAZEM 2,485
1.7.2 Tynki wewnętrzne

120
d.1.
7.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.1.
7.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

122
d.1.
7.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8,5*3,5 m2 29,750
RAZEM 29,750

123
d.1.
7.2

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

9,55*2 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.7.3 Roboty malarskie
124
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.122 m2 29,750
RAZEM 29,750

125
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.122 m2 29,750
RAZEM 29,750

126
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.123 m2 19,100
RAZEM 19,100
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127
d.1.
7.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wokół nowo wstawionych drzwi od strony kory-
tarza

m2

poz.123 m2 19,100
RAZEM 19,100

1.7.4 Posadzki
128
d.1.
7.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

129
d.1.
7.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

130
d.1.
7.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer.
ponad 20 cm granitu "Strzegom"

m2

26,06 m2 26,060
RAZEM 26,060

1.7.5 Ślusarka
131
d.1.
7.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

6,57 m 6,570
RAZEM 6,570

132
d.1.
7.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - uzupełnienie balustrady

m

6,57 m 6,570
RAZEM 6,570

133
d.1.
7.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m

6,57 m 6,570
RAZEM 6,570

134
d.1.
7.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

6,57*1,1 m2 7,227
RAZEM 7,227

135
d.1.
7.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

6,57 m 6,570
RAZEM 6,570

136
d.1.
7.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

6,57 m 6,570
RAZEM 6,570

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 ELEWACJA

2.1.1 ZADASZENIA 
137
d.2.
1.1

 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU, SZKLANE (350X150 CM.) m2

3,5*1,5*1 m2 5,250
RAZEM 5,250

138
d.2.
1.1

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

(38,9+17,3+25,3+4,94*8) m 121,020
RAZEM 121,020

139
d.2.
1.1

KNR 2-02
1604-04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m - m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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