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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OBSZAR B

1.1 NADPROŻA
1.1.1 PIWNICE - POKOJE  (pom. S/B10)

1
d.1.
1.1

KNR 19-01
0432-04

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

KNR 19-01
0432-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży - ro-
zebranie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej m3

1,8*0,4*0,2*1 m3 0,144
RAZEM 0,144

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0330-10

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej

m2

1,8*0,2*2*1 m2 0,720
RAZEM 0,720

5
d.1.
1.1

KNR 2-05
0101-06
analogia

Nadproże N6 - 2xC120 t

289,44/1000/6 t 0,048
RAZEM 0,048

6
d.1.
1.1

KNR 2-37
0709-05
analogia

Wiercenie otworów otw.

6*1 otw. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1.
1.1

KNR 5-08
0710-02

Skręcenie profili śrubami szt.

6*1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

6*1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1.
1.1

TZKNBK VIII
06-22

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych m

1,8*1 m 1,800
RAZEM 1,800

10
d.1.
1.1

TZKNBK VIII
06-25

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropów z
ram stal.lub prętów z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygładz.kielnią z przygotowaniem zaprawy

m2

1,8*0,2*2*1 m2 0,720
RAZEM 0,720

11
d.1.
1.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1,8*0,2*2*1 m2 0,720
RAZEM 0,720

12
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

1,8*0,4*0,2*1 m3 0,144
RAZEM 0,144

13
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

1,8*0,4*0,2*1 m3 0,144
RAZEM 0,144

1.1.2 PARTER - POKOJE (pom. B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56 )
14

d.1.
1.2

KNR 19-01
0432-04

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

15
d.1.
1.2

KNR 19-01
0432-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży - ro-
zebranie

szt.
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16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
16

d.1.
1.2

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej m3

1,8*0,4*0,2*16 m3 2,304
RAZEM 2,304

17
d.1.
1.2

KNR 4-01
0330-10

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej

m2

1,8*0,2*2*16 m2 11,520
RAZEM 11,520

18
d.1.
1.2

KNR 2-05
0101-06
analogia

Nadproże N1 - 2xC120 t

771,84/1000/16*16 t 0,772
RAZEM 0,772

19
d.1.
1.2

KNR 2-37
0709-05
analogia

Wiercenie otworów otw.

16*8 otw. 128,000
RAZEM 128,000

20
d.1.
1.2

KNR 5-08
0710-02

Skręcenie profili śrubami szt.

16*8 szt. 128,000
RAZEM 128,000

21
d.1.
1.2

KNR 19-01
0203-17

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. m3

16*0,3*0,2*2 m3 1,920
RAZEM 1,920

22
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

16*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000

23
d.1.
1.2

TZKNBK VIII
06-22

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych m

1,8*16 m 28,800
RAZEM 28,800

24
d.1.
1.2

TZKNBK VIII
06-25

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropów z
ram stal.lub prętów z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygładz.kielnią z przygotowaniem zaprawy

m2

1,8*0,2*2*16 m2 11,520
RAZEM 11,520

25
d.1.
1.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

1,8*0,2*2*16 m2 11,520
RAZEM 11,520

26
d.1.
1.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

1,8*0,4*0,2*16 m3 2,304
RAZEM 2,304

27
d.1.
1.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

1,8*0,4*0,2*16 m3 2,304
RAZEM 2,304

1.1.3 PARTER - KORYTARZE (pom. BK0/3)
28

d.1.
1.3

KNR 19-01
0432-04

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
1.3

KNR 19-01
0432-08

Podstemplowanie zagrożonych stropów - przy montażu nowych nadproży - ro-
zebranie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.
1.3

KNR 4-01
0349-05

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej m3

2,36*0,4*0,2 m3 0,189
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RAZEM 0,189

31
d.1.
1.3

KNR 4-01
0330-10

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej

m2

2,36*0,2*2 m2 0,944
RAZEM 0,944

32
d.1.
1.3

KNR 2-05
0101-06
analogia

Nadproże N6 - 2xC180 t

103,84/1000 t 0,104
RAZEM 0,104

33
d.1.
1.3

KNR 2-37
0709-05
analogia

Wiercenie otworów otw.

1*8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

34
d.1.
1.3

KNR 5-08
0710-02

Skręcenie profili śrubami szt.

1*8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

35
d.1.
1.3

KNR 19-01
0203-17

Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. m3

1*0,3*0,2*2 m3 0,120
RAZEM 0,120

36
d.1.
1.3

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1.
1.3

TZKNBK VIII
06-22

Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych m

2,36 m 2,360
RAZEM 2,360

38
d.1.
1.3

TZKNBK VIII
06-25

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiatkow.stropów z
ram stal.lub prętów z powlek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z
wygładz.kielnią z przygotowaniem zaprawy

m2

2,36*0,2*2 m2 0,944
RAZEM 0,944

39
d.1.
1.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

2,36*0,2*2 m2 0,944
RAZEM 0,944

40
d.1.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

2,36*0,4*0,2 m3 0,189
RAZEM 0,189

41
d.1.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

2,36*0,4*0,2 m3 0,189
RAZEM 0,189

1.2 WYCINANIE OTWORÓW 
1.2.1 NAD PIWNICĄ

42
d.1.
2.1

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 100 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
2.1

KNP 18
0103-11.04
analiza indy-
widualna

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu o grubości do
30 cm dla rotworów wentylacyjnych

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

1.3 SCHODY
1.3.1 SCHODY W PIWNICY - ROBOTY ŻELBETOWE

44
d.1.
3.1

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm m2

2,3*3,3 m2 7,590
RAZEM 7,590
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45

d.1.
3.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

7,57*0,09*0,04 t 0,027
RAZEM 0,027
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