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STUDZIENKA DOSWIETLAJACA
NAD POMIESZCZENIAMI PIWNICY
skala 1:10

Komenda Gtowna Policji
ul. Putawska 148/150, Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

Nowg izolacje przeciwwilgociowg  wykonaé na wszystkich
studzienkach doswietlajgcych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdjg¢ obrébke blacharska,
oczyscic koryta z  wierzchnich warstw wykonficzeniowych,
oczyscic i osuszy¢ mury. W miejscach, w ktérych stan betonowej
warstwy spadkowej uniemozliwia zachowanie wskazanych
spadkdw badz jest ona trwale naruszona, nalezy usungé
warstwe, zastepujac jg nowg zgodng z projektem.

Ubytki w murze uzupetni¢ szpachlg uszczelniajgcg odporng na
zmienne warunki atmosferyczne.

Przygotowa¢ warstwe spadkowg z zachowaniem wskazanych
spadkdéw poprzez uzupetnienia lub zeszlifowania betonu.
Przygotowane koryto pokry¢é masa gruntujgca pod izolacje.
Przygotowane poditoze wytozy¢ materiat o wtasciwosci szlamu
uszczelniajgcego modyfikowanego tworzywami sztucznymi i
masy polimerowo-bitumicznej

Ze szczegodlna starannoscia wykonaé potaczenia izolagji
uniemozliwiajgce podcigganie wody. Zachowac ciggtosé izoladji
przeciwwodnej na styku murkéw studzienek doswietlajgcych ze
stropami nad pomieszczeniami piwnic (dokumentacja: "Projekt
wykonawczy izolacji Scian i wzmocnienia stropéw wraz z
robotami i instalacjami towarzyszgacymi"” z grudnia 2005 r. autor:
Biuro projektéw Budownictwa Ogdénego "BUDPOL" S.A.)

W przypadku braku wykonanej izolacji stropdw wykona¢ wg.

wyzej wymienonego projektu.

. Zamontowaé kratki

odptywowe zgodnie z proj.

instalacji

sanitarnych z zachowaniem szczelnosci na miejscach stykdw.
e  Wszelkie watpliwoséi do ustalenia w nadzorze autorskim

* PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE!!!

*  WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ!

BBC

BEST BUILDING
CONSULTANTS

BBC Best Building Consultants Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa
z siedzibg w Warszawie Al. Jerozolimskie 155 lok. U3;
02-326 Warszawa

Inwestor / Zamawiajgcy

ul. Putawska 148/150,
02-624 Warszawa

Komenda Gtéwna Policji,
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