DETAL nr D3, D4, D5, D6

- POSADZKI W PIWNICY

poziom wykonczenia
zgodny z rzutami proj.

D3
w pomieszczeniach S39, S51, S58
/Gtéwne Archiwum Policji - "bunkry"/
skala 1:5

POSADZKA NOWOPROJEKTOWANA

posadzka przemystowa
z zywicy epoksydowej

wartstwa samopoziomujgca
beton C25/30

izolacja przeciwwilgociowa
2x papa lub 2x folia PE

projektowana ptyta
zelbetowa
wg proj. konstrukgji

podsypka piaskowa
min 30cm

grunt rodzimy

posadzka przemystowa
Z zywicy epoksydowej

warstwa samopoziomujgca— |

beton C25/30

izolacja przeciwwilgociowa
2x papa lub 2x folia PE

* grubos¢ warstwy szlichty betonowej dostosowa¢ do stanu zastanego po skuciu
wierzchnich warstw wykonczeniowych. Poziom wykonczenia posadzki wedfug rysunku

rzutu kondygnacji.
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D4 POSADZKA ISTNIEJACA
- zmiana warstw posadzkowych

D6 POSADZKA ISTNIEJACA
POMIESZCZENIE S/B7

skala 1:5 skala 1:5

7._.O_NO<<_mXO SKRAJNE 7 TOROWISKO WEWNETRZNE

7 ksztattownik stalowy ksztattownik stalowy
cynkowany™* 7 cynkowany™*

katownik stalowy
ocynkowany

ptaskownik stalowy
ocynkowany 10x20 mm™* f

kotek montazowy
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Komenda Gtowna Policji
ul. Putawska 148/150, Warszawad

PROJEKT WYKONAWCZY

OBNIZENIE POSADZKI

1.

Obnizyc posadzke w pomieszczeniach wskazanych na rzutach
piwnicy (rys. W1a, W1b, W1c).

W pomieszczeniach, w ktdrych nalezy wykona¢ nowg posadzke
na gruncie nalezy skuc¢ wszystkie istniejace warstwy wraz w plytg
konstrukcyjna.

Podczas prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ poziom istniejgcych
taw fundamentowych. W przypadku gdy réznica miedzy
posadowieniem faw a projektowang plytg posadzki na gruncie nie
przekracza 50cm nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw wg
zasady przedstawionej na rysunku W14.

Nowg posadzke na gruncie wykona¢ wg detalu D3 z
uwzglednieniem projektowanej plyty Zzelbetowej w pro;j.
konstrukgiji.

ZMIANA WARST POSADZKOWYCH

5.

Sku¢ wierzchnie warstwy posadzkowe do poziomu piyty
konstrukcyjne;.

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych ptyte nalezy oczyscic,
osuszyc¢ i wyréwnac.

Warstwy wykonczeniowe wykona¢ wg detalu z zachowaniem
wykonczenia oraz pozioméw wskazanych na rzutach.

Izolacje poziomg posadzek piwnicy wykona¢ zgodnie z opisem
architektonicznym.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC
W NATURZE!N!

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ!

BEST BUILDING
CONSULTANTS

BBC Best Building Consultants Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Spétka komandytowa

z siedzibg w Warszawie Al. Jerozolimskie 155 lok. U3;
02-326 Warszawa
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