
DETAL A

TYNK 15 mm

2xPŁYTA GK  12,5 mm REI 60

KOŁEK ROZPOROWY

MASA SZPACHLOWA

TAŚMA SPOINOWA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

PIANKOWA

WEŁNA MINERALNA

SILIKON LUB AKRYL

OGNIOODPORNY

WEŁNA MINERALNA

LUB PIANKA MONTAŻOWA

OGNIOODPORNA

STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY

PROFIL UW 100

MOCOWANIE SYSTEMOWE

DRZWI DO PROFILU

SAMOZAMYKACZ

100x100x5mm

25 25100

200x200x3,5mm

MOCOWANY DO

ŚCIANY

PROFIL CW 100
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PROFIL ALUMINIOWY

DRZWI

2
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0.7 cm   płytki gresowe antypoślizgowe

0.5 cm   zaprawa klejowa elastyczna

   2 cm   warstwa wyrównawcza

              2x papa izolacyjna na lepiku

 27 cm   konstrukcja stropu DMS

1.5 cm   tynk cementowo-wapienny

PŁYTA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

LISTWA OPADAJĄCA

PROFIL ALUMINIOWY

DRZWI

ELEMENT SYSTEMOWY

MOCUJĄCY ŚCIANKĘ

SZKLANĄ EIS30

SILIKON LUB AKRYL

OGNIOODPORNY

SZYBA EI30

WEŁNA MINERALNA

LUB PIANKA MONTAŻOWA

OGNIOODPORNA

PROFIL SYSTEMOW DRZWI

O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

TYNK 15 mm

Szerokość w świetle muru

dostosować do konkretnego systemu wybranego dostawcy,

zapewnić minimum 900 mm

światła przejścia

~15*
~86* ~15* ~36.5*
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STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY

PŁYTA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

25 25100

DETAL B - MOCOWANIE DRZWI EIS30
PRZY GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ
skala 1:5

DETAL A - MOCOWANIE BOCZNE DRZWI EIS30
PRZY GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ
skala 1:5

RZUT DRZWI EIS 30
PRZY GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ
skala 1:20

WIDOK DRZWI EIS 30 PRZY
GŁÓWNEJ KLATCE SCHODOWEJ
skala 1:20

UWAGA:

1. PRACĘ WYKONYWAĆ PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY

WYBRANEGO PO KONSULTACJI W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO I

OTRZYMANIU OD NIEGO INSTRUKCJI MONTAŻU

2. PROJEKT NALAŻY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI

BRANŻAMI

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

4. PRACE WYKONYWAĆ W OBSZARE OBJĘTYM OPRACOWANIEM

5. W PRZYPADKU JAKICHKOLIWIEK NIEZGODNOŚCI BEZWŁOCZNIE

SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

6. W KORYTARZACH NOWOWYREMONTOWANYCH DOSTOSOWAĆ

WYSOKOŚĆ  NADPROŻA DRZWI DO WYSOKOŚCI SUFITU

PODWIESZANEGO

*wymiary mogą ulec zmianie, w zależności od producenta i wysokości nadproża na danej

kondygnacji, należy zachować podstawowe wymiary wyszczególnione na rysunkach

OPIS PRAC

1. NADPROŻE

- PRZED MONTAŻEM WYCZYŚCIĆ STROP I OCZYŚCIĆ GO ZE WSZYSTKICH

ELEMENTÓW

- PRZED WYKONANIEM NAPROŻA ZAPOZNAĆ SIĘ Z INTRUKCJĄ MONTAŻU

OTRZYMANĄ OD PRODUCENTA

- UKŁAD PODZIAŁU SUFITU DOPASOWAĆ DO PODZIAŁU

WYREMONTOWANYYCH KORYTARZY

2. DRZWI

- DOSTOSOWAĆ SZEROKOŚĆ  OTWORU POD KONKRETNY TYP DRZWI

WYBRANEGO PRODUCENTA

- SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA DRZWI MA WYNOSIĆ MINIMUM 900 mm

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DYMOSZCZELNY W POSTACI LISTWY

OPADAJĄCEJ

- PRZED MONTAŻEM DRZWI ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

OTRZYMANĄ OD PRODUCENTA

- DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ

   3.       PŁYTY G-K

- PRZED MONTAŻEM PŁYT G-K NAWIERCIĆ OTWORY W RURZE

   PARAMETRY I WYPOSAŻENIE DRZWI:

· DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30

· KLAMKA SYSTEMOWA

· KOLORYSTYKA PROFILI WG. NADZORU AUTORSKIEGO

DETAL B

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20

mgr inż. arch. Tomasz Krzysztof Kęsy

-

Symbol tomu Numer rysunku Str.

Skala: Data:

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień

Projektant

Projekt Wykonawczy

Opracowanie

Tytuł rysunku

2018.03

Stadium

Banża
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Maciej Czerkawski

PW

Sprawdzający

mgr inż. arch. Joanna Kulesza

-

1:5/1:20

DETAL D14B-DRZWI 

Inwestor / Zamawiający

BBC Best Building Consultants Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 155 lok. U3;

02-326 Warszawa

Komenda Główna Policji,

ul. Puławska 148/150,

02-624 Warszawa

inż. arch. Katarzyna Leczyk

-

MA/018/17

W31

DRZWI PPOŻ D13 KLATKA BOCZNA W PIWNICY

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

dr inż. arch. Marcin Jan Zabłocki

Wa-335/92


	Sheets and Views
	detal


