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STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY

PŁYTA SUFITOWA

600x600x8mm

PROFIL PRZYŚCIENNY

KĄTOWY

WIESZAK OBROTOWY

Z ELEMENTEM ROZPRĘŻNYM

PŁYTA GK 12,5 mm

TYNK 15mm

PROFIL SŁUPKOWY SYSTEMOWY CW50

PROFIL SYSTEMOWY

MOCOWANY DO ŚCIANY UD

PROFIL POZIOMY SYSTEMOWY UW50

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

PIANKOWA gr.30mm

PROFIL POZIOMY SYSTEMOWY UW50

PŁYTA GK 12,5 mm

PROFIL NOŚNY

SUFITU
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DETAL D15- SUFITY PODWIESZANE I POSADZKI 

Inwestor / Zamawiający

BBC Best Building Consultants Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 155 lok. U3;

02-326 Warszawa

Komenda Główna Policji,

ul. Puławska 148/150,

02-624 Warszawa

inż. arch. Katarzyna Leczyk
-

MA/018/17

Symbol tomu

Projektant

Tytuł rysunku

Branża

Sprawdzający

Opracowanie

PW

Stadium

W32

Wa-335/92dr inż. arch. Marcin Jan Zabłocki
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nieużywane

drewno

PARTER

Korytarze objętę przebudową

SCHEMAT LOKALIZACJI OBSZARU

OBJĘTEGO  OPRACOWANIEM

W REMONTOWANYCH KORYTARZACH

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

* PRZY PROJEKTOWANIU NOWYCH INSTALACJI POZIOMEJ SUFITU

PODWIESZANEGO WSZELKIE KOLIZJE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI

KONSULTOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIEJNIEM DO PRAC W NADZORZE AUTORSKIM.

* PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY

SPRAWDZIĆ W NATURZE!!!

* WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ!

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO
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obudowa tras
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* WYSOKOŚĆ SUFITU I OBUDOWY DOSTOSOWAĆ DO WARTOŚCI

   PRZEDSTAWIONYCH NA RZUTACH PROJEKTU WYKONAWCZEGO

   POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI

0.7 cm   płytki gresowe antypoślizgowe

0.5 cm   zaprawa klejowa elastyczna

   2 cm   warstwa wyrównawcza

              2x papa izolacyjna na lepiku

 27 cm   konstrukcja stropu DMS

1.5 cm   tynk cementowo-wapienny

1
0
.
5

cokół z gresu h=105 mm

zlicowany ze ścianą

obudowa tras

kablowych

w korytarzu

obudowa tras

kablowych

w korytarzu

20 20x*

20 201/2x 1/2x

60 60 60 aa
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kablowych
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* SPÓD  SUFITU MONOLITYCZNEGO

   GK  W LINI NADPROŻA OKIENNEGO

DETAL B

76,5

450

STROP MIĘDZY KONDYGNACYJNY

PROFIL SŁUPKOWY SYSTEMOWY CW50

WIESZAK OBROTOWY

Z ELEMENTEM ROZPRĘŻNYM

PŁYTA GK 12,5 mm

PROFIL POZIOMY SYSTEMOWY UW50

PROFIL POZIOMY SYSTEMOWY UW50

PROFIL SŁUPKOWY SYSTEMOWY CW50

PROFIL PRZYŚCIENNY

KĄTOWY

PŁYTA SUFITOWA

600x600x8mm

PROFIL NOŚNY

SUFITU

OBUDOWA TRAS KABLOWYCH

W KORYTARZU

~
4

0
0

*

x*

1/2x 1/2x

* POSADZKA Z GRESU W DWÓCH KOLORACH,

  NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEGO WZORU  W KORZYTARZACH

WYREMONTOWANYCH.

cokół z gresu  h=105mm

zlicowany ze ścianą

60 6060a a

6
0

płytki gresowe jasne

antypoślizgowe

59,7x59,7 cm + 3mm fugi

cokół z gresu  h=105mm

zlicowany ze ścianą

DETAL A -SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE KASETONOWYM WRAZ Z OBUDOWĄ TRAS KABLOWYCH 1:5

I PIĘTRO

PARTER

PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTARZ 1:25

RZUT FRAGMENTU SUFITU  W KORYTARZU 1:25PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTARZ  PRZY OKNIE 1:25

DETAL B -SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE KASETONOWYM PRZY OKNIE 1:5

RZUT FRAGMENTU POSADZKI W KORYTARZU 1:25

II PIĘTRO

III PIĘTRO

UWAGA:

1. PRACĘ WYKONYWAĆ PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY I OTRZYMANIU OD NIEGO

INSTRUKCJI MONTAŻU

2. PROJEKT NALAŻY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

4. PRACE WYKONYWAĆ W OBSZARE OBJĘTYM OPRACOWANIEM

5. W PRZYPADKU JAKICHKOLIWUEJ NIEZGODNOŚCI BEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ

Z PROJEKTANTEM

OPIS PRAC

1. SUFITY

- PRZED MONTAŻEM WYCZYŚCIĆ STROP I OCZYŚCIĆ GO ZE WSZYSTKICH ELEMENTÓW

- PRZED WYKONANIEM SUFITU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU OTRZYMANĄ OD

PRODUCENTA

- UKŁAD PODZIAŁU SUFITU DOPASOWAĆ DO PODZIAŁU WYREMONTOWANYYCH

KORYTARZY

2. POSADZKI

- USUNĄĆ INSTNIEJĄCĄ WARTSWĘ LINOLEUM

- USUNĄĆ LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- USUNĄĆ WARSTWY POSADZKI DREWNIANEJ, NOSZĄCEJ ŚLADY ZUŻYCIA TECHNICZNEGO,

AŻ DO WARSTWY STROPU

- WYKONAĆ IZOLACJE AKUSTYCZNĄ Z MATY I TAŚMY BRZEGOWE ( OPCJONALNIE)

- WYKONAĆ WARSTWE DOCISKOWĄ- SZLICHTA WYRÓWNUJĄCA

- WYKONAĆ WARTSWĘ Z PŁYTEK

- UKŁAD POSADZEK I ICH KOLORYSTYKĘ DOPASOWAĆ DO UKŁADU POSADZEK KORYTARZY

WYREMONTOWANYCH

- ZAMONTOWAĆ COKÓŁ Z PŁYTEK O H=105 mm i ZLICOWAĆ GO ZE ŚCIANĄ

3.    ŚCIANY

- ISTNIEJĄCE TYNKI Z NAWARSTWIENIAMI FARB SKUĆ I NA ICH MIEJSCE WYKONAĆ NOWE,

ODPOWIEDNIE DO ŚCIAN CEGLANYCH

- PODCZAS USUWANIA WARSTW TYNKU NALEŻY OMIJAĆ ISTNIEJĄCE SZTUKATERIE W

FORMIE PROFILI CIĄGNIONYCH ( LISTWY PROSTOKĄTNE), ZLOKALIZOWANE NA STYKU

SUFITU ZE ŚCIANAMI W CZĘŚCI KORYTARZY, NA PODCIĄGACH KLATEK SCHODOWYCH

ORAZ NA SPODZIE BIEGU SCHODÓW

- POWIERZCHNIE ŚCIAN I STROPÓW MALOWAĆ NA BIAŁO PAROPRZEPUSZCZALNĄ I

HYDROFOBOWĄ FARBĄ SILIKATOWĄ. KOLORO DO UZGODNIENIA W NADZORZE

AUTORSKIM

* PRZY PROJEKTOWANIU NOWYCH INSTALACJI POZIOMEJ SUFITU

PODWIESZANEGO WSZELKIE KOLIZJE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI

KONSULTOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIEJNIEM DO PRAC W NADZORZE AUTORSKIM.

* PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY

SPRAWDZIĆ W NATURZE!!!

* WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ!

*wymiary mogą ulec zmianie, w zależności od wysokości  na danej kondygnacji,

należy zachować podstawowe wymiary wyszczególnione na rysunkach
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