KOMENDA GLOWNA POLICJI
] BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@poIicja.gov.pl

Warszawa, ©3.. marca 2020 r.

Do uczestnikow postepowania

Dot. post¢gpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Przebudowe¢ 16 pomieszczen
biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewne¢trznych w czgéci "B" budynku
Komendy Gléwnej Policji, postepowanie nr 310/Cir/19/KK.

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje tres¢ zadanych pytan oraz

udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 30

Prosz¢ o zamieszczenie projektow SSP i oddymiania dziat nr 3 Przedmiaru elektrycznego.

Odpowiedz na pytanie nr 30
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z oddymiania. Ponadto
wszystkie dostepne wytyczne dotyczace projektow SSP zostaly wczesniej umieszczone oraz zostaly

omoéwione podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 31

Czy oprécz formularza ofertowego (zalacznik 1 do SIWZ), kosztoryséw, oswiadczenia Wykonawcy
(zatgcznik 2 do SIWZ), informacji dot. do$wiadczenia zawodowego kierownika budowy (zatacznik 9 do
SIWZ), o§wiadczenia o odbyciu wizji lokalnej (zatacznik 11 do SIWZ) oraz wadium, do oferty nalezy
dotaczyc cos jeszcze? Jesli tak, prosimy o uzupehienie informacji.

Odpowiedz na pytanie nr 31

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze w rozdziale VI ust. 1 — 6 SIWZ
wymieniony zostal wykaz oswiadczent lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy. Ponadto
Wykonawcy maja obowiazek zapoznania si¢ z odpowiedziami oraz zmianami tresci SIWZ, ktore sa

wiazace dla stron postepowania.



Pytanie nr 32

Prosze udostepnié schemat rozdzielnicy RPB2, ktéra ma by¢ zdemontowana i ponownie zamontowana.
Czy jakies elementy rozdzielnicy bgda ulegaly wymianie? Czy rozdzielnica bgdzie wymagala
rozbudowy?

OdpowiedZ na pytanie nr 32

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze rozdzielnica RPB2 nie bedzie
demontowana i montowana ponownie. Rozdzielnie w budynku i linie zasilajace (wiz) byly kilka lat
temu wymieniane na nowe w catym budynku. Jedng z tych rozdzielnic jest tablica pietrowa RPB2, W
poz. 58 przedmiaru jest mowa jedynie o demontazu i montazu aparatéw. Rozdzielnia jest wyposazona
w niepodiaczone wylaczniki réznicowo-pradowe, ktore nalezy podiaczyé w zwiazku z wymiang
okablowania w pomieszczeniach z dwuzytowego na tréjzylowe. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze

nie dysponuje schematem ww. rozdzielni.

Pytanie nr 33

Prosz¢ udostepnic schematy i widoki skrzynek teletechnicznych, w ktorych nalezy wymieni¢ drzwiczki
Odpowiedz na pytanie nr 33

W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, Zze prace dotycza jedynie wymiany
drzwiczek na nowe. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze pismem sygn. FZF- /1465/20 z dnia

20.02.2020r. udzielit informacji w zakresie skrzynek teletechnicznych.

Pytanie nr 34

Prosze o podanie szczegdlowych parametrow centrali sygnalizacji pozaru.

Odpowiedz na pytanie nr 34

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
niemniejszego pisma, centrala sygnalizacji pozaru nie zostala uwzgledniona w zmodyfikowanym

zakresie robot.

Pytanie nr 35

Prosze o udostepnienie schematu rozdzielnicy R1K.

Odpowiedz na pytanie nr 35

W odpowiedzi na powyz2sze pytanie Zamawiajacy informuje, Ze nie dysponuje schematem rozdzielnicy.
Obwody gniazd komputerowych 230V (gwarantowanych) maja by¢ zasilone z rozdzielnic
komputerowych RK znajdujacych si¢ w pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych na parterze
{przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ poza zakresem prac remontowych). Rozdzielnice sa
wyposazone w zabezpieczenia réznicowo-pradowe i nadmiarowe B16A. Po wymianie tych obwodow

nowe przewody ydy 3x2,5 nalezy podiaczy¢ pod istniejace zabezpieczenia.



II. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamdwieni publicznych (tj.: Dz. U. 22019 r. poz. 1843) dokonuje ponizszych zmian.

1. Opis przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi zalgcznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak

zatgeznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Przedmiary po uwzglednieniu zmodyfikowanego zakresu robét, stanowia zalacznik nr 2 do
niniejszego pisma.

3. Przedhiza termin skladania ofert do dnia 17.03.2020 r. do godz. 10:00. Publiczna sesja otwarcia
ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu
17.03.2020 r. o godz. 10:30.

Powyisze odpowiedzi oraz zmiany tresci SIWZ sg wiazgce dla stron postepowania

1) Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Opis Przedmiotu Zamowienia;

2) Przedmiary po uwzglednieniu zmodyfikowanego zakresu robot;

wykonano w 1 egz.:

opr./wyk. K. Krzepina-Kropidlowska
wyslano: za posrednictwem maila
tel. 22 60-119-82
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Komenda Gléwna Policji

ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

Zalgeznik nr 8 do SIWZ
spr. nr 310/Civ 19 KK

Zamawiajacy: Komenda Gtéwna Policji
Adres: ul. Putawska 148/150
02-624 Warszawa

Opis Przedmiotu Zamdwienia

Nazwa zaméwienia PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI
SCHODOWE] I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZEQCI «B” BUDYNKU
KOMENDY GLOWNEJ POLICII

Obiekt Budynek Komendy Gtéwnej Policji
w Warszawie
Adres ul. Putawska 148/150

02-624 Warszawa

Kod zamdwienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Autorzy opracowania:

wedftug zalgcznika

Listopad 2019 r.
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Komenda Gtéwna Policji
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1. Opis budynku

Budynek administracyjno-biurowy Komendy Gtownej Policji przy ul. Putawska 148/150
w Warszawie zlokalizowany jest na nieruchomosci o tacznej powierzchni 20 376 m?, na
dzialce o numerach ew. 37, 38 z obrebu 1-02-17. Budynek stanowi wiasnos¢ Skarbu
Pafstwa i pozostaje w trwalym zarzadzie Komendy Gléwnej Policji w Warszawie. Decyzjg nr
167 Komendanta Gtdwnego Policji z dnia 28 czerwca 2002 r. okredlono powyzszy teren jako
zamkniety. Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Parametry techniczne budynku:

¢ Powierzchnia nieruchomosci:

o Dziatka nr ew. 3738 20376 m?
s Powierzchnia zabudowy
o Budynek administracyjno-biurowy 6 084,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 22 314,0 m?
¢ Kubatura budynku 85 166 m*

Liczba kondygnacji budynku administracyjno-biurowego: 4 i jedna podziemna.

Budynek powstat na przetomie lat czterdziestych i piecdziesiatych, do uzytku zostat oddany
w 1953 r. Rzut poziomy jest rozcztonkowany, obiekt architektonicznie nawigzuje do
budynkéw socrealistycznych, zbudowany w podobnym stylu jak inne obiekty powstajace
wowczas na Mokotowie.

Skiada sie z zespotu trzech réwnoleglych blokéw usytuowanych w kierunku pétnocno-
potudniowym, potaczonych w $rodku ich dtugosci dwoma prostopadtymi segmentami,
Wzdtuz blokéw znajdujg sie korytarze, po obu stronach pokoje biurowe.

Obiekt administracyjno-biurowy funkcjonuje w godzinach od 8.15 do 16.15.

2. Opis ogéiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac remontowo- budowlanych wraz z instalacjami
w 16 pomieszczeniach biurowych, korytarzu miedzy pokojami oraz wykonanie biegu
schodowego do pomieszczer piwnicy w czesci ,B” budynku Komendy Gtéwnej Policji przy ul.
Putawskiej 148/150 w Warszawie.



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE) I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZESCI
.B" BUDYNKU KOMENDY GLOWNE] POLICII®

Komenda Gldwna Policji
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Terminy realizacji robdt: 180 dni od dnia podpisania umowy

3. Branza budowlana

3.1 Roboty zewnetrzne:

3.1.1. Zadaszenie nad wejsciem na klatke schodowa.

3.2 Roboty wewnetrzne:

Prace remontowe w pokojach i korytarzu i czesciowo klatce schodowej budynku ,,B” KGP przy
ul. Putawskiej 148/150 w Warszawie, wedlug rysunkdw dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego:

3.2.1. Prace rozbidrkowe i posadzkarskie
- Wykonanie otwordw nad piwnicg pod bieg schodowy,
- Poszerzenia otwordéw drzwiowych pod nowe oscieznice,
- Wykonanie nowego biegu schodowego, demontaz i montaz balustrad,
- Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
- Rozebranie posadzek z deszczutek drewnianych,
- Wyrdéwnanie podtozy przez frezowanie,
- Gruntowanie podtoza,
- Wykonanie nadprozy,
- Wykonanie posadzek dwubarwnych wraz z cokolem z plyt terakotowych: Paradyz kolekcja
Arkesia Grys mat o wymiarach 60x60cm,
- Demontaz krat wewnetrznych w pokojach,
- Montaz wyktadziny dywanowej, biurowej, antystatycznej w pokojach w 15 pokojach,
- Wykonanie ,fartucha” na $cianie przy umywalce z ptytek glazury oraz na posadzce
wyktadzina
pcv, jednym pokoju.

Wywdzka gruzu i innych elementéw z rozbidrek — moze by¢ realizowana tylko przez
firmy posiadajgce odpowiednie pozwolenia na transport i utylizacje przekazanych odpaddw
zgodnie z przepisami prawa o0 ochronie Srodowiska przy realizacji robét wykonawca musi
uwzglednic etapowosc ich realizacji z uwagi na fakt, ze nie przewiduje sie wytaczenia obiektu
w catosci z eksploatacji. W zwigzku z powyzszym przy realizacji zadania wykonawca musi
uwzglednic prace zwigzane z zabezpieczeniem - wydzieleniem poszczegolnych (pomieszczen,
skrzydet, pieter budynku) w celu zapewnienia ciggtej pracy uzytkownika. Wykonawca musi
takze przewidzie¢ prace zwigzane z przemieszczeniem wyposazenia poszczegolnych
pomieszczen, miedzy pomieszczeniami, miedzy pigtrami.

3.2.2. Roboty tynkarskie i malarskie scian i stropow
- Zmycie i zeskrobanie starych powlok maiarskich scian i stropow,
- Przetarcie istniejgcych tynkow scian i stropow,



PRZEBUDOWA 16 POMIESZCZEN BIUROWYCH, KORYTARZY, KLATKI SCHODOWE] I INSTALACII WEWNETRZNYCH W CZE§CI
.B" BUDYNKU KOMENDY GLOWNE] POLICIT”
Komenda Glowna Policii

ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa

- Naprawa rys, spekan i , gtuchych” tynkéw oraz prostowanie krzywizn przez skucie
i uzupetnienie (Sciany i stropy);

- Ujednolicenie faktury scian przez natozenie gtadzi gipsowych,

- Zabezpieczenie posadzek folig,

- Gruntowanie podioza,

- Dwukrotne malowanie Scian:

* farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, zmywalng do poziomu
ok. 2.20m (zabudowa koryt kablowych) w jasnej kolorystyce, w uzgodnieniu
z uzytkownikiem,

* farbg emulsyjng biatg powyzej 2.20m oraz stropy,

- Montaz sufitdw podwieszanych w korytarzu wraz z obudowa plyta g/k kabli instalacyjnych.

3.2.3.Wymiana stolarki wewnetrznej

- Wykonanie demontazu istniejgcych oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych,

- Wykonanie wszelkich prac budowlanych w celu dostosowania istniejacych otworéw do
potrzeb nowych drzwi wewnetrznych,

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych: o konstrukcji i parametrach nie gorszych niz POL-
SKONE Etiuda, kolor jesion royal, oscieznica stata lub réwnowazne

- Montaz nowych $cianek aluminiowych : $cianki w systemie bezszprosowym, o profilach
aluminiowych z przektadka o odpornosci ogniowej EI 60, szkto przezierne, dla drzwi EI 30.

(- ze wzgledu na rdznice w szerokosciach otwordw, w ktorych montowane sa drzwi ppoz,
nalezy przewidzieC koniecznos¢ wykonana uzupetnien w konstrukcji lekkiej o zadanej
odpornosci ogniowej z zachowaniem estetyki wnetrza;

- wysokos¢ dostosowal do wysokosci pomieszczenia z zachowaniem jednakowych profili o
odpowiedniej odpornosci ogniowej)

- Wymiana okna pozarowego,

- Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z obrobieniem zamontowanych drzwi i okien,

- Przed zamdwieniem stolarki wewnetrznej Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiaréw w terenie oraz przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji kart materiatowych,
kart katalogowych oraz kolorystyki

3.2.4 Roboty instalacji sanitarnej
- Podtaczenie umywalki w pokoju.

3.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do:

- zgtaszania przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich prac zanikowych w celu
potwierdzenia ich prawidtowego wykonania,

- do uprzatniecia, po kazdym dniu pracy, miejsc prowadzenia robot budowlanych tak,
aby w jak najmniejszym stopniu zakidcac prace urzedu.

- zapewnienia osoby do kierowania robotami posiadajgcg niezbedng wiedzg
techniczng oraz uprawnienia do Kkierowania robotami w zakresie wykonania przedmiotu
zamowienia.
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Komenda Gtéwna Policji
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4. Branza elektryczna

4.1.

Remont instalacji elektrycznych i niskopradowych.
4.1.1 Instalacja o$wietlenia

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych, klatki schodowej i pomieszczen
uzytkowych przewidziano zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Zastosowano
oprawy ze zrodlami $wiatia typu LED. Na kazdym korytarzu oswietlenie
podzielono na dwie sekcje, co umozliwia wykorzystanie jednej sekcji jako
oswietlenia nocnego.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp
3/4x1,5mm2. Oprawy nalezy zasila¢ indywidualnie za posrednictwem puszek
rozgateznych lub przelotowo.

Przewody instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢;

- pomieszczenia biurowe: w korytach instalacyjnych PCV okoio 20 cm nad
poziomem drzwi na $cianach rownolegtych do korytarza, nastepnie przy
korycie nalezy zainstalowaé puszki rozgatezne z ktérych poprowadzi¢
przewody do wytgcznikdw i opraw oswietleniowych pod tynkiem

- korytarze: w korytach metalowych pod przestrzenia sufitu podwieszanego,
nastepnie na korycie nalezy zainstalowal puszki rozgateine z ktérych
poprowadzi¢ przewody do wylacznikéw pod tynkiem a do opraw
oswietleniowych bezposrednio z koryta na tynku.

Wszystkie wytgczniki stosowaé w wersji podtynkowej z ramkami. Standard
wykonania osprzetu nie gorszy niz np. serii Simon 54 (firmy Simon Kontakt).
W korytarzach z sufitami podwieszanymi zastosowano oprawy wpuszczane
w kasetony a w innych pomieszczeniach oprawy natynkowe. Parametry
opraw przedstawiono w opisach na rysunkach.

Oprawy dla poszczegdinych pomieszczen dobrano wedtug normy PN-EN
12464-1. Przyktadowe obliczenia natezenia os$wietlenia dla dobranych opraw
zostaty przedstawione na koficu opracowania.

Przy doborze oswietlenia pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry natezenia
oéwietlenia:
- pomieszczenia biurowe 500 Ix

- korytarze 100 Ix
- klatki schodowe 150 Ix
- hole wejsciowe 200 ix

- pomieszczenia techniczne 200 Ix

Zastosowane oprawy uzytkowe posiadajg nastepujgce parametry:

Typ 1 — oprawa nastropowa ze zrédtem Swiatta LED 19W, IP20, kwadratowa
o wymiarach 407/407/65 mm, obudowa stalowa, malowana elektrostatycznie,
kolor szary, klosz mikropryzmatyczny (MPRM), zasilacz  cos@ > 0,95, strumien
swietlny 1910 im, skutecznos¢ $wietina 100 Im/W, waga 3,8 kg, temperatura
barwowa 4000K, klasa ochronnosci I, klasa energetyczna A+.
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Typ 4 - oprawa do sufitbw podwieszanych 600x600 ze zrodtem $wiatta LED
24W, 1P40, kwadratowa o wymiarach 596/596/80 mm, obudowa stalowa,
malowana elektrostatycznie, kolor biaty, klosz OPAL, strumien swietiny 2700 Im,
skutecznos¢ éwietlna 112 Im/W, waga 3,5 kg, temperatura barwowa 4000K,
klasa ochronnosci I, klasa energetyczna A+.

Typ 5 - oprawa nastropowa ze zrddiem $wiatta LED 47W, IP20, kwadratowa
o wymiarach 596/596/50 mm, obudowa stalowa, malowana elektrostatycznie,
kolor biaty, satynowany raster paraboliczny PAR-S, strumien Swietiny 4900 Im,
skuteczno$¢ swietlna 104 Im/W, waga 4,3 kg, temperatura barwowa 4000K,
klasa ochronnosci I, klasa energetyczna A+.

4.1.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-
EN 50172. Oswietienie awaryjne skladac sie bedzie z:

- oswietlenia ewakuacyjnego korytarzy, klatek schodowych, holi, drég
ewakuacyjnych we wskazanych pomieszczeniach,

- oswietlenia kierunkowego — podswietlonych znakdw wskazujgcych drogi
ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego nalezy zainstalowac
w rozmieszczeniu jak na rysunkach. Wszystkie oprawy beda pracowac
autonomicznie i bedg wyposazone w moduty awaryjne. Minimalny wymagany
czas $wiecenia opraw wynosi 1h jednak ze wzgleddw praktycznych (zuzycie
akumulatordow) projektuje sie oprawy o czasie Swiecenia 3h. Instalowaé
oprawy z funkcjg autotestu.

Na oprawach kierunkowych zastosowac piktogramy pokazujgce rzeczywisty
kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego bedg
pracowaly ,na ciemno” tzn. zaswiecg sie tylko w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego a w normalnych warunkach pracy nie bedgy sie
swiecic.

Moc i rozmieszczenie opraw dobranc tak aby natezenie oswietlenia wynosito
- powyzej 1Ix wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz powyzej 5Ix przy hydrantach
pozarowych.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilic przewodami typu YDYzo
3x1,5mm2 z tych samych obwoddw co oswietlenie podstawowe w tym
samym pomieszczeniu tylko z pominieciem wylacznikdw - zasilenia ,na
state”,

Wyznaczone w  projekcie wykonawczym oprawy z  piktogramami
ewakuacyjnymi powinny mie¢ wymiary odpowiadajgce wymiarom znakdw
ewakuacyjnych, zgodnie z PN.

Zastosowane oprawy awaryjne posiadajg nastepujgce parametry:

Typ Al - oprawa awaryjna wpuszczana ze zrédiem Swiatta LED 3W, IP41,
kwadratowa o wymiarach 90/90/40 mm, obudowa z poliweglanu, kolor biaty,
optyka korytarzowa, czas Swiecenia 3h, jednozadaniowa z autotestem.

Typ A2 - oprawa awaryjna wpuszczana ze zrodiem Swiatta LED 3w, IP41,

kwadratowa o wymiarach 90/90/40 mm, cbudowa z poliweglanu, kolor biaty,

optyka do przestrzeni otwartych, czas swiecenia 3h, jednozadaniowa
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z autotestem.
Typ A5 — oprawa awaryjna natynkowa ze Zrodtem S$wiatta LED 3W, IP41,
kwadratowa o wymiarach 120/120/40 mm, obudowa z poliweglanu, kolor biaty,
optyka do przestrzeni otwartych, czas swiecenia 3h, jednozadaniowa
z autotestem.

4.1.3 Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia beda znajdowaly sie we wszystkich
pomieszczeniach biurowych, i w strefach komunikacyjnych. Wszystkie
gniazda w wykonaniu podtynkowym z ramkami. Standard wykonania
osprzetu nie gorszy niz np. serii Simon 54 (firmy Simon Kontakt).

Gniazda w wersji IP20 beda podwdjne montowane w jednej puszce. Montaz
gniazd na wysokosciach zgodnych z opisami.

Instalacja gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia zostanie wykonana
przewodami YDYp 3x2,5mm?. Przewody nalezy prowadzi¢ w ten sam sposéb
jak dla instalacji oswietieniowej — w korytach instalacyjnych oraz
podtynkowo.

4.1.4 Zestawy gniazd PEL w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych zestawy gniazd PEL (punkt elektryczno-
logiczny) nalezy wymieni¢ na nowe. Gniazda zasilajgce gwarantowane
i gniazda komputerowe RJ 45. Nalezy odtworzy¢ instalacje okablowania pod
wzgledem Iokalizacji gniazd, tras kablowych w pokojach. Istniejace
okablowanie kat 5e do demontazu. Nowe okablowanie w kat. 6 nalezy
wykona¢ skretka nieekranowang UTP. Zestawy PEL instalowac jako
natynkowe w systemie ,Mosaic M45”. Gniazda 230V nalezy zasili¢ z tablic
bezpiecznikowych napiecia gwarantowanego RK zlokalizowanych na parterze
w pomieszczeniach B3 i B79. Do kazdego zestawu PEL nalezy doprowadzi¢
oddzielny obwdd przewodem YDYz03x2,5mm>.

Do gniazd logicznych zestawow PEL nalezy doprowadzi¢ przewody typu
U/UTP 4x2x0,5 drut kat.6 AWG23 PVC (nieekranowany). Przewody nalezy
prowadzi¢ z szaf dystrybucyjnej SD2 zlokalizowanych w tych samych
pomieszczeniach co tablice bezpiecznikowe napiecia gwarantowanego tj. B3 i
B79. W szafach tych nalezy zainstalowaé nowe patch panele 19”7 24xRJ45
cat.6 do ktérych zostang podigczone wyprowadzone przewody sieci LAN.
Przewody instalacji 230V oraz sieci LAN prowadzi¢ w nowych, wspdinych
korytach instalacyjnych PCV, wyposazonych w przegrode w celu oddzielenia
dwdch instalacji lub w osobnych korytach metalowych, zgodnie z opisami na
rysunkach.

W zwigzku z tym, ze istniejaca sie¢ LAN wykonana jest w oparciu o produkty
firmy Legrand, Inwestor oczekuje, ze nowa instalacja zostanie wykonana
w tym samym systemie.

Dla wykonanej instalacji sieci LAN nalezy udzieli¢ gwarancji, zgodnej
Z ponizszymi warunkami:
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- gwarancja ma by¢ jednolita bezptatng ustugg serwisowq Swiadczong przez
producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci
zwigzanych z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi
Z naprawg i powtorng instalacja wadliwych elementdéw);

- ma obejmowac cato$¢ okablowania miedzianego, S$wiattowodowego oraz
teiefonicznego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do
budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45 itp.;

- minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach,
ogdlnie znanych i opublikowanych; gwarancja ma by¢ udzielona przez
producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi

4) Trasy kablowe.

Trasy dla przewodow instalacji o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych wykonaé
nad sufitem podwieszonym na uchwytach systemowych produkcji BAKS.
Do zastosowania korytka kablowe siatkowe.

4.1.5 Instalacja sygnalizacji pozaru

Prowadzenie okablowania
Wszystkie trasy kablowe dla instalacji systemu sygnalizacji pozaru tj. korytka,
drabiny, rury na kable, wykonywac Scisle w koordynacji z innymi branzami, a w
szczegdlnosci z branza elektryczna.
Wszystkie drabinki i korytka nalezy mocowal w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt siatkowych bedzie dostosowany do nosnosci koryta przy
zatozeniu maksymalnego obcigzenia koryt, jednak nie rzadziej niz 1,5-2m. Montaz
koryt i zawiesi bedzie zgodny z aprobatami technicznymi dotyczacymi koryt oraz
przepustéw pozarowych. Zastosowane zostang podpory i zawiesia o wymiarach i
nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Nalezy
uzywac elementdw typowych posiadajgcych atesty. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania
zawiesi we wiasnym zakresie.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddziele ppoz. wykonane zostana
przepusty lub uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej rownowaznej
odpornosci przenikanej przegrody.
W pionowych instalacyjnych, przejscia ppoz. w stropach zostang uszczelnione
materiatem 0 odpornosci ogniowej rownowaznej odpornosci ogniowej przegrody
(stropu).

Centrala_p-poz
Centrala systemu sygnalizacji pozarowej f-my Securiton istniejgca, zlokalizowana w
korytarzu bloku B.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP
Reczne ostrzegacze zostaly tak rozmieszczone, aby zadna osoba do najblizszego
ostrzegacza nie musiata przebywaé drogi dtuzszej niz 20 m.
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Reczne ostrzegacze nalezy instalowac w miejscach dobrze widocznych i dostepnych,
na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m w taki sposéb, aby byly widoczne w kazdym
przypadku, np. nie byly przystaniane drzwiami po ich otwarciu itp.

Punktowe czujki dymu i temperatury.
W zwigzku z tym iz w projekcie zastosowano czujki muitisensorowe, dymu

i temperatury, przyjeto zasade rozmieszczenia detektordw, tak jak dla czujek ciepta.
W zwigzku z tym zalozono promien dziatania detektora jako 5 m. W ciggach
komunikacyjnych detektory rozmieszczono w odlegtosci max. 10 m. Przy montazu
elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage, aby odlegtosc ta nie zostata przekroczona.

Sygnalizatory
Do informowaniu o wystgpieniu alarmu pozarowego II stopnia, zaprojektowano

sygnalizatory akustyczne, ktorych poziom dzwieku w odleglosci 1 m od sygnalizatora
przekracza wartos$¢ 100 dB.

Sygnalizatory rozmieszczone na korytarzu, w odlegtosci max 15 m od kolejnego
sygnalizatora. Taki sposdb rozmieszczenia ma zagwarantowa¢ odpowiednig
styszalnos¢ dzwieku sygnalizatora we wszystkich pomieszczeniach obiektu.
Sygnalizatory rozmieszczone sg w taki sposéb, aby poziom dzwieku zainstalowanego
sygnalizatora wyraznie réznit sie od hatasu otoczenia i przekraczat co najmniej o 5
dB(A) szumy otoczenia, trwajace dtuzej niz 30 s, lub wynosi¢ wymagane minimum 65
dB(A), w zaleznosci od tego, ktdra wartosc jest wieksza.

Modut wejscia/wyijscia

Modut posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym potozeniem ,Fail-Safe”,
dwa wejscia dla odczytywania stanu zestykéw bezpotencjatowych (nadzorowane lub
nienadzorowane) i wejscie optoizolatora, ktére moze by¢ zastosowane do
nadzorowania napiecia zewnetrznego. Dodatkowo modut monitoruje napiecie
wewnetrzne petli dozorowej. Uzywany jest przede wszystkim do podtgczenia czujek
specjalnych do techniki petli dozorowych. Adresowanie i ustawianie parametréw
czujek specjalnych (np. jak zachowujg sie w przypadku alarmu lub awarii) jest
wykonywane za posrednictwem centrali sygnalizacji pozarowej, przy pomocy
oprogramowania PC.

W celu podigczenia / zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano
obudowe z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 66, ktdra posiada wiele
otworéw do wprowadzania przewoddw.

Modut dostarczany jest razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi do
parametryzowania wejs¢ nadzorowanych.

Wskaznik zadziatania.
Wskaznik zadziatania stuzy do szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego
w sytuacji, kiedy wskaznik LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwoéine
podtogi, strefy miedzystropowe). W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czuiki,
zostaje wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktdry zapala sie Swiatlem
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pulsujgcym w kolorze czerwonym. Wskaznik sktada sie z ptytki elektroniki z czerwong
diodg LED i 2-pinowych zaciskdw Srubowych do podigczenia przewoddw. Catosé
umieszczona jest w obudowie z tréjkatnym reflektorem Swietinym.

4.1.6 Demontaz i ponowny montaz urzadzen kontroli dostepu przy drzwiach

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia i korytarza objete sg istniejgcym systemem
kontroli dostepu KD. W zwigzku z wymiang drzwi konieczne bedzie odlgczenie
i zdemontowanie istniejgcych urzadzen na czas wymiany drzwi (czytniki, przyciski
wyjscia) a nastepnie zainstalowanie ich na nowo. Nowe drzwi beda wyposazone
w fabrycznie w rygle oraz kontaktrony, ktore nalezy podigczy¢ w miejsce
zdemontowanych {(dostawa kompletnych drzwi po stronie branzy budowlanej).

Po montazu urzadzen nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania
systemu,

4.1.7 Struktura systemu kontroli dostepu

Do wykonania objecie kontrolg dostepu drzwi w pok. B54. Eksploatowany obecnie
SKD w KGP jest sieciowym system kontroli dostepu. Sterowaniem przejscia zajmuje
sie kontroler SCU 1284 ktdry moze obstuzy¢ jednoczesnie do 2 przejs¢ z kontrolg
dwustronng lub do 4 przej$¢ z kontrolg jednostronng. Kontroler dodatkowo posiada
12 swobodnie programowalnych wejs¢ oraz 8 przekaznikow. Elementy te mogg
stuzyé¢ do realizowania dodatkowych funkcji. System SKD zarzadzany jest
z kontroleréw, do ktorych schodza sie wszystkie sygnaty z urzadzen peryferyjnych
(czytnikdw, przyciskéw, kontaktrondw, etc.). Potaczenie do serwera realizowane jest
poprzez koncentrator I/Site 7798 oraz Xente NPR 527 ktora konwertuje wszystkie
sygnaly z systemu kontroli dostepu do protokotu TCPiP. Eksploatowany system
kontroli dostepu sklada sie z serwera centralnego SKD ktory to znajduje sie
w lokalizacji KGP ul. Putawska 148/150 oraz wyniesionych stacji roboczych lokalnych
oraz lokalnych instalacji SKD. Jednoczesnie wszystkie zmiany dokonywane przez
uprawnionego Administratora/Operatora ze stacji lokalnej sg przesytane
automatycznie do Serwera SKD i autonomicznie aktualizowane w catym systemie.
Kontrolery moga pracowa¢ autonomicznie lub komunikujac sie z serwerem gtéwnym
(stan tacza jest monitorowany i wyswietlany na stacji monitorujacej). W przypadku,
gdy komunikacja poprzez sie¢ SublLan/Lan/TCPiP zostanie przerwana, jednostki
samodzielnie realizujg kontrole dostepu wedtug danych zapisanych przed
przerwaniem potaczenia. Do jednego koncentratora I/Site 7798 mozna podigczy¢
maksymalnie do 32 kontrolerow SCU1284. Petla SubLan moze mie¢ dystans
maksymalnie do 1500 m.
¢ Do objecia systemem kontroli dostepu sg drzwi w pomieszczeniu B54{Kontroler
strefa B parter — zasilanie i magistrale komunikacyjna, z zachowaniem petli
komunikacyjnej), nalezy prowadzi¢ z kontrolera 010909 mieszczacego sie
w pomieszczeniu BS3).
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Drzwi do pomieszczenia B54 beda nowe. Dostawa oraz oprzyrzadowanie (rygiel,
przeciwzamek, samozamykacz, kontaktron) do wspdtpracy z SKD w  zakresie
dostawcy drzwi.

Dostep do pomieszczen bedzie realizowany za pomocg indywiduainych
identyfikatorow i czytnikow kart zblizeniowych odczytujacych format kart typu
Wiegand 32 CSI. Czytniki te pracujg na czestotliwosci 125kHz. W projektowanej
rozbudowie zastosowano przejscia z dwustronng kontrolg dostepu (wejscie do /
wyjscie ze strefy chronionej odbywac sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty
identyfikacyjnej do czytnika):

¢ (wejscie do / wyjscie z strefy chronionej odbywad sie bedzie poprzez zblizenie

uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika,

¢ elektrozaczep (rygiel) typu NO 12VDC lub zwora 12V,

¢ czujka magnetyczna nadzorujgcego stan drzwi,

¢ przycisk ewakuacyjny (dwusekcyjny) do otwarcia awaryjnego drzwi.

Przejscia (drzwi) beda wyposazone w samozamykacz stosownie od wielkosci drzwi
jak i réwniez jego cieZzaru, oraz w zamki wpuszczane wspotpracujace z ryglem
umieszczonym powyzej zamka witasciwego z klamka.
Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomoca czujki magnetycznej
(kontaktronu) zainstalowanej w drzwiach — kazde skrzydto niezaleznie. Zapewni to
mozliwos¢ wygenerowania sygnatu dzwiekowego w czytniku w przypadku
nieuprawnionego otwarcia drzwi lub pozostawienia drzwi zbyt diugo otwartych po
autoryzowanym dostepie. Wszystkie drzwi objete systemem kontroli dostepu beda
odblokowywane recznie od strony chronionej, poprzez przyciski ewakuacyjne
dwustykowe i automatycznie sygnatem sterujgcym z instalacji sygnalizacji pozaru SSP
w momencie alarmu pozarowego II stopnia. Catos$¢ instalacji powinna byc
zamontowana zgodnie z zaleceniami i Instrukcjg obstugi producenta. Lokalizacje
elementéw SKD oraz trasy instalacji podano na rzutach. Schemat instalacji, typy
i rodzaje kabli przedstawiono na rysunkach.

Nalezy zachowal istniejacy system kontroli dostepu (czytniki, zwory, rygle
kontaktrony, samozamykacze, videodomofony).

Zakres ochrony SKD.
Zaklada sie, ze system SKD bedzie obejmowat wejscie do wydzielonych
pomieszczenia.

Wymagania funkcjonalne systemu SKD

Podstawowe cechy systemu SKD:

serwer oparty o system operacyjny Windows Server 2003 i SQL Serwer 2000;

stacja lokalna monitorujace SKD oparta o system Windows XP Prof. PL;

wielopoziomowy dostep do SKD;

mozliwos¢ wizualizacji wszystkich elementdw systemu SKD;

monitorowanie wszystkich zdarzen w systemie;

wyswietlanie zdjecia uzytkownika karty, w zaleznosci od uprawnief osoby

obstugujacej system i zdarzeh w systemie;

o fatwa kontrola zmian danych osobowych, wprowadzanie i zmiana danych
i uprawnien uzytkownikéw,

® & ¢ o o @
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e mozliwos¢ programowania uprawnien uzytkownikow indywidualnie, grupowo,
w przedziatach czasowych tak aby maksymalnie dostosowaé system do
wymaganych uprawnien,

e automatyczna aktualizacja danych w SKD na stacjach roboczych jak i réwniez
Serwerze SKD i elementach systemu,

Okablowanie

Typy kabli przewidzianych w projekcie odpowiadajg zaleceniom producentéw
urzadzen przewidzianych do instalacji.

Magistrala systemowa komunikacja (SubLan, petla kontroleréw) — FTP 5e 4x2x0,5,
Przewdd zasilajacy sieciowy OMY 3x1,5 mm?.

Okablowanie pojedynczego przejscia:

¢ Kontroler — czytnik: FTP 5e 4x2x0,5,
Kontroler — przycisk wyjscia ewakuacyjnego - elektrozaczep: OMY 2x1.
Kontroler ~ przycisk wyjscia ewakuacyjnego — sygnatowy: FTP 5e 4x2x0,5
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego — kontaktron : YTKSY 2x2x0,5
Przycisk wyjscia ewakuacyjnego - elektrozaczep: OMY 2x1.

Typy stosowanych kabli i przewoddéw podano na schemacie instalacji. Przewody
magistrali ulozy¢ identycznie jak kable pozostatych instalacji stabopradowych tj.
w rurach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem, a na odcinkach, gdzie s3
zainstalowane korytka kablowe teletechniczne na korytarzach w/w kable nalezy
prowadzi¢ w tych korytkach. Okablowanie pojedynczego przejscia utozy¢ w scianach
w rurach lub peszlach instalacyjnych pod tynkiem. W celu prowadzenia zasilania oraz
magistrali komunikacyjnej nalezy wykorzysta istniejgce koryta kablowe na
korytarzach, a w miejscach ich braku nalezy je utozyé. Typy i rodzaj koryt
w specyfikacji instalacji elektryczne;j.

Wspéolpraca z SSP

System KD moze automatycznie otwieraC przejscia na drogach ewakuacyjnych
zgodnie ze scenariuszem pozarowym. W tym celu w systemie SSP dla kazdego
takiego przejscia (lub kontrolera gdy przejscia obstugiwane przez dany kontroler
znajdujq sie w jednej strefie pozarowej) wydzielone bedg moduty sterujace (styk NZ)
zZlokalizowany w poblizu kontrolera sterujacego danym przejsciem. Jednoczesnie do
SKD w wolne wejscie kontrolera nalezy doprowadzi¢ sygnat z SAP ,alarm pozarowy II
stopnia”.

Wspolpraca z wyjsciami ewakuacyjnymi.

Projektowany SKD obejmuje drzwi bedace na drogach ewakuacyjnych. W celu
zapewnienia poprawnej pracy i realizacji scenariusza pozarowego SSP do sterowania
otwarciem drzwi winien udostepni¢ modut wykonawczy sterujacy, styk NZ, ktory to
otwiera sie na wypadek zaistnienia pozaru w danej strefie pozarowej. Moduly
sterujgce winny by¢ zlokalizowane w poblizu kontrolerow SCU1284 sterujacych
drzwiami objetymi automatycznym sterowaniem (otwarciem) na wypadek zagrozenia
pozarowego.
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Uziemienie

Wszystkie kontrolery, obudowy kontroleréw jak i réwniez zasilacze nalezy uziemic.
Przed podaniem napiecia na kontroler nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylaczenia
przewodu uziemiajgcego do zacisku sterownika. Sposdb uziemienia opisany jest
w instrukcjach urzadzen.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach i $cianach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz S$cianach o odpornosci ogniowej 30 min, w tym przej$é
kombinowanych kabel/rura, nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna
producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajacg polskie
przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Stosowane w obiekcie zabezpieczenia
powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB i Atest
Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowac tabliczkg znamionowa.

Testy sprawdzajgce
Sprawdzeniu podlega:
s stan elementdw;
ciggtosé linii sygnatowych;
poprawnos$¢ pracy sterownikow SKD;
poprawnos¢ dziatania czytnikéw SKD;
dziatanie elektrozaczepdw w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
braku zasilania;
skutecznos¢ zdalnego wiaczenia i wytgczenia dozoru;
poprawnos¢ przesytania sygnatdw alarmowych do systemu nadzoru
komputerowego;
stan akumulatordéw;
skuteczno$é¢ zdalnego sterowania przej$ciami
sposob i estetyka montazu urzadzen oraz tras kablowych
odwzorowanie dziatania systemu na stacji zdalnej systemu

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne.

Na klatce schodowej nalezy zainstalowaé¢ kamere stacjonarng wewnetrzng IP
typu dzief/noc z promiennikiem podczerwieni, ktorej zadaniem bedzie obserwacja
0s6b wchodzacych do pomieszczenia.

Nalezy zainstalowaé kamere wewnetrzng IP w obudowie koputkowej o parametrach
nie gorszych niz:
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- rozdzielczos¢ 1080p/2Mpix,

- funkcja dzien/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni,

- funkcja WDR 120 dB,

- funkcja BLC,

- detekcja ruchu,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm, Moto-Zoom,

- wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 20 metrow,
- wyjscie 1xRJ45,

- zasilanie 12VDC/PoE.

Dodatkowo przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowaé kamere stacjonarng
zewnetrzng IP w obudowie typu bullet, ktérej zadaniem bedzie obserwacja terenu
wzdiuz budynku.

Parametry kamery:

- rozdzielczo$¢ 1080p/2Mpix,

- funkcja dzier/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

- funkcja WDR 120 dB,

- funkcja BLC,

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12 mm, Moto-Zoom,

- wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 40 m,

- wyjscie 1xRJ145,

Zasilanie 12VDC/POE,

- detekcja ruchu,

- detekcja przekroczenia linii.

Potgczenie od kamer do gtdwnego switcha CCTV w budynku nalezy wykona¢ kablem
UTP kat. 5e. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach i kanatach. Odlegtos¢ miedzy
klatkg schodowa a serwerownig ZT to okoto: 50 metrow. Kamery nalezy zasilic
w technologii POE.

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac
Polskim Normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak
réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:

Atest;

Certyfikat;

» Aprobate techniczng ITB;
o Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania przedstawicielowi Zamawiajacego
wszelkich prac zanikowych w celu potwierdzenia ich prawidtowego wykonania.
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