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KGP_ARCHITEKTURA_14.02.2020- II wersja Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OBSZAR B

1.1 PIWNICE - KLATKI SCHODOWE (KP4)
1.1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

24,21 m2 24,21
RAZEM 24,21

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.sz.
2.12. 9918-
07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m nad
poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie przestawie-
nie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:4,5,8,9)

m-g

RAZEM 8,56
1.1.2 Tynki wewnętrzne

4
d.1.
1.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
betonu na ścianach

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

5
d.1.
1.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

23,19*3,5 m2 81,17
RAZEM 81,17

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

(22+21)*1,9*0,09+8,48 m2 15,83
RAZEM 15,83

1.1.3 Roboty malarskie
8

d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6 m2 81,17
RAZEM 81,17

9
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.6 m2 81,17
RAZEM 81,17

10
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.7 m2 15,83
RAZEM 15,83

11
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.7 m2 15,83
RAZEM 15,83

1.1.4 Posadzki
12

d.1.
1.4

NNRNKB
202 2124-02

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

24,12 m2 24,12
RAZEM 24,12

13
d.1.
1.4

NNRNKB
202 2124-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury wstępnie szlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu "Strzegom" po obróbce ściernej

m2

24,12 m2 24,12
RAZEM 24,12

14
d.1.
1.4

NNRNKB
202 2117-01

(z.III) nakładanie faktury grotowanej drobno na powierzchnie płaskie o szer. ponad
20 cm granitu "Strzegom"

m2

24,12 m2 24,12
RAZEM 24,12
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1.1.5 Ślusarka

15
d.1.
1.5

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 14 kg

m

6,05+7,11 m 13,16
RAZEM 13,16

1.2 PARTER - POKOJE (B42,B43,B44,B45,B46,B47,B48,B49,B50,B51,B52,B53,B54,B55,B56, B57)
1.2.1 Roboty przygotowawcze

16
d.1.
2.1

Kalk. własna Wyniesienie i wniesienie mebli do pokojów szt

16*6*2 szt 192,00
RAZEM 192,00

17
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

18
d.1.
2.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-
poszerzenie otworu drzwiowego

m2

(0,20*2,1*2)*2*16 m2 26,88
RAZEM 26,88

19
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - zamocowa-
nia krat

szt.

8*16 szt. 128,00
RAZEM 128,00

20
d.1.
2.1

KNR 2-02
1212-03 wsp.
0,4 do R, M=
0

Demontaż krat nożycowych (harmonijkowe) o powierzchni ponad 3 m2 m2

1,86*2,26*15 m2 63,05
RAZEM 63,05

21
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

16,26+12,9+13,26+13,34+13,34+13,2+13,2+13,24+16,42+14,01+14,31+13,91+
14,52+13,83+14,58+11,43

m2 221,75

RAZEM 221,75
1.2.2 Roboty murarskie

22
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0114-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych
gr.15,27,45cm

m2

1,0*3,1*3 m2 9,30
RAZEM 9,30

1.2.3 Tynki wewnętrzne
23

d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

(0,2*3,3)*16 m2 10,56
RAZEM 10,56

24
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(0,2*3,3)*16 m2 10,56
RAZEM 10,56

25
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki wokół
nowo wstawionych drzwi od strony pokoi

m2

(1,8*3,25-1,0*2,0)*16 m2 61,60
RAZEM 61,60

26
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokół nowo wstawionych drzwi od strony pokoi

m2

(1,8*3,25-1,0*2,0)*16 m2 61,60
RAZEM 61,60

27
d.1.
2.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(0,9+2*2,0)*16*0,35 m 27,44
RAZEM 27,44

28
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - wokół nowo wstawionych drzwi od strony pokoi

m2

(0,9+2*2,0)*16*0,35 m2 27,44
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RAZEM 27,44

1.2.4 Roboty malarskie
29

d.1.
2.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

826,28 m2 826,28
RAZEM 826,28

30
d.1.
2.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"  - powierzchnie pionowe

m2

(2,85+1,4+1,4+0,73+0,73+1,37+0,66+0,82+1,37+0,65+0,79+1,37+0,72+0,76+
1,38+0,73+0,78+1,37+0,73+0,72+1,38+0,69+0,83+1,38+0,61+0,46+0,47+1,43+
1,25)*2+3,55*16+(1,28+1,43+0,64+0,84+1,39+0,7+0,78+1,41+0,59+0,81+1,41+
0,7+0,73+1,4+0,66+0,8+1,38+0,71+0,76+1,39+0,67+0,69+1,4+1,28)*2+4,99*16-
(0,9*2)*15-(1,33*1,83)*16
(3,4+5,02)*2*3,25*8 m2 437,84
(2,8+4,67)*2*3,25*8 m2 388,44
 

RAZEM 826,28
31

d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

826,28 m2 826,28
RAZEM 826,28

32
d.1.
2.4

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

241,15 m2 241,15
RAZEM 241,15

33
d.1.
2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3,4*5,02*8 m2 136,54
2,8*4,67*8 m2 104,61
 

RAZEM 241,15
34

d.1.
2.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

241,52 m2 241,52
RAZEM 241,52

1.2.5 Stolarka okienna
35

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1018-03

Okna przeciwpożarowe otwieralne m2

1,21*1,71*2 m2 4,14
RAZEM 4,14

1.2.6 Posadzki
36

d.1.
2.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3,4*5,02*8+2,8*4,67*8 m2 241,15
RAZEM 241,15

37
d.1.
2.6

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

241,15 m2 241,15
RAZEM 241,15

38
d.1.
2.6

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

241,15 m2 241,15
RAZEM 241,15

39
d.1.
2.6

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm

m2

241,15 m2 241,15
RAZEM 241,15

40
d.1.
2.6

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita m2

241,15-13,26 m2 227,89
RAZEM 227,89

41
d.1.
2.6

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m
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(3,4+5,02)*2*8+(2,8+4,67)*2*8 m 254,24

RAZEM 254,24
42

d.1.
2.6

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
Winigam

m2

13,26 m2 13,26
RAZEM 13,26

43
d.1.
2.6

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

(280+280+10)/2 m 285,00
RAZEM 285,00

44
d.1.
2.6

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

(0,8*2,1*0,12)*16 m3 3,23
26,88*0,04 m3 1,08
63,05*0,05 m3 3,15
826,28*0,01 m3 8,26
241,15*0,01+241,15*0,022 m3 7,72
570*0,10*0,03 m3 1,71

RAZEM 25,14
45

d.1.
2.6

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

25,14 m3 25,14
RAZEM 25,14

46
d.1.
2.6

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 25

m3

25,14 m3 25,14
RAZEM 25,14

1.3 PARTER - KORYTARZE (BK0/3)
1.3.1 Roboty przygotowawcze

47
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

52,89 m2 52,89
RAZEM 52,89

1.3.2 Roboty rozbiórkowe
48

d.1.
3.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

52,89 m2 52,89
RAZEM 52,89

49
d.1.
3.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85*2 m2 159,71
RAZEM 159,71

50
d.1.
3.2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

poz.49*0,02+poz.48*0,02 m3 4,25
RAZEM 4,25

51
d.1.
3.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 30

m3

poz.50 m3 4,25
RAZEM 4,25

1.3.3 Tynki wewnętrzne
52

d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki od
strony korytarza

m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85*2 m2 159,71
RAZEM 159,71

53
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynki od strony korytarza

m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85*2 m2 159,71
RAZEM 159,71

54
d.1.
3.3

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85*2 m2 159,71
RAZEM 159,71
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1.3.4 Roboty malarskie

55
d.1.
3.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85 m2 153,56
RAZEM 153,56

56
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

(25,86+25,86)*2,85+2,16*2,85 m2 153,56
RAZEM 153,56

1.3.5 Posadzki
57

d.1.
3.5

NNRNKB
202 1126-02

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

52,89 m2 52,89
RAZEM 52,89

58
d.1.
3.5

NNRNKB
202 1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 2

m2

52,89 m2 52,89
RAZEM 52,89

59
d.1.
3.5

NNRNKB
202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

52,96 m2 52,96
RAZEM 52,96

60
d.1.
3.5

KNR 2-02
1105-04
analogia

Cokoliki z  z płytek z kamieni sztucznych wysokość 105mm m

21,61*2-12*1+20,95-1,43+22,17-1,45+12,54+12,57 m 96,57
RAZEM 96,57

1.3.6 Sufity
61

d.1.
3.6

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

52,89 m2 52,89
RAZEM 52,89

62
d.1.
3.6

KNR 2-02
2004-06 wsp.
1,1 do R ze
wzgl. na
utrudnienia

Obudowa inst. sanitarnych i elektrycznych  płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01

m2

(21,61+20,95)*2 m2 85,12
RAZEM 85,12

1.3.7 Stolarka drzwiowa
63

d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewniane D1 m2

0,9*2,0*16 m2 28,80
RAZEM 28,80

64
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0,9*2*16 m2 28,80
RAZEM 28,80

65
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D10 m2

1,2*3,25*1 m2 3,90
RAZEM 3,90

66
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D12 m2

1,8*2,0*1 m2 3,60
RAZEM 3,60

67
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D15 m2

1,4*2,6*1 m2 3,64
RAZEM 3,64

1.4 PARTER - KLATKI SCHODOWE (KP0/6)
1.4.1 Roboty przygotowawcze

68
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2
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26,46 m2 26,46

RAZEM 26,46
69

d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1611-01 z.sz.
2.12. 9918-
07 

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m - 3,5 m nad
poziomem podłogi parteru (ustawienie) (przyjęto ilość 20m2, następnie przestawie-
nie, przestawienie w pozycji ujęte w pozycji poniżej)

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

70
d.1.
4.1

kalk. własna
Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:71,72,75,76)

m-g

RAZEM 3,47
1.4.2 Tynki wewnętrzne

71
d.1.
4.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

72
d.1.
4.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

73
d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

13,45*3,5 m2 47,08
RAZEM 47,08

74
d.1.
4.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe pod spocznikami i na podstopni-
cach

m2

12,63*2 m2 25,26
RAZEM 25,26

1.4.3 Roboty malarskie
75

d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.73 m2 47,08
RAZEM 47,08

76
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.73 m2 47,08
RAZEM 47,08

77
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pod spocznikami i na podstopnicach

m2

poz.74 m2 25,26
RAZEM 25,26

78
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.74 m2 25,26
RAZEM 25,26

1.4.4 Posadzki
1.4.5 Ślusarka

79
d.1.
4.5

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych m

7,21 m 7,21
RAZEM 7,21

80
d.1.
4.5

KNR 4-01
1301-04
analogia

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdob-
nych - uzupełnienie balustrady

m

7,21 m 7,21
RAZEM 7,21

81
d.1.
4.5

KNP 02
1313-01.01
analogia

Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i
rdzy

m

7,21 m 7,21
RAZEM 7,21

82
d.1.
4.5

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

7,21*1,1 m2 7,93
RAZEM 7,93
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83

d.1.
4.5

 
kalk. własna

Demontaż, oczyszczenie, polakierwanie i montaż balustrady m

7,21 m 7,21
RAZEM 7,21

84
d.1.
4.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - montaż (bez ceny materiału) m

7,21 m 7,21
RAZEM 7,21

2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 ELEWACJA

2.1.1 ZADASZENIA 
85

d.2.
1.1

 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU, SZKLANE (350X150 CM.) m2

3,5*1,5*1 m2 5,25
RAZEM 5,25

86
d.2.
1.1

KNR 2-02
1604-04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m - m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

2.1.2 Roboty sanitarne
87

d.2.
1.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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