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Detal A

OTK 2035/A20/A21

OTK 2035/A20/A21
Detal A

Osłona złączowa
FOSC-400B4-S24

Skrzynka zapasu
kabla liniowego

OTK 2035/A20/A21

Typ kabla:
     OTK 2035/A20/A21  –  ZW-NOTKtsd 60J

Skrzynka zapasu
kabla typu SZ-1
istniejąca

Skrzynka zapasu
kabla typu SZ-1
wg projektu

Osłona złączowa
FOSC-400B4-S24
istniejąca

OTK 2035/A20/A21

UWAGI:

1. Skrzynka zapasu kabla mocowana do ściany osłonowej zbiornika przepompowni (pod istniejącą osłoną złączową).

2. Kabel OTK 2035/A20/A21 między korytkiem kablowym i skrzynką zapasu oraz skrzynką zapasu

    i osłoną złączową prowadzony w peszlach niepalnych.

3. Peszel kabla wychodzącego ze skrzynki zapasu mocowany do stropu podperonia np. uchwytami typu UDF (Baks).
Skala:

Data: 08.2008 Nr rysunku:1:200mgr inż. Przemysław Wieczner 1

Biuro Projektowo-Inwestycyjne AWEA Sp. z o.o.

ul. Samarytanka 23a, 03-592 Warszawa

Inwestor

Opracowanie

Rysował

Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

mgr inż. Roman Rybicki upr. 1087/98/U

Stacja A20. Podperonie
Trasa projektowanej linii kablowej światowodowej OTK 2035/A20/A21

Widok A-A – skala 1:50
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