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1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor i Zleceniodawca

Inwestorem i Zleceniodawcg prac ujetych w niniejszym opracowaniu jest:
Komenda Gtéwna Policji,
ul. Putawska 148/1 50, 02-514 Warszawa.

Umowa nr.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt dotyczy budowy kabla optotelekomunikacyjnego typu ZW-NOTKtsd 60J na odcinku
| linii metra w Warszawie, obejmujgcym stacje A20 , Stodowiec” tunel szlakowy B21 oraz stacje A21

,Stare Bielany”, osie stacji wyznaczajg wspotrzedne:

od W 193+62,20 do W 201+00,01;
od Z 193+51,70 do Z 200+89,50

W opracowaniu oméwiono sposéb prowadzenia kabla swiattowodowego od mufy na podperoniu

stacji A20, tunelem szlakowym B21 do mufy na podperoniu stacji A21.

2. Opis Techniczny

2.1 Wstep
Projektowany kabel miedzyobiektowy bedzie kontynuacjg istniejgcego systemu tgcznosci
przewodowej dla potrzeb Policji w Metrze Warszawskim z zachowaniem dotychczasowej konwencji

znakowania i trasowania kabli.

Na projektowanym odcinku, trase kabla miedzyobiektowego dla potrzeb Policji w metrze wykonaé

kablem typu ZW-NOTKtsd 60J i oznaczy¢ jako OTK 2035/A20/A21.

Kabel $wiattowodowy OTK 2035/A19/A20 zakorczony jest mufg swiattowodowg typu Raychem FOSC-
400 w podperoniu stacji A20. Do istniejgcej mufy FOSC-400 nalezy dotozy¢ projektowany kabel OTK
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2035/A20/A21, usuna¢ spawy zapetlajgce na kablu OTK 2035/A19/A20 a nastepnie zespawac ze sobg

zgodnie z zasadg wg tabeli nr 1.
Przy ztgczu pozostawic zapas 25m kabla liniowego w skrzynce zapasu SZ-1 zgodnie z Rys.1.

Z miejsca potaczenia, kabel miedzyobiektowy OTK 2035/A20/A21 wyprowadzi¢ zachodnig strong na
stacji A20 wzdtuz torow odstawczych, nastepnie przepustem w podtorzu wprowadzi¢ na konstrukcje
wsporcze po srodku tunelu szlaku B21 i doprowadzié¢ do stacji A21. Na stacji A20, szlaku B21 i stacji
A21, projektowany kabel nalezy utozy¢ na wykonanych i wyznaczonych do tego celu konstrukcjach
wsporczych. Przebieg i zakonczenie projektowanej linii $wiattowodowej OTK 2035/A20/A21 na stacji
A21 pokazano na Rys.3. W podperoniu zachodnim stacji A21 nalezy zainstalowaé¢ mufe
Swiattowodowq typu Raychem FOSC-400 zgodnie z Rys.3. W mufie tej zgodnie z zyczeniem Inwestora

nalezy zapetli¢ wtékna swiattowodowe tak jak to pokazano wg tabeli nr 1.
Przy ztaczu nalezy pozostawic zapas 25m kabla liniowego w projektowanej skrzynce zapasu SZ-1.

Trasa linii Swiattowodowej pokazana zostata na Rys.1, Rys.2 i Rys.3.

2.2 Kabel optotelekomunikacyjny
Do realizacji kabla OTK 2035/A20/A21 wykorzystany zostanie kabel jednomodowy o konstrukcji
tubowej, niepalny z powtoky z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcej ptomienia z

suchym uszczelnieniem osrodka i catkowicie dielektryczny, typu ZW-NOTKtsd 60J.

ZW-NOTKtsd, zastosowany wg niniejszego projektu w systemie tgcznosci swiattowodowej dla Policji
na | linii metra w Warszawie, jest zgodnie z zaleceniem ITU G.652 D, o niskim ttumieniu w zakresie fali

od 1285nm do 1625nm,:

e wodoszczelny (zgodnie z normg PN-EN 60794-1-FS)

e trudnopalny i bezhalogenowy (zgodnie z normg PN-EN 60332-1),
« stabodymigcy (zgodnie z normg PN-EN 601034),

* nie emitujgcy gazéw korozyjnych (zgodnie z normg IEC 60754-2),
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2.3 Trasa kabla swiattowodowego

Trasa kabla swiattowodowego zostata przedstawiona na rysunkach od 1 do 3

Dla OTK 2035/A20/A21 wykorzystane zostang wsporniki pod kable wg projektu
Biura Projektow Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.0. Zasada prowadzenia kabla 60J i
konstrukcji wsporczych dla tego kabla w tunelu jest kontynuacjg zasad przebiegu kabla i konstrukcji
wsporczych w tunelu B20 i przylegtej stacji A 19. Kabel zostanie utozony na istniejgcych konstrukcjach
wsporczych w rurach ostonowych RHDPEt (82x2,9 (na szlakach i podperoniach). Podany typ rury jest

trudnopalny, wykonane z polietylenu o duzej gestosci.

Rury ostonowe kabla swiattowodowego mocowane bedg w odstepach co 10m, do konstrukcji

wsporczej kabli stalowg opaskg zaciskowa MLT4H-CP316

Wszystkie przepusty kablowe w Scianach i stropach nalezy obustronnie uszczelni¢ za pomocg masy

ogniochronnej o klasie odpornosci co najmniej EI 90 (np.PROMASTOP -Coating).

3. Oznaczenie kabla swiattowodowego.

Na kablu, na powtoce umieszczony jest fabryczny nadruk metryczny oraz oznakowanie kabla.

Poza fabrycznym znakowaniem kabla nalezy na nim umieszczaé specjalne, unikalne oznakowanie co
25 m na odcinkach prostych, przy kazdej zmianie trasy, przed i za przepustami, przed wejsciem do

pomieszczen oraz w pomieszczeniach.

Oznakowanie powinno by¢ koloru z6ttego z napisami koloru czarnego. Oznakowanie powinno

zawierad informacje o wtascicielu kabla, jego typie, numerze eksploatacyjnym oraz relacji.

Numer projektowanego kabla $wiattowodowego to OTK2035/A20/A21
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4. Wykaz materiatow

Nazwa J.m. llos¢
Kabel swiattowodowy 60J typ ZW-NOTKtsd 60J m 1080
Rura RHDPEt 32/2.9 m. 1000
Mufa Swiattowodowa typu Raychem FOSC-400B4-524-1-NNN kpl. 1
Kaseta swiattowodowa na 24 spawy Raychem FOSC-B-TRAY-S24-1 kpl. 2

Uchwyt do wieszania ostony na $cianie typu Raychem

FOSC-A/B-UNI-MOUNT-W kel !
Zestaw uszczelniajgcy portu okragtego typu Raychem FOSC-B/D-CSEAL-INT kpl. 5
Zel silikonowy do osuszania wnetrza ostony typu Raychem ol 1
FISTV-E7100-1005-55027

Uszczelki korcdéw rur HDPE szt. 2
Ztgczka ZKWRs 32 szt. 6
Stelaz zapasu kabla liniowego ZS-1 szt. 2
Opaska zaciskowa MLT4H-CP316 szt. 120
Ostonki spawu 45mm szt. 90
Uchwyty typu UDF szt. 25

Peszel niepalny 22/18 m. 40
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5. Wykaz norm

ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
INSTRUKCJA T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
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6. Obliczenia ttumiennosci linii Swiattowodowe;j

Pomiar linii $wiattowodowej nalezy wykonac ze stacji A18 gdzie znajduje sie przetgcznica OPTOMER
PS-4/96.

n = 8 —ilos$¢ ztgczy statych

aw= 0,15 dB - ttumiennos$¢ ztgcza statego

az = 0,5 dB — ttumiennos¢ potztaczki

A1310= 0,4 dB/km — ttumienno$¢ jednostkowa dla A=1310
A1sso= 0,25 dB/km — ttumiennos$¢ jednostkowa dla A=1550

L= 6,674 km — dtugosc¢ optyczna linii na odcinku stacja A18 — A21 — A18

Ayg1g =N X @y + 310 XL+ 0z X0
Ajz1p =8 x 01548 + 0,4dE /km x 6,674km + 0,545 %1

Aysip = 1,2dB + 2,67dB + 0,5dB = 4,37dB

Ajgso =M X G+ g5 XL+ azXn
Ajzzp = 8 X 0,15dB + 0,25d B flem x 6,674kcm + 0,548 x 1

Aycep = 1,2dB + 1,67dB + 0,5dB = 3,37dB
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7. Rozptyw widkien swiattowodowych
Tab.1 Spawy na wprost na stacji A20 (mufa) i stacji A21 (spawy zapetlajace)

Numer widkna w kablu ZW-NOTKtsd 60 J

OTK 2035/A19/A20 Stacja A20
Nr widkna w ZW-NOTKtsd 60J]

OTK 2035/A20/A21 Stacja A20
Nr widkna w ZW-NOTKtsd 60J]

OTK 2035/A20/A21 Stacja A21

; ; Zapetlenie
2 2 Zapetlenie
g g Zapetlenie
373 Z Zapetlenie
190 190 Zapetlenie
i; g Zapetlenie
ii 1‘31 Zapetlenie
ig 12 Zapetlenie
133 1; Zapetlenie
;g ;g Zapetlenie
;; ;; Zapetlenie
;i ;i Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
g; g; Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
g; g; Zapetlenie
2431 2431 Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
g; g; Zapetlenie
28 zg Zapetlenie
jé ji Zapetlenie
ji Zi Zapetlenie
ig ig Zapetlenie
ig ig Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
g; g; Zapetlenie
2431 2431 Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
g; g; Zapetlenie
gg gg Zapetlenie
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8. Czesc¢ rysunkowa — prowadzenie kabla swiattowodowego:

Rys.1 Stacja A20. Podperonie. Przebieg projektowanej linii kablowe]j Swiattowodowej OTK
2035/A20/A21

Rys.2 Szlak B21. Przebieg projektowane;j linii kablowej swiattowodowej OTK 2035/A20/A21

Rys.3 Stacja A21. Podperonie. Przebieg projektowanej linii kablowe]j Swiattowodowej OTK
2035/A20/A21

10
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Warszawa, wrzesien 2008r.

Oswiadczenie

Na podstawie:
Artykutu 20 ust. Z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczam
ze projekt wykonawczy
BUDOWA W TUNELU METRA WARSZAWSKIEGO
KABLA OPTOTELEKOMUNIKACYJNEGO TYPU ZW-NOTKtsd 60J
W RELACJI

STACJA METRA A20 "SLODOWIEC" - STACJA METRA A21 "ST ARE BIELANY"

KABEL NUMER OTK 2035/A20/A21

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Roman Rybicki mgr inz. Edward Ambroziak
Upr.proj 1078/98/U Upr.proj 1258/98/U
Podpis i piecze¢ Podpis i piecze¢
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