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DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA

dot. postepowania © udzielenie zamowienia publicznego na dostawe 5 szi. pojazdéw
w specjalizowanej wersji ,Ruchome Stanowisko Dowodzenia”., nr sprawy 63/Ctr/10/EMi

Uprzejmie informuje, ze do Zamawiajgcego wplynety pytania od uczestnikow
postepowania, ponizej tre$¢ pytan oraz udzielonych odpowiedzi. Ponizsze odpowiedzi
sg wigzace dia stron postepowania.

Pytanie 1

W zatgezniku 1t do SIWZ Zamawiajgcy zamiescit wymagania funkcjonalno-techniczne
dla radiotelefonéw przewoznych w zestawie kamuflowanym zamontowanym w RSD.
W L.p. 1.5 wymagana jest cecha radiotelefonu — ,Programowe ograniczenie czasu
nadawania w granicach od 30 do 180s, ze skokiem hie wiekszym niz 30s”.

Czy zgodnie z dokumentem MSWiIA ,Ujednolicone minimalne wymagania w zakresie
parametrow techniczno-funkcjonalnych urzadzen fgcznosci radiowej pracujacych
w pasmie VHS — Warszawa styczen 2008 wer. 2.0", zat. Nr 2 ,Minimalne wymagania
techniczno-funkcjonaine dia radiotelefonow przewoznych L.p. 1.5 Zamawiajgcy
wymaga aby cecha funkcjonalno-uzytkowa radiotelefonu ,Programowe ograniczenie
czasu nadawania w granicach od 30 do 180s, ze skokiem nie wiekszym niz 30s” byla
mozliwa di zaprogramowania indywidualnie dia kazdego kanatu?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wymaga aby ,Programowe ograniczenie czasu nadawania od 30 do
180 s, ze skokiem niz 30 s, byto mozliwe indywidualnie dla kazdego kanatu.




Pytanie 2
Zat. 2L do SIWZ wymagania funkcjonaino-techniczne dla stagji retransmisyjnej
zamontowanej w RSD.

1) Czy dodatkowy glosnik i mikrofon z wigcznikiem nadawania majg byé na stafe
zamontowane w pojezdzie?

2) Czy w wersji bazowej stacja retransmisyjna powinna takze byé¢ wyposazona
w przenosny dodatkowy gtoénik i mikrofon z wtacznikiem nadawania?

3) Zamawiajgcy w .p. 6 podat parametry anteny stacjonarnej. W1 .p. 7 wyposazenie
stacji retransmisyjnej antena stacjonarna nie wystepuje. Czy antena stacjonarna
powinna by¢ na wyposazeniu stagji? Jezeli tak to prosimy o podanie dlugosci
i przewodu antenowego i jego parametréw technicznych oraz wymagan na
uchwyty do montazu anteny w wersji do stacji bazowej.

Odpowiedz

1 1 2) Zamawiajacy nie wymaga aby dodatkowy gtosnik i mikrofon z wiacznikiem
nadawania byly zamontowane na stafe w pojezdzie, elementy te powinny znajdowaé sie
na wyposazeniu stacji retransmisyjnej wykorzystywanej jako stacji mobilnej jak réwniez
stacji bazowej.

3) Zamawiajacy podat w Lp. 6 parametry anteny stacjonarnej ktéra wchodzi w skiad
stacji retransmisyjnej i bedzie wykorzystana w ukompletowaniu  stacjonarnym,
Zamawiajacy wymaga standardowego uchwytu instalacyjnego przewidzianego dia
danego typu anteny wraz z koricowkg do podigczenia anteny, oraz 10 mb przewodu

antenowego przeznaczonego do podiaczenia anteny.
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