BIURO FINANSOW
KOMENDY GLOWNEJ POLICJI

02-672 Warszawa Dyrektor 60-116-08 faks 60-126-94
ul. Domaniewska 36/38 Z-ca Dyrektora 60-117-55 faks 60-118-57

Warszawa, dnia 1 .06.2011r.
an .
FZ.Q&Q«..Q.. 11

Do Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,Dostawe munduréw cwiczebnych’, numer
postepowania - 87/Ckl/11/AL

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami — ustawa Pzp) przekazuje pytania wraz z wyjasnieniami
oraz zmiany tresci SIWZ.
Pytanie 1. Zgodnie z rozdzialem VI1.1.2 o udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie Wykonawca,
ktéry spetni warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, w tym wykonania w okresie trzech lat
przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, mundurow o tgcznej ilosci
minimum 8 tysiecy sztuk.
Czy Zamawiajgcy uzna za wystarczajgce potwierdzenie spelniania ww warunku przedstawienie
przez Wykonawce wykazu dostaw i referencje na spodnie i/lub bluzy w ilosci 8 ty$ sztuk.
OdpowiedZ: Zgodnie z postawionym warunkiem Wykonawca musi wykaza¢ sig nalezycie
zrealizowang dostawg 8 tysiecy sztuk munduréw. Poprzez mundur Zamawiajgcy rozumie

komplet: spodnie wraz z bluza/kurtka.

ZMIANY TRESCI SIWZ

Dokumentacia techniczno-technologiczna munduru ¢éwiczebnego w kolorze czarnym (DTT-
27/KGP/2005):

1. W treéci catej DTT:
a) zapis: samoszczepne zastgpiono zapisem: samosczepne,
b) zapis: PN-EN 471+A1:2008 zastgpiono zapisem: PN-EN 471+A1:2010;




c) zapis: PN-EN ISO 105-E04:2009 zastgpiono zapisem: PN-EN ISO 105-E04:2011;

d) zapis: PN-EN ISO 13934-3:2002 zastgpiono zapisem: PN-EN [SO 13937-3:2002;

e) zapisy: PN-EN 20105-CO3,PN-ISO 105-CO3:1998 zastgpiono zapisem: PN ISO 105-
C06:2010;

f) zapis: PN-EN 25077:1998 zastgpiono zapisem: PN-EN ISO 5077:2011;

g) zapis: PN-EN 122240+AC zastgpiono zapisem: PN-EN 12240+AC

2. Pkt 2. Opis ogdiny wyrobu. Bluza.

a) zapis: W tyl biuzy od strony wewnetrznej na wysokos$ci szwu barkowego przyszyta jest guma
szerokosci 1cm.

zastgpiono zapisem:

W tyt bluzy od strony wewnetrznej na wysoko$ci napisu POLICJA wszyta jest guma szerokosci
1em.

b} zapis: Na wyktadanej czeéci $rodka podkotnierza w odlegtosci 1cm (= 0,2 cm) od stojki
naszyta jest biala tasma bawetniana przeznaczona na nazwisko uzytkownika.

zastgpiono zapisem: Na wykiadanej czeéci $érodka podkoinierza (kotnierza spodniego)
w odlegtoséci 1em (x 0,5 c¢cm) od stojki naszyta jest biata tasma baweiniana przeznaczona
na nazwisko uzytkownika. '

3. Pkt 3. Normy i przepisy zwiazane ofrzymuje brzmienie:

1) PN-83/P-84501 - Wyroby konfekeyjne. Szwy, klasyfikacja i oznaczenia.

2) PN-83/P-84502 - Wyroby konfekcyjne. Sciegi, klasyfikacja i oznaczenia.

3) PN-EN ISO 3758:2008 Tekstylia - System oznaczania sposobu konserwadji
z zastosowaniem symboli

4) PN-83/P-84506 - Wyroby konfekcyjne-badania odbiorcze.

5) PN-85/P84507 - Wyroby konfekeyjne. Stopnie jakosci.

6) PN-P-84525:1998 - Odziez robocza — Ubrania robocze

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i znakowania produktéw widkienniczych wraz z péZniejszymi zmianami,

8) Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie wzoru

deklaracji zgodnoéci w =zakresie obronnoéci i bezpieczefistwa (Dz. U. z 2007 r.

Nr 98, poz. 651).

9) PN-EN 471+A1:2010 — Odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci do uzytku
profesjonalnego — Metody badania i wymagania

4. Pkt 4.1. Wykaz surowcow, materiaidw..., Tabela 1.

Wiersz 21 otrzymuje brzmienie:

21 Taséma biata bawetiana szer. 30mm

5. Pkt 4.4. Warunki wykonania. Odlegto$é linii stebnowych:

a) w bluzie; zapis:

- od krawedzi podtrzymywaczy pasa, stojki kotnierza, przy wszyciu kotnierza do podkroju szyi,
zaszewek, jeden bok kieszeni naktadanych, mieszki oraz czgéci bocznych tytu - 0,2cm

otrzymuje brzmienie:

- od krawedzi stojki koinierza, przy wszyciu kotnierza do podkroju szyi, zaszewek, jeden bok
kieszeni naktadanych, mieszki oraz czeéci bocznych tytu - 0,2cm.




b) w spodniach; zapis:

- od gornych krawedzi kieszeni naktadanych - 1,8cm (+ 0,1 cm)
otrzymuje brzmienie:

- od gornych krawedzi kieszeni nakltadanych - 1,8cm (+ 0,2 cm).

6. Pkt 5.2. Cechowanie.

a) Bluza.

— zapis: Rozmiar etykiety musi odpowiada¢ wymaganiom automatycznej maszyny
do etykietowania. Etykieta musi by¢ obszyta naokoto.

zastgpiono zapisem: Wszywka musi by¢ obszyta naokoto. Informacje i znaki muszg byé
w jezyku polskim, czytelne, trwate i niescieraine,

— zapis: Wszywka specjalna na nazwisko uzytkownika, wykonana z tasmy w kolorze bialym
o wymiarach 6x3 ¢cm ( 0,2 cm) naszyta posrodku kotierza spodniego.

zastgpiono zapisem: Wszywka specjalna na nazwisko uzytkownika, wykonana z tasmy
baweinianej w kolorze biatym o wymiarach 6x3 cm (+ 0,2 cm) naszyta poérodku podkotnierza
(kohnierza spodniego).

b) Spodnie.

— zapis: Rozmiar etykiety musi odpowiadaé wymaganiom automatycznej maszyny
do etykietowania. Etykieta musi by¢ obszyta nackoefo.

Wszywka specjalna na nazwisko uzytkownika, wykonana z tasmy w kolorze bialym
o wymiarach 6x3 cm (£ 0,2 cm) naszyta posrodku paska tytu trzy centymetry od prawego szwu
bocznego.

zastgpiono zapisem:

Wszywka musi by¢ obszyta naokoto. Informacje i znaki muszg byé w jezyku polskim, czytelne,
trwate i niescieralne.

Wszywka specjalna na nazwisko uzytkownika, wykonana z tasmy bawetnianej w kolorze biatym
o wymiarach 6x3 cm (* 0,2 cm) naszyta posrodku paska tytlu w odleglosci 3 cm
(£1 cm) od prawego szwu bocznego.

7. Pkt 5.3.
Zapis: Pakowanie wg normy PN-P-84509:1997 otrzymuje brzmienie: 5.3. Pakowanie

8. Pkt 8. Tabela wymiardéw stalych i pomocniczych.
a) Tabela 13 (bluza);

— wiersze 10 (naramienniki) b i c;

zapis: Szew zastgpiono zapisem: Szeroko$é.

— wiersz 11 (dziurki) ¢ otrzymuje brzmienie:

Odlegtos¢ ostatniej dziurki od dolnej krawedzi
c 19 1,0
bluzy
-~ wiersz 11 g otrzymuje brzmienie:
Dlugo$¢ dziurek (mierzona z obszyciem) w krytym 3 02
g zapigciu przodu lewego '

b) Tabela 14 (spodnie):
— wiersz 9 (dziurki) a otrzymuje brzmienie:




Dziurki w listewce lewej wykonaé w réwnych
a |odleglosciach, uwzgledniajgc miejsce wszycia - -
spodni w pasek oraz zamocowanie dolu rozporka

9. Pkt 9. Zestawienie $redniego zuzycia materiatow | dodatkow.
Tabela 15; wiersz 21 otrzymuje brzmienie:

21 | Tasma bawetniana biata szer.30mm 0,18mb

10. Czes¢ DTT Warunki j zasady odbioru wyrobéw z produkeii.
a) Pkt. 4. Badania odbiorcze (odbidr jakoéciowy) otrzymuje brzmienie: 4. Odbidr jakosciowy
b) ppkt 4.1.a. otrzymuje brzmienie:

1. Warunki przedstawienia wyrobu do odbioruy:
a. Odbioru jakosciowego dokonuje sie w celu organoleptycznego sprawdzenia zgodnoscei
wykonania wyrobu z wymaganiami Dokumentacji  Techniczno-Technologicznej
w zakresie jakosci i estetyki wyrobu.

11. Cze$¢ DTT ,Dokumentacja eksploatacyjno-naprawcza”. Pkt 4. Konserwacija i naprawy.

rysunek:

5 Maksymalna temperatura dolnej piyty zelazka 200°C

zastgpiono rysunkiem:

=== Maksymalna temperatura dolnej piyty zelazka 200°C

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ sg wiazace dla stron postepowania.

Jarosipy WYZGOWSKI




