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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
 Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje 

i przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot 
zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wymagania określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach 
i przepisach związanych należy uważać za integralną cześć Specyfikacji oraz należy 
je czytać w połączeniu ze specyfikacją. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.3.1. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.3.3. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.3.4. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.3.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.3.7. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć dziennik robót, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, książkę obmiarów. 

1.3.8. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a). obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b). bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
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górniczego. 
1.3.9. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.10. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.3.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkowa. 

1.3.12. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

1.3.13. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

1.3.14. kierowniku budowy – osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.3.15. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.3.16. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.3.17. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.3.18. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo (zgodnie ze sztuką 
budowlaną) dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.19. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.20. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3.21._inspektorze nadzoru inwestorskiego – osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
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1.3.22. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych (innych) aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać 
roboty budowlane. 

1.3.23. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC), jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” 
(HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.3.24. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

1.3.25. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy i dwa komplety ST. 

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza 
 Przekazana dokumentacja powykonawcza ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją 
 Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub opuszcze ń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek . 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją. 

 Wielkości określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 
a). podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 

b). będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

  
 Stosując się do ww. wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a). lokalizację sąsiednich budynków mieszkalnych, 
b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu przyległego do terenu robót. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
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socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST) - branżowych. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 
4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST, PZJ, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.1. Zasady kontroli, jako ści robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 
 
5.2. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a). posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b). posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą, 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a i które 
spełniają wymogi SST, 

c). znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 
Materiały, które nie spełniają ww. wymagań będą odrzucone. 
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5.3. Dokumenty 
 
5.3.1. Dziennik robót 
 Dziennik robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika robót spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

 Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności: 
a). datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b). terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
c). przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
d). uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
e). daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
f). zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
g). wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
h). inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu ustosunkowania się do nich. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
5.3.2. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. 
 Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach 5.3.1.- 5.3.2. 
następujące dokumenty: 
a). protokoły przekazania terenu budowy, 
b). protokoły odbioru robót, 
c). plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Każdy bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ści robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie  zwalnia Wykonawcy od 
obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione, wg 
ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
w czasie określonym w umowie. 
 

6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

 
6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

a). odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b). odbiorowi częściowemu, 
c). odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d). odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e). odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
7.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a)._dzienniki robót i książki obmiarów (oryginały), 
b)._deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót”. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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B. ROBOTY BUDOWLANE 
 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych w budynku KGP przy ul. Łowickiej 14 w 
Warszawie. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót i ich zgodność 
z umową i warunkami określonymi w załącznikach do umowy. 
Zakres rzeczowy robót należy wykonać zgodnie z oferta, umowa i Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia,. 

 
3. WARUNKI DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ WARUNKI ODBIORU. 
Warunki, jakim powinny odpowiadać, jakim powinny odpowiadać materiały planowane 
do użycia przy realizacji robót zostały opisane, w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

 
4. CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 
4.1. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac: 
- demontaż podłóg i posadzek, 
- demontaż okładzin schodów, 
- demontaż wyposażenia łazienek, 
- demontaż rynien i rur spustowych, 
- rozbiórka posadzek tarasów, 
- skucie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
Rozbiórki i demontaże należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych z zastosowaniem 
podstemplowań rozbieranych elementów, które tego wymagają.  
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi niepowodujących 
drgań. Sprawdzenie prawidłowości demontaży i rozbiórek należy prowadzić 
systematycznie w czasie wykonywania robót wg. narzuconych wymagań. Materiały 
z rozbiórki można przewozić samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. 

 
4.3 Stolarka i ślusarka drzwiowa. 
 

Zakres prac: 
- wymiana drzwi wewnętrznych. 

 
Wymiary, kierunek otwierania drzwi musi być zgodny ze stanem istniejącym. 
Kolorystyka drzwi zgodna z drzwiami. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Szczeliny miedzy 
ościeżnicą a ścianą wypełnić materiałem izolacyjnym. 

 
 
4.4 Posadzki 

Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do układania wykładzin powinny być zakończone: 
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a). wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 
b). roboty instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych, 
c). wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
 

Wykonanie podłoża: 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i 
grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mięć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
 
Wykonanie wykładzin: 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować wykładziny według 
odcieni oraz rozplanować sposób układania. Należy stosować kleje do wykładzin PCW 
lub wykładzin dywanowych (w zależności od rodzaju wykładziny). Wszystkie łączenia 
wykładzin PCW spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
Montaż: 
- Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej 
powierzchni i walcować wałkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcować 
w przeciwnym kierunku. 
Klej należy używać dokładnie wg. instrukcji producenta. Należy go nakładać packą 
z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5 mmi rozstawie 5 mmm. 
Klejenie i walcowanie musi odbywać sie w trakcie wiązania kleju, aby uniknąć efektu 
przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packa. 
Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. Łączenia powinny 
przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 
Wszystkie łączenia wykładzin PCW należy sfrezować na 2/3 grubości a następnie 
spawać sznurem do spawania. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura. Po zakończeniu 
montażu wykładziny należy zamieść i odkurzyć. Z wykładzin usunąć wszystkie 
zabrudzenia i klej. 

 
4.5. Roboty malarskie 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
a).całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. elektrycznych, z wyjątkiem założenia 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
b). wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
c). całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 

 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 
a). Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
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zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego - w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
b). Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednia zaprawa. Wystające 
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 

c) Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
d). Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych).  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza wartości określonych dla danej farby. Prace malarskie na 
elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80 %. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednia wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na deemulgacje, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 

i dokumentacja projektowa, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 
Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
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pokrywanego podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki te powinny być: 
• odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
• bez uszkodzę, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 

i połysku. 
Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. 
 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach: 
• spękań, 
• łuszczenia sie powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych. 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
•••• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
•••• nie ścierać sie i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
•••• nie mięć śladów pędzla, 
•••• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacja projektowa, 
•••• być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych 

bez dodatków modyfikujących), 
•••• nie mięć przykrego zapachu. 
Dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach: 
•••• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 

miejscach napraw tynku po 
•••• hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2, 
•••• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
•••• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 
•••• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. 
Powłoka z lakierów powinna: 
• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 

 dokumentacja projektowa, 
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy 

i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
• mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym. 
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e). Badania w czasie odbioru robót: 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, 
w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją przetargową, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
•••• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•••• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•••• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•••• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•••• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 

siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę 
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 

• przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN 
ISO 2409:1999, 

 
 
4.6. Sufity podwieszane 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

4.7. Roboty inne 
Kolorystyka szaf wn ękowych, obudów kaloryferów i listew ochronnych  zgo dna 
z  dotychczasow ą. 
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5. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawy 

•••• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z 

•••• pózn. zm.). 
•••• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177). 
•••• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
•••• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
•••• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z pózn. zm.). 
•••• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z pózn. zm.). 
 
Rozporz ądzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
Normy 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 


