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Komenda Gtowna Policji, zwana dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udziatu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup 8 sztuk samochodéw
w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,,APRD”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéow
Zamobwienia, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiot zaméwienia wspéifinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura

i Srodowisko.

.  INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zaméwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
zwane] dalej ustawa Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do oczynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego | Wykonawcow w
vostepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.), jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

3. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

H.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:
KOMENDA GL.OWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul, Putawska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (0-22) 601 20 44,

‘ax. (0-22) 801 18 57,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem objete ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiajacego bedg udostepniane pod adresem:
www.policja.pl.

fil. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym
w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zaméwieniu, oferty moga sktadaé wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.
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V.

Vi.

2.

A
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Zamawiajacy przewiduje aukcje elekironiczng, o ktérej mowa w art. 91a — 91c¢
ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

. Przedmiotem zamoéwienia jest Zakup 8 sztuk samochodéw w specjalizowanej

policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,APRD”. Przedmiot
zamowienia, zostat szczegoblowo opisany w zataczniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamoéwienia okreslony zostat we Wspdlinym Stowniku Zamoéwieri kodem
CPV: 34114200-1 —~ Radiowozy policyjne

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zamowienia uzupetniajacego.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie zamoéwienia podwykenawcom Wykonawcy, W
takim wypadku Wykonawca ma obowiazek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp)
zawrze¢ w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyzszej informacji w
ofercie oznacza¢ bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawstwa
przy realizacji zamowienia.

Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamowienia opisany jest za
pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wskazanie
réwnowazno$ci oferowanego rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
mowa jest o przedmiocie zaméwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to
rozumie¢ przedmiot zaméwienia opisany w ust. 1, w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz w
projekcie umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin realizacji umowy: do 15.10.2012 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

. O zambwienie moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktéry spetnia warunki okre$lone

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczegdinosci:
posiada érodki finansowe lub zdoinosé kredytowg w wysokoséci:

— nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ztotych)
oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Zamawiajacy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie ziozonego wraz z oferta zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oéwiadczenia o
spemieniu warunkow udziatu w postgpowaniu i na podstawie ziozonych wraz z ofertg
dokumentéw Zzgdanych przez Zamawiajgcego potwierdzajgcych spelnianie tych
warunkéw, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ.
Ocena spelnienia warunkdw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: Wykonawca ,spetnia” albo ,nie spetnia” poszczegdine warunki.
Jezeli Wykonawca nie wykaze spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na
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VH.

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moze polegaé na wiedzy

I do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego {gczacych go z nimi stosunkdéw, Wykonawca w takiej sytuacii
zobowigzany jest udowodnié zamawiajacemu iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacii zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyc]i niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdad
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817.), (okreslonych w pkt. VI SIWZ) Wykonawca wraz z oferta
musi zfozy¢ nastepujace dokumenty:

. W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, kitdérych opis sposobu oceny spelnienia zostal
dokonany w ogloszeniu o zaméwieniu, Zamawiajacy 2ada nastepujacych
dokumentdéw:

1.1. informacji z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej w
ktérych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnoé¢ kredytowag wykonawcy w wysokosci:

— nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (jeden milion ziotych),

wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
sktadania ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu, w
ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokos¢ posiadanych srodkéw
finansowych lub zdolno&¢ kredytowa Wykonawcy poprzez okre$lenie jedynie liczby
cyfr widniejgcych na koncie, zamiast jej pelnego ujawniania, Zamawiajgcy przy
ocenie spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu uzna, iz
Wykonawca przedstawit potwierdzenie dotyczgce najnizszej kwoty moziiwej do
zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach skiadanych przez
podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajgcy dokona
przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu
(informacja z banku lub SKOK) .

W _przypadku polegania przez Wykonawce na zdolnoéci finansowej podmiotu
trzeciego, obligatoryinym jest przediozenie przez Wykonawce informacii z banku lub
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spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowei w kidrych Wvykonawca posiada

rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkdw finansowych lub zdolhoé&é

kredytowg Wykonawey w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt {jeden milion

ziotych), wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania

whnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo

skiadania ofert, dotyczacej podmiotu frzecieqo.

. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie

zamdwienia wykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1

ustawy Pzp, w postepowaniach okreslonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

2.1,
2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.
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Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,;

Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru , jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcezeshigj niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Aktualnego  zaswiadczenia  wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplaceniem
podatkdw, lub zaswiadczenia ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wilasciwego organu — wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadnia wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
skiadania ofert,

Aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowoine i spoleczne lub potwierdzenia, e uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
whasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert,

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert,
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okredlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skiadania wnioskdéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert.

UNIA EUROPEJSKA
EURGPEISKI FUNDUSZ
ROZWO U REGIONALNEGO

Zakup wspotfinansowany przez Unile Europejska
ze $rodkéw Europefsklego Funduszu Rozwofu Regionainego
w ramach Programu Infrastrukiura § Srodowisko




Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotéow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udzial w
realizacji czg$ci zamoéwienia, to Wykonawca zobowigzany jest ztozyé wraz z
oferta w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w pkt od 2.1 -
do 2.6 rozdziatu VIl oraz pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia.

Ponadto Wykonawca wraz z oferta musi zlozy¢:

a)wypetniony Formularz ofertowy o tresci zalecanej w zat. nr 3 do SIWZ,

b)szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia potwierdzajgcy spemhienie wszystkich
wymagan Zamawiajacego okreslonych w zatgczniku nr 1 do SIWZ,

c)wyciag ze Swiadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub $wiadectwo zgodnoéci
WE na pojazd bazowy wystawione zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z p6zn. zm.) lub
Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzeénia 2007 r.,
ustanawiajacg ramy dla homologacji pojazddéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw,
czesci i oddzielnych zespotdw technicznych przeznaczonych do tych pojazdow (Dz. U L
263 z 9.10.2007, str. 1).

d)spis autoryzowanych stacji obstugi, wykazujgey co najmniej jedna autoryzowang stacje
obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie.

UWAGA:
Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

1) zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

— nie otwario jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoéci - wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert,

-~ hie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wtadciwego organu - wystawione nie wczesnie] niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig 0 zamowienie - wystawione nie
wczesdniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 skiada zaswiadczenie wiasciwego
organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania
osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy Pzp - wystawione nie wcze$nigj niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skifadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszKania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
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miejsce zamieszkania, nie wydaje sig ww. dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminéw wystawienia wymaganych dla
poszczegodlnych rodzajow dokumentdw.

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skiada w odniesieniu
do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczgce niekaralnoéci tych os6b w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje
sig takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb

Wymagana forma sktadanych dokumentéw:

~ dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kopii poswiadczonych
Za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

— wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze ziozeniem wymaganych
dokumentéw (w tym m. in.: skladanie o$wiadczern woli w imieniu Wykonawoy,
poswiadczanie kserokopii dokumentéw za zgodno$§¢ z oryginatem) musza byé
dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawecy.

— w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze zfozeniem wymaganych
dokumentow przez osob(e)y nie wymienion{g)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczyé stosowne petnomocnictwo w
formie oryginatu lub kopii po$wiadczone] notarialnie za zgodno$é z oryginatem.

— poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno byé sporzadzone w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby
poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnoS¢ z oryginatem).

— dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z Humaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku nie speinienia warunkow okreslonych w rozdziale VI Wykonawca
zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
zart. 89 wust 1 pkt5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postgpowania Wykonawca
zostante powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art.
92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Viil. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAM| ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:
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1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest
p. Tomasz Gugata w sprawach formalnych — Wydziat Zamoéwien Publicznych BF KGP,
tel. (022) 60 119 86.

2. Zamawiajgcy urzeduje w dni robocze tj. od poniedziatku do pigtku w godz. 8.15 - 16.15
(z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy przekazywa¢ beda w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajgcy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane
z postgpowaniem byty kierowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziale I
niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak
hie pézniej niz na 6 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie treéci specyfikagji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wplynat po uptywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnieri albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa
na bieg terminu skiadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:;

1. Przystepujgc do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$é wadium,
zaznaczajgc cel wplaty, w wysokosci 40 000,00 PLN (siownie: czterdziesci tysiecy
ztotych).

2. Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach, w:

- pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

~ gwarancjach ubezpieczeniowych,

— porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1168 z pdzn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej

rachunek bankowy Zamawiajgcego (kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie powyzszej operacji Wykonawca winien dotgczyé do oferty):

Komenda Gtéwna Policji
Narodowy Bank Polski 0/0 Warszawa
07 1010 10110 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 8/Ctr/12/TG
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XI.

4. Wadium wnosi sie¢ przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi by¢
zlozone lub wplynaé na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem terminu skladania
ofert i musi obejmowaé caly okres zwigzania oferta.

5. Wadium wniesione w jednej z form okre$lonych w pkt 2 (z wylgczeniem formy
pienieznej), nalezy zlozy¢ w formie oryginatu w Biurze Finansdw KGP przy ul.
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziatku do piatku, w
godz. 9.00-15.00) Tel 60 117 52.

Nie nalezy zatgczaé oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien byé sporzadzony w sposdéb umozliwiajgcy jego
identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
I nazwiska). Z tre$ci gwarancii winno wynikaé bezwarunkowe zobowigzanie
Gwaranta _do wyptaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium w_okolicznoéciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamédwien publicznych na kazde
pisemne zadanie zgioszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferts.

7. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy ztoZzonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie wykluczony z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
a jego oferta zostanie uznana za odrzucong (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium oraz  zatrzyma wadium na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomacnictw, chyba ze udowodni, ze wynika
to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ

poprzez wypetnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecang tresé¢ formularza
stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte we wilasnym imieniu lub w imieniu
innego Wykonawcy {6w).

Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi byé
sporzgdzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi byé
podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osdb
trzecich.,

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie
zamowienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni petnomocnika
okreslajac zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec Zamawiajacego, a
ztozona przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujgce wymagania:

a. wraz z ofertg Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamoéwienie przedioza dokument
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8.

9.

{(np. petnomocnictwo), okreslajacy co najmniej: strony wystepujgce wspélnie oraz
wskazujgcy petnomocnika Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia,

b. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagaé bedzie przedlozenia umowy regulujgce] wspdlprace
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,

¢. oferta Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie 0 zamdwienie musi by¢ podpisana w
taki sposob, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

d. kazdy z Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, musi
oddzielnie udokumentowa¢ fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez zlozenie dokumentéw okreslonych w rozdziale
VIl pkt 2.

e. w odniesieniu do wymogéw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage tgczne uprawnienia Wykonawecéw do wykonywania
czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamoéwienia, ich fgczny potencjat
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a takze ich faczng
sytuacjg ekonomiczng ifinansowa, ktére zostang potwierdzone poprzez ztozenie
dokumentdw wymienionych w rozdz. VIl pkt. 1.

f. wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytgcznie z petnomocnikiem,

g. wypelniajgc formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujgce sie na
Wykonawce, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczgce
petnomocnika.

Oferta i zalaczniki do oferty (oSwiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organdéw

administracji publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ odpowiednio podpisane lub

poswiadczone za zgodno$é z oryginatem przez upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy (w sposéb zgodny z opisanym w rozdziale VIl niniejszej SIWZ —

Wymagana forma sktadanych dokumentéw).

Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byla kolejno

ponumerowana.

Zamawiajgcy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byta zestawiona w sposéb

uniemozliwiajgcy. jej samoistng dekompletacie oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej

zawartosci bez widocznych $ladéw naruszenia.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatgcznikach do oferty) musza

by¢ parafowane (lub podpisane) przez osob(e)y upowazniong (e)

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokét postepowania

wraz z zatgcznikami jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11.

Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, nalezy
oznaczy¢ klauzulg: Dokument stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji i wydzielié w formie zalacznika. Zamawiajgcy nie
ujawnia informacji stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa”, a Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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Xll.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami nalezy umiescié
w zamknigtej kopercie, zabezpieczonej w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci
jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana oraz opisana wedtug ponizszego wzoru:

KOMENDA GLOWNA POLICJI
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Postepowanie nr 8/Ctr/1M12/TG
Oferta na zakup 8 sztuk samochodéw w specjalizowanej policyjnej wersji

Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,,APRD”
Nie otwieraé przed dniem ...%.3.%.k=......2012 r. godz. 12.00

UWAGA - przesylka zawierajaca oferte, przekazywana za posrednictwem poczty
kurierskiej musi by¢ oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposéb okreslony w pkt 2
niniejszego rozdzialu.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwg i adresem

Wykonawcy.

3. Oferte nalezy ziozy¢ do dnia 1-g“)12012 r. do godz. 11.30 w Biurze Finansow
KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokéj 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w
godz. 8.30 — 15.30 (od poniedzialku do piatku).

4. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwyktej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie
okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

5. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie odwotania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbgdzie 3|¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu LE3.0%..2012r. 0 godz. 12.00

Zmiana i wycofanie oferty:
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Xl

1. Wykonawca moze wprowadzié zmiane do tresci zlozonej oferty pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem sktadania ofert. Zmiana do oferty musi byé dokonana wedlug zasad
obowiazujacych przy skiadaniu oferty, tj. musi by¢ ztozona w zamkniete] kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA”.

. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawey, ktéry wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmiany zawartos¢ koperty zostanie dotgczona do oferty.

. Wykonawca ma prawo wycofaé oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma

pisemne powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem sktadania
ofert.

UWAGA:

Do skladanego os$wiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolaczyc
stosowny dokument potwierdzajgcy prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do
wystepowania w imieniu Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O
WALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

. Przez taczng cene oferty brutto nalezy rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6ézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest podaé catkowitg jednostkowg wartod¢ pojazdu brutto

oraz catkowita warto§¢ brutto oferty. Powyzsze wartosci Wykonawca podaje w
formularzu ofertowym (zatacznik nr 3 do SIWZ).

. Cena ofertowa musi obejmowaé obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdow, dostawy i
roztadunku zamawianych pojazdéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego oraz
inne opfaty i podatki jezeli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz przedmiotu
umowy podlega obcigzeniu tymi optatami i podatkami.

. Jezeli w postepowaniu zostanie ziozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania

obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisdw o podatku od towardw
i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw iustug, kitdry miatby obowigzek odprowadzi¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. RozZliczenia pomigedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg dokonywane bedg w zitotych

polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT:

Kryterium, wedtug ktérego Zamawiajgcy bedzie oceniat oferty, wraz z podaniem

znaczenia (wagi) zawiera ponizsza tabela.
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{

L

Lp OPIS KRYTERIOW OCENY WAGA %

1. | Cena brutto (C) 100

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryterium.
Oferta, ktéra otrzyma najwyzsza taczng liczbe punktéw za wymienione kryterium w danej
czeéci zamowienia zostanie uznana za oferte najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego.

Kryterium Cena brutto ,,.C” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizacje:

C = (cena oferowana minimalna / cena oferowana badana) x waga kryterium

W celu poréwnania ofert Zamawiajacy dokonujac czynnosci oceny ofert w zakresie
kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotéw zagranicznych, kwote naleznego
obcigzajacego Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, podatku VAT.

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a — 91c ustawy pzp.
Zamawiajgcy drogg elektroniczng zaprosi do udziatu w aukcji elektronicznej wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu.
Zamawiajgcy przes$le dane dotyczace zaproszonych Wykonawcow do PWPW S.A. w
celu przekazania przez PWPW S.A. drogg elektroniczng bezplatnych instrukcji obstugi
systemu aukcyjnego oraz loginu i hasta dostepu do systemu aukcyjnego.
Kryterium oceny ofert, ktdre bedzie stosowane w toku aukcji elektronicznej, bedzie
Lcena’,
Wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

— komputer klasy PC,

— system operacyjny Windows 2000 lub wyzszy;

— zegar 300 MHz, 64MB RAM;

— state {gcze internetowe;

- przegladarka Internet Explorer 5.5 badz wyzsza;

— aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym potgczeniu ze strong;

— wyfgczona autoryzacja na serwerze proxy;

— wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.
Istnieje mozliwo$¢ udziatu w odptatnym szkoleniu dla Wykonawcdw dotyczacym
obstugi systemu aukcyjnego - informacje pod numerem telefonu: (22) 464-79-79.
PWPW S.A. udziela informacji technicznych zwiazanych z organizacjg licytacji
elektronicznej pod numerem tel. (22) 464-79-79., e-mail: ppp@pwpw.pl
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XV]. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1.
2.
3.

XVIL

Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o
wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktdérego oferta zostata uznana =za
najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy za najkorzysiniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzgcego dziatalnos¢ w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a
wartos¢ ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotnosé kapitatu zaktadowego
spotki, wowczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przediozy dokument
wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzeénia 2000 r. — Kodeks spdlek
handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pdzn. zm.), chyba, ze ww.
dokument zostat ztozony przez Wykonawce w ofercie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspoéinie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérych oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, w
wypadku dotgczenia do oferty pelnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, przeditozg stosowne peinomocnictwo do podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy
wymagac¢ bedzie przediozenia umowy regulujgcej wspélprace Wykonawcow
wystepujgcych wspolnie.

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w tredci umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy

w sytuacji gdy:

1) powstata mozliwos¢ dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejgce w dacie podpisania
umowy,

2) nastgpita zmiana aktdw prawnych obowigzujgcych w dacie podpisania umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY:
1.

Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie

moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

— W pienigdzy,

— w  poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczegdnosciowo-kredytowej, z tym e =zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— W porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczoéci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byé

sporzgdzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienna
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pieczgtka [ub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treéci gwarancji (bankowej,
ubezpieczeniowej) winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do
wyptaty Zamawiajgcemu kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajacego.

4. Szczegdly dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostana podane Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg po
rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego wraz
z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
spos6b okredlony w projekcie umowy stanowigcym zafgcznik nr 3 do niniejszej
SIWZ.

XVIIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach okreélonych w Projekcie umowy - zatacznik
nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie poszczegdlnych pojazdow, poprzez
umieszczenie na nich trwalych, trudno usuwalnych elementow np. naklejek, w sposéb
jasny i widoczny informujgcych, ze ich zakup jest wspéifinansowany przez Unie
Europejskg ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko. Informacja ta powinna zawiera¢ flage Unii
Europejskiej wraz z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej, odwotaniem stownym
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logo Programu Infrastruktura i
Srodowisko, zgodnie z Ksiega Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 oraz Zasadami
promocji projektow dla beneficjentéw POIIS 2007 - 2013.
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XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystugujag $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale V| ustawy Pzp
— odwotanie oraz skarga.

2. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnoé¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego
ktérej zarzuca sie¢ niezgodnosSé =z przepisami ustawy, zawieraé zwiezie
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé okoliczno$ci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

UWAGA:

W przypadku wniesienia odwotania na zapisy niniejszej SIWZ, do sktadanego odwotania
nalezy dotgczyé stosowny dokument potwierdzajgcy prawo osoby podpisujacej
odwotanie do wystepowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z wiasciwego
rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej).

Zataczniki do specyfikacji istothych warunkéw zamoéwienia stanowigce jej integralna
czesé:

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamoéwienia,

Zatgeznik nr 2 — Projekt umowy,

Zatgeznik nr 3 - Formularz ofertowy,

Zatgeznik nr 4 - Odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgeznik nr 5 — Wzdr gwarancji nalezytego wykonania umowy
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Zalyceznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

nr sprawy 8/Ctr/12/TG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA
SAMOCHODOW FURGON W WERSII
AMBULANS POGOTOWIA RUCHU DROGOWEGO , APRD”




I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu furgon
w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,,APRD”,
Przyjmuje sig¢ robocze oznaczenie pojazdu ,,APRD”,

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 pdzn. zm.),

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238,
poz.2010 z poézn. zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U.
z 2003r. Nr 32, poz. 262 z pdZn. zm.).

4. Rozporzagdzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdéw uzywanych do celow specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Shizby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy granicznej, kontroli skarbowej, Shizby Celnej, Stuzby
Wigziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 992).

Il. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zalgcznik opisujacy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacja postepowan przetargowych.

IV.  ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdow ,,APRD” realizowanych przez Biuro
Logistyki Policji Komendy Glownej Policii.

V.  WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd ,,APRD” przeznaczony jest do wykonywania przez Policje Ruchu Drogowego
zadan w zakresie obstugi zdarzen drogowych. W jego wnetrzu zakladane jest
wykonywanie podstawowych czynnosei stuzbowych, takich jak:

a) sporzadzanie dokumentacji sluzbowej,

b) sprawdzanie 0s6b i pojazddw,

¢) wykonywanie innych czynnosci stuzbowych.
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Dedatkowo konstrukcja pojazdu ,,APRD” musi zapewni¢ swobodne przemieszezanie sie
funkcjonariuszy wewngtrz przedziatu II oraz umozliwiaé bezpieczny przewdz i dostep
do specjalistycznego wyposazenia pojazdu.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd ,,APRD” musi by¢ przystosowany do:

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m® w czasie 5 godzin,

¢) przy predkoscei wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),
e} intensywnosci deszezu do 180 mm/h trwajacego 5 minut,

jazdy po drogach twardych i gruntowych,

przechowywania na wolnym powietrzu,

mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

napraw w resortowych stacjach obslugi lub autoryzowanych stacjach
obstugowo naprawczych producenta,

1.3 Wymagania formalne

1.3.1

132

1.3.3

1.3.4

Pojazd ,,APRD” musi posiadaé homologacje na pojazd bazowy wystawiona
zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o tuchu drogowym
(tekst jedn. w Dz, U, z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z pozn. zm.) lub Dyrektywsg
2007/46/WE Parlamentu Europejskicgo i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r.,
ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz
uktadow, czedei i oddzielnych zespoldw technicznych przeznaczonych do tych
pojazdow (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1). Dokument potwierdzajgcy
spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fagie
skladania ofert przetargowych.

Pojazd ,,APRD” musi spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu
wydanym na podstawie art. 66 ust.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz, U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z p6zn, zm.),
Kazdy pojazd ,,APRD” musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdow
upowaznionej do przeprowadzania badan technicznych pojazdéw w zakresie
zmian jego dopuszczalnej ladownosci, dopuszezalnej masy catkowitej lub
liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badafi techmicznych przed
dopuszezeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawa
o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne i elekironiczne pojazdu ,,APRD” musza
spetnia¢ Dyrektywe Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. dostosowujaca
do postgpu technicznego Dyrektywe Rady 72/245/EWG odnoszacg si¢ do
zakléeen radioelektrycznych (zgodnosei elektromagnetyczne)) pojazdow oraz
zmieniajgca dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Czlonkowskich odnoszgcych si¢ do zatwierdzenia typu pojazdéw
silnikowych i ich przyczep. Spelnienie warunku musi byé potwierdzone
badaniem calopojazdowym wykonanym przez akredytowang jednostke
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.39

1.4

1.4.1
1.4.1.1

14.1.2
1.4.1.3

1.41.4

1.4.1.5

badawczgq Iub certyfikujgeq. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogn
musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw.
Urzgdzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiadad
swiadectwo homologacii na zgodnoéé z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
Dokument potwierdzajqcy spelnienie wymogu musi by¢ prredstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Dostarczane pojazdy ,,APRD” muszg mieé¢ wykonane przez Wykonawce i na
jego koszt przeglady zerowe, co musi byé potwierdzone w  ksigzce
gwarancyjnej kazdego z pojazdow.

Wszystkie pojazdy muszg by¢ dostarczone w jednej wersjii homologacyinej
a takze ukompletowane w identyczne i pochodzgce od tych samych
producentéw elementy wyposazenia i zabudowy. Powyzszy zapis dotyczy
takZze opon.

W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszezegdlnych
punktow specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw,
w szczegblnosei dokumentacii technicznej pojazdu ,,APRD” i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokoléw z badan).

W fazie opracowywania projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca
zobowigzany jest do konsultowania 1 uzyskania akceptacji pizez
Zamawiajgcego proponowanych do zastosowania w pojezdzie rozwigzan
konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych zabudowy pojazdu,

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dia nadwozia
Pojazd kategorii Nj, rodzaj nadwozia van (BB) z dachem o konstrukeji oraz
poszyciu wykonanym z metalu,

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu 3.450+3.500 kg,

Dlugos¢ przestrzeni ladunkowej (wedlug danych z pkt 2.4.2.1.1 opisu

technicznego do celu homologacji typu pojazdu lub pkt. 6.5 wyciggu ze

swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 11 §wiadectwa zgodnosci WE)

nie mniejsza niz 3.500 mm,

Ladownos¢ pojazdu wyliczona jako réznica maksymalnej masy calkowitej

pojazdu (wedilug danych z pkt 2.8 opisu technicznego do celu homologacji

typu pojazdu lub pkt. 14.1 wyciagu ze $wiadectwa homologacji typu pojazdu
lub pkt 16.1 $wiadectwa zgodnosci WE) i masy pojazdu gotowego do jazdy

(wedlug danych z pkt 2.6 opisu technicznego do celu homologacji typu

pojazdu lub pkt. 12.1 wyciggu ze $wiadectwa homologacji typu pojazdu lub

pkt. 13 $wiadectwa zgodnosci WE) nie mniejsza niz 1,200 kg.

Wyposazone w drzwi zewngtrzne:

a) przednie boczne, skizydtowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

b) boczne przeszklone (szyba otwierana), przesuwne, znajdujgce si¢ po prawej
stronie (w cze¢sci §rodkowej) nadwozia, o szerokodci otworu nie mniejszej
niz 1200 mm i wysokosci nie mniejszej niz 1700 mm, w rozumieniu
punktu 7.6.3.2 Regulaminu nr 107 EKG ONZ, z blokadg w pozycji
otwartej,




1.4.1.6

1.4.2
1.4.2.1

1.42.2

1423

1.4.2.4

1425

1.4.3

1.44
1.4.4.1

1.44.2
1.4.5
1.4.5.1

1.45.2
1.4.6
1.4.6.1

1.4.6.2

1.4.6.3
1.4.6.4

1.4.6.5

1.4.6.6

¢) tylu nadwozia nieprzeszklone, wysokie, dwuskrzydiowe, symetryczne,
otwierane na boki pod katem minimum 250°, wyposazone w ograniczniki
otwarcia drzwi oraz blokady polozenia skrzydel przy kacie 90° i kacie
pelnego otwarcia. Drzwi tylu nadwozia nie moga kolidowaé z drzwiami
bocznymi przesuwnymi w zadnym ich polozeniu.

Szyba przednia o obnizonej przepuszezalnosci cieplne;j.

Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

Silnik o zaplonie samoczynnym, 4-suwowy spelniajgcy, co najmnicj norme
emisji spalin EURO 5 lub Euro V,

Pojemnosé skokowa nie mnigjsza niz 1,950 em® (wg danych z pkt 3.2.1.3 opisu
technicznego do celu homologacji typu pojazdu lub pkt 24 wyciagu ze
$wiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 25 $wiadectwa zgodnoéci WE),

Moc silnika nie mniejsza niz 105 kW (wg danych z pkt 3.2.1.8 opisu
technicznego do celu homologacji typu pojazdu lub pkt 26 wyciggu
ze Swiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 27 $wiadectwa zgodnosci
WE),

Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niz 320 Nm (wg deklaracji
producenta),

Pojemno$é zbiornika paliwa nie mniejsza niz 70 dm’ paliwa, (wg deklaracji
producenta),

Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi byé wyposazony w uklad zapobicgajgcy blokowaniu

kél,

Wymagania techniczne dla ukladu kierowniczego

Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej plaszczyznie. Dopuszcza
si¢ pojazd bez regulacji kolumny kierowniczej pod warunkiem, gdy pojazd jest
wyposazony w siedzenie (fotel) o amortyzowanym zawieszeniu, posiadajacy
regulacj¢ w plaszcezyznach przdd - tyt oraz gora — dot,

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla ukladu napedowego

Skrzynia biegéw manualna w pelni synchronizowana, wyposazona
w nie mniej niz 6 biegéw do przodu,

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

Wymagania techniczne dla két jezdnych

Kola jezdne na poszczegdlnych osiach pojedyncze 2z ogumieniem
bezdetkowym,

Tarcze kol stalowe z ogumieniem letnim z bieznikiem niekierunkowym
(w tym pelnowymiarowe koto zapasowe) - szt. 5,

Tarcze kot stalowe z ogumieniem zimowym - szt, 4,

Kolpaki ozdobne kot letnich - szt. 4, Zamawiajgcy dopuszcza tzw. kolpaki
male,

Kolpaki ozdobne ké! zimowych - szt. 4, wymagane w przypadku,
gdy tarcze kot zastosowane z ogumieniem zimowym majg inny profil (wzor)
niz tarcze kot zastosowane z ogumieniem letnim.

Zastosowane zespoty opona/kolo na poszezegblnych osiach pojazdu zgodne z
danymi z pkt 6.6.1.1.1 1 6.6.1.1.2 opisu technicznego do celu homologacji typu
pojazdu tub pkt 32 wyciagu ze $wiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt.
35 $wiadectwa zgodnosci WE),




1.4.6.7 Opony nie mogg by¢ starsze niz 52 tygodnie liczgc od dnia odbioru, ale nie
poOZniej niz od dnia koficowego terminu realizacji umowy.,
1.4.6.8 Opony muszg by¢ homologowane i fabrycznie nowe. Zamawiajgcy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.,

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna o napigeiu znamionowym 12V DC (,,-” na masie).

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeristwa z regulacja gbrnego punktu kotwiczenia i
napinaczami dla siedzen (foteli) w kabinie kierowcy, W przypadku
zastosowania siedzenia (fotela) kierowcy o amortyzowanym zawieszeniu
Zamawiajacy dopuszceza punkty kotwiczenia zintegrowane z siedzeniem.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne obejmujgce ochrong kierowce i
dysponenta.

1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

1.4.8.4 Lusterka zewngtrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane,

1.4.8.5 Swiatla przeciwmgielne przednie posiadajace homologacje, wbudowane
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.6 Regulacja siedzenia (fotela) kierowey, co najmniej w dwoch plaszezyznach
prz6d — tyl, gora — dot i plynna regulacja kata pochylenia oparcia oraz plynna
regulacja kata pochylenia oparcia siedzenia dysponenta.

1.4.8.7 Radioodbiornik wyposazony, w co najmniej 2 glo$niki zamontowane w kabinie
kierowcy.

1.4.8.8 Komplet dywanikdéw gumowych w przedziale kierowcey.,

1.4.8.9 Fartuchy lub ostony przeciwblotne na wszystkie kota pojazdu.

1.4.8.10 Minimum dwa komplety kluczykow do pojazdu,

1.4.8.11 Dwie ramki pod tablicg rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach
nie mogg znajdowaé sie zadne napisy.

1.4.8.12 Klimatyzacja przedzialu kierowcy z regulacjg temperatury i intensywnoscia
nawiewu oraz mozliwodcig pracy w obiegu zamknietym.

1.4.8.13 Dwa pojedyncze siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszg posiadaé
poszycie wykonane z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie mechaniczne,
latwego do utrzymania w czystosci.

1.4.8.14 Zestaw podr¢eznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do wagi pojazdu (3500 kg),
b} klucz do ko,
¢) wkretak dwustronny dostosowany do systemu mocowania zastosowanego

w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajacy odiaczenie zaciskéw akumulatora,

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1  Ogélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
1.5.1.1 Wngtrze pojazdu ,APRD” musi byé przedzielone przegrodami na trzy
przedzialy:
a) przedzial I - kabina kierowcy,
b) przedzial I - przedziat biurowy,
c) przedzial I — przedzial magazynowy.
1.5.1.2 Pojazd ,,APRD” musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
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a) 1gcznie 4 os6b:  przedzial I ( kabina kierowcy) — kierowey i dysponenta,
- przedziat 1 - 2 osoby.
b) wyposazenia.
1.5.1.3 Wejscie/dostep do poszezegdlnych przedziatldw pojazdu musi byé mozliwe:

a) przedziat - drzwiami  przednimi  bocznymi,  skrzydlowymi,
przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

b) przedziatu II — drzwiami bocznymi przeszklonymi (szyba otwierana),
przesuwnymi, znajdujace si¢ po prawej stronie (w czesci
srodkowej) nadwozia, o szerokodci otworu nie mniejszej
niz 1200 mm i wysokodci nie mniejszej niz 1700 mm,
w rozumieniu punktu 7.6.3.2 Regulaminu nr 107 EKG
ONZ, z blokada w pozycji otwartej,

¢) przedzial III — drzwiami tylu nadwozia nieprzeszklonymi, wysokimi,
dwuskrzydlowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki
pod  katem  minimum  250°,  wyposazonymi
w ograniczniki otwarcia drzwi oraz blokady polozenia
skrzydel przy kacie 90° i w kacic pelnego otwarcia.
Dizwi tylu nadwozia nie mogg kolidowaé z drzwiami
bocznymi przesuwnymi w zadnym ich polozeniu.

1.5.1.4 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu po dokonaniu zabudowy nie moze byé
wigksza niz 3.500 kg.

1.5.1.5 Zabudowa wewnegtrzna pojazdu musi spelniaé wymogi bezpieczenstwa
okreslone w Regulaminie 21 EKG ONZ lub Dyrektywie UE nr 73/60/EWG ze
zmianami, Spelnienie warunku musi byé potwierdzone przez akredytowang

Jednostke badawczq lub certyfikujgcq. Dokument potwierdzajgcy spelnienie

wymtogu musi byé prredstawiony przez Wykonawce w  fazie odbioru

pojazdow.

1.5.1.6 Zastosowane systemy mocowania elementéw zabudowy oraz specjalistycznego
wyposazenia przewozonego w pojezdzie muszg zapewni¢ ich utrzymanie przy
przyspieszeniu lub hamowaniu o wartosei 5 g wzdhizne (do przodu, do tytu),

5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spefnienie warunku musi

by¢ potwierdzone przeprowadzonym przez akredytowanq jednostke badawezq

lub  certyfikujgeq  badaniem  weryfikacyjnym  zniszezeniowym  Iub
obliczeniowym  (symulacja  komputerowa). Dokument potwierdzajgcy
spelnienie wymogu musi byé prredstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdow.

1.5.1.7 Zastosowany system mocowania elementéw zabudowy umicszezonych
na zewngtiz pojazdu musi zapewni¢ ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub
hamowaniu o wartosei 5 g wzdluzne (do przodu, do tylu), 5 g poprzeczne

(w lewo, w prawo) i 5 g pionowe. Spelnienie warunku musi byé potwierdzone

przeprowadzonym przez akredytowangq jednostke badawczg lub certyfikujgeq

badaniem weryfikacyjnym zniszczeniowym Iub obliczeniowym (symulacja
komputerowa). Dokument potwierdzajqcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

1.5.1.8 Elementy zabudowy oraz materialy zastosowane do zabudowy wnetrza
pojazdu muszg speinia¢ wymagania w zakresie palnosci wg Dyrektywy
95/28/WE. Spelnienie warunku musi byé potwierdzone przez akredytowang

Jednostke badawczq lub certyfikujgcq. Dokument potwierdzajqcy spelnienie

wymogu musi byé prredstawiony przez Wykonawee w fazie odbioru projektu

modyfikacji pojazdu.




1.5.2
1.5.2.1

1522

1.52.3

1.5.3
1.5.3.1

1.53.2

1.5.3.3

1.5.3.4

1.53.5

1.5.3.6

1.5.3.7

1.5.3.8

Wymagania techniczne dla zabudowy przedzialu I

Przedzial musi by¢ wyposazony w o$wietlenic wewnetrzne umozliwiajace
czytanie, sporzadzanie dokumentacji itp. z mozliwoscia ustawienia Zrodla
$wiatla na siedzenie kierowcy i dysponenta. W przypadku braku fabrycznego
o$wietlenia dopuszczalne jest wyposazenie przedzialu w  dodatkowe
o$wietlenie (2 lampki) umozliwiajace czytanie, sporzgdzanie dokumentacii
(z mozliwoscig regulacji kata padania $wiatla).

Zamawiajacy wymaga wylgcznika glownego opisanego w pkt. 1.5.6.17,
zamontowanego w miejscu fatwo dostgpnym dla kierujgcego pojazdem.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania zabezpieczenia uniemozliwiajacego jazde
pojazdem przy rozlozonym maszcie =z najasnicami lub/i  tablicy
sygnalizacyjnej.

Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu II

Przedziat musi by¢ oddzielony od przedziatu I przegroda o wysokosei od 800
do 1.000 mm mierzonej od podiogi przedziahu (do wysokosci oparé siedze).
Przedzial musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany w sposéb umozliwiajacy
umieszczenie w nim, latwy dostep i obsluge oraz bezpieczny przewdz
wyposazenia opisanego w specyfikacji technicznej.

Wysokos¢ wngtrza przedzialn musi wynosi¢ min. 1.800 mm zgodnie
z Regulaminem nr 107 EKG ONZ pkt 7.7.5.1.

Podloga przedziatlui musi by¢ pokryta powlokg zapewniajaca odpowiednig
przyczepnos¢, trwalg, latwa do utrzymania w czystosci, wywinigtg na Sciany
oraz polgczong szczelnie z zabudows $cian oraz innymi elementami zabudowy.
Sufit, $ciany boczne, $ciana dzialowa z przedzialem I11 oraz drzwi przesuwne
muszg posiada¢ izolacj¢ akustyczng i termiczng. Elementy te muszg byé
pokryte materialem odpornym na zuzycie mechaniczne i latwym do
utrzymania w czystosci. Elementy te musza byé wykonane w kolorze ciemnym
do wysokosci dolnej linii okien.

Przedzial II musi posiada¢ otwory okienne wypelnione szybami 2 po prawej i 2
po lewej stronie o wymiarach nie mniejszych niz stosowanych w fabrycznej
ofercic producenta. Wszystkie szyby przedzialu (w tym w drzwiach
przesuwnych) musza posiadaé obnizong przepuszczalno$é cieplng i byé trwale
przyciemniane do wartosci wspolezynnika przepuszezalnosei 10435 %
w rozamieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z2003r. Nr. 32, poz.262 z pézn. zm.). Nie dopuszeza sig
przyciemniania szyb poprzez oklejanie folia. Deokument potwierdzajgcy
spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru projektu modyfikacji pojazdow.

Przedzial musi by¢ wyposazony w dwa siedziska z wewnetrznymi schowkami
umieszczone przy lewej $cianie przedzialu zwrécone w kierunku drzwi
wejsciowych do przedziatu.

Przedzial musi by¢ wyposazony w dwa pojedyncze siedzenia (fotele) dla
pojazdow kategorii M, posiadajgce skladane do pionu siedziska, trzypunktowe
pasy bezpieczenstwa zintegrowane z siedzeniami oraz zagléwki. Siedzenia
musza znajdowaé si¢ po prawej stronie przedziatu i byé umieszczone: jedno
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przodem, a drugie tylem do kierunku jazdy. Siedzenie umieszczone przodem
do kierunku jazdy musi posiadaé funkcje przesuwu przod- tyl. Siedzenia, ich
punkty mocowania oraz zaglowki musza posiadaé¢ homologacje dla typu
pojazdu kategorii M; wystawiong zgodnie z Dyrektyws 74/408/EWG.
Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawcg w fazie odbioru pojazdéw. Punkty mocowania pasdw
bezpieczenstwa muszg posiada¢  homologacjc wystawiong zgodnie
z Dyrektywg 76/115/EWG. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogn
musi byé prredstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

1.5.3.9 Siedzenia i siedziska w przedziale musza posiadaé poszycie wykonane
z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie mechaniczne, latwego
do utrzymania w czystosci.

1.5.3.10 Przedzial musi by¢ wyposazony w dodatkowy niezalezny od silnika uklad
ogrzewania wngtrza zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Uklad ogrzewania
musi zapewnia¢ automatyczne utrzymanie stalej temperatury w przedziale
z mozliwoscig regulacji temperatury co 1°C (w zakresic od 18°C do 26°C).
Uklad ogrzewania nie moze byé montowany na zewnatrz pojazdu. Wydech
uktadu ogrzewania musi by¢ tak skonstruowany i umieszczony, zeby
nie powodowal przedostawania sie spalin do wngtrza przedziatu przy
otwartych drzwiach przesuwnych, Wymagane sg co najmniej dwa wyloty
cieplego powietrza rozmieszczone w przedniej i tylnej czesci przedziatlu
W sposdb umozliwiajacy réwnomiernie nagrzewanie wnetrza. Elementy
wyposazenia elekirycznego pojazdu muszg byé zabezpieczone przed
bezposrednim oddziatywaniem cieplego powietiza z wylotéw ukladu
ogrzewania,

1.5.3.11 Przedzial musi by¢ wyposazony w dwa stoliki pod komputer (laptop), jeden
przylegajacy do Sciany dziatowej z przedziatem [, drugi przylegajacy do $ciany
dzialowej z przedzialem III. Stoliki musza by¢ usytuowane pomigdzy
siedziskami a siedzeniami i zamontowane na szynie przesuwnej, W sposob
umozliwiajagcy przesunigeie stolikéw wzdluz $cian dziatowych w celu
ulatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem sie
stolika podczas jazdy. Konstrukcja kazdego ze stolikow musi zapewniad
stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem podczas jazdy pojazdu oraz
umozliwia¢ zamkniecie ich pod plytg stohu. Wytrzymalosé kazdego ze stolikow
na obcigzenie — min. 100 kg. Minimalne wymiary kazdego z blatéw stolikow:
diugos¢ — 630 mm, szerokosé: 450 mm, _

1.5.3.12 Na lewej Scianie przedzialu, pomiedzy siedziskami musi znajdowaé sie szafka
zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urzgdzenia
wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) opisanego w pkt 1.5.7.20,
z mozliwodcia przechowywania materialéw eksploatacyjnych. Konstrukcja
szatki musi zapewniaC stabilne zamocowanic urzgdzenia wielofunkcyjnego
oraz elementéw wyposazenia podczas jazdy pojazdu oraz latwy dostep
i uzytkowanie urzadzen,

1.5.3.13 Przedzial musi by¢ wyposazony w trwale zamocowang kas¢ metalowa
(zamykang na klucz) ukryt, np. w schowku pod siedziskiem umozliwiajaca
przechowywanie dokumentéw formatu A-4,

1.5.3.14 Na calej Scianie dzialowej z przedzialem III musi byé umieszezony zestaw
szafek z polkami (zamykanych drzwiczkami) i szuflad (min, 6 szafek i min. 3
szuflady).




1.5.3.15 Czg$¢ szafek musi umozliwiaé przechowywanie w nich segregatorow do
dokumentow formatn A4 (min. 6 szt. segregatordw w pozycji pionowej) oraz 2
szafki, kazda z co najmniej 5 pélkami do przechowywania dokumentéw
formatu A4 w pozycji poziomej o konstrukcji uniemozliwiajace] wypadanie
przewozonych dokumentéw po otwarciu drzwiczek. Minimum 3 szuflady
muszg by¢ przystosowane do przechowywania dokumentéw formatu A4.

1.5.3.16 Wszystkie ~drzwi szafek 1 szuflady muszg byé  zabezpieczone
samozatrzaskowymi zamkami, uniemozliwiajacymi samoczynne otwatrcie sig
podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada musza byé
wyposazone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady
zamykane na klucz muszg by¢ zamykane i otwierane jednym kluczem.

1.5.3.17 Przedzial musi by¢ wyposazony w rozproszone oswictlenie umieszczone w
gornej czgsei przedziatu oraz o$wietlenie punktowe nad miejscami pracy (1j.
nad stolikami pod komputer — opisane w pkt 1.5.6.12.

1.5.3.18 Zamontowane w przedziale elementy zabudowy (szafki, szuflady, biurka itp.)
muszg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w
tego rodzaju zabudowach zgodnie z wymaganymi atestami. Dokument
potwierdzajgey spelnienie wymogu musi by¢ prredstawiony prrez Wykonawce
w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu. Elementy te musza posiadaé
zaoblenia oraz. wykonczenia rantéw i krawedzi uniemozliwiajgce zranienie lub
skaleczenie.

1.53.19 W przedziale w miejscu zapewniajacym mozliwosé prawidlowej obstugi
wyposazenia pojazdu musi znajdowaé si¢ panel sternjgcy z wyséwietlaczem
dotykowym, posiadajgcy co najmniej nastepujgce funkcje:

a) sterowanie o$wietleniem wewnetrznym przedzialu oraz odwietleniem
zewngtrznym pojazdu,

b) sterowanie uktadem ogrzewania dodatkowego przedziaty,

¢) sterowanie ukladem klimatyzacyjnym przedzialu,

d) sterowanie oraz kontrola prawidlowosci pracy agregatu pradotwérczego,

e} sterowanie tablicg sygnalizacyjna,

f) obrazowanic poziomu naladowania dodatkowych akumulatoréow oraz
dzwickows sygnalizacje niskiego poziomu ich naladowania.

1.5.3.20 Przedzial musi by¢ wyposazony w min. 2 wieszaki shizace do wieszania
ubiorow shuzbowych w tym 2 ¢czapek garnizonowych,

1.54  Wymagania techniczne dla zabudowy przedzialu ITI

1.5.4.1 Przedzial musi byé szczelnie oddzielony od przedziatu IT pelng $ciang
dzialowa.

1.5.42 Przedzial musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany w sposéb umozliwiajacy
umieszczenie w nim, fatwy dostgp i obshugg oraz bezpieczny przewoz urzadzen
1 wyposazenia opisanego w specyfikacji technicznej.

1.5.4.3 Zabudowa przedzialu musi byé wykonana z wykorzystaniem element6w
aluminiowych wypetnionych blacha aluminiows ryflowang. Elementy te musza
posiada¢ zaoblenia oraz wykonczenia rantéw i krawedzi uniemozliwiajace
zranienie lub skaleczenie.

1.5.4.4 Sciana dziatowa z przedzialem IT musi by¢ zabudowana otwartymi pétkami
oraz zamykanymi szafkami wyposazonymi w zamki samozatrzaskowe
z blokadg. Polki i szafki muszg zapewniaé miejsce m.in. na;
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a) wozek do mierzenia odleglosci opisany w pkt 1.5.7.12,
b) zestaw znakdéw drogowych ,,JODLA” opisany w pkt 1.5.7.13,
¢) zestaw znakdw drogowych ,,ZAPORA” opisany w pkt 1.5.7.14,
d) walizke medyczng opisang w pkt 1.5.7.15,
e) przenos$ng lampg o$wietleniows wraz ze statywem opisang w pkt 1.5.7.16,
f) 4 szt. parawandw opisanych w pkt 1.5.7.17,
g) lusterko z wysiegnikiem do kontroli podwozia pojazdu opisane w pkt
1.5.7.18,
h) przyrzad do badania skutecznosci hamowania pojazdéw opisane w pkt
1.5.7.19,

i) agregat pradotwirezy opisany w pkt 1,5.6.9,
1) kanister na paliwo do agregatu o pojemnosci min. 5 litréw,
k) przedluzacz bebnowy opisany w pkt 1.5.6.7,

1.5.4.5 W przedziale w miejscu zapewniajacym latwy i szybki dostep musi byé
zamontowana gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka
gasniczego min. 5 kg, posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP, Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonmvee
w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu.
W przedziale musi byé zamontowana umywalka wraz z niezbednym
osprzgtem, w tym zbiornikami na czystg i brudng wode o pojemnosci minimum
10 litrdéw kazdy. Zastosowana zabudowa musi umozliwiaé napelnianic
i oproznianie zbiomikéw bez koniecznodei ich demontazu. Woda musi byé
doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Zbiornik na brudng wode
musi by¢ wyposazony w tatwo dostepny zawér wraz z systemem spustowym
umozliwiajagcym  opréznienie  zbiornika  bezpodrednio do  studzienki
kanalizacyjnej. Nad umywalkg musi by¢ umieszezone dodatkowe o$wietlenie
ledowe wraz z wigcznikiem oraz dozownik na mydio w plynie.

15,5 Wymagania techniczne dla zabudowy zewngtrznej
Na dachu pojazdu musi byé zamontowany znak ,,! UWAGA WYPADEK”,
opisany w pkt. 1.5.6.15, maszt z najasnicami opisany w pkt. 1.5.6.14 oraz
lampe ostrzegawczg sygnalizacji uprzywilejowania opisang w pkt. 1.5.9.1,

1.5.6 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.5.6.1 Wyposazenie  elektryczne 1 elektroniczne  pojazdu  wymienione
w  poszczegOlnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi
poprawnie wspolpracowaé z wyposazeniem pojazdu bazowego i zapewnié
wymagang jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.
1.5.6.2 Pojazd musi by¢ wyposazony w nastgpujgce instalacje oraz urzadzenia
elektryczne:
a) zespol dodatkowych akumulatoréw wraz z ukladem ich tadowania,
b) przetwornice napiecia z 12V DC na 230V AC,
¢) zewngtrzne przylacze 230 V AC wraz z przedtuzaczem bebnowym,
d) generator pradotworczy,
¢) instalacjg elektryczng 12V DC wraz z gniazdami zasilajgcymi,
) instalacje elektryczng 230V AC wraz z gniazdami zasilajacymi,
g) oswietlenie zewngtrzne 1 wewnetrzne,
h) maszt z najasnicami,
i) znak,,! UWAGA WYPADEK”,
J) inne odbiorniki elekiryezne stanowiace wyposazenie pojazdu.
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1.5.6.3 Zespot dodatkowych akumulatoréw musi si¢ skladaé z dwéch bezobstugowych

1.5.64

akumulatorow  zelowych (niezaleznych od akumulatora fabrycznie
zainstalowanego w pojezdzie bazowym), kazdy o pojemnodci min. 100 Ah.
Akumulatory musza zasilaé nastepujace elementy zabudowy: o$wietlenie
wewngtrzne 1 zewngtrzne pojazdu, znak ,,! UWAGA WYPADEK”,
sygnalizacj¢ uprzywilgjowania (podczas postoju pojazdu), ogrzewanic
dodatkowe, urzadzenia laczno$ci (podczas postoju pojazdu), wszystkie
gniazdka 12V DC oraz jedno z gniazd 230V AC umieszczonych w przedziale
1. Do zestawu akumulatoréw musi byé podlgczona przetwornica napiecia
z 12V DC na 230V AC, zapewniajaca wyjsciowy prad zmienny o pehej
sinusoidzie, umozliwiajgca uzyskanie w w/w gniezdzie napiccia 230 V AC
(0 mocy min. 800 W). Ladowanie akumulatoréw musi sic odbywaé
alternatywnie za pomoca generatora pradotwdrczego opisanego w pkt 1.5.6.9
lub zewngtrznego przylacza opisanego w pkt 1.5.6.6.
Do akumulatoréw dodatkowych wymagany jest system:
a) wskazujgcy poziom ich natadowania w panelu sterujgcym opisanym

w pkt. 1.5.3.19,
b) sygnalizujgcy wizualnic i akustycznie koniecznodé ich doladowania,
¢) zapobiegajacy ich catkowitemu roztadowaniu.

1.5.6.5 Przetwornica napigcia musi umozliwia¢ przetworzenie napigcia stalego 12V DC

1.5.6.6

1.5.6.7

1.5.6.8

1.5.6.9

z akumulatoréw dodatkowych na napigcie 230V AC. Napieciem tym, w czasic
gdy generator pradotworczy jest wylaczony, musi by¢ zasilane jedno z gniazd
230V AC umieszczonych w przedziale 11. Przetwornica musi posiadaé
stosowne zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe,

Zewngtrzne przylacze 230 V. AC musi spelnia¢ wymagania dla obudéw

ochronnych w klasie min. IP 56 oraz musi byé wbudowane w lewy bok

nadwozia pojazdu. Przylaeze wraz z przedluzaczem bebnowym opisanym

w pkt. 1.5.6.7 musi posiadaé styk uziemiajacy. Przylgcze wraz z instalaciy

clektryczng pojazdu musi umozliwiaé:

a) ladowanie akumulatoréw dodatkowych opisanych w pkt. 1.5.6.3 poprzez

bezobstugowy, automatyczny uklad tadowania,

b) zasilanie wszystkich instalacji i odbiomikéw pradu (wewnetrznych

i zewngtrznych) zabudowy pojazdu.

Przylgcze musi by¢ wykonane w postaci wiyczki i nie moze wplywad

na bezpicczenstwo elekfryczne i mechaniczne.

Pojazd musi by¢ wyposazony w przedluzacz bebnowy spetniajacy wymagania
dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 66 z kablem zasilajgcym (230V AC)
o dlugosci min. 20 m przystosowanym do przenoszenia pradow
zabezpieczajgcych pelne dzialanie wszystkich odbiornikow elektrycznych
wchodzacych w skiad zabudowy pojazdu, z zapasem min. 20% mocy.

Dokument potwierdzajgcy spelnienie powyiszych wymogdw musi byé

przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru projektu modyfikacji

pojazdu.

Pojazd musi posiadaé zabezpieczenie uniemozliwiajace rozruch silnika przy

podigczonym zasilaniu  zewngtrznym 230V AC, lub uruchomionym
generatorze  pradotworczym. Musi  istnie¢ mozliwodé  dezaktywacji
zabezpieczenia realizowana poprzez zaciggnigcic hamulea postojowego /
awaryjnego.

Pojazd musi byé wyposazony w generator pradotworczy (agregat),
zamontowany w przedziale III, o mocy zapewniajgcej jednoczesnie:
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a)zasilanie ukladu ladowania zespolu dwoéch dodatkowych akumulatordw
opisanych w pkt. 1.5.6.3,
b)dlugotrwale uzytkowanie wszystkich zainstalowanych dodatkowych
odbiornik6w pradu w pojezdzie zasilanych napieciem 230V AC.
Podezas pracy generatora musi istnie¢ mozliwos¢ uzytkowania wszystkich
wskazanych w specyfikacji technicznej urzadzen jednoczesnie. Generator musi
posiada¢: napigcie znamionowe 230V 50Hz, pragd znamionowy min. 10A.
Minimalna moc znamionowa: 2,8 kVA., Musi byé wyposazony w silnik
czterosuwowy o zaplonie iskrowym lub samoczynnym. Czas pracy bez
tankowania przy pelnym obciazeniu musi wynosi¢ min. 6h. Generator musi
posiada¢ zabezpieczenie termiczne i przecigzeniowe oraz stopiefi ochrony co
najmniej P 23. Generator musi posiadaé elektroniczny  uklad
mikroprocesorowej kontroli napigeia — inwerter, alarm olejowy oraz fabryczny
system regulujgcy obroty silnika w zaleznosci od wielkosei obciazenia
podigczonego do agregatu. Maksymalny poziom ciénienia akustycznego dla
generatora nie moze przekraczaé 75 dB(A).Dokumenty potwierdzajace
spelnienie wymogéw musza by¢ przedstawione przez Wykonawce w fazie
odbioru projektu modyfikacji pojazdu,”
Generator musi pracowaé przy zamknietych drzwiach przedziato 110,
a sterowanie i kontrola poprawnosci jego pracy musi odbywaé sie z przedzialu
II. Generator musi by¢ obudowany i wyciszony — maks. poziom ci$nienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujacym miernikiem
poziomu dzwigku w przedziale 11 (pomiar musi by¢ wykonany przy pelnym
obcigzeniu generatora, urzadzenie pomiarowe umieszczone na kazdym z
blatéw stolikéw opisanych w pkt. 1.5.3.11), na postoju nic moze przekraczaé
80 dB (A). Warunki badan wg PN-90/8-04052 ISO 5128. Wymédg musi by¢é
potwierdzony badaniem wykonanym przez wladciwg akredytowang jednostke
badawczg lub certyfikujgcs. Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.
1.5.6.10 Przedzial II musi by¢ wyposazony w minimum 5 gniazd 230V AC o stopniu
ochrony min. IP 44 wraz z instalacja clektryczng (cata instalacja oraz gniazda
muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenie wylacznikiem réznicowo-pradowym
o wartoéci 10mA) oraz min. 4 samochodowe gniazda z zaslepkami 12V DC o
pradzie obcigzenia min. 10 A kazde (przedzial 11 — 3 szt., przedziat ITT — 1 szt.)
wraz z instalacjg elektryczng. Jedno z gniazd 230 V AC, w czasie gdy
generator pradotwoérezy jest wylaczony, musi by¢ zasilane z przetwornicy.,
1.5.6.11 Pojazd musi byé wyposazony w ofwietlenie zewngtrzne skladajace sic
z 6 lamp halogenowych (z Zarowkami H1 lub H3 lub H7). Os$wietlenie
zewngtrzne o swietle rozproszonym barwy bialej i umieszezonych po dwie na
dachu z prawej i lewej strony oraz z tylu nadwozia. Lampy muszg zapewniaé
rownomierne o$wictlenie przestrzeni wokdt pojazdu. Miejsce zamontowania
lamp musi zapewnia¢ brak ich kolizji z innymi elementami pojazdu. Sterowanie
dziataniem lamp musi by¢ realizowane z panelu sterujgcego umieszczonego w
przedziale II. Lampy musza by¢ umieszczone w obudowach zintegrowanych z
nadwoziem pojazdu i wykonanych w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie
si¢ wody do érodka obuddw.
1.5.6.12 Przedzial Il musi by¢ wyposazony w o$wietlenie ledowe (min. 4 punkty $wietlne,

kazdy sktadajacy si¢ z min. 15 wysokowydajnych LED) lub jarzeniowe (min. 2
punkty $wietlne, kazdy skiadajgcy si¢ z min. 2 lamp jarzeniowych), o
zréwnowazonej naturalnej barwie rozmieszczone réwnomiernie w przedziale,
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1.5.6.13 Przedzial 1T musi by¢ wyposazony w o$wietlenie ledowe (min. 2 punkty $wietlne,

kazdy skladajgcy si¢ z min. 15 wysokowydajnych LED) uruchamiane
automatycznie po otwarciu drzwi przedziatu,

1.5.6.14 Po prawej stronie przedziatu III musi byé zamontowany teleskopowy maszt

oswietleniowy rozkladany pneumatycznie z kompletem 2 lub 4 najasnic
0 tgeznej mocy min. 1500W, z mozliwoseig ustawienia kata pochylenia najadnic
(plaszezyzna pionowa) w zakresie min, 0-120° oraz kierunku — glowica masztu
obrotowa (plaszezyzna pozioma) w zakresie 0-360°. Najasnice musza spetniaé
wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 54. Maszt w pozycji
zlozonej nie moze wystawa¢ wigcej niz 300 mm ponad plaszezyzne dachu
pojazdu. Maszt musi by¢ wysuwany poprzez dach pojazdu, a miejsce wysuwu
masziu musi by¢ odpowiednio uszczelnione. Najasnice podczas pracy musza
znajdowa¢ si¢ na wys. min. 3500 mm nad powierzchnia podlogi pojazdu.
Najasnice muszg by¢ polgczone z generatorem w spos6b staly wykluczajacy
zasilanie najasnic przez przetwornicg. Maszt musi posiada¢ automatyczny uklad
utrzymywania masztu w pozycji roboczej. Wymagane jest pelne automatyczne
sterowaniec masztem (podnoszenie, opuszczanie, obracanie oraz regulacja kata
padania $wiatta), ktoére musi by¢ realizowane z przewodowego pilota sterujgcego
(pilot z rozciggliwym przewodem spiralnym o dlugosei umozliwiajacej swobodng
obserwacj¢ i sterowanie masztem z zewnatiz pojazdu), znajdujgcego sic w
przedziale II. Maszt z najasnicami musi posiada¢ funkcje automatycznego
zlozenia si¢ w pozycje wyjsciowa (transportowa).

1.5.6.15 Na dachu pojazdu w jego tylnej czedci musi byé zamontowana rozkladana

1.5.6.16

automatycznie (elektryeznie lub pneumatycznie) dwustronna tréjkatna tablica z
napisem ,, | UWAGA WYPADEK ” o dlugosci boku min, 1500 mm. Napisy i
obwddka tablicy muszg byé wykonane w kolorze czarnym i umieszczone na tle w
kolorze zélym odblaskowym. Napisy i obwédka tablicy musza byé ponadto
podswietlone z wykorzystaniem technologii LED zapewniajgcej ich dobra
widoczno$é przy $wietle dziennym oraz w nocy z odleglosci min. 150 metréw.
Tablica po rozlozeniu musi znajdowaé sie mozliwic najblizej w tylnej czesci
pojazdu jednak w miejscu zapewniajgcym mozliwosé jej skladania w kierunku
przeciwnym do jazdy. Na gornej czesei tablicy musi byé zamontowana dookdlna
nicbieska lampa ledowa o barwie $wiatla niebieskiej posiadajaca homologacje na
zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG/ONZ, ktorej wlaczenie musi byé mozliwe
jedynie po rozlozeniu tablicy. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu
musi byé przedstawiony prrez Wykonawce w fuzie oceny projektu modyfikacji
pojazdu. Sterowanie wszystkimi elementami tablicy sygnalizacyjne} w tym jej
rozktadanie i skfadanie musi by¢ realizowane z panelu sterujacego znajdujacego
si¢ w przedziale II. Zasilanie tablicy musi byé¢ realizowane z dodatkowych
akumulatoréw zelowych, Konstrukeja tablicy sygnalizacyjnej musi umozliwiaé jej
zlozenie w przypadku awarii automatyki oraz obstuge serwisowa.

Przedzial II musi posiada¢ okablowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej
zabudowane, umozliwiajgce jednoczesne podiaczenie urzadzenia
wiclofunkeyjnego 1 2 komputeréw osobistych oraz wspolprace komputeréw z
wrzadzeniem wielofunkeyjnym (zabudowane przewody ze zlgczami USB
zapewnigjgce  komunikacje  pomigdzy  komputerami i urzadzeniem
wielofunkeyjnym, umozliwiajace jednoczesne korzystanie z urzadzenia przez dwa
komputery). Musi byé zapewniony dostep do zamontowanej w pojesdzie
przetwornicy.
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1.5.6.17

1.5.6.18

1.5.7

1.5.7.1

1.5.7.2

1573

1.5.7.4

1.5.7.5

1.5.7.6

1.5.7.7

Pojazd musi byé wyposazony w wylacznik glowny stuzacy do odlgczania
wszystkich odbiornikdw elektrycznych wehodzgeych w skiad zabudowy pojazdu,
Wszystkie wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej opisanej w pkt, 1.5.6
muszg by¢ potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawce dla
kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzgledniaé parametry nominalne
(moc, napigcie, natgzenie prgdu) wszystkich odbiomikéw oraz calej instalacji
elektrycznej i musi by¢ wykonany oddzielnie dla kazdego z trzech Zrédel
zasilania: akumulatory dodatkowe, generator pradotwérezy
(z uwzglednieniem strat zwigzanych z ladowaniem akumulatoréw) oraz zasilanie
zewngltzne 7z przylgcza 230VAC (z uwzglednieniem strat zwigzanych z
ladowaniem akumulator6w) . Ponadto bilans musi zawieraé opisy techniczne (w
tym dane techniczne), schematy oraz dokumentacjc zdjeciowa calej instalacji
elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzadzef oraz
podzespoléw. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogéw musi byé
przedstawiony przez Wykonawcee w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

W sklad wyposazenia pojazdu musi wchodzié:
Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi pojazdu, z odrebnym
sterowaniem zamkiem drzwi tylu nadwozia.
Klimatyzacja z oddzielnym dla przedzialu Il parownikiem, zapewniajgca
automatyczne ufrzymanie stalej temperatury w przedziale poprzez minimum 2
wyloty schltodzonego powictiza umieszczone w gornej czesci przedziahy,
Klimatyzacja musi mie¢ mozliwos¢ regulacji temperatury co najmniej co 1 °C (w
zakresie od 18° do 26 °C) oraz intensywnosci przeplywu powietrza (za pomoca
panelu sterujacego). Zamawiajgcy nie dopuszeza aby urzadzenie klimatyzacyjne
oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej ograniczaly przestrzen przedziatu II lub
byly montowane na dachu pojazdu.
Gasdnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego 2 kg
posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP zamontowana w przedziale 1 (w
poblizu siedzenia kierowcy) - 1 szt. Dokument potwierdzajgcy spelnienie
wymogu musi by¢ prredstawiony przez Wykonawee w fazie odbioru projektu
modyfikacji pojazdu.
Koc gasniczy, spelniajgcy wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument
potwierdzajqcy spelnienie wymogn musi byé prredstawiony przez Wykonawee
w fazie odbioru projektu modyfikacji pojazdu.
Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o diugosei od 5 do 6 metréw,
wykonana z tworzywa sziucznego i wyposazona w dwie szekle mocujaee.
Oferowana linka musi posiada¢ znak bezpieczefistwa lub odpowiedni dokument
potwierdzajgey spelnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania
przeprowadzonego przez akredytowana jednostke badawczag lub certyfikujgea.
Potwierdzenie spelnienia powyiszego wymogu musi by¢ udokumentowane przez
Wykonawce w fazie odbioru modyfikacji pojazdu.
Trojkat ostrzegawcezy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ. Dokument potwierdzajqcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru modyfikacji pojazdu.
4 miotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczefistwa: 2
mocowane w przedziale I w zasiggu reki kierowcey i dysponenta, 2 mocowane w
przedziale II. Uchwyty mlotkéw musza by¢ zamontowane w sposob trwaly,
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1.5.7.8

1.57.9

1.5.7.10
1.5.7.11

1.5.7.12

1.5.7.13

1.5.7.14

Gniazdo zapalniczki fabryczne (kabina kierowey) o pradzie obciagzenia min. 10
A, zasilane bez wzgledu na polozenic wlacznika zaplonu.

Refiektor - szperacz z zaréwka HI1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z
samochodowych gniazd 12V z przewodem spiralnym o dlugosci w zakresie od 5
mb do 5,5 mb w stanie rozciggnietym.

Minimum dwa komplety pilotéw do centralnego zamka.

Komputer osobisty (laptop) — 1 szt. musi posiadaé co najmniej nastgpujace
parametry minimalne: procesor: taktowanie min, 2 GHz, 3MB Cache 1.2,
dwurdzeniowy z najnowsza technologig mobilna, pamie¢ RAM: 4096MRB, 800
MHz, 1 slot wolny, dysk twardy: 250 GB (min. 7200rpm), (podzielony na dwie
partycje wg udzialu procentowego 50% i 50%), matryca: min. 154" WXGA
(1280x800), matowa, karta video: min. 128MB DDR UMA, naped optyczny:
nagrywarka DVD+/-R/RW, Dual Layer (nagrywanie plyt dwuwarstwowych),
zainstalowany program do nagrywania w jezyku polskim, karta dZwickowa:
zgodna z zainstalowanym systemem operacyjnym, bateria: akumulator - min 3
godz. pracy, typ wskaznika: TouchPad, komunikacja:, LAN min. 10/100, WiFi
802.11 a/b/g/n, Bluetooth, porty wejscia / wyjscia: VGA, TV - Out S-Video,
ExpressCard 54/34, FireWire (IEEE 1394), 4 x USB min, 2.0 , uniwersalny
czytnik kart pamigci, wejdcia / wyjscia audio: wejécie mikrofonu stereo, wyijscie
sluchawek sterco, torba: dedykowana do laptopa, mysz: optyczna USB.
Wymagane zainstalowane i jezeli jest wymagana akiywacja, aktywowane
oprogramowanie:

Oprogramowanie systemowe: (pelne wersje) Microsoft Windows 7 (licencja i
nosnik), Pakiet Office + Publisher w wersji Professional wraz z nosnikami z
nowymi licencjami (najnowszy) wraz z kodekami do plikéw multimedialnych
oraz sterowniki do plyty glownej oraz podzespolow komputera dostarczone na
oddzielnych nosénikach.

Wozek do mierzenia odleglosei.

a) zakres pomiara 0 — 99 999 m,

b) dokladno$¢ pomiaru & 1% przebytej drogi,

¢) rozdzielczoéé 0,01 m,

d) zliczanie postepowe,

¢) zlczanie rewersyjne,

f) drogomierz z podéwietleniem licznika,

g) kolo pomiarowe wykonane z wysokoudarowego plastiku z opong z gumy
olejoodpornej i antyposlizgowe;,

h) ndzka do parkowania,

1) futerat do transportu,

1) hamulec.
Wozek do mierzenia odlegtosci w pierwszej kolejnosci po uruchomieniu musi
zapewnia¢ dokonywanie pomiaru w metrach (jednostka miary 1 metr).

Zestaw znakéw  drogowych ,JODLA” znak U-53 z nadrukiem Policja,
konstrukcja nosna wolnostojaca, uchwyt do lamp ostrzegawezych - 2 szt., uchwyt
do znakéw drogowych - 2 szt. lampa ostrzegawcza blyskowa obustronnie z
baterig i uchwytem - 4 szt. pachotek drogowy biato-czerwony angielski z twarda
podstawg o wysokosci 500 mm - 4 szt, plaszez odblaskowy na w/w pacholek - 4
szt,

Zestaw znakow drogowych ,,ZAPORA” wyposazony w:
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a) odblaskowy znak A30  aluminiowy =z napisem ,WYPADEK”,
0 boku 400 mm, - 2 szt.,
b) odblaskowy znak B33 aluminiowy z napisem ,,30” o $rednicy 400 mm,
- 2 szt.,
¢) odblaskowy znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10 aluminiowy o §rednicy
400 mm, - 2 szt,,
d) odblaskowy znak B32e aluminiowy z napisem ,,KONTROLA DROGOWA”
o $rednicy 400 mm, - 2 szt.,
¢) tasma z napisem ,,Policja” (100 mb) - 2 szt.,
f) zasobnik na tasme - 1 szt.,
g) lampa ostrzegawcza blyskowa obustronnie z baterig i uchwytem - 4 szt.,
h) pachotek drogowy bialo-czerwony angielski z twardg podstawg o wysckodei
500 mm - 4 szt.,
i) plaszcz odblaskowy na w/w pacholek - 4 szt.
§) uniwersalny stojak do znakéw i tasmy wygradzajacej - 12 szt
k) raca ostrzegawcza 15 minutowa - 12 sztuk.
1.5.7.15 Walizka medyczna musi by¢ wyposazona:
a) w czesé opatrunkowa:
— kompres gazowy jalowy 9 cm x 9 cm - 5 opak.,
— kompres gazowy jalowy 5 cm x 5 ecm - 5 opak.,
— gaza bawelniana jalowa 1 m® - 2 szt.,
— gaza bawelniana jalowa 1/4 m® - 2 szt.,
— opaska opatrunkowa dziana 4 m x 5 cm - 4 szt.,
~ opaska opatrunkowa dziana 4 m x 10 cm - 8 szt. ,
— chusta trojkgtna z witkniny - 2 szt.,
— opaska elastyczna S m x 10 cm - 3 szt,,
— plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m - 1 szt,,
— zestaw plastrow z opatrunkiem o réznych rozmiarach - 2 szt.,
— przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m - 1 szt,,
— przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x S m - 1 szt.,
- codofix w rozmiarach 1, 2, 3, 6 - po 1 szt.,
— aqua-zel 5,5 cm x 11 cm (owalny) - 5 szt.,
~ aqua-zel 10 ecm x 12 cm - 5 sz7t.,
— woda utleniona 100 ml - | szt.,
— s0l fizjologiczna 200 m} - 2 szt.,
b} sprzet ratunkowy:
— koc ratunkowy - 2 szt,,
— chusteczki odkazajace - 10 szt.
- aparat do plukania oka - 1 szt,,
— szyna unieruchamiajgca Kramera - 2 szt.,
— kolnierz usztywniajacy regulowany - 1 szt. ,
— chusta do sztucznego oddychania - 2 szt.,
— maska do sztucznego oddychania - 1 szt.,
— rurki ustno-gardlowe Guedela - 1 kpl.,
— rekawiczki lateksowe - 5 par,
— nozyczki - 1 szt.
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1.5.7.16

1.5.7.17

1.5.7.18

— 06z lub skalpel - 1 szt.
¢) pozostale wyposazenie:
— miotek bezpieczenstwa - 1 szt,
— worek na odpady - 2 szt.
Przenosng lampe o$wietleniowg o mocy $wiecenia odpowiadajacej min 750W
przy ofwietleniu zarnikowym z niezaleznym zasilaniem zapewniajacym czas
pracy przy pelnym obcigZzeniu min 3h, wyposazong w rozkladany statyw z
mozliwoscia ustawienia kata pochylenia  lampy. Urzadzenie musi mieé
mozliwo$é doladowania z instalacji elektrycznej samochodu 12V oraz instalacji
sieciowej 230V.
Cztery skladane parawany do oddzielenia i ostonigeia micjsca zdarzenia.
Konstrukcja parawanu musi zapewnié jego stabilne ustawienie oraz mozliwosé
polgczenia z drugim parawanem. Wymiary parawanu: wysokoéé min 1,80 m,
diugodci min 3,0 m. Kazdy parawan musi by¢ wykonany z materiatu odpornego
na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Koloru materiatu niebieski
z bialym napisem ,POLICJA OGLEDZINY” o wymiarach co najmniej jak na
pasie uprzywilejowania pojazdu,
Lusterko z wysiggnikiem do badania podwozia pojazdu musi byé wyposazone:
a) w podéwietlang lampke ledowg z wlasnym zrédiem zasilania (akumulator),
b) lustertko  wypukle =z regulacja kata nachylenia o  wymiarach
min. 300 mm x 300 mm,
¢} wozek na koélkach z uchwytem prowadzacym (teleskopowym), o dlugosci min.
1250 mm,
d) ladowatke akumulatora o napigciu zasilajgeym 230V AC.

1.5.7.19 Przenosny przyrzad do badania skutecznosei hamowania w warunkach drogowych

1.5.7.20

1.5.7.21
1.5.7.22

(opdZnieniomierz musi posiada¢ certyfikat o zgodnodei z przepisami zawartymi w

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w

sprawie szczegdlowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych

badania techniczne pojazdéw) musi umozliwi¢ przeprowadzenie badania w

pojazdach samochodowych, ciagnikach rolniczych i motocyklach, Ponadto

pizyrzad powinien spefniaé nastepujace warunki:

a) niezalezne zasilanie umozliwiajgce prace przez minimum 6 godzin,

b) mozliwo$¢ zasilania i fadowania z 12V instalacji elektrycznej samochodu,

¢) mozliwos¢ zapamigtania do 15 wykonanych pomiaréw,

d) transmisje danych do komputera ,,PC”,

e) drukarke termiczng.

Urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) posiadajace funkcje:

a) drukarka: z laserows technologig druku, maksymalny rozmiar noénika
(papieru) format A-4, wydajno$é - co najmniej 5000 stron na miesiac,
rozdzielezo$¢ w pionie min. 1200 dpi i poziomie co najmniej 600 dpi, podajnik
papieru, taca odbiorcza,

b) skaner: skaner stolikowy, obszar skanowania min. format A-4
z mozliwoscig skanowania w  kolorze, optyczna rozdzielczodé skanowania
- co najmniej 600 dpi,

c) kopiarka: predko$¢ kopiowania min. 10 stron/min, rozdzielczoéé kopiowania
co najmniej 600x600 dpi, zmniejszenie/powigkszenie co najmniej w zakresie
50 -200%,

Skaléwka magnetyczna do wymiarowania §ladéw — 1 szt.

Komplet numerdw shuzgcych do oznaczania §ladéw kryminalistycznych

wraz z podstawkami — 1 kpl.
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1.5.7.23 Ta$ma miernicza o dtugosci min. 30 m.

1.5.8
1.5.8.1

1.5.82

1.5.8.3

1.5.84

1.5.8.5

1.5.8.6

1.5.8.7

Wymagania techniczne dla instalacji Iacznosci radiowej

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu:

a) radiotelefonu przewoznego na pasmo VHF (148+174 MHz), o wymiarach:
szerokos¢ 220 mm, wysokos$é 60 mm, glebokos$¢ 195 mm, masa 1,8 kg

b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF (380+470 MHz) o wymiarach:
szerokos¢ 215 mm, wysoko$é 60 mm, glebokoéé 195 mm, masa 1,8 kg lub
adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

¢) bezprzewodowego glo$nomdéwiacego zestawu samochodowego do telefonu
komorkowego GSM/WCDMA. komunikujaeego si¢ z telefonem komérkowym
za pomocy standardu Bluetooth 2.0,

Radiotelefony z pkt 1.5.8.1 a, b oraz bezprzewodowy zestaw glodnomdwiacy

nie wchodzg w zakres zamo6wienia i montowane begdg przez Zamawiajacego tub

podmiot przez niego upowazniony po odebraniu przedmiotu umowy.

Radiotelefony spetniajg normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-

ETSI EN 301 489-5.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji

radiotelefondw z pkt 1.5.8.1 w przedziale I. Wykonawca wskaze miejsca montazu

urzagdzen wym. w pkt 1.5.8.1 na podstawic ww. wymagan, uwzgledniajac

przestrzenne mozliwosci pojazdu, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajgcym,

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zainstalowania w przedziale | zamknietej

listwy polaczeniowej min.8 punktowej i doprowadzenie do niej przewodéw

sygnalizacyjnych o przekroju min, 0,7 mm?:

a) przewdd podajacy biegun dodatni (plus) w momencie wiaczenia zaptonu,

b) przewdd podajacy biegun dodatni (plus) w momencie wlgezenia sygnalizacji
swietlnej uprzywilejowania w ruchu koloru niebieskiego,

¢) przewod podajgey biegun dodatni (plus) w momencie wlaczenia sygnalizacji
swietlnej uprzywilejowania w ruchu koloru czerwonego,

d) przewod podajgey biegun ujemny (minus) w momencie otwarcia kazdych
drzwi pojazdu,

e) dwa przewody doprowadzone od sygnalizacji dZzwickowej glo$nika

uprzywilejowania wruchu (podlgczenie do transoptora — przekaznika
elektronicznego) — sygnalizowanic w momencie wlaczenia sygnalizacji
dzwickowej.

Ww. przewody maja by¢ opisane, odrézniaé si¢ kolorami oraz udokumentowane
zgodnie z pkt 1.5.8.23,

Wykonawca musi wyposazyé pojazd w listwe bezpiecznikéw (min 6 punktéw
wyjsciowych) z Igczéwkami polgezeniowymi dla przewodéw zasilajacych o
przekroju min. 3,0 mm?, przeznaczonych dla urzadzeni lgcznosci radiowej, w
migjscu  tatwo dostgpnym do podiaczenia zasilania lacznosci radiowej.
Wykonawca wskaze migjsca montazu listwy na podstawie w/w wymagan,
uwzgledniajgc  przestrzenne  mozliwosei  pojazdu, w  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

Wykonawca musi podiaezyé od akumulatora do ww. listwy przewdd zasilajacy
{(minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédla zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujace
obcigzenie pradowe minimum 25 A (300W).

19




1.5.8.8

1.5.8.9

1.5.8.10
1.5.8.11

1.5.8.12

1.5.8.13

1.5.8.14

1.5.8.15

1.5.8.16

1.5.8.17

1.5.8.18

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcey zapewnienia min 300 W mocy dla ww.

urzgdzen facznosci,

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu na jego dachu anten

dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce:

a) szerokopasmowej dopasowanej do szerokoéci pasma czestotliwosci pracy 164-
174 MHz z zyskiem > 0 dB, mocy >30 W ,

b) szerokopasmowe]j z jedng podstawg i dwoma promiennikami wymiennymi
dopasowanymi do pasm szerokosci czestotliwosei pracy UHF 380-400 MHz i
450-470 MHz czgstotliwoscei pracy z zyskiem > 0 dB, mocy >20 W. Dopuszcza
si¢ zastosowanie jednej anteny na pasmo czestotliwosci pracy 380-470 MHz
ktéra musi spetni¢ warunek dopasowania do ww. czestotliwoséci pasm pracy
zachowujgc, ich parametry pracy tj. szeroko$é pasma pracy, zysk i moc,

¢) samochodowej do telefonu komdrkowego GSM/WCDMA w pasmach
czestotliwosei pracy uzywanych na terenie Polski,

d) samochodowej GPS (za zgods Zamawiajgcego moze by¢ naklejana na szybe).
Impedancja anten musi wynosi¢ 50 €, zakres temperatury pracy -30°C ++60°C.
Konstrukcja ww. anten ma umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej myijni -
zgodnie z ich wymogami.
Dopuszcza sig¢ zainstalowanie przez Wykonawce jednej anteny zintegrowanej,
zastepujacej anteny wymienione w pkt.1.5.8.9 ppkt. a, b,c, d.
Parametry anteny zintegrowanej na wyjsciach, musza byé zgodne
z parametrami anten podanymi w pkt 1.5.8.9. ppkt. a, b, ¢, d i umozliwi¢
jednoczesna prace ww. srodkow lacznodcei.
Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji antenowych radiotelefonéw podanych w
pkt 1.5.8.9 ppkt. a i b aby parametr WFS wynosit < 2 w calym pasmie
czestotliwodcel pracy.
Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu, w podluznej osi symetrii pojazdu lub
(po uzgodnieniu z Zamawiajacym) symetrycznie do nigj.
Przewody antenowe muszg by¢ o impedancji 50 Q i zakresie temperatury pracy -
35° C + + 80° C, majg by¢ doprowadzone do przedziatu I czeéci przeznaczonej dla
montazu rozlgeznych zestawdw tacznodci radiowej w ktérej ma by¢ zostawiony
zapas o dtugosci 1,0 m (w celu ewentualnego podigezenia roziacznych urzadzen
facznodei radiowych). Nastgpnie ww. przewody antenowe z zachowaniem
cigglosci beda poprowadzone w oslonic zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami
mechanicznymi do proponowanych miejsc montazu radiotelefonéw odpowiednio
trwale oznakowane i opisane zakoficzone wiykiem BNC dla anten =z pkt.
1.5.8.9 ppkt. a, b, pozostate wiykami producenta.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im wlasciwa

przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowaé dookdlng charakterystyke

promieniowania anten. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowaé
wiasciwg separacje od zaklocen elektromagnetycznych generowanych przez

pokladowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwlaszeza w

pasmach pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz w pasmach

czgstotliwosdci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komorkowej

GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i

GPS.

Kazde zamontowane w samochodzie urzadzenie elektryczne nie bedace srodkiem

facznosci  powinno spelnia¢ wymagania w  zakresie kompatybilnosci
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1.5.8.19

1.5.8.20

1.5.8.21

1.5.8.22

1.5.8.23

1.5.8.24

1.5.8.25

1.5.8.26

1.5.9

1.5.9.1

elektromagnetycznej 1 czystodei widma radiowego ze szczegdlnym
uwzglednieniem czgstotliwosei pracy podanych w punkcie 1.5.8.17.

Instalacja elekiryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania urzadzen
fgeznosci  radiowej a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elekiromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zaktécen w pracy
radiotelefonéw  z  przylgezonymi  do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Fabryczne wyposazenie pojazdu oraz urzgdzenia wyposazenia sygnalizacyjnego
W szezegOInoscei urzadzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie moga
powodowac¢ zaktécen facznosei radiowej, o ktdrej mowa powyzej.

Instalacja elektryczna, i antenowa musi byé wykonana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w punkcie zatytulowanym ,,Wskazéwki dotyczace montazn” oraz z
zaleceniami producentéw tych materiatow.

Miejsca prowadzenia instalacji dla facznosel radiowej maja by¢ latwo dostepne,
bez koniecznodci demontazu wyposazenia pojazdu, np. moze to byé listwa do
poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodow sygnalowych i sterujgcych.
Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczaca parametrow
zastosowanych w pojezdzie materialéw uzytych dla instalacji tacznosci radiowe;.
Ponadto instrukcjg instalacji zgodng zww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawieraé (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i
zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzadzen lgcznoscl,
strojenia anten, zfrasami i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych,
zasilajgeych, sygnalowych 1 sterujgcych, atakze miejscem 1 sposobem
podlgezenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma byé wykonana w
jezyku polskim.

Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy, dopuszcza mozliwosé konsultacji z
Wykonaweg w zakresie instalacji lacznodei radiowej w celu przedstawienia
prototypu do badan przez uprawnione podmioty.

Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego
przez Wykonawcg, dopuszeza zastosowania rozwigzan réwnowaznych
dotyczacych | Instalacji 1gcznodci radiowe]”. Warunkiem przyjecia przez
Zamawiajacego alternatywnych rozwigzan,  jest  udokumentowanie
proponowanych przez Wykonawce zmian w formic opiséw i schematéw oraz
podpisanie przez obydwie strony umowy zgody na proponowane rozwigzania.
Wszystkie urzadzenia, materialy i czynnodci dotyczgce punktéw ,Instalacji
lacznosci radiowej” muszg zawierad si¢ w cenie pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

Na dachu pojazdu, pomigdzy stupkami A i B nalezy zamontowa¢ symetrycznie i
prostopadle do podhuznej osi symetrii pojazdu specjalng lampe ostrzegawcza
ledows, posiadajaca homologacje, spelniajgcg wymagania okreslone w
regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z p6z. zm.). Lampa nie moze
wystawa¢ poza obrys dachu. Odleglo§é pomiedzy powierzchnig dachu a podstawa
lampy nie moze wynosié wiecej niz 60 mm.
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1592 Specjalna lampa ostrzegawcza z  kloszami  wykonanymi z  poliweglanu

1.5.8.3

1.5.9.4

1.5.9.5

1.5.9.6

1.5.9.7

1.59.8

musi posiadaé:

a) min. dwie niebieskie lampy ledowe o barwie §wiatla niebieskiej umieszczone w
dwoch skrajnych cz¢sdciach lampy zespolonej, widoczne z kazdej strony
pojazdu,

b) umieszezony z jej przodu i z tylu $wietlny napis ,,POLICJA” wypelniajacy
biale pole pomiedzy lampami ostrzegawezymi widoczny z odleglogei min 50 m
w warunkach nocnych w kolorze nicbieskim o tej samej barwic co niebieski
pas wyrdzniajacy,

¢} ledowg lampg ostrzegawczg o barwie $wiatla czerwonej umieszczong migdzy
lewg lampg o barwie $§wiatla niebieskiej, a $wietlnym napisem ,,POLICJA”

W tylnej czgsei pojazdu, pod linig zalamania dachu, po obu bokach pojazdu,
symetrycznie wzgledem podiuznej osi symetrii pojazdu muszg byé umieszezone
dwie lampy niebieskie ostrzegawcze ledowe, o barwie $wiatla niebieskie;j.
Po obu bokach pojazdu, w tylnej czgsci, pod linig zalamania dachu muszg byé
umieszczone dwie niebieskic lampy ostrzegawcze ledowe o barwie $wiatla
nicbieskiej. Lampy nalezy umiescié w skrajnej czesei tylu nadwozia.
W przypadku gdy konstrukcja nadwozia wymusza montaz lamp uprzywilejowania
na drzwiach tylu nadwozia nalezy zamontowa¢ symetrycznie wzgledem podhuznej
osi symetrii pojazdu dodatkowe dwie niebieskie lampy ostrzegawcze ledowe o
barwie Swiatla niebieskiej. Lampy muszg byé zamontowane w gornej czesel
otworu drzwiowego. Lampy musza byé dobrze widoczne z tylu pojazdu i nie
mogyg ogranicza¢ prze$witu drzwi., W przypadku dzialania  $wiatel
uprzywilejowania pojazdu muszg si¢ one samoczynnie zalaczaé po otwarciu
poszezegdinych drzwi tylu nadwozia.

Kazda 7 lamp zamontowanych w gérnej czeéei pojazdu, nad szybami musi

posiada¢ co najmniej 8 ledéw o wysokicj §wiatlosci umieszezonych po cztery w

dwoch rzedach.

W przedniej czgéei pojazdu, w atrapie chiodnicy lub w zderzaku przednim musza

by¢ zamontowane dwie niebieskie lampy ledowe o barwie $wiatla niebieskiej.

Kazda z lamp musi posiada¢ jeden rzad z co najmnicj 3 ledami o wysokiej

Swiatloscei.

Wszystkie zastosowane w pojeZdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym

muszg:

a) posiada¢ homologacje,

b) by¢ zamontowane w taki sposob, aby Zrédlo $wiatla bylo umieszczone
prostopadle do osi poziomej pojazdu,

¢) posiadaé klosze wykonane z poliweglanu,

d) by¢ zintegrowane z nadwoziem (wbudowane w poszycie lub umieszczone w
specjalnych obudowach) w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sig wody
do wngtrza pojazdu oraz specjalnych obudéw. Wymég nie dotyczy lamp, o
ktérych mowa w pkt 1.5.9.1,

e) by¢ zamontowane w taki sposob, aby nie wystawaly poza obrys pojazdu wiecej
niz 45 mm, Zamawiajgcy dopuszcza niespelnienic powyzszego wymogu
jedynie w zakresie koniecznym do spelnienia warunku okreslonego w ppkt. b
tylko gdy wynika to z konstrukcji pojazdu. Wymog nie dotyczy lamp, o
ktorych mowa w pkt 1.5.9.1,
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1.5.9.9

1.5.9.10

1.5.9.11

Urzadzenie wysylajace ostrzegaweze sygnaly dzwickowe uprzywilejowania
pojazdu w ruchu drogowym i rozglaszajace komunikaty po zamontowaniu
W pojezdzie musi:

a) wytwarza¢ dzwigki, ktérych ekwiwalentny poziom ciénienia akustycznego wg
krzywej korekeyjnej A mierzony catkujgeym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegloéci 7 m  od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawieraé si¢ w granicach 100 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwigku, Warunki badan wg PN-92/8-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
Wymog musi by¢ potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwg
akredytowanq  jednostkg  badawczg Iub  certyfikujgcqg.  Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢ priedstawiony priez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdow.

b) wytwarzaé dzwigki, ktérych ekwiwalentny poziom cignienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony calkujgcym miernikiem poziomu dzwigku w
kabinie, na postoju nie moze przekraczaé 80 dB (A), dla kazdego rodzaju
dzwigku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 1SO 5128. Wymdg musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym prrez wlasciwg akredytowang jednostke
badawczq Iub certyfikujgcq. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony priez Wykonawcee w fazie odbioru pojazdow.

¢) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajacy dostepu do
innych elementdéw pojazdu,

d) spelnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy
PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi by¢
preedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji.

We wngtrzu pojazdu w przedziale I musi byé zamontowany manipulator

(z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie  zespolonym

urzgdzeniem rozgloszeniowo-alarmowym, ktére musi posiada¢ funkcje:

a) wylwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwigkow,

b) przelaczania tonu sygnalu uprzywilejowania: ,,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,
Yelp, Wail),

¢) sterowania sygnalizacja $wietlng,

d) sterowania urzagdzeniem rozgloszeniowym,

Dzialanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym

musi spelnia¢ nastepujgee warunki:

a) wlaczenie sygnalizacji dzwickowej musi pociggaé za soba jednoczeénie
wiaczenie sygnalizacji $wictlnej o barwie $wiatla niebieskiej (nie moze byé
mozliwosci wlgezenia samej sygnalizacji dZzwickowej, tj. bez réwnoczesnej
sygnalizacji §wietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwo$¢ wlgczenia samej sygnalizacji $wietlngj (bez
sygnalizacji dzwickowej),

¢) wlgczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé
sygnalizowane lampka kontrolna,

d) wlgczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie $wiatla czerwonej musi za sobg
pociggac wlgczenie sygnalizacji §wietlnej o barwie $wiatla niebieskiej,

e) wlaczenie urzgdzenia rozgloszeniowego musi przerywaé emisje dzwigkowych
sygnalow ostrzegawczych, za$ jego wylgczenie powodowaé dalsza prace
sygnalizacji dzwigkowej, o ile byla ona wezesniej whaczona,

f) dziatanie sygnalizacji Swietlnej musi byé mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu,
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1.5.10

1.5.10.1

1.5.10.2

1.5.10.3

g) wigczenie $wiatel mijania lub pozycyjnych w pojezdzie musi powodowaé
wilgczenie napisu ,,POLICJA” umieszczonego w belce sygnalizacyjnej,

Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu.

Pojazd musi:

a) posiadaé barwe nadwozia ,,srebrny metalizowany”, o parametrach okreslonych
w Tabeli 1. Wymdg musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez
wlasciwg akredytowanq jednosthe badawczq fub certyfikujgcq. Dokument
potwierdzajqcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony prrez Wykonawce
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu,

b) by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz, U, z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z pbzn. zm.). Pojazd musi posiadaé odblaskowy napis ,,POLICJA”
barwy bialej umieszczony z przodu i z tylu pojazdu, przy czym napis z przodu
musi znajdowaé si¢ na nicodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z
tylu na pasie wyroézniajagcym; na obydwu bokach pojazdu na pasie
wyrdzniajgcym musi by¢ umieszezony znak gwiazdy policyjnej. Szczegblowe
parametry geometryczne oznakowania zostang okrelone przez Zamawiajacego
po rozstrzygnigciu przetargu i podaniu przez Wrykonawcee niezbednych
wymiaréw nadwozia oferowanego pojazdu.

Materialy uzyte do wykonania oznakowania musza spehiaé, co najmnicj

wymagania:

a) punkt 1.3.2 Zalgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnaléw drogowych oraz wrzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych
koloru niebieskiego i bialego 2 generacjii. Wymdg musi byé potwierdzony
badaniem wykonanym przez wltasciwg akredytowang jednostke badawezq lub
certyfikujgcq. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonmwee w fazie odbioru projektu modyfikacji
pojazdu,

b) punkt 227, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zalgcznika nr 8
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawic
rejestracji i oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami)., Wymdg musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowanq jednostke
badawezq Iub certyfikujgeq. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu
musi byé przedstawiony przez Wykonawee w fazie odbioru projektu
modyfikacji pojazdu,

¢) parametry folii musza zapewniaé mozliwo$é jej demontazu bez uszkodzen
powloki lakierniczej zgodnie z instrukcja dostarczong przez Wykonawece.

Wspolrzedne tréjchromatyczne barwy bialej i niebieskiej odblaskowej musza

zawieraé sig w granicach pél tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2.

Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwa

akredytowang jednostk¢ badawczg lub certyfikujaca.

Tabela 1
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Barwa Wspolrzedne punktdéw naroznych Wartosé wspolezynnika
materiatu luminacji
1 2 3 4
Q. X | 0,311 0,303 0,311 0,319
rebrny 0,25 + 0,40
metalik Ty g 371 0,329 0,337 0,329
Tabela 2
Barwa materiatu Wspdhrzgdne punktéw naroznych Minimalne wartosci
1 2 3 4 wspolezynnika luminacji
Biata X 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 0.27
Y | 0355 | 0305 | 0,325 | 0,375 ’
Niebieska | X 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 0.01
Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 ’

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.64

1.6.5

1.6.6

Wymagania techniczne dotyczgce montazu elementéw specjalistycznej
zabudowy

Wszystkie przewody zastosowane w instalacji elektrycznej 230 V muszg spelniaé
wymogi okreflone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722, Wszystkie przewody muszg
znajdowac si¢ w ostonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody
nalezy odpowiednio oznaczyé. Przy ukladaniu przewodéw nalezy koniecznie
uwzgledni¢ minimalny promief zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami
producenta.

Wszystkie przewody nalezy ulozy¢ w sposdb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszezania si¢. Do gczenia przewodoéw nalezy
stosowaé specjalistyczne Igczniki albo kostki, ktore podezas zwarcia instalacji sic
nie stopig. Podczas uktadania przewodéw na poziomie podlogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ ulozone z odpowiednim zapasem diugodci
zapobiegajacym ich naprezeniu podezas eksploatacii.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznodci radiowej nie mogg by¢ ukladane razem z
przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku uloZenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; je§li przewod prowadzony jest po linii
prosiej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilo$é uchwytéw. Nalezy stosowaé
uchwyty pierécieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewoddow.

Wszystkie otwory 1 przewierty nalezy wygladzi¢ i zabezpieczyé tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe clementy nadwozia pojazdu musi zostaé
dodatkowo zabezpicczone antykorozyjnie.
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Zamawiajgcy  dopuszeza jedynie  stosowanie nastepujgcych  technologii
mocowania elementéw i podzespoléw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie
za pomocy nitdw zrywalnych stalowych, lgczenie za pomocg $rub, wkretéw, $rub
i nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczace musza byé wykonane w technologii antykorozyjnej.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiedcié w pojezdzie w taki sposéb, aby w
przypadku uszkodzenia Iub prac konserwacyjnych mozliwe bylo ich jak
najlatwiejsze wymontowanic i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg byé zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazowkami montazu podanymi przez producentéw tych elementow.

Wymagania konstrukeyjne

Konstrukeja pojazdu oraz wyposazenia musi byé oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespolach, podzespotach i elementach oraz materiatach,

Wszystkic zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powloki
ochronne (np. cynkowanie, powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza
zapewniaé skuteczng ochrong antykorozyjna,

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutows i byé
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie ufrudniajgey dostepu do innych zespotow
1 urzgdzen,

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwarta budowg i uwzgledniaé
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

Wymagania odnoénie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiadaé¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostgpnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke¢ zawierajacg naniesione w sposéb trwaly co najmniej dane o

producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,
b) tabliczke wskazujacg dopuszezalng liczbe przewozonych osdb lacznie z
kierowcs.

Wszystkie wrzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu musza
posiadac tabliczki znamionowe zawierajace co najmniej nastepujace dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

¢) rok produkcii.

Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przelgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg byé oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszz byé
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposdb trwaly.

Wykonawea trwale umiedci w pojezdzie stosowne oznaczenie informujgce
o zakazie palenia tytoniu, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Kazdy z dostarczonych pojazdéw Wykonawca oznaczy kartkg formatu A4
z numerem VIN pojazdu, umieszezonej wewnatrz pojazdu na szybie czolowej.
Kazdy komplet kluczykéw do pojazdu opisanych w pkt. 1.4.8.10, dostarczonych
wraz z pojazdami Wykonawca oznaczy tabliczka (breloczkiem) zawierajgcym
numer VIN pojazdu.
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1.9 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi byé
gotowy do uzycia,
1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi byé przystosowany do pizechowywania na

wolnym powietrzn w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w
warunkach aimosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

1.93 Pojazd musi byé przystosowany do transportu $rodkami transportu kolowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywaé sie samodzielnie (na kolach).

2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresiec normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow.

2.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obshugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spelniaé wymagania BHP.

33 Niezbgdne ostrzezenia w zakresie BHP musza by¢ umieszezone w sposob trwaly
w widocznych miejscach.

3.4 Whngtrze pojazdu nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktdre moglyby powodowaé
zranienia i kontuzje osOb podezas uzytkowania pojazdu.

3.5 Konstrukecja pojazdu musi przewidywaé wyjscia ewakuacyjne,

3.6 Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe. Elementy

zabudowy oraz materialy zastosowane do zabudowy wnetrza pojazdu muszg
spelnia¢ wymagania w zakresie palnosci wg Dyrektywy 95/28/WE.

3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego znajdujacy sic
w przedziale I i IT opisane w pkt 1,5.7.3.

3.8 Pojazd musi by¢ wyposazony w koc gasniczy opisany w pkt 1.5.7 4.

3.9 Pojazd musi by¢ wyposazony w walizke medyczng opisang w pkt 1.5.7.15.

3.10 Zabudowa pojazdu nie moze utrudniaé dostgpu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczefistwem uzytkowania,

3.11 Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt w miejscu i terminie zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego szkolenia teoretyczne i praktyczne dla przedstawicieli
Uzytkownikéw z zakresu obslugi pojazdu ,APRD”. Szkolenie musi byé
przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzong
modyfikacjg pojazdu. Czas szkolenia musi wynosi¢ co najmniej 8 godzin i byé
przeprowadzone na terenie Polski. Szkolenie bedzie zakonczone wydaniem dla
kazdego =z przeszkolonych przedstawicieli Uzytkownikéw  imiennego
zaswiadczenia lub $wiadectwa potwierdzajacego udzial w szkoleniu i
zawierajgcego informacie o jego zakresie.
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Vi

10.

11.

12.

GWARANCJAWYKONAWCY

Pojazdy muszg byé wolne od wad oraz spelnia¢ warunki, o ktérych mowa

w ustawic Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

a) min. 24 miesigcy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elekiryczne

i elektroniczne pojazdu na ktérym wykonano adaptacje,

b) min. 36 miesigcy - gwarancja na powloke lakiernicza,

¢) min. 72 miesi¢cy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

d) min. 60 miesigcy - gwarancja na calo$¢ oznakowania pojazdu,

€) min. 24 miesigce - gwarancja na cato$é adaptacji (zabudowy).

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
Gwarancji musza podlegaé wszystkic zespoly i podzespoly bez wylaczen,
z wyjgtkiem materialéw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza
si¢ elementy wymieniane podczas okresowych przegladéw technicznych,
w szczegdlnosei: oleje, inne plyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego
pojazdu.
Zgloszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywaé upowaznieni przez
Zamawiajgcego przedstawiciele jédnostek organizacyjnych Policji i przekaza
je  Wykonawcy telefonicznie na nr .........ocoevviniinenn , €O Zzostanic
dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajacg
informacje o wystgpieniu wady faksem nant ............ooouvivviniinineieneneennn,
Usunigeie wady (zakonczenie naprawy) musi nastgpowaé niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgloszenia.
Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterck oraz wymiany i uzupetnienia
materialéw eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia
uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji,
Termin gwarancji musi ulegaé przedluzeniu o czas od dnia zgloszenia
reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu naprawy,
co bedzie odnotowane w ksigzce gwarancyjnej.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt rzecz wolng
od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji bedzie biegl na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesé rzeczy,
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czedei wymienionej.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonaweg, nie mogg
powodowaé ufraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgeych z fabrycznej
gwarancii.
Wykonawca musi zobowigzal si¢ do bezplatnego udzielania konsultacii
w zakresic mozliwosci zabudowania oraz zalecenn dotyczacych montazu
W pojezdzie:
a) instalacji antenowych i zasilania,
b) urzadzen tgcznosci radiowej,
c) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,
d) innego sprzetu stuzbowego.
Przeglgdy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 1
ppkt a, b 1 ¢ realizowane beds w autoryzowanych stacjach obstugi.
Zamawiajgcy wymaga wskazania przez Wykonawce co najmniej jednej
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13.

VI

2.1
2.2

3.1
3.2

autoryzowanej stacji obslugi pojazdéw w kazdym wojewodztwie, W
przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w pkt 1 ppkt a, b i ¢
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu
pojazdu do autoryzowanej stacji obslugi oraz po wykonanej naprawic do
miejsca uzytkowania pojazdu.

Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 1 ppkt d oraz e, realizowane
beda w migjscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku gdy
naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é wykonywania napraw w miejscu
wskazanym  przez =~ Wykonawce,  Wykonawca  zobowiazany  jest
do zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania
naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE  SPELNIENIFE
WYMAGAN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcéw w fazie skladania ofert

przetargowych

Wyciag ze $wiadectwa homologacji typu lub §wiadectwo zgodnosci WE

pojazdu bazowego

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji

pojazdu,

Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegélnych

punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

zgdania przedstawienia przez Wykonawce niczbednych dokumentéw, w

szczegolnosei dokumentaci technicznej pojazdu ,,APRD” i wynikéw badaf

laboratoryjnych (w tym np. protokotdw z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazddow.

Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dolgezyé jezyku polskim

nastgpujace dokumenty :

a) ksigzke gwarancyjng,

b) wykaz wyposazenia,

¢) instrukcj¢ obshigi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i
wyposazenia, kiora musi zawieraé (w postaci opiséw, schematéw, rysunkéw

i zdjg¢) zagadnienia zwigzane z:

— konstrukejg, obshuga i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i
Wwyposazenia,

— migjscami instalacji radiotelefonéw 1 anten, trasami i sposobem
przeprowadzenia przewodéw antenowych oraz zasilajacych , a takze z
migjscem i sposobem podigezenia zasilania,

— bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

d) karte pojazdu,
e) ksigzke przegladdw serwisowych,
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f) wycigg ze $wiadectwa homologacji pojazdu bazowego lub $wiadectwo
zgodnosci WE  pojazdu  bazowego wraz z  o$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujgce sie w
$wiadectwie zgodnosei a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument  potwierdzajgcy — przeprowadzenie  pierwszego  badania
technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracja,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

h) katalog czedei zamiennych pojazdu na nosniku elektronicznym.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy - nr sprawy 8/Ctr/12/TG
Przedmiot zaméwienia wspoéifinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkoéw _Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko.

Umowa nr ......ceevve

............................................ zsiedzibaw ... UL
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym w imieniu ktérego dzialajg:

a firma

................................................... zsiedzibg w (L..-......) e Ul
wpisana do ... ProwadZonego PIZEZ .....oeiiivuie it ies i e aeaes
W ottt e I 11 YU PSPPI ,
NIP e JREGON . .

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy
3| ST , zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sig dostarczy¢ .... szt. fabrycznie
nowych (rok produkgcji 2012) samochodoéw w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans
Pogotowia Ruchu Drogowego ,APRD” zabudowany na pojezdzie marki
........................... typ ..........owariant  .......wersja ... DAZWRA
handlowa.................... spelniajgcych wymagania specyfikacji technicznej okreélone
w zatgczniku nr 1 i zgodnych z oferta Wykonawcy.

2. llekroé w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie
umowy, bez blizszego oznaczenia nalezy przez to rozumie¢ samochod okreslony w ust.
1.

3. Pojazd musi spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu wydanym na podstawie
art. 668 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908
z p6zn. zm.).

4. Pojazd musi posiada¢ homologacje na pojazd bazowy wystawiong zgodnie z art. 68
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, iub Dyrektywa
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.09.2007 r. ustanawiajgcg ramy
dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, czesci i oddzielnych
zespoléw technicznych, przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U. L 263 z 9.10.2007,
str. 1).

5. Wszystkie pojazdy musza posiadaé oznaczenie informujgce o tym, ze ich zakup jest
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko. Wykonawca zapewnia
odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie na nich trwatych, trudno usuwalnych
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elementow np. naklejek, w sposobjasny i widoczny informujacych o zrédle finansowania
zakupu. Informacja ta bedzie zawiera¢ flage Unii Europejskiej oraz logo Programu
Infrastrukiura i Srodowisko wraz z odwotaniem stownym w jezyku polskim o tresci:
,Zakup jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Reglonainego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko”.
Informacja ta bedzie zawieraé nfw logotyp:

FRASTRUKTURA
RODOWISKO
ks

REECOTKA TRAMGA

E/ROTLISEA
Lty i »cv..z
ORISR TARY,

Zakup wspéifinansowany
przez Unig Europejska ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego
w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko

6. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia do kazdego pojazdu dodatkowych dwoch
kompletow oznaczenia o ktorych mowa w ust. 5.

§2
1. Cena jednostkowa netto pojazdu Strony ustalajanakwote ..........cocoeeevie i, 7t
(BIOWNIE: L. e ziotych).
2. Cena jednostkowa brutto pojazdu Strony ustalajgnakwote ...........................oc. zt.
(BlOWNIE, L. e ziotych).
3. Wartos¢ umowy brutto Strony ustalajg nakwote ....................... z.
(BIOWNIE. L. ztotych).

4. Warto§¢ umowy brutto (z ...... % podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdéw, dostawy
i roztadunku zamawianych pojazdéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego oraz
inne oplaty | podatki jezeli na podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz przedmiotu
umowy podlega obcigzeniu tymi optatami i podatkami.

5. Zamawiajacy opftaci nalezno$¢ za dostarczone pojazdy po dokonaniu odbioru
potwierdzonego protokotem, o ktérym mowa w § 4 ust. 18. Kazda dostawa bedzie
przedmiotem odrebnego rozliczenia.

6. Wykonawca dostarczy Fakture VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzezen
protokoiu odbioru, wskazujac jako ptatnika: Komenda Gtéwna Policji 02-624 Warszawa,
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ul. Putawska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497. Faktura bedzie
wystawiona na kazdy pojazd osobno.

7. Zamawiajacy oplaci nalezng do zaptaty kwote przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawione;j
faktury VAT. Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania, w wysoko$ci 10% wartosci umowy brutto, tj. kwote .........c..cooiieees zt
(stownie: ... ziotych) w postaci .......cceevvecvecciiie e,

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu roszczen
Zamawiajgcego z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania zohowigzania przez
Wykonawce.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zlozone
na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy zwréci Wykonawey 70% kwoty zabezpleczenla natezytego wykonania
umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrocone nie pézniej nie w 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§3

1. Wymagany termin realizacji zamébwienia strony okreslaja do dnia 15.10.2012 roku.
Termin ten ma charakter $ciSle okreslony i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce.

2. Dostawa pojazdéw rozpocznie sie nie wczesniej niz 3.09.2012 roku.

§4

1. Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celow policyjnych z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie jednego
pojazdu zgodnie z wymaganiami umowy i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2. O przygotowaniu projektu do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
faksem na numer 0226013126 z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych podajgc
numer niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pojazd, o ktorym mowa w ust. 1 w
wyznaczonym dniu do miejsca ogledzin (Warszawa ul. lwicka 14) najp6zniej do godz.
9.00, gdzie ZamaW|ajqcy przy udziale Wykonawcy dokona zatwierdzenia wykonane;j
modyfikacji w formie pisemnej.

4, W przypadku zgfoszenia uwag lub zastrzezen do modyf:kacp ZamaWEajacy jest
zobowigzany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie diuzszym
niz 5 dni roboczych

5, Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

1} zatwierdzonym projektem modyfikaciji,

2) specyfikacjg techniczng okreslong w zatgeczniku nr 1 do umowy,

3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.
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6. O przygotowaniu kazdej partii pojazdéw (4 szt.) do dostawy/odbioru Wykonawca
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego, tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer
0226013126 z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych podajac co
najmniej numer niniejszej umowy i planowana date dostawy.

7. Dostawal/odbior pojazdéow odbedsg sie w siedzibie Wydziatu Koordynacji Gospodarki
Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. lwicka 14.

8. Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletng dokumentacjg muszg byé dostarczone
w wyznaczonym terminie w godzinach 9.00-10.00.

9. Odbioru pojazdéw dokonajg upowaznieni przez Zamawiajacego przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek — pigtek)
w godzinach 9.00-15.00.

10. Osoby reprezentujgce Wykonawce podczas odbioru pojazdéw muszg posiadaé pisemne
upowaznienie do wystepowania w jego imieniu.

11. Przygotowane do odbioru pojazdy muszg mieé wykonane przez Wykonawce i na jego
koszt przeglgdy zerowe, co bedzie odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego
pojazdu.

12.Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy w jezyku polskim:

1) ksigzke gwarancyjng,

2) wykaz wyposazenia dodatkowego,

3) instrukcje obstugi,

4) Kkarte pojazdu,

5) ksigzke przegladéw serwisowych,

6) wyciag ze Swiadectwa homologacji pojazdu bazowego lub $wiadectwa zgodnosci
WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem producenta/importera,
potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujgce sie w $Swiadectwie zgodnoéci a
niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

7) dokument polwierdzajgcy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego
pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracja, zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym,

8) inne dokumenty okreslone w zalgczniku nr 1 do umowy.

13. Wszystkie dolgczone dokumenty musza byé umieszczone w przezroczystych
koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi byé oznaczony
numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty musza by¢ identycznie pouktadane
w kazdym segregatorze.

14.Warunkiem dokonania odbioru bedzie stwierdzenie przez Zamawiajgcego spetnienia
przez Wykonawce wszystkich wymogdw zawartych w umowie w tym w szczegdlnosci
zgodnosci z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,

2) specyfikacja techniczng okreslong w zatgczniku nr 1,

3) opisem zawartym w instrukcji obstugi pojazdu.

15. Upowaznienie do odbioru pojazdéw uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do sktadania
oswiadczen, co do jakosci i kompletnosci pojazdoéw.

16. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodnosci z umowg
przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje
odstapieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usuniecia nieprawidiowos$ci.
Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spetnieniu wymogow zawartych w
ust. 14. Wszelkie koszty zwigzane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
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17.Dostarczone przez Wykonawce umowy pojazdy muszg by¢ zatankowane takg iloscig

paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji ,zapton”, wskaznik
poziomu paliwa nie wskazywat pozycji ,rezerwa”.

18.Odbior pojazdow potwierdzony zostanie protokotem odbioru iloSciowego wedtug wzoru

@

stanowigcego =zalgcznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét ten sporzgdzony zostanie w 4
(czterech) egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze
przeznaczone sg dla Zamawiajgcego.

§5

Wykonawca zapewnia, iz pojazdy beda wolne od wad oraz bedg spetnia¢ warunki,
o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej
podstawie.

Pojazd bedzie objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) ... miesigcy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elekiryczne i elektroniczne
pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) ... miesiecy - gwarancja na powioke lakiernicza,

3) ... miesigcy - gwarancja na perforacje elementéw hadwozia,

4) ... miesiecy - gwarancja na catos¢ oznakowania pojazdu,

5) ... miesiecy - gwarancja na cato$¢ zabudowy (adaptaciji),

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
Codzienne mycie pojazdéw w myjni automatycznej szczotkowej nie moze skutkowac
utratg ani ograniczeniem gwaranciji.

Gwarancji podlegaja wszystkie zespoly | podzespoly bez wylaczen, z wyjatkiem
materiatdw eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie elementy
wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w szczegdlnosci: oleje, inne
plyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji bedg odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu, ktorej
wzor stanowi zalgcznik nr 3.

Zgtoszenie o wystgpieniu wady dokonujg upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazujg Wykonawcy telefonicznie
= o | , €0 zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego
samege dnia reklamacja zawierajgcag informacje o wysigpieniu wady faksem
4= 1 1| AU UTPPTIOUPRTPRON

Usuniecie wady (zakohczenie naprawy) nastgpi niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupetnienia
materiatdw eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikaigcych z fabrycznej gwarangii.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas od dnia zgtoszenia rekiamacji do dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu naprawy, co bedzie odnotowane w ksiazce
gwarancyjnej.

9. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad

albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete] gwarancjg, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad Ilub zwrbcenia rzeczy
naprawione]. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej.
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10. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane
przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawcag, nie mogg powodowaé utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancii.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania,

2) urzadzen tgcznosci radiowej w tym m.in. Mobilnych Terminali Przewoznych,
3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,

4}  innego sprzetu stuzbowego.

12.Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1}, 2)
oraz 3) realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi, ktérych wykaz stanowi
zatgcznik nr 4 (w wykazie bedg wskazane co najmniej dwie stacje na terenie kazdego
wojewodziwa). W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1), 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu
pojazdu do stacji obstugi, a po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdéw.

13.Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 4), oraz 5), realizowane beda w
miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku gdy naprawa jest
niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wykonania naprawy w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt transportu pojazdu do stacji
obstugi, a po wykonanej naprawie do migjsca uzytkowania pojazdow.

14. Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt szkolenia teoretyczne i prakiyczne z
zakresu obstugi pojazdu wraz z calym wyposazeniem, warunki przeprowadzenia
szkolen zostaty okreslone w zataczniku nr 1 do umowy.

§6

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuja sie
zaptaci¢ Zamawiajgcemu:

1) 0,1% ceny jednostkowej brutio pojazdu w przypadku nie dostarczenia i odebrania
w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzief opdzZnienia, jesli
opdznienie trwato nie dtuzej niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzien nastepny - w sumie
nie wiecej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.

2) 0,1% ceny jednostkowe] brutto pojazdu w razie nie usunigcia wady w terminie,
o ktérym mowa w § 5 ust. 6 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia, jesli opdznienie
trwata nie diuzej niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzien nastepny - w sumie nie wiecej
jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.

3) 10% wartosci umowy brutto w razie odstapienia od umowy w calosci lub czesci
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zaptata kwot okreslonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy fub wykonania naprawy gwarancyjnej.

3. Zamawiajgcy moze potrgcaC zastrzezone kwoty przy oplacaniu faktur za realizacje
przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych prawa cywilnego, jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokosé zastrzezonych kwot.
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§7

. Wykonawca osSwiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwigzania materiatowo-
techniczne nie beda naruszaé praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb
trzecich. W przypadku fakich naruszen wszelkg odpowiedzialnos¢ ponosi¢ bedzie
wylgcznie Wykonawca.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie

wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

. Wszelkie zmiany lub uzupeinienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywiinego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sad

powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego na podstawie przepiséw prawa

polskiego.

. Strony na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduja mozliwo$é

dokonania zmian w treéci umowy w stosunku do tresci oferty YWykonawcy

w sytuacji gdy:

1) powstata mozliwos¢ dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejgce w dacie podpisania
umowy,

2) nastgpita zmiana aktoéw prawnych obowigzujgcych w dacie podpisania umowy.

. Integralng czesé umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zalacznik nr 1 — Specyfikacja techniczna dla samochodu furgon w wersji ,APRD?,

Zatacznik nr 2 - Protokét odbioru ifo$ciowego.

Zatacznik nr 3 — Wzér ksigzki gwarancyjnej.

Zatacznik nr 4 — Wykaz autoryzowanych stacji obstugi.

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu

Z przeznaczeniem.

1) dla Zamawiajacego - 3 egzemplarze,
2) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

PROTOXOL ODBIORU ILOSCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

{osoby uczestniczace w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego:

(oscby uczestniczace w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilofciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Dokumentacja

7

Jednostka Wartosé V;. irztﬁéé techniczna/

Lp. Nazwa przedmiotu miary Hos¢ |Nrseryjny | jednostkowa [t? lft(?] instrukeja Uswagi

Y [brutta] n obslugi/$wiadectwo
Jjakosci
Razem:
Komisja do odbioru przedmiotu zamdwienia, powolana na podstawie notatki z dmia ...l R

przeprowadzila czynnodci kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletnosé 1 iloé¢ dostarczonego produktuy z umowa.

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamdéwienia:
Przewodniczgey:

(Calonkowic komisjt Zamawiajacego) (Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewlasciwe skrehc
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
sprawa nr 8/Ctr/12/TG

(pieczet Wykonawcy)

{petna nazwa wykonawcy, adres, ar telefonu, nr faksu, e-mail)

w odpowiedzi na ogloszenie przetargu nieograniczonego na zakup 8 sztuk samochodéw
w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,,APRD”
oferujemy dostawe 8 sztuk samochodéw w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans

Pogotowia Ruchu Drogowege ,,APRD” zabudowanych na pojazdach bazowych marki
............................ s tYp o wariant L, wersia el ..., NAZWA
handlowa pojazdu ................... (zgodnie z wyciggiem ze $wiadectwa homologacii typu pojazdu
lub ze swiadectwem zgodnosci WE) speniajgcych wymagania zawarte w zatgczniku nr 1 do
SIWZ, w cenie:

................................................................................................................................
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1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z dokumentacjg przetargowg udostepniong przez
Zamawiajgcego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamoéwienie bedzie
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ.

Przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie do 15.10.2012 r.

Udzielamy gwarangji:
a) .oo...... miesigcy na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na
ktorym wykonano zabudowe (minimum 24 miesigce),
b) ... miesigcy na powtokg lakierniczg (minimum 36 miesiecy),
o) B miesigcy na perforacje elementéw nadwozia (minimum 72 miesiace),
dy ......... miesigcy na cato$¢ oznakowania pojazdu (minimum 60 miesiecy)
) miesigcy na calos¢ zabudowy (adaptacji) (minimum 24 miesigce),

Przyjmujemy zasady ptatno$ci okreslone w Projekcie umowy — zatacznik nr 2 do SIWZ.
Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, na potwierdzenie spetniania tych warunkéw do oferty zataczamy dokumenty wymagane w
SIWZ.

Oswiadczamy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SIWZ.
Informujemy o wniesieniu wadium o warto$ci:.................ocooieiinn, zt

W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze nastepujgce czeéci zamdwienia zamierzam powierzyé podwykonawcy
(0720} USSR OO OO OO UU R SUU USROS

10)Oswiadczamy, ze polegamy na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych, nastepujacych podmiotow
ktére beda braty udziat w realizacji zamowienia*

11)Oswiadczamy, ze polegamy na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdoInych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych, nastepujacych podmiotéw
ktore nie beda braly udzialu w realizacji cze$ci zamodwienia*

12)Oferte sktadamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

e ATHB i et et oSt et e e ettt e

Mle;scowoéé Podpis osoby (osth) upowaznionej do wystgpowania w imieniu Wykonawcy

(Pozgdany czytelny podpis albo podpls  pleczgtka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ
sprawa nr 8/Ctr/12/TG

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Zakup 8 sztuk samochodéw w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia
Ruchu Drogowego ,,APRD”

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o zamowienie publiczne oéwiadczamy, ze nie ma
podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie

art. 24 ust 1 ustawy Pzp

.................................................................

(pedpis | pleczeé upowaznlonego przedstawiclela)
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

sprawa nr 8/Ctr/12/TG
GWARANCJA Nr
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla:
Komendant Gtéwny Policji
ul. Putawska 148/150
02-624 Warszawa
NIP; 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji®
TMY ... (wp.'sad nazwe frmy) wystawca gwarancii  ...... {(wpisaé rodzaj gwarancii: ubezpieczeniowa, bankowa)
ey 20 Bledziba owo i uh L ., Zarejestrowanaly w  Sadzie
Rejonowym ... Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
. wysokoéé kapzta%u zak{adowego e W CBI0SCT wplaconego, ©  zarzadzie w  skladzie
zwanaly
da!eJ . reprezentowanaly na podstawie
pe!nomocnlctwanr SUUUROURUNURURUIVRRY-.Y : | i - S przez.
dzua}ajqc N2 ZIBCENIE ........... ver oo {ZWaNEQO dalej
Zobowigzanym"} mn[ejszym gwarantUJemy meodwo%alme | bezwarunkowo na zasadach okreélonych w mmejszej gwarancp zaplate
naleznoSci do  kwoly ... cnenen. Ziotych  (slownie ziotych:

..bez wzgledu na sprzecrw Zoboquzanego w terminie 14 dni po otrzymaniu pierwszego plsemnego zqdama
Beneﬁqenta Gwaranc;s do zaplacenia ktérych na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowigzany jest zobligowany w zwiazku =z

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem UMOWY ..ouuiccirseccimasiimes o rssns s s sanners {nr ........ . postepowania
o zamoOwienie publiczne), dOYEZACE] Livuveriiimimi i s G zwanej dalej imowa objetg
gwarancjg’, a ktdre to naleznosci nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancji stanowi gérng granice odpowiedzialnoscl ............ wystawoy gwarancfi ..........c.cco e e, @ kKazda
wyplata z tytulu gwarancji obniza odpowiedzialno$¢ ... wystawey gwarancil.........coceiinie i e O WYSOK0SE
wyplaconej kwoty.

3. Niniejsza gwarancja jest wazna w okresie ot ...covveiiiiisnciisninisinnn, 5 [« T U ;zwanym dalej *okresem waznodol
gwarancji’.

4. W dniu .................. odpowiedzialnoS¢ ..wystawcy gwaranci...............o.. .z tylulu niniejszej gwarancji ulegnie
automatycznemu zmmejszemu do
kwoty... RTTOR ..(slownie:..

5. Zaplata przez wystawce gwaranCJs kwoty, okiérej mowawpkt 1 |4 nastqps zgodnre z nastepu;aca procedura

- Bengfi Cjenta gwarancji winien z!ozyé p[semne ?gdanie wyplaty wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat
lub wykonal nienalezycie umowe o zamowienie publiczne objetg gwarancjg I nie dokonat zaplaty naleznosci o ktdrych mowa w pkt. 1 ifiub
4,

6. Zadanie zaptaty powinno:

1) byé doreczone, pod rygorem niewaznoéci, do ...wystawey gwarancji ... (wpisad rodzaj gwarancii),

2) byé podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upowaznione,

3) by¢ doreczone do ....wystawey gwarancgji ... najpdiniej w terminie waznosci gwarancii w formie pisemne] ped rygorem

niewaznosci,

4) dotyczyt wyigcznie naleznosci, ktére powstaly w zwiazku z wiw umowg o zamébwienie publiczne,

5) powinno zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego, na ktdry ma nastgpic wyptata z gwarancji.

6. Odpowiedzialnodé ...................wystawey gwarangii..... z tytulu niniejszej gwarancji jest wylaczona:
1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doreczy zadanie wyplaty z gwarancji niezgodne z warunkami okrestonymi w pkt. 5
lub 6,

2) w przypadku nieistnienia lub uniewaznienia zobowigzania bedacego przedmiotem gwarandji,
7. Gwarancja wygasa po uptywie okresu jej waznoéci, a takze w nastgpujacych przypadkach:

1) z chwilg zwrotu gwarancji przed uptywemn okresu jej waznosci,

2) z chwila wypelnienia przez Zohowigzanago zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancii,

4) przez zwolnienie ..................wystawcy gwarancji ...... z zobowigzania wynikajacego z gwarancii,

5} po wyplacie przez ....... wystawce gwarancji......petnej kwoty gwarancji.
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogg byé przedmiotem przelewi .
9. Niniejsza gwarancja peodlega zwrotowi do .. wystawcy gwarancji ... niezwlocznie po je] wygasnigciu. Jednakze zobowigzanie
wystawcy gwarancii wygasa 2z uplywem tego terminu bez wzgledu na to czy niniejszy dokument zostanie zwrécony.
10. Spory mogace wynikna¢ z niniejsze] gwarancji podiegajg rozpoznaniu przez sad powszechny wiasciwy dia siedziby Beneficjenta
Gwarancji.
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