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ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 130.000 Euro

ogloszonego przez Komendanta Gtéwnego Policji na realizacje

zamoOwienia pn.:

,,Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt.
spodni gabardynowych do pétbutéw”

Warszawa, dnia ..7..0 LU0 0L




Komendant Gtéwny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udziatu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa 4800 szt kurtek
gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pétbutéw”, numer
postgpowania - 285/Ckt/11/KD, zgodnie zwymaganiami okreslonymi w niniejsze]
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ.

1. INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zmianami), zwanej dalej ustawg Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdZn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowia inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie jezyka obcego w
zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o jezyku polskim (Dz.
U. Nr 90, poz. 999 z pézn. zm.).

Ik NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GELOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondgncii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60-120-44,

fax. 0-22-60-118-57,

strona internetowa: www.policia.p!

Informacje zwigzane z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym wymogiem
publikacfi na stronie internetowej Zamawiajgcego bedsg udostepniane pod adresem:;
www.policia.pl

Hl. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postgpowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
w ktérym w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o zaméwieniu, oferty mogg skiadaé
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o ktérej mowa
w art. 91a + 91c ustawy Pzp.
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Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zamowienia jest:

zadanie 1 - Dostawa 4800 szt. kuriek gabardynowych.
zadanie 2 - Dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pétbutéw.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja zatgezniki nr 11 nr 2 do SIWZ.

Wzor pogladowy bedzie udostepniony do wgladu w siedzibie Zamawiajacego po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu.

2. Przedmiot zamédwienia okreslony zostat we Wspdlnym Stowniku Zamowien kodem:
CPV 18223200-0 - kurtki
CPV 18234000-8 — spodnie

3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych na poszczegolne zadania.
4. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie cze$ci zaméwienia podwykonawcom Wykonawcey.
W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp)
zawrze¢ w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (pkt. 8 Formularza ofertowego). Brak
powyzszej informacji w ofercie oznaczaé bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat
z podwykonawstwa przy realizacji zamowienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

1. Termin wykonania zaméwienia — nie pdzniej niz do dnia 30.11.2012 r., przy czym
pierwsza dostawa przedmiotu umowy w ilosci 2000 kpl. (kurtka i spodnie) nastapi
do 13.07.2012 r.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w catosci bez wyznaczania
dodatkowego terminu na zasadzie okreslonej w art. 492 KC w przypadku nie
zrealizowania dostawy w terminie o ktdérych mowa w ust. 1.

VL. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O udzielenie zamowienia moze ubiegac¢ sie Wykonawca, kiory spetnia warunki, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia, w tym wykonania w okresie trzech lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosici jest krotszy to w tym okresie:

zadanie 1 - dostawy/dostaw kurtek (marynarek) o facznej ilosci minimum 2400 sz,
zadanie 2 - dostawy/dostaw spodni o {gcznej ilosci minimum 2400 szt.
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3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym posiadania $rodkéw finansowych lub zdolnosci
kredytowe] w wysokoséci nie mniejszej niz:

400.000,00 PLN (stownie: czterysta tysiecy ztotych) — dla zadania 1,
200.000,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy ztotych) - dla zadania 2

oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
tgczgeyeh go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
w_szczeqoblnosci przedstawiajac w_tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania znich przy
wykonaniu zamowienia.

2. Zamawiajgcy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie zlozonego wraz z ofertg (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.) oS$wiadczenia
0 spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz ziozonych wraz z ofertg dokumentéw
zgdanych przez Zamawiajgcego potwierdzajacych speianie tych warunkdw, o ktérych
mowa w ust 1 | rozdziale VII SIWZ.

3. Jezeli Wykonawca nie wykaze spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajacy wykluczy Wykonawce
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

VIL INFORMACJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY

1. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé Zamawiajacy od
Wykonawecy, oraz form, w jakich te dokumenly mogg by¢ skladane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania speiniania warunkdw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca skiada wraz z ofertg

1} W celu potwierdzenia speiniania warunku opisanego w rozdz. VI.1.2) ,wykaz
zrealizowanych zamoéwien”, (wzor wykazu zawario w zatgczniku nr 4 do SIWZ)
z okresleniem co najmniej przedmiotu zamodwienia (opisu dostawy), wartosci, daty
wykonania i nazwy odbiorcy. Do wykazu nalezy dotgczy¢ dokument/dokumenty
potwierdzajgcy/e, ze dostawaly zostataly wykonana/e nalezycie.

2) W celu potwierdzenia, opisanego w rozdz. VI.1.4) warunku Wykonawca musi
ztozyé wraz z oferta informacje z banku lub spoéidzielczej kasy oszczedno$ciowo
kredytowej w ktérych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy.
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Jezeli wykonawca, wykazujgc speiianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy, polega na zdolnoéciach finansowych innych podmiotdow na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga sig przediozenia informacji, o ktérej mowa w w/w punkcie,
dotyczacej tych podmiotdw.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu, w ktorym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysoko$¢ posiadanych érodkéw finansowych lub
zdolnosé kredytowa Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyfr widniejgcych na
koncie, zamiast jej pelnego ujawniania, Zamawiajgcy przy ocenie speinienia przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca przedstawit
potwierdzenie dotyczgce najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnione]
liczby cyir.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach skiadanych przez podmioty
zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajgcy dokona przeliczenia tych
kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku fub SKOK).

2. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2009 r. wsprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze Zgdac
Zamawiajgcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca sktada wraz
z oferta:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert,
a w stosunku do osob fizycznych o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce,
ze wykonawca nie zalega z oplaceniem podatkéw, lub zadwiadczenie ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wladciwego organu — wystawione nie wczesnigj niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadnia ofert,

4) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziaiu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczeéniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert,

5) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy, wystawionag nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

6) Aktualng informacie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy wystawione] nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert.
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Jezeli Wykonawca wykazujgc speinianie warunkow, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

a podmioty te bedg braly udziat w realizacji cze$ci zamowienia, to Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wraz ofertg w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w rozdz. VI
ust. 2.

3. Ponadto Wykonawca musi zlozyé wypetniony i podpisany formularz ofertowy
(zalecana tre$¢ formularza zawiera zatgcznik nr 3 do SIWZ).

4. Wykonawca majgey siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskie;j:

1)  zamiast dokumentéw wymienionych w pkt. 2.2), 2.3) 2.4), 2.8) sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

—  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawione nie wczeéniej niz
6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert, .

~  hie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2.5) sklada zaswiadczenie whadciwego
organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
ktdrej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby fub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlagciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju
dokumentu.

5. Wymagana forma skladanych dokumentéw:

— dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kopii poswiadczonych
przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

- wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentéw (w
tym m.in.: sktadanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawey, po$wiadczanie kserokopii
dokumentow za zgodno$¢ z oryginatem) muszg by¢ dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy,

- w przypadku dokonywania czynno$ci zwigzanych ze ziozeniem wymaganych
dokumentdw przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne peinomocnictwo w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$é z oryginatem,

~ poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem winno byé sporzgdzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu,
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VHI.

— dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich #umaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku nie speinienia warunkow okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie
wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postepowania Wykonawca zostanie
powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Katarzyna Dworzanska tel. (022) 601 16 61, fax. (022) 601 18 57.

2. Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wytaczeniem $wigt | dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy przekazywa¢ bedg w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane z
postepowaniem byly kierowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziaie |
niniejszej SIWZ.

4, Korespondencja przesylana za pomocg faksu po godzinach urzedowania (1j. ktora
wplynie do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu
pracy Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem byly
kierowane na adres do korespondencji Zamawiajacego okreslony w rozdziale 1l niniejszej
SIWZ.

8. Wykonawca moze zwr6cic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikagji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy niezwiocznie udzieli wyjadnien, jednak nie
pbdzniej niz na 6 dni przed upiywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem Zze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikagji istotnych warunkéow zamoéwienia wplynat do Zamawiajgcego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie fresci specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia
wplyngt po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjasnien\, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjaédnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
whniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przystepujgc do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, zaznaczajac
cel wptaty, w wysokosci:
- dla zadania 1 - 16 000,00 zt (stownie: szesnascie tysiecy ziotych).
- dla zadania 2 — 6.000,00 zi (stownie: szes¢ tysiecy ziotych).
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2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium moze byé wniesione w jednej lub Kilku nastepujgcych formach, w:

— pieniadzu,

— porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 108, poz. 1158 z pdzn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na podany nizej
rachunek bankowy Zamawiajgcego (kserokopie dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie powyZzszej operacji Wykonawca winien dotaczyé do oferty):

Komenda Gtéwna Policji
Narodowy Bank Polski 0/0 Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 285/Cki/11/KD

4. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert, tj. wadium musi by¢ ziozone
lub wplyna¢ na rachunek Zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert i musi
obejmowac caly okres zwigzania oferta.

5. Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt 2 (z wylgczeniem formy
pienieznej), nalezy ziozy¢ w formie oryginatu w Biurze Finansédw KGP przy ul
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz.
9.00-15.00).

Nie nalezy zatgcza¢ oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o kidrych mowa w pki. 5, musza byé podpisane przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np.
zlozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci
gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz
art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych na kazde pisemne zgdanie zgioszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

7. Wykonawca, ktéry nie zabezpieczy ziozonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie wykiuczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, ajego
oferta zostanie uznana za odrzucona (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z cdsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 nie zlozyt dokumentdw Ilub oéwiadczen,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to
Z przyczyn nielezacych po jego stronie.

JDostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pdlbutow”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.




X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

Xl OPiS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte we wiasnym imieniu lub w imieniu innego
Wykonawcy (6w).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzgdzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi byé
podpisana przez osobe(y) upowazniona(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osob
trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspodlnie ubiega¢ sie o udzielenie
zamowienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ze ustanowig oni petnomocnika
okreslajac zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec Zamawiajgcego, a zlozona
przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

a) wraz z ofertg Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o zamodwienie przedioza dokument
(np. petnomocnictwo), okreélajgcy co najmniej. strony wystepujace wspolnie oraz
wskazujgey petnomocnika Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajacy wymagaé bedzie przediozenia umowy regulujgcej wspdlprace
Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

c) oferta Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sig o zamodwienie musi by¢ podpisana
wtaki sposéb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia,

d) kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, musi
oddzielnie udokumentowac fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez zlozenie dokumentow okreslonych w rozdziale
VIl pkt. 2.

e) w odniesieniu do wymogdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage tgczne uprawnienia Wykonawcéw do wykonywania
czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamowienia, ich iaczny potencijat
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a takze ich igczna sytuacie
ekonomiczng i finansowg, ktdre zostang potwierdzone poprzez ziozenie dokumentéw
wymienionych w rozdz. VIl pkt. 1 oraz o$wiadczenia o kidbrym mowa w pkt. 3
zatacznika nr 3 do SIWZ.

f) wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytgcznie z petnomocnikiem,

g) wypehiajgc formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujgce sie na
Wykonawee, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
petnomocnika.

h) z tresci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skiadana jest w imieniu
Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, w miejsce ,peina
nazwa Wvykonawcy, adres, ... nalezy wpisaé nazwy Wykonawcow i dane
umozliwiajgce ich identyfikacje.

~Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do p&tbutéw”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.




9.

Oferta i zafgczniki do oferty (o$wiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organow
administracji publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ podpisane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (w sposéb zgodny z opisanym w rozdziale VI niniejszej SIWZ -
Forma sktadanych dokumentéw).

Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byla zestawiona
w sposob uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej
zawartosci bez widocznych sladoéw naruszenia.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treéci oferty (w tym w zafgcznikach do oferty) muszg by¢
parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osobely) upowazniona(e). Parafka
(podpis) winna by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz
z imienng pieczatka osoby sporzadzajgcej parafke).

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokét postepowania jest
jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawcey ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce

XIl.

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzezenie musi zostaé¢ dokonane nie pozniej niz w terminie skiadania ofert.
Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu
przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczyé klauzula: ,Dokument
stanowi tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i wydzieli€ w formie zalgcznika. Zamawiajgcy nie ujawnia informagji
stanowiacych ,tajemnicg przedsigbiorstwa®, a Wykonawca nie moze zastrzec informacii,
o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skladania ofert:

1) Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy
umiesci¢ w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujgcy sposab:

Wydziat Zamoéwien Publicznych Biura Finansow
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Oferta na postepowanie nr 285/Ckt/11/KD
»Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni
gabardynowych do pétbhutéw”

Nie otwieraé przed dniem &Q..Q:D....ZO'IZ r., godz. 11:00

3) Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwa
i adresem Wykonawcy.

+Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do polbutéw”,
numer postepowania - 285/Ckt/t1/KD.
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4) Oferte nalezy zlozyé do dnia .23.02..2012 r. do godz. 10:30 w Biurze Finanséw KGP.,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokédj 531A, tel. 0-22-601 32 04,
w godz. 8.30 — 15.30 (od poniedziatku do pigtku).

5) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykiej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie
okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.,

6) Oferta zlozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrdécona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna  sesja  otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu A0.04...2012r. 0 godz. 11:00.

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

1) Wykonawca moZe wprowadzic zmiang do tresci ziozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem skladania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedlug zasad
obowigzujgcych przy sktadaniu oferty, tj. musi by¢ ziozona w zamknietej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA”.

2) Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmiany zawartos¢ koperty zostanie dofaczona do oferty.

3) Wykonawca ma prawo wycofa¢ oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie (oéwiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem sktadania ofert.
Wycofanie oferty z postepowania nastapi poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia
(oswiadczenia) w kopercie opatrzonej napisem WYCOFANIE” - wedlug takich samych
zasad, jakie obowigzujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do sktadanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dotgczyé stosowny
dokument potwierdzajgcy prawo osoby podpisujace] oéwiadczenie do wystepowania
w imieniu Wykonawcy.

XHl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
OWALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez gczng ceng oferty brutto nalezy rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pdzn. zm.).

2. Cena ofertowa musi obejmowa¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy
z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT, innych opfat i podatkéw, optat celnych,
Kosztow dokumentacji, opakowania oraz ewentualnych opustéw i rabatéw, skalkulowanych z
uwzglednieniem kosztow dostawy (transportu) do okresionych umowsg lokalizacji.

~Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pélbutow”,
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3. Jezeli w postgpowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepiséw o podatku od towardw
i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w hiej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek odprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca dokonywane beda w ztotych
polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérzy spetnig warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Zamawiajgcy dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie
kryterium — cena oferty brutto 100%.

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Wspdtczynnik do
. wyznaczenia liczby punktéw .
Lp. Nazwa kryterium Waga uzyskanych przez Sposodb oceny
Wykonawce
1. | Cena oferty brutto (C) | 100 % 100 Minimalizacja

Sposob obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,cena oferty brutto”:
C —waga 100 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 100 punktéw)

Cena wyzsza od ceny najnizszej oceniona zostanie w nastepujacy sposéb:

cena of ertowa minimalna
C= X 100
cena of ertowa badana

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamdéwienia:

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcey, kidrego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp. i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyzsza liczbe
punktéw obliczong wedltug powyzszego wzoru z zastrzezeniem Rozdziatu XV.

XV, INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a-91c ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy drogg elektroniczna zaprosi do udziatu w aukcji elektronicznej
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ziozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

~Postawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pétbutow”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.
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3. Zamawiajacy przesle dane dotyczace zaproszonych Wykonawcéw do PWPW S.A.
wcelu przekazania przez PWPW S.A. droga elektroniczng bezplatnych instrukeji obstugi
systemu aukcyjnego oraz loginu i hasta dostepu do systemu aukcyjnego.

4, Kryterium oceny ofert, ktére bedzie stosowane w toku aukcji elektronicznej bedzie
.cena’.

5. Wymagania techniczne urzadzen informatycznych:
- komputer klasy PC,

- system operacyjny Windows 2000 lub wyzszy,

- zegar 300MHz, 64MB RAM, staie tgcze internetowe,

- przegladarka Internet Explorer 5.5 bgdz wyzsza,

- aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym polaczeniu ze strona,
- wylaczona autoryzacja na serwerze proxy,

- wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

6. Istnieje mozliwo$¢ udziatu w odptatnym szkoleniu dla Wykonawcow dotyczacym
obstugi systemu aukcyjnego — informacje pod numerem /22/ 464-79-79. PWPW S.A udziela
informacji technicznych zwigzanych z organizacjg aukcji elekironicznej pod numerem Tel.
1221 464-79-79, e-mail: ppp@pwpw.pl.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajgcy  poinformuje  Wykonawce,  ktdérego oferta  zostala  uznana
za najkorzystniejszg, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. W przypadku, gdy za najkorzystniejsza =zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzacego dziatalnoé¢ w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a wartosé
ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotno$é kapitaiu zaktadowego spoiki,
wowczas przed zawarciem umowy Wykonawca ten przediozy dokument wymagany
treScig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzeénia 2000 r. ~ Kodeks spétek handlowych (Dz. U,
z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z p6zn. zm.), chyba, ze ww. dokument zostat ztozony przez
Wykonawce w ofercie.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktorych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w wypadku dotgczenia
do oferty pelnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przediozag
stosowne pelnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Ponadto, przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wymagaé bedzie przediozenia umowy
regulujace] wspoiprace Wykonawcow wystepujacych wspélnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie sie uchylat od
zawarcia umowy (poprzez niedopetnienie formalnosci, jakie musza byé dokonane w celu
zawarcia umowy), Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
ofert, chyba, ze zaistniejg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

~Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pdtbutéw”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.
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XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

— W pienigdzu,

— W poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

3. Gwarancja musi byé podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byé
sporzadzony w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

4. Szczegdly dotyczgce wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang
podane Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza po rozstrzygnieciu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6
ustawy Pzp.

9. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb
okreslony w projekcie umowy stanowiacym zatgcznik nr 6 do ninigjszej SIWZ.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji, tres¢ gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod
wzgledem formalno-prawnym, przez radce prawnego Biura Finanséw KGP, kontakt poprzez
osobg uprawniona przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami wskazang
w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

7. Wzér gwarancji skladanej w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ

XVIIL. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamodwienia zostanie zawarta na warunkach okre$lonych
w projekcie umowy — zatgcznik nr 6 do SIWZ.

~Dostawa 4800 szt. kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szt. spodni gabardynowych do pétbutéw”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.
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XIX.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1) Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.
2) Odwotanie wnosi sig¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w
inny sposéb.

3) Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamoéwieniu oraz wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe).

4) Odwotanie wobec czynnoséci innych niz okreslone w pkt. 2 i 3 wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo
powzig¢ wiadomosé o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

5) Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocg
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Zalaczniki do specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia, stanowiace jgj integralng czesé:

Zatgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia, DT-T nr 32/KGP/2005 — Kurtka
gabardynowa meska.

Zatgcznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia — Spodnie gabardynowe do poibutow.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy.

Zatgceznik nr 4 do SIWZ — Wykaz zrealizowanych zamowien.

Zatacznik nr 5 do SIWZ— Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zatacznik nr 6 do SIWZ- Projekt umowy z zatgcznikami.

Zalacznik nr 7 do SIWZ — wzdr gwarancji skiadanej w ramach zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

LDostawa 4800 sz, kurtek gabardynowych oraz dostawa 4800 szi. spodni gabardynowych do potbutéw”,
numer postepowania - 285/Ckt/11/KD.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
spr. nr 285/Ckt/11/KD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO — TECHNOLOGICZNA

NR 32 /KGP/ 2005

KURTKA GABARDYNOWA MESKA
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SPIS TRESCI:

Eak ol ai e

4.2,

4.3.
4.3.1.
4.3.2,
4.4.
4.4.1
4.4.2

4.4.3.
4.4.4.

4.4.5,

4.5.
4.6.
4.7.
3
5.1
52
5.3,
6.

Dokumentacja Konstrukeyjno-Technologiczna.

Rysunek modelowy.

Opis ogéiny wyrobu.

Normy 1 przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne.

Wykaz surowedw, materialoéw zasadniczych i dodatkow (z podaniem
norm).

Wymagania dotyczace surowcow, materialow i dodatkow:

- Tkanina wierzchnia,

- Tkanina podszewkowa,

- Wkiady odziezowe tkane,

- Flizelina,

- File podkolnierzowy,

- Kamelo-wlosianka,

-Tasiemka brzegowa ,

- Tasma stabilizacyjna-przeszywana o szerokosci 1,5cm,

- Wypelnienie kuli rekawa,

- Wkiad barkowy,

- Nici,

- Guziki mundurowe,

- Ismalina,

- Ta$ma wieszakowa.

Podstawowe parametry i wymiary.

Warunki uzytkowania, Warunki bezpicczenstwa.

Rodzaj szwow (PN-83/P-8451) i $ciegdw maszynowych (PN-83/P-84502).
Wymagania konstrukcyjno-techniczne.

Ogodlne wymagania konstrukcyjne.

Wymagania dotyczace jakos$ciowania, w tym wygladu zewnetrznego,
stopni jakosci, bigddw dopuszezalnych i niedopuszczalnych itp.
Wymagania odno$nie wymiaréw i mas,

Wymagania odnosnie catkowitej wytrzymalodcei i odpornodei na
oddziatywanie czynnikéw érodowiskowych:

- Wymagania odnoénie oddzialywan mechanicznych,

- Wymagania odnosnie oddziatywan klimatycznych i biologicznych,
- Wymagania odno$nie oddzialywan srodowisk agresywnych.
Wymagania niezawodnos$ciowe:

- Wymagania dotyczace nieuszkadzalnosci,

- Wymagania dotyczgce trwalosci,

Warunki wykonania.

Dopuszczalne sztukowanie elementow.

Tabela klasyfikacji wielkosci.

Zestawienie elementow skladowych.

Ukompletowanie.

Cechowanie.

Pakowanie.

Rysunki techniczne.

23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
28
30
31
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3.2,

Wymiarowanie wyrobu.

Tabela wymiardéw wyrobu gotowego.

Tabela wymiardéw stalych i pomocniczych,

Wykonanie wyrobu.

Srednie normy zuzycia materialéw zasadniczych i dodatkéw.,

Wykaz dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie wymagan dokumentacji
Techniczno-Technologicznej.

Warunki i zasady odbioru wyrobéw z produkeji.
Qdbidr Jakosciowy.

Dokumentacja eksploatacyjno-napraweza.
Normy i przepisy zwigzane.

Opis uzytkowania.

Przechowywanie i transport.

Naprawy.

Gwarancja Wykonawcy.

Zatgezniki:

- wzor karty gwarancyjnej,

- arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.

31
34
37
38
43

44

45
46

47
48
48
48
49
49
50
51
52
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I. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNO -
TECHNOLOGICZNA
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1. RYSUNEK MODELOWY,
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KURTKA GABARDYNOWA MESKA.

2. OPIS OGOLNY WYROBLU.
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Kurtka jednorzgdowa z wykladanym koinierzem i wylogami - wykonana metoda
wielkopowierzchniowego klejenia. Zapiecie z przodu na cztery guziki bakielitowe z
godlem na metalowej stopce. Odleglod¢ pierwszego guzika od krawedzi przodu wynosi
2cm, a ostatniego od dolu 2,5cm. Pozostale guziki sa rozmieszczone na linii guzikow
gornego i dolnego. Takie rozmieszczenie guzikéw wynika z tego, ze przéd jest
poszerzony u dolu okolo 2cm. Po zapigciu kurtki guziki biegng $rodkiem przodu.
Odleglos¢ dziurek od krawedzi przodu wynosi okolo 2cm.

Forma kurtki - klasyczna z boczkami, ze szwem po $rodku tytu. Szwy boczne z tyhu
kurtki zakonczone sg rozporkami o dlugosei 10em,

Otwarte rozporki maja na celu zmniejszenie naciggania si¢ i zalamywania przodéw
podczas siedzenia w kurtce. Z przodu kurtki zaszewki dopasowujgce do sylwetki.
Rekawy gladkie dwuczgsciowe. Szwy lokciowe rekawa zakoniczone u dolu rozporkami o
dlugodcei 10ecm. Rekawy powinny by¢ tak dlugie, zeby sicgaly do nasady kciukéw. W
odlegtosdci Sem od dolnej krawedzi rekawa oraz 2,5¢m od krawedzi rozporka przyszyty
jest duzy guzik mundurowy. Ramiona kurtki oplywowe, wyréwnane (podwyzszone)
malymi wkladami. Na ramionach kurtki umieszczone sg naramienniki przesuniete ku
przodowi, wszyte na wysokosci kuli rekawa. Naramienniki zapinane sg przy kolnierzu na
male guziki mundurowe z bakiclitu na metalowej stopce. W wezszym koncu
naramiennikow znajduje sie dziurka. Wezszy koniec naramiennikéw powinien znajdowaé
si¢ w odleglodci okolo 0,2-0,5cm od krawedzi wykladanej czedci kolierza. Na
wysokosci klatki piersiowej naszyte sg gorne kieszenie nakladane. Na wysokosci bioder
naszyte sg kieszenie nakiadane dolne. Kieszenie posiadajg kontrafalde zewnetrzng, oraz
klapki zapinane na guziki bakielitowe z godlem na metalowej stopce. Szerokosé
kontrafaldy w kieszeniach goérnych wynosi 3cm, natomiast w kieszeniach dolnych
3,5cm, Kontrafaldy biegng $rodkiem kieszeni,

Krawedzie przodéw, kohierz, wylogi oraz kieszenie z klapkami wykonczone sg
podwojng stebnéwkg. Pierwsza stgbnowka znajduje sic w odleglosci 0,1-0,15cm od
krawedzi, a druga 0,5-0,6cm od pierwszej. D6t kurtki, rozporki z tyhu i przy rekawach nie
sg stebnowane. Kurtka od wewnatrz wykonczona jest podszewka w kolorze
dostosowanym do tkaniny zasadniczej. W gomych czesciach obydwu przodéw podszewki
wykonane sg kieszenie wewngtrzne na wypustke z tkaniny zasadniczej. Lewa
kieszefi wewngtrzna zapinana jest na zapinke i guzik. Tyl podszewki dwuczesciowy z
faldg po $rodku.

WLASCICIELEM DOKUMENTACII TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE] JEST KOMENDA GLOWNA POLICTI 7
KOPIOWANIE DOKUMENTACI W CALOSCI LUB CZESCI, BEZ ZGODY WEASCICIELA JEST ZABRONIONE




Przody kurtki uformowane sg na wylozeniu klatki piersiowej z kameli i ismaliny (Pianki).

Spéd kolnierza wykonany jest z filcu.

3. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-91/P-84504 ,, Wyroby konfekcyjne. Wielkosei.”
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- PN-91/P- 01731 ,Elementy wyrobdw odziezowych .Terminologia,”

- PN- 83 /P-84501 ,,Wyroby konfekcyjne, Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia.”

PN- 83 /P -84502 ,,Wyroby konfekcyjne. Sciegi .Klasyfikacja i oznaczenia.”

PN —83 /P — 84506. ,,Wyroby konfekcyjne. Badania odbiorcze.”

PN -85/ P -- 84507 ,,Wyroby konfekcyjne. Stopnie jako$ci.”

PN-EN ISO 3175-1:2010 ,Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie

1

chemiczne 1 czyszczenie wodne plaskich wyrobéw widkienniczych i wyrobow
odziezowych -- Cz¢é¢ 1: Ocena jakodei czyszezenia i wykanczania

- PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia — System oznaczania sposobu konserwacji =z
zastosowaniem symboli

- PN-P-84509:1997 ,,Wyroby odziezowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wymagania ogdlne.”

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczefistwa
i znakowania produktow wiokienniczych wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na

potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa patistwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z pdin. zm.)

4. WYMAGANIA TECHNICZNE.
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4,1, WYKAZ SUROWCOW, MATERIALOW ZASADNICZYCH I DODATKOW.

(z podaniem norm)

Lp. | Nazwa materialu Nr normy

1. | Tkanina gabardynowa PN-87/P82256
kolor bigkitno-szary

2. | Tkanina podszewkowa PN-86/P-82651

3. | Wklady odziezowe tkane PN-86/P-82477

PN-90/P-01727

4, |Flizelina PN-87/P-85000

5. | Filc szary PN-83/P-06708

6. | Kamelo-wlosianka PN-86/P-82477

7. | Tadma stabilizacyjna PN-86/P-82477
Brzegowa PN-EN 12127:2060

8, |Tasma stabilizacyjna brzegowa cieta | PN-EN12127:2000
z Termoliny 1,5¢m £0,2 cm PN-87/P-85000
przeszywana biala

9. |Lamoéwka-atlasowa w kolorze PN-86/P-82651
dostosowanym

10. |Ismalina (pianka PU przeszywana | PN-87/P-85000
Wiskozg 100%)

11. | Wkiad barkowy bialy PN-87/P-85000

12. | Wypelnienie kuli rekawa PN-87/P-85000

13. |Nici poliestrowe PN-EN 12590-
nr handlowy120 12002 - zal. B

14. | Nici poliestrowe PN-EN12590:
nr handlowy 80 2002 —zal. B

15. | Guzik bakielitowy z godlem PN-83/P-84951
mundurowy ©®22mm PN-81 /C-89270
na metalowej stopce (hworzywo)

16. | Guzik bakielitowy z godiem jw
mundurowy ®16mm
na metalowej stopce

17. | Guzik czterodziurkowy ®15mm Jjw

18. | Taéma wieszakowa Wg WZOru

4.2, Wymagania dotyczgce suroweéw, materialéw i dodatkow.
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Tkanina wierzchnia

PN-87/P-82256 ,, Tkaniny welniane i welnopodobne odziezowe. Wspblne wymagania

uzytkowe.”
Lp.| Nazwa wskaznika Wartos¢ wskaznika | Metoda badai
I. | Przedza, o podwyzszonym skrecie, tex 19x 2 PN-88/-04625
2. | Skifad surowcowy,%, 45welna 55poliester | PN-93/P-04847
3. |Masa powierzchmowa, g/m?, 333+ 13 PN-1SO 3801:1993
Masa liniowa, g/m 480+19
4. |Szerokos¢ migdzy krajkami, em 142 £2 PN-EN 1773: 2000
5. |Liczba nitek na decymetr 0 556422 PN-EN10492:2000
w 256+ 15
6. |Splot 1 nitkowy reformowany sko$ny 2/2 7. PN-92/P-01704
7. | Wylrzymatos¢ na rozerwanie, daN, nie 090 PN-EN ISO
mniej niz w 54 13934:2002
8. | Wyltrzymalo$¢ na rozdzieranie, daN , 02,5 PN-EN
nie mniej niz w25 [S013937:2001
9. | Odpreznos¢ po zmigciu, stopien, nie 4 metoda walca
mniej niz PN-86/P-04632
10. | Odpornosé wybarwien na: PN-EN 1SO 105
prasowanic — 4 -X11:2000
czyszczenie chemiczne- 4-5 -PN-EN ISO 105-
rozpuszczalniki organiczne 4-5 DO01:2010
wode- 4-5 -PN-EN 1SO 105-
$wiatto- 4 D02:199%
tarcie suche 4-5 -PN-EN ISO105 —
pot 4-5 E01:1999
-PN-EN 1S0O105-
B04:1999
PN-EN ISO
105X12:20605
PN-EN
ISO105E04:2011
11. | Odpornos¢ na pilling, stopien, nie 4 PN-EN ISO
mniej niz 12945:2002
12. | Kolor blgkitno-szary Wg wzoru
WLASCICIELEM DOKUMENTACJ TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE] JEST KOMENDA GLOWNA POLICIL 11

KOPIOWANIE DOKUMENTACII W CALOSCI LUB CZESCI, BEZ ZGODY WLASCICIELA JEST ZABRONIONE




Tkanina podszewkowa.

PN-86/P-82651 ,, Tkaniny jedwabne powszechnego uzytku. Wspélne wymagania
uzytkowe. Zal.5 Tkaniny z widkien sztucznych i syntetycznych”,

Lp. Nazwa wskaznika Wartos¢ wskaznika | Metoda badan
L. Sktad surowcowy,% Wiskoza 100% PN-93/P-04847
2. Masa powierzchniowa, g/m? 10145 PN-ISO 3801:1993
metoda 3
3. Szerokos¢, cm 14042 PN-EN 1773: 2000
4, Liczba nici na 1cm, PN-EN1049-2:2000
osnowa o 44 metoda-A
watek w 35
5. Splot atlas S-nitkowy | PN-92/P-01704
6. Maksymalna sita przy 0o 462
rozciaganiu, daN, (o,w) w 40 +1 PN-EN IS013934:2002
7. Wydluzenie wzgledne, %, (o,w) o 15,5
w 22,5
8. Zmiana wymiardw,%, (-), po:
-prasowaniu -2 PN-EN ISO 5077:2011
-czyszezeniu chemicznym 2 PN-74/P-04624
nie wigcej niz (o,w) PN-EN ISO 3175-1:2010
9. Odpornoéé na pilling, stopien 4 PN-EN 1S012945:2002
nie mniej niz
10. Odpornosé wybarwien, PN-EN ISO105
stopief, na:
-pot alkaliczny i kwasny 34 -E(4:2011
-prasowanie na wilgotno 4 -X11:2000
-tarcie suche 4-5 - X12:2005
-tarcie mokre 4/4 - X12:2005
-rozpuszezalniki organiczne 4 - X05:1999
-czyszezenie chemiczne 4 - D01:2010
nie mniej niz.
11. Kolor Blekitno-szary Wg wzoru
Klimat do aklimatyzacji i badant wg PN-EN IS0139:2005(U).
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Wklady odziczowe tkane.

PN-90/P-01727 ,,Wklady odziezowe. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i

uzytkowych oraz metod badan”.

PN-86/P-82477 ,, Tkane wkiady odziezowe”.

Lp. | Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1. Splot skosny Delta 2/2 PN-92/P-01704
2. | Sktad surowcowy 100% Poliester PN-93/P-(04847
3. | Masa powierzchniowa, g/m? 90+5 PN-IS0O3801:1993
4. |Rodzaj kleju, Poliamid 100%
naniesienie- micropunkty 52 pkt. /em?
5. | Odpornos$¢ na migcie uktadu 75 PN-86/P-82477
watkowego po sklejenin ,%, min PN-73/P-04737
6. | Sila rozwarstwiania ukladu , ¢N, min 1470 PN-86/P-82477
PN-88/P-04950
7. |Sila rozwarstwiania ukladu po 3 1000 PN-86/P-82477
praniach chemicznych, ¢N, min PN-88/P-04950
8. | Konserwacja odporny na czyszcze
-nie chemiczne PN-86/P-04712
9. | Diugos¢ gigeia przed konserwacja, 6 PN-73/P-04631
cm,nie mniej niz
10. | Dlugos¢ giecia po czyszezeniu chem. 4 iw
¢m, nie mniej niz
11, | Zmiana wymiaréw po czyszezeniu,%, o -2,0 PN-86/P-82477
nie wiecej niz (-) w -2,0 (PN-85/P04623p2.3)
Flizelina.
PN-87/P- 85000 ,, Wiokninowe wkiady odziezowe”.
Lp. Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan wg
1. | Skiad surowcowy,% 50% Poliamid PN-93/P-04847
poliamid/ poliester 50% Poliester
2. | Masa powierzchniowa, g/m? 302 PN-ISO3801:1993
3. | Punktowe naniesienie kleju, iloé¢
punktéw /em? 52
4. 1 Odpornoé¢ na czyszczenie chemiczne 4 PN-96/P-04712
po sklejeniu z tkaning,
stopien, nie mniej niz.
5. | Wytrzymalo$¢ na rozwarstwienie, cN, 980 PN-96/P-04712
nie mniej niz
6. | Wytrzymalo$¢ na rozwarstwienie po 785 PN-96/P-04712
3-krotnym czyszczeniu chemicznym,
cN, nie mniej niz
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File podkoknierzowy.,

PN-83/P-06708 *Filce i wlékniny techniczne, Badania odbiorcze”.

Lp. Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1. Skiad surowcowy,% 100% Poliester | PN-93/P-04847
2. Masa powierzchniowa g/m? 220+10% PN-IS0O3801:1993
3. Konserwacja Czyszczenie PN-86/P-04712
chemiczne
4. (Z.?iii;sz:};ﬁ;igi i};&) konserwacji 4 PN-85/P-04623723

Kamelo-wlosianka,

PN-86/P-82477 ,, Tkane wkiady odziezowe”.

LP | Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1. Skiad surowcowy,%, 27% wlosia zwierzecego, PN-93/P-04847
25% bawelna,
33% wiskoza,
9% wiokno wiskozowe
ciggle,
6% poliester.
2, Splot (gladko tkany), 1/1 PN-92/P-01704
3. Masa powierzchniowa, g/m? 230+10 PN-ISO3801:1993
Tasiemka brzegowa 4mm + Imm,
PN-86/P-82477 ,,Tkane wklady odziezowe”.
Lp. Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
I. Sklad surowcowy,% PN-93/P-04847
wiskoza 33%
poliester 67%
2. Masa liniowa, g/mb 0,9+5% PN-IS03801:1993
3. Szerokoéé, mm 4,6 PN-EN1773:2000
4, Kurczliwos¢ przy czyszezeniu 1 PN-85/P-04623p23
chemicznym %
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Tasdma stabilizacyjna przeszywana o szeroko$ci 1,5¢m % 0,2 mm.
PN-87/P-85000 ,,Widkninowe wklady odziezowe”.

Lp. |Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan

1. Material podstawowy Termonina 100% Poliester PN-93/P-04847
poliestrowa,
klejona pastg pliamidowa,
przeszywang 10 igiel/cal

2. Masa powierzchniowa, g/m? 40-46 PN-EN12127:2000

Wypelnienie kuli rekawa.,

PN-87/P-85000 ,,Wiokninowe wklady odziezowe”.

Material podstawowy-Wloknina poliestrowa iglowana.,

Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan

Sklad surowcowy,% 100% Poliester PN-93/P-04847

Masa powierzchniowa, g/m? 150 £10% PN-EN12127:2000
10kélek

Nieréwnomierno$¢ cigzaru, % |10 PN-EN12127:2000
10kélek

Material uzupelniajacy-typ kamelo-wlosianka.

PN-86/P-82477 , Tkane wklady odziezowe”.

Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badaii

Skiad surowcowy,%,

13% widkno zwierzece
30% bawelna
41% wiskoza
16% poliester

PN-93/P-04847

Masa powierzchniowa, g/m?

192+15

PN-IS0O3801:1993

Konserwacja Odporny na czyszezenie | PN-86/P-04712
chemiczne
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Wklad barkowy.
PN-87/P-85000 ,, Widkninowe wktady odziezowe”.

Lp. |Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1 Material spodni-Wloknina
iglowana
1. Skiad surowcowy Poliester/Wiskoza | PN-93/P-04847
2. Masa powierzchniowa, g/m? 80+10% PN-EN12127:2000
10kolek
3. Nieréwnomiernosé ciezaru (masy)% |10 PN-EN12127:2000
10kdlek
1I Pianka poliuretanowa
1. Skiad surowca 100% Poliuretan
2. Gestosé, kg/m?® 23-26 PN-EN ISO -845
3. Sztywnosc 40 %, kPa 3,1-4,8 PN-EN-IS03386-1
4, Wytrzymato$¢ na rozcigganie, kPa | 120 PN-EN ISO1798
nie mniej niz
5. Wydluzenie przy zerwaniu, % 150 PN-EN I[SO1798
nie mniej niz
6. Tloéé komorek, szt./cm 12+2 PN-87/P04951
IIT | Material wierzchni -Wiéknina
iglowana
1. Sktad surowcowy Poliester /Wiskoza | PN-93/P-04847
2 Masa powierzchniowa, g/m? 135+ 10% PN-EN12127:2000
10kdtek
3. Nieréwnomiernos¢ ciezaru(masy)¥% |10 PN-EN12127:2000
10kotek
4, Kolor bialy wg. WzZoru
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Nici.,

PN-EN 12590:2002 , Tekstylia. Przemystowe nici szwalne wykonane w catosci lub

czesei z widkien syntetycznych”,

Lp. |Nazwa wskaznika Asortyment nici Metoda badan
numer handl, |numer handl,
120 80
1. Sklad surowcowy,% 100% poliester cicty PN-93/P-04847
2. Masa liniowa, 28,8-32.,5 38,9-43,05 PN-EN
nominalna tex 1S02060:1997
3. Srednia sita zrywajaca, 984:+11 1370+14 PN-EN
cN, 1S02062:1997
4, Srednie wydtuzenie przy |16 19 PN-EN
zerwaniu % 1S02062:1997
5. Wrytrzymalodé wlasciwa | 33,1 31,7 PN-EN
cN/tex 1502062:1997
6. Odpornos¢ wybarwien, PN-EN ISO
stopien, nie mniej niz 105:1997
- $wiatlo 4 4 B0O2
- czyszezenie chemiczne | 4 4 D01
- tarcie suche 4 4 X12
7. Maksymalny skurcz w <2 <2 PN-EN12590
wodzie, % Zal.B
8. Kolor blekitno-szary Dostosowane do
koloru munduru

Guziki mundurowe.
- bakielitowe na metalowej stopce ¥22mm,
- bakielitowe na metalowej stopce @16mm,
- bl¢kitno-szary z dziurkami @15mm,

PN-83/P-84951
PN-81/C-89270

Lp. Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1. Sklad surowcowy TworzywoPF+DN/A | PN-81/C-89270
2(bakielit)
2. Plastyczno$é surowca, mm 190 »
3. Wytrzymato$¢ na zginanie MPa | 66 »
4, Srednice: z godlem- 22 mm PN-93/C-89077
z godlem 316 mm
Z dziurkami 215 mm
5. Cigzar, g/100szt - ©22 mm 26042
- {316 mm 12442
- D15 mm 4612
6. Kolor blekitno-szary Dostosowany do
koloru munduru
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Ismalina — Wklady odziezowe.

Pianka poliuretanowa iglowana 100% wiskoza.

PN-87/P-85000 ,, Wiokninowe wklady odziczowe”,

Lp. |Nazwa wskaznika Warto$§¢ wskaznika | Metoda badan
1. Sktad surowcowy,% Poliuretan +Wiskoza | PN-93/P-04847
100%
2, Masa powierzchniowa, g/m? 11010 PN-EN 12127:2000
4, Grubos¢, mm 2,5+0,1 PN-84/P-04711
5. Kolory bialy
6. Konserwacja odporny na PN-86/P-04712
czyszczenie
chemiczne
Tasma wieszakowa,
PN-86/P-82477 ,, Tkane wkiady odziezowe”,
Lp. |Nazwa wskaznika Wartosé Metoda badan
1. Sklad surowcowy, % 100 poliester PN -93/P-04847
2, Szerokos$é, mm 6 PN-EN 1773:2000
3. Masa liniowa, g/motek 100m 100-115 PN-1IS0O3801:1993
4, Wykonczenie stabilizacja termiczna
150°C
5. Zmiana wymiarow, %, ( - ),
nie wiecej niz PN-86/P- 82477
pranie wodne w temp 90°C 4 ( PN-85/P-04623
czyszezenie chemiczne 2 p-2.3)
6. Kolor wedlug wzoru szary
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4.3. PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMIARY.
4.3.1, Warunki uzytkowania, Warunki bezpieczenstwa.

Kurtka gabardynowa przeznaczona jest dla funkcjonariuszy Policji. Stanowi asortyment
odziezy sluzbowej o charakterze reprezentacyjnym, do codziennego uzytkowania
podezas pelnienia czynnosdei shuzbowych, Sg to na ogdt prace o normalnym brudzeniu i
niszczeniu. Kurtka wykonana jest z tkaniny typu welnianego, gabardyny- o wysokich
parametrach uzytkowych, zapewniajacych dobry wyglad funkcjonariuszy w zatozonym
okresie uzytkowania. Materialy, z ktérych wykonana jest kurtka nie moga wplywac
nickorzystnie na zdrowie i higieng uzytkownika. Wszystkie materialy i dodatki
zastosowane w kurtce powinny byé odporne na proces chemicznego czyszcezenia w
czterochloroetylenie.

Zalozony okres uzytkowania kurtki trwa 4 lata,

Parametry dotyczace szczegdlowych wymiardw, zawarte sg w niniejszej dokumentacji
techniczno-technologicznej pkt 4.4. —,,Wymagania konstrukcyjno-techniczne”.

Kurtka powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg zatwierdzona przez Komende
Gléwng Policji pod wzgledem formy, konstrukeji i rozwigzah materiatowych, Cechy
uzytkowe 1 jako§¢ materialow zastosowanych na kurtke powinny byé potwierdzone

certyfikatami lub badaniami, zgodnie z pkt. 8 DT-T.
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4.3.2, Rodzaj szwdéw( PN-83/P-84501) i §ciegbw maszynowych (PN-83/P-84502).

Lp. Rodzaj szwu $ciegi
1. 1.01.01 301
2. 1.01.01 401
3. 2.05.03 301.301
4, 3.05.03 301
> 1.01.01 304
6. 1.02.01 301
7 6.05.01 301
8. 1.01.01 103
9. 8.06.01 301
10. 6.02.01 301
11, 2.01.01 304
12, 1.06.04 301.301
13, 5.04.03 301.301
14, 5.04.02 301
15. - 304

Wyzej wymienione szwy zastosowane zostaly w wykonaniu kurtki gabardynowej
meskiej.

Zalecane gestoscel Sciegow:

stebnowych 40 +50/1 dm

T

obrzucajacych 50 + 60/ 1 dm
ryglujgeyeh 100 +120/ 1dm
dziurkarki 100 + 120/ 1dm

1

Wszystkie szwy nalezy zamocowaé poprzez dwukrotne przeszycie wsteczne przy

rozpoczeciu i zakoncezeniu,
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4.4, WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE.
4.4.1. Ogélne wymagania konstrukeyjne,

Kurtka powinna spelniaé wymagania z zakresu formy i konstrukcji wyrobéw
odziezowych zapewniajacych komfort ruchowy: wygode zaktadania i zdejmowania, oraz
noszenia 1 wykonywania obowigzkéw shuzbowych.

Poszezegdlne czgdei kurtki, ktore dotykaja ciala uzytkownika, powinny byé pozbawione
ostroéei, szorstkosci, ktére moglyby powodowaé podraznienia skéry.

Kr6j kurtki powinien ulatwiaé dopasowanic do sylwetki i zapewniaé, Zze podczas
uzytkowania kurtka nie bedzie si¢ przesuwa¢. W tym celu powinny byé zapewnione
odpowiednie rozmiary i dostosowanie do budowy ciata. Wymiarami kontrolnymi sa:

wzrost, obwdd klatki piersiowej 1 obwod pasa.

4.4.2. Wymagania dotyczgce jako$ciowania, w tym wygladu zewnetrznego, stopni

jakosei, blgdéw dopuszezalnych i niedopuszezalmych itp.

Norma PN-85/P-84507 ,,Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakosci.”

Wymagania ogélne.

Zgodnie z normg PN-85/P-84507 - ,, Stopnie jakosci ” jest to ocena produkeyjnej
udatnosci, ustalona na podstawie wynikéw kontroli dla kazdej sztuki wyrobu,

Wyroby konfekcyjne, do ktérych nalezy kurtka gabardynowa, powinny spelnia¢
wymagania:

- wykonanie zgodnie z obowigzujacymi zasadami obr6bki technologicznej stosowanej
dla okreslonych grup asortymentowych, podanymi w dokumentacji techniczno-
technologicznej,

- zastosowanie tkanin podstawowych i dodatkéw o sprawdzonych wskaznikach
uzytkowych, zgodnych z obowiazujgcymi normami przedmiotowymi,

- kazdy wyréb powinien by¢ oznakowany i opakowany.

Wyroby wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg techniczno-
technologiczng i wymaganiami ogdlnymi mogg by¢ zakwalifikowane do trzech stopni
jakodcei: jako$¢ 1, jako$¢ 2, jakosé 3.

W przypadku kurtki gabardynowej produkowanej dla Policji dopuszezalna jest
wylacznie jakos¢ 1.
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Dopuszczalna liczba bledéw dla 1 jake$ci wynosi:

- 4 bledy konfekcyjne,

- 2 bledy tkaninowe tylko w elementach niewidocznych (dopuszcza sie zaliczenie
dwdch bledow stwierdzonych w podszewce za jeden blad w tkaninie zasadniczej).
Charakterystyka bledéw dopuszezalnych dla 1 jakosei:

Tkaninowe (w niewidocznych elementach kurtki):

- nieprawidlowy przeplot mato widoczny - 10-50mm,

- zgrubienia nitek - 10-40mm,

- zabrudzenia jednonitkowe - 10-20mm,

- nierdwnomiernos¢ barwy olstopien.

Konfekeyjne wedlug tolerancji przyjetych w tabeli wymiaréw nr punktu 6.2 i 6.3:
- skrzywienie krawedzi,

- rozne dlugosei jednakowych elementdw,

- rozne szerokosci elementow,

- odchylenie od symetrycznego rozmieszezenia cieé, zaszewek, otworéw kieszeniowych,
- zwezenie rekawow,

- skrécenie rekawow.

Bledy niedopuszezalne,

Tkaninowe:

- plamy- pasy mato widoczne,

- brakujgce nitki (blizny) widoczne,

- widoczny- nieprawidlowy przeplot,

- nigprawidiowy raport i nierébwnomierno$¢ barwy,

- zmechacenia,

- zatamki.

Konfekeyjne:

- skrzywienie stebnowek,

- nieprawidiowo wykonane dziurki,

- naddanie lub $ciggnigcie tkaniny np. na kolnierzu,

- zdeformowanie elementu w wyniku nieprawidlowego sklejenia,
- widoczne nieprawidlowe Sciegi,

- nie przyczepiona podszewka,
- wybtyszczenie szwow.,
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Przy ustalaniu bledéw ocene organoleptyczng, nalezy przeprowadzaé¢ przy odbitym
$wietle na wierzchniej stronic swobodnie rozlozonego wyrobu lub zawieszonego na

manekinie. Za biedy widoczne uznaje si¢ bledy dostrzegalne z odleglosci > 1 m.

4.4.3. Wymagania odnos$nic wymiaréw i masy.

Zgodnie z norma PN-91/P-84504” Wyroby konfekcyjne. Wielkodei” Zal. 10 ,,Wielkosci
wyrobdw gotowych dla mezezyzn” jako podstawe opracowania dokumentacji przyjmuje
si¢ kurtki dla figury typu B.

Wymiary kontrolne: wzrost, obwdd klatki piersiowej, obwadd pasa.

Réznica miedzy obwodem klatki piersiowej a obwodem pasa dla tej figury wynosi w
kazdej wielkosci 10cm.

Zakresy wymiarow:

WZROST (co 6cm)

Wzrost 158 164 170 176 182 188 194

Tolerancja | 155-160 | 161-166 {167-172 |173-178 1179-184 |185-190 |[191-193

OBWOD KLATKI PIERSIOWEJ (co 4cm)

Obwdd 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Tolerancja | 86-89 | 90-93 | 94-97 98-101 |102- 106- 110- 114- 118-
105 109 113 117 121

OBWOD PASA (co 4cm)

Obwod 78 82 86 |90 94 98 102 106 110

Tolerancja | 76-79 | 80-83 | 84-87 |88-91 [92-95 |96-99 |100- 104- 108-
103 107 111

Produkceja kurtek jest mozliwa dla wszystkich typéw figur,
zgodnie z normg PN-91/P-84504 oraz dla uzytkownikdéw o nietypowych wymiarach,
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4.4.4. Wymagania odno$nie odpornosci calkowitej, wytrzymatosci i odpornosci na

oddzialywanie czynnikéw $rodoewiskowych:

- wymagania odno$nie oddzialywan mechanicznych

odpornos¢ wyrobu na dziatania mechaniczne wynika z wytrzymalosei tkanin wierzchnich
i podszewki na: rozrywanie, rozdzieranie, odpornosci na pilling 1 S$cieranie
powierzchniowe. Parametry te okreslajg normy przedmiotowe dotyczace poszczegdlnych

tkanin zawarte w tabelach wymagan.

- wymagania odno$nie oddzialywan klimatycznych i biologicznych
kurtka nie posiada cech ochronnych przed dzialaniem czynnikéw klimatycznych i

biologicznych.

- wymagania odno$nie oddzialywan Srodowisk agresywnych

kurtka nie jest asortymentem odziezy ochronnej.

4.4.5. Wymagania niezawodnosciowe.

-wymagania dotyczace nieuszkadzalno$ei
kazdy wyrdb odziezowy moze ulec uszkodzeniu w wyniku zdarzen losowych,
nieprzewidzianych sytuacji. Trwale uszkodzona kurtka mundurowa powinna podlegaé

wymianie,

-wymagania dotyczgce trwalosci (zasob, czas pracy)
trwalos¢ asortymentdw odziezowych wynika 2 zastosowania tkanin i dodatkéw
odpowiadajgcych wymaganiom zawartym w niniejszej dokumentacji, oraz z zalozonego

okresu uzytkowania.
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4.5, WARUNKI WYKONANIA.

Maszyny

Kurtki gabardynowa powinny by¢ wykonane w procesic szycia przemyslowego, metoda
klejenia wielkoplaszczyznowego, przy uzyciu maszyn: klejgcych, szyjacych:
obrzucajacych, stebnujacych dwuiglowych, dziurkarek, prasujgeych.

Powtarzalno$¢ wyrobéw w rozmiarach zapewni komputerowe przygotowanie produkeii.

4.6. DOPUSZCZALNE SZTUKOWANIE ELEMENTOW,

Sztukowanie elementow jest niedopuszezalne.

4.7. TABELA KLASYFIKACJI WIELKOSCI (dia figury B).

Obwod klatki piersiowej (cm)/Obwod pasa (em)
Lp. | Wzrost | 88/78 | 92/82 | 96/86 | 100/90 | 104/94 | 108/98 | 112/102 | 116/106 | 120/110
(158
2. | 164 X X X X
3. | 170 X X X X X X X
4. | 176 X X X X X X X X
5. | 182 X X . X X x
6. | 188 X X X
7. | 194

Tabela klasyfikacji wielkodci w oparciu o norm¢ PN-91/P-84504,
Produkcja kurtek jest moziiwa dla wszystkich rozmiarow wg zaméwien odbiorcy oraz w

rozmiarach wykraczajacych poza ujgte w tabeli i rozmiarach nietypowych.
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5. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SKLADOWYCH.
5.1. UKOMPLETOWANIE.

Rodzaj tkaniny Lp. Nazwa czeSci Ilo§¢

1. 2. 3. 4.

1. | Tyl 2

2. | Przdd 2

3. | Oblozenie przodu 2

. 4, | Boczek 2
Tkanina 5. | Lata kieszeni gornej 2
gabardynowa 6. | Lata kieszeni dolnej 2
7. | Patka kieszeni gornej 2

8. | Patka kieszeni dolngj 2

9. | Wierzch kolnierza 1

10. | Stojka wierzchu kolnierza 1

11. | Rgkaw wierzchni 2

12, | Rekaw spodni 2

13. | Naramiennik 2

14. | Listewka kieszeni wewngtrzngj 2
Razem elementow 26

1. | Tyt 2

2. | Gorna czesé pizodu 2

3. | Dolna cz¢$é przodu 2

4. | Worek kieszeni wewnetrznej 2

5. | Patka kieszeni gornej 2

6. | Patka kieszeni dolngj 2

Tkanina 7. | Rekaw wierzchni 2
podszewkowa 8. | Rgkaw spodni 2
9. | Lamdwka kieszeni gornych 2

10. | Lamoéwka kieszeni doinych 2

11. | Zapinka kieszeni wewngtrznej 1

12. | Naramiennik 2
Razem elementéw 23
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Rodzaj tkaniny Nazwa cz¢Sci

Hos¢

1. 3.

-

Przéd

Oblozenie - czgsé gdrna

Wklady odziezowe Wierzch kolnierza

Stéjka wierzchu kolnierza

tkane T PR
Naramiennik wierzchu

Patki gorne -wierzch

Patki dolne - wierzch

Boczek — czgsé dolna

Tyl - cze$é dolna z rozporkiem

Rekaw wierzchni — czgéé dolna z rozporkiem

Rekaw spodni — czes$¢ dolna

ok |k |k
S I R R ES R RS S A

Listewka kieszeni wewngetrznej

DI R BI] DI B DD | B =] =] DN D

Razem elementdow

)
(]

Rekaw wierzchni —-czg$¢ gbrna

Rekaw spodni — czes$¢ gorna

Plizelina Tyl- czgé¢ gérna (ramie, szyjka, pacha)

Patka kieszeni gornej - spodnia

Patka kieszeni dolnej — spodnia

Naramiennik spodu

R P B o e

Boczek - czesé gorna

B B3 DI N MY NI

Razem elementow

et
=

Kamelo-wlosianka | L. |Wypelnienie przodu |

Razem elementow

Ismalina (Pianka) | 1. [Wypelnienie przodu I

Razem elementow

R O

File | 1. [ Spodkolnierza |

—_—

Razem elementow

ok,
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Obszary podklejenia

Wkiad odziezowy tkany

Flizelina
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5.2, CECHOWANIE.

OZNACZENIA (Przyklad oznaczania kurtki zgodnie z normg PN-90/P-84531/Ap1).
Znakowanie powinno by¢ przytwierdzone tak, aby wszywki byly widoczne i czytelne.
Wszywki powinny by¢ odporne na okrelong liczbe czyszezen chemicznych, wynikajacg
Z normy zuzycia odziezy stuzbowej.

Wszywka zakardowa ze znakiem wykonawcy naszyta na lewym przodzie podszewki nad
kieszenig wewngtrzng. Wszywka zawierajgca rozmiar 1 sposob konserwacji wszyta w

lewq kieszeft wewnetrzng.

Do kurtki nalezy dolaczy¢ wszywke zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
- nazwe, adres i znak firmowy wykonawcy,

- nazwe¢ wyrobu, numer wzoru,

- wielkos¢ wyrobu,

- oznaczenie stopnia jakosci oraz znak KJ,

- symbol 1 sklad surowcowy tkaniny zasadniczej,

- sposob konserwacii,

- miesige i rok produkcji oraz numer zlecenia,

pa i) BN wWHyvE

KEDWVA | ADRES JAKLAOU

BURYHA GABARDHOWA
HESKA W10

GATUNEK [
ShiEd sUrowca
YHANGSA:  ELAMAESY.
VIELTA 8%
PLOSIEWRA ATLASIAVA
VISKOZ R 10%

= @ RCRI

2L /12005
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Etykieta papierowa powinna znajdowa¢ si¢ na wierzchu kurtki i zawieraé co najmniej:
- nazwe, adres i znak firmowy wykonawcy,

- nazwe wyrobu, numer wzoru,

- wietko$¢ wyrobu,

- oznaczenie stopnia jako$ci oraz znak KJ,

- symbol i sklad surowcowy tkaniny zasadniczej,

- sposdb konserwacji,

- miesige i rok produkcji oraz numer zlecenia,

- warunki gwarancji

NAZWA | ADRES
ZAKLADU

Kurtka Gaberdynowa Meska

Gaunek !

SKLAD SURQWCA
Thenina wisrzchnia: Elans 65%, Welna 46%
Podszevwiss aliesows ; Wiskoza 100%

Rewers etykiety powinien zawieraé przepis konserwacji. Znaki wg PN-EN ISO
3758:2006
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nee prsd, AACHowE 0slernoss iy
apchedzons sie 2 wyrchbem w stenis wilgetnyn

pie gloscwnt binienis zwasham wydziclajgoymi
eior

maksymaina termpeiatung domej slepy mekzis
160 '0 prasewana I WyKOrEysianiem pary
misze byt ry2ykmene prasawane preez pidtno
ochronne kb zelazkiem plekiryrznn-parowym 2
yavaratzing lefinney

k¥ K

ezyszczene chemiczng w ozlsrochinrnetylenis
SETOWE GIIAMGZ EnIA W zakEesln dddawane
wody vivh odazialywama machaniaznego vivh
lemparatury pod]2as czyszczenia (Hub suszenia
samoubsliga w zakresic czyszezenia
riggonugszczalng

(€

SEISEEME w POZYC] PONOVE,

Opakowanie zbiorcze wyrobow powinno mie¢ naklejong etykiete zawierajgea co
najmnie;:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

- rozmiar (rozmiary),

- oznaczenie stopnia jakosci oraz znak KJ,

- miesige i rok produkeji oraz numer zlecenia.

3.3. PAKOWANIE.

Pakowanie stanowi istotny element procesu produkeji odziezy decydujacy o zachowaniy

cech uzytkowych (w tym estetycznych) gotowych wyrobow odziezowych w transporcie i

przechowywaniu.

Pakowanie powinno by¢ zgodne z normg PN-P-84509:1997 ,,Wyroby odziczowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania ogdlne,”
Pojedynczy wyrdb nalezy przechowywaé i transportowaé na wieszakach.

Materiaty stosowane do pakowania:
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- worki foliowe,
- wieszaki,

- stelaze.

Zalecenia:
- pojedynczy wyrdb z wieszakiem nalezy zapakowaé w worek foliowy,

- parti¢ wyrobow na wieszakach nalezy umiescié na stelazach w celu dogodnego

transportowania wyrobdéw bez zgniecen i uszkodzen,

Dopuszcza sig inny sposéb pakowania uzgodniony pomig¢dzy dostaweg a odbiores.

6. RYSUNKI TECHNICZNE.
6.1. WYMIAROWANIE WYROBU.

Rysunek nr.1
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Rysunek nr. 2

Te

7d
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Rysunek nr.3

-

e e U T P Y TP PR,

.f_ytl;!k wszywka/ —

rozmiarowa
(wew.)

=
1T
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6.3. TABELA WYMIAROW STALYCH 1 POMOCNICZYCH.

Wymiary w centymetrach
Wyszezegblnienie wymiaréw Wymiar |+/-
Punkty
1 Tyl - rysunek nr 1
c Dhugosé rozporkow 10 0,5
d Szerokos¢ spodniej ¢z. kolnierza 7,0 0,5
2 Przéd — rysuneknr2i3
f Odleglos¢ kieszeni dolnej od krawedzi dotu 2,5 0,5
i Odleglo$é pierwszego guzika od krawedzi przodu 2,0 0,3
j Odlegloé¢ ostatniego guzika od krawedzi przodu 2,5 0,3
k Odleglosé dziurki od krawedzi przodu 2,0 0,3
r Dhugoé¢ odszycia fasonu do kolnierza 4,0 0,2
1 Szerokosé koncodwek kolnierza 4,0 0,2
n Szerokosé koinierza 5,5 0,2
) Szerokosé stéjki kolnierza 2,0 0,2
p Dhugos¢ wieszaka 7,0 0,5
4 Rekaw - rysunek nr 1
d Dhugosé rozporka 10 0,5
e Odleglos¢ guzika od krawedzi rozporka 2,5 0,3
f Odleglo$¢ guzika od dotu rekawa 5,0 0,3
5 Kieszen delna — rysunek nx 2
b Szerokos¢ patki 7,5 0,2
e Szerokos¢ kontrafaldy 3,5 0,1
d Odleglos¢ patki od krawedzi kieszeni 23 0,3
f Szerokos¢ kieszeni u dolu 22.5 0,3
6 Kieszen gérna — rysunek nr 2
c Szerokos¢ patki 6,5 0,2
d Szerokoé¢ kieszeni u dolu 14,5 0,3
e Szerokos¢ kontrafatdy 3,0 0,1
f Odlegltos¢ patki od krawedzi kieszeni 2,0 0,3
7 Naramiennik — rysunek nr 2
c Szerokos¢ przy ostrym koncu 3,5 0,2
b Szerokoéé przy wszyciu 5,0 0,2
d Odleglos¢ dziurki od ostrego konca 1,7 0,2
8 Podszewka — rysunek nr 3
a QOdleglosé faldy od wszycia kolnierza 6,0 0,5
C Glebokosé faldy 1,5 0,5
9 Kieszen wewngtrzna — rysunck nr 3
Cc Szerokosé listewki kieszeni wew. przy boku 3,0 0,3
d Szerokosé listewki kieszeni wew. przy oblozeniu 5,0 0,3
e Odleglosé do otworu kieszeni wew. od oblozenia 1,5 0,3
f Dlugosé otworu kieszeni wewnetrznej 14,5 0,5
g Szerokos$é oblozenia mierzona dolem 7.0 0.5
j Gicbokos¢ worka kieszeni wewngtrznej 18,5 1,0

WLASCICIELEM DOKUMENTACIH TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNET JEST KOMENDA GLOWNA POLICH
KOPIOWANIE DOKUMENTACH W CALOSCI LUB CZESCI, BEZ ZGODY WLASCICIELA JEST ZABRONIONE

38




6.4. WYKONANIE WYROBLU,

Podstawowe operacje wykonania wyrobu podano w tablicach

Oznaczenie szwu i $ciegn
Lp. Rodzaj operacji PN-83/P-84502 Uwagi
PN-83/P-84501
1 2 3 4
1 |Rozkrdj elementéw - wg ukladdw kroju
Widad odziezowy tkany:
Temperatura w szczelinie - 140 C°
docisk - 1,5 bar
czas- 18 s
2 | Podklejanie elementéw | - Flizelina:
Temperatura - 130 C°
docisk - 1,0 bar
czas- 14 s
Tyl
3 Wykoname SZwWl 1.01.01/301 szeroko$é szwu 1,0cm £0,1 cm od
$rodkowego tylu .
krawedzi
4 Rozprasowanie szwu } i
Srodkowego tylu
Doszycie w pache
5  |taSmy stabilizacyjnej |1.02.01/301 0,5 cm +0,1 cm od krawedzi pachy,
brzegowej 4 mm
Przéd
Na krawedz przodow , ramig i
6 | Podklejenie przodéw |- wylamanie klapy naklei¢ tasme
stabilizacyjng przeszywana
7 Wrykonanie zaszewki 1.01.01/301 szerokos.c szwu 1,0cm +0,1 cm od
przodu krawedzi
g Doszycie boczka do 1.01.01/301 szerokos.c szwu 1,0cm £0,1 cm od
przodu krawedzi
Rozprasowanie
9 |zaszewki przodu i - -
szwa boczka przodu
Doszycie w pache ) .
10 |tasmy stabilizacyjnej | 1.02.01/301 0,5 em 0,1 cm od krawedzi pachy,
brzegowej 4 mm
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1 2 3 4
Warstwe z ismaliny , krotszg ok.1,0cm
nalozy¢ na warstwe z camelowlosianki i
11 Uszycie wkiadu 1.01.01/103 przeszy¢ 3-krotnie, rGwnomiernie po
wypelnienia piersi 1.01.01/304 szerokoscei .Do krawedzi wylamania
klapy , doszy¢ tasme plocienng z
klegjem
12 Naklej enie Wl.{%ad.u - na wylamanie klapy naklei¢ wkiad
wypelnienia piersi
13 Zamocgwe‘lme_wk'}adu 1.01.01/301 wkiad zamocowaé do wykroju pachy
wypelnienia piersi przodu
Wykonanie kieszeni gérnych
14 Zeszyczf: kontz:afald W 6.05.01/301 zgodnie z dokumentacjg techniczno-
tatach kieszeni technlogiczng
Rozprasowanie e
15 Kontrafald - wg zatwierdzonego wzoru
Lamowanie gornej wykoniczenie krawedzi taty lamowkg z
16 |krawedzi laty 3.05.03/301 podszewki atlasowej po pelnym skosie
kieszeniowej
Zaprasowanie faty zgodnie z dokumentacjg techniczno-
17 | . - !
kieszeni technlogicznag
patke kieszeni odszy¢ zgodnie z
1.01.01/301 dokumentacja techniczno- technlogiczng
Odszycie 1 stebnowanie wywrocié na prawg strong i
18 L . ;
patki kieszeni przstebnowad
1.06.04/301.301 odleglo$¢ linii stgbnowanych od
krawedzi 0,15 cm i 0,63 ¢cm £0,05 cm
Uprasowanie patek na
19 - -
plasko
Wykonanie dziurek w zgodnie z dokumentacjg techniczno-
20 . . 304 .
patkach kieszeni technlogiczng
5.04.02/301 naszy¢ patki zgodnle.z dokumentacja
N . techniczno- technlogiczng ,
aszycie i "y
21 ) . . wywrdcié na prawa strong
przestebnowanie patki dleatodé linki steb d
2.05.03 /301.301 odlegtosc linii stg 'nowanych 0
' ) krawedzi 0,15 cm i 0,63 cm +0,05 cm
zgodnie z dokumentacjg techniczno-
Naszycie laty technlogiczng
22 kieszeniowej 2.05.03/301.301 odleglos¢ linii stgbnowanych od
krawedzi 0,15 cm i 0,63 ¢m £0,05 cm
Wykonanie kieszeni dolnych
Kieszenie dolne
23 A ) - -
wykona¢ jak gorne
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1 2 3 4
Naramiennik
odszy¢ zgodnie z dokumentacja
24 (Odszycie naramiennika 1.01.01/301 techniczno- technlogiczng
wywrdcié na prawa strong
Uprasowanie
25 e - -
naramiennik6w na plasko
Wykonanie dziurek w zgodnie z dokumentacja techniczno-
26 S 304 technlogiczng
naramienniku
F.gczenie przodow z tylami
. 66 +
27 Zeszycie szwdw bocznych |1.01.01/301 zerokos‘c szwu 1,0 om :£0,1 em od
awedzi
g Zeszycie szwow 1.01.01/301 szerokos.c szwu 1,0 cm 0,1 cm od
barkowych krawedzi
_ 1s 6.02.01/301 zgodnie z dokumentacjg techniczno —
29 Odszycie rozporkéw w technologiczna
dole kurtki L o ’
wywrocic na prawa strone
Rozprasowanic szwow
30  |bocznych i zaprasowanie |- -
dolu
Kolnierz i odszycie przodéw
Doszy¢ stojke do wierzchu
1.01.01/301 kotnierza ,szerokoé¢ szwu 0,7 cm
31 Laczenie stojki z +0,1 cm od krawedzi
kolnierzem rozlozy¢ szew i rozstgbnowac po
kolnierzu w odleglosei 0,15¢m 0,05
cm
Doszycie taémy do spodu . -
32 A 1.02.01/301 zgodnie z zatwierdzonym wzorem
koierza
2.01.01/304 kolnierz odszy¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-
33 Odszycie kolnierza 1.01.01/301 technologiczng i wywrécié na prawg
strong ,
na Srodku stojki zamocowaé wieszak
34 Uprasowanie kohierza - -
szerokosé szwu 1, 0 ¢cm £0,1 cm od
35 | Odszycie praodéw 1.01.01/301 krawgdzi L
odlozeniami odszyte przody wywrdcié na prawa
strong
Uprasowanie krawedzi
36 . -
przodow -
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1 2 3 4
Laczenie kolnierza z zgodnie z dokumentacjg techniczno-
37 oblozeniem 1.01.017301 technologiczng
Wszycie spodu spod kolnierza doszyé do podkroju
38 kotnierza 2.01.01/304 szyji- 1,0cm 0,1 em od krawedzi
Rozprasowanie szwa
39 lgczacego kohierz z - -
oblozeniem
Kolnierz utozyé i zarygowaé w
40 | Zarygowanie kolnierza |1.01.01/301 odleglodei 0,15 em 0,05 cm od
krawedzi szwa doszycia stojki
Stebnowaé¢ w odlegloéei 0.15 cm
41 Stebnowanie krawedzi 1.06.04/301.301 i 0,63cm 0,05 cm od krawedzi
przodéw i kolnierza e ' Jkrawedzie muszg by¢ wycieniowane i
przewiniete
Rekawy
42 Szew lokciowy rekawa | 1.01.01/301 SZGI’OkOS.C szwu 1,0cm £0,1 em od
krawedzi
Odszycie rozporkdéw w |6.02.01/301 zgodnic z.dokumentaCJq techniczno-
43 dole rekawa technologiczna,
¢ wywrOci¢ na prawsg strong
Rozprasowanie szwa
44 |lokciowego rekawai |- -
zaprasowanie dotu
45 |Szew spodni rekawa | 1.01.01/301 szerokost szwu 1,0cm £0,1 em od
krawedzi
Rozprasowanie szwa
46 . - -
spodniego rekawa
szerokosé szwu 1,0cm 0,1 cm od
47 | Wszycie rekawa 1.01.01/301 krawedzi z jednoczesnym podlozeniem
YC1e 1¢
naramiennikow
Sprasowanie szwa
48 . - -
wszycia rekawa
wypetnienie kuli rekawa doszyé po
Wszycic wypelnienia szwie wszycia rekawa
49 kuli rekawa 1.01.01/301 szerokos$¢ szwu 1,0cm 20,1 cm od
¢ krawedzi
Doszveie wkladw szerokos¢ szwu 1,0cm 0,1 em od
50 SZY 1.01.01/301 krawedzi
barkowych
Prasowanie kurtki
Prasowanie kurtki
51  §przed wszyciem - -
podszewki
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1 2 3 4
Wykonanie podszewki
52 U’szyme. zapinki do . 18.06.01 -
kieszeni wewngtrznej
Zaprasowanie listewek
53 X . - -
kieszeni wewnetrznych
listewke kieszeni wewngtrznej doszy¢
do dolnego elementu przodu
o . podszewki , podlozy¢ element gérny
54 Odszyczle Kieszeni 1.01.01/301 podszewki , zamocowa¢ po bokach,
wewnetrznych C .
zaszy¢ worek kieszeniowy ,
lewa kieszen wew. zapinana na zapinke
o diugosei 3,5 cm 40,2 cm i guzik
na lewym przodzie -
55 Naszyme.: wszywki 5.04.03/301.301 po $rodku vyszywkf (?d str.ony
firmowej wewngtrznej podiozyé zapinke
kieszeni wewnetrznej
56 tgczenie f_:lementew 1.01.01/401 sz_erokos.c szwow 1,0 cm +0,1 cm od
podszewki krawedzi
Uprasowanie
57 |podszewki na gotowo |- -
przed wszyciem
Montaz
Podszewke ulozyé i doszy¢ wzdtuz
. . krawedzi, oblozen , kolnierza , dotu
t.aczenie podszewki z i ;
58 : . 1.01.01/301 rekawow
wierzchem kuriki ,
Rekawy zamocowaé od wewnatrz na
calym obwodzie szwa wszycia rekawa
Operacje koiicowe
Wykonanie dziurek zgodnie d(_)kumentacm techniczno -
59 . 304 technologiczng
odziezowych T
w lewym froncie przodu
oznaczy€ i przyszy¢ zgodnie
60 | Guziki 304 dokumentacjg techniczno -
technologiczna
61 R?rglowame 304 wg zatwierdzonego wzoru
wieszaczka
Kurtke oczysécié z
62 | kredy, koncéw nicii |- -

uprasowac na gotowo
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7. SREDNIE NORMY ZUZYCIA MATERIALOW ZASADNICZYCH
1 DODATKOW (dla figury B).

Lp.} Wyszczegdlnienie Jednostka | Szerokos§é |llosé Uwagi
miary

1. | Tkanina gabardynowa m/szt. 1,42:+0,02 1,96

2. | Tkanina podszewkowa m/szt. 1,40+0,02 1,56

3. | Wklady odziezowe tkane | m/szt. 0,90 1,34

4, |Flizelina m/szt, 0,90 0,52

5. |Kamelo-wlosianka m/szt, 1,60 0,12

6. |Ismalina (Pianka PU) m/szt. 1,80+0,01 0,10

7. |File m/szt, 0,90 0,06

8. |Tadma brzegowa 4mm m/szt. - 14

9. |Tasma stabilizacyjna m/szt. - 2.9
przeszywana biata 1,5cm

10. | Nici — nr handlowy 120 m/szt. - 600

11. | Nici — nr handiowy 80 m/szt. - 50

12, | Guzik orzel @¥22mm na szt. - 7 W tym jeden
metalowej stopce Zapasowy

13. | Guzik orzet @16mm na szt. - 7 W tym jeden
metalowej stopce Zapasowy

14. | Guzik czterodziurkowy szt - 2
P15mm

15. | Poduszki barkowe sz, - 2

16. | Wypelnienie kuli rgkawa | szt. - 2

17. | Wszywka rozmiarowa z szt. - |
przepisem konserwacji

18. | Etykieta jednostkowa szt. - 1

19, | Tasma wieszakowa m/szt. - 0,1

20. | Wszywka firmowa szt. - 1

21. | Wieszak marynarkowy szt. - 1

22, | Worek foliowy szt. - 1
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8. WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WYMAGAN DOKUMENTACJI T-T.

Wymagane dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan ninigjszej DT-T:

1) wyniki badai (certyfikaty) z laboratoriow akredytowanych dla:

- tkaniny wierzchniej,

- tkaniny podszewkowe;j,

2) wyniki badan z laboratoriow, certyfikaty, analizy lub atesty potwierdzajace wskazniki

techniczno-uzytkowe:

- nici,

- guzikow,

- wkladéw odziezowych,

- filcu podkolnierzowego.

3) deklaracja zgodno$ci wyrobu sporzadzona zgodnie z ustaws z dnia 17 listopada
2006 r. o systemic oceny zgodnosci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa (Dz. U, Nr 235, poz. 1700 z p6zn. zm.)

4) gwarancja Wykonawcy.
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II WARUNKI I ZASADY ODBIORU
WYROBOW
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1. ODBIOR JAKOSCIOWY.

1. Warunki przedstawienia wyrobu do odbioru:

a. Odbioru jakosciowego dokonuje si¢ w celu organoleptycznego sprawdzenia zgodnosci
wykonania wyrobu z wymaganiami Specyfikacji Technicznej w zakresie jakosci i
estetyki wyrobu.

b. losc partii produkeyjnych Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym.,

¢. Wyroby przewidziane do odbioru podlegaja 100% kontroli przez komoérke Kontroli
Jakosci zakladu Wykonawcey.

d. Podstawg odbioru partii produkcyjnej jest spetnienic wymagan zawartych w ninigjszej
Specyfikacji Technicznej. Kazda partia wyrobu podlegajgca odbiorowi powinna mieé
potwierdzong deklaracjg¢ zgodno$ci wyrobu zgodnie z ustawg z dnia 17 listopada 2006 r. o
systemie oceny zgodnodci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnodei i
bezpieczenistwa panstwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z p6Zn. zm.).

2. Tryb i zasady przeprowadzenia odbioru wyrobu:

a. Odbioru partii produkcyjnej wyrobu dokonujg osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego,

b. Metodg ,na Slepo” wg normy PN-N-03010:1983 wybiera sie sposrdd
zgloszonych do odbioru 5% wyrobéw (nie mniej niz 10 sztuk) i sprawdza zgodno$¢ ich
wykonania z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

c. Podezas odbioru jakodciowego ocenie podlegaé bedzie jakos$¢ i estetyka wykonania
przedmiotu umowy, a w szezeg6lnosci takie elementy jak:

1) szwy (ciaglodé i réwnosé, wykonanie bez zmarszezefi 1 wyciagnieé, zabezpieczenic
przed pruciem),

2) polgczenie elementdw skladowych (np. bez fald i zgrubien),

3) ksztalt wyrobu (znieksztalcenia i skirzywienia, estetyka wykonania poszczegdlnych
elementdw wyrobu).

3. Stwierdzenie w trakcie odbioru usterek, wad jako$ciowych skutkuje odstapieniem od dalszego
odbioru przedmiotu umowy do czasu usunigeia nieprawidlowosei. Termin ponownego
odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Wszelkie koszty zwigzane z ponownym
odbiorem ponosi Wykonawca.

4. Odbiér jakosciowy przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokotlem odbioru
Jjakodciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawey, Protokd! ten sporzadzony zostanie w 2 egzemplarzach, z ktérych jeden

otrzymuje Wykonawca, a jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiajgcego.
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III DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNO-
NAPRAWCZA
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1. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-P-84509:1997 ,Wyroby odziezowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport.
Wymagania ogdlne”.

PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia — System oznaczania sposobu konserwacji z

zastosowaniem symboli.

2. OPIS UZYTKOWANIA.

Kurtka gabardynowa policjanta przeznaczona jest do uzytkowania podczas wykonywania
codziennych czynnosci stuzbowych, w warunkach normalnych w zakresie niszczenia i
brudzenia, oraz normalnego mikroklimatu we wszystkich porach roku.

Nie przewiduje si¢ noszenia kurtki w $rodowiskach agresywnych zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu. Kurtka nie posiada cech ochronnych.

Rozmiar kurtki powinien by¢ dobrany do sylwetki uzytkownika. Powinna by¢ noszona
na koszule. Nie nalezy dopuszezaé do intensywnych zabrudzef. Zabrudzong kurtke
nalezy pra¢ chemicznie w czterochloroetylenie (ilekro¢ w tej dokumentacii pojawia si¢
okresdlenie czyszczenie chemiczne, nalezy rozumie¢ to jako pranie chemiczne w
czterochloroetylenie). Pranie wodne jest zabronione.

Prasowanie nalezy wykonywaé zelazkiem o temperaturze dolnej plyty 150°C.

7 uwagi na mundurowy charakter kurtki nie nalezy dokonywac¢ napraw poza

przyszyciem guzikéw. Trwale zniszezong kurtke nalezy wymienic.

3. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Przechowywanie.

Kurtki powinny by¢ przechowywane na wieszakach umieszczonych na stelazach
w obiektach magazynowych :

- zamknietych i zabezpieczonych przed zamoczeniem,

- nienastonecznionych,

- przewiewnych i suchych,

- czystych,

- zabezpieczonych przed gryzoniami i molami,

- wolnych od plesni i grzybow,

-z dala od $rodkéw chemicznych, zwlaszeza rozpuszezalnikéw i srodkow trujacych,

-odleglosé od grzejnikdéw minimum im.
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Temperatura powinna wynosi¢16 -20° C, wilgotnos¢ 6545%.

Czas przechowywania nie powinien przekraczaé¢ 24 miesigey.,

Transport.

Kurtki mogg by¢é przewozone réznymi $rodkami transportu: samochodem, kolejg i
innymi. Nalezy uzywac Srodkdw transportu bez szczelin, ktore mogly by spowodowaé
zamoczenie. Nie powinno tez by¢é wewnatiz $rodka transportu gwozdzi i innych
elementéw ostrych mogacych uszkodzi¢ przewozong odziez.

Zaladowanie 1 wyladowanie partii kurtek powinno odbywal sie w warunkach
zabezpieczonych przed zamoczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi itp.

Najlepszym sposobem transportu jest przewozenie na wieszakach poszczegdlnych sztuk
zapakowanych w worki foliowe. Inne formy transportu sg do uzgodnienia miedzy

producentem i odbiorcg.

4, NAPRAWY,
W procesie uzytkowania mozna we wlasnym zakresie przyszy¢ guziki oraz zszyé drobne
rozprucia. Mundurowy charakter ,Kurtki gabardynowe)” wyklucza samodzielne

dokonywanie napraw.

GWARANCJA WYKONAWCY

Wykonawea gwarantuje dobrg jako$¢ i niezawodno$¢ wyrobu w okresie 24 miesiecy
uzytkowania wyrobu, liczge od daty wydania 2z magazynu, pod warunkiem
przestrzegania warunkow transportu i przechowywania odziezy oraz opisu uzytkowania i
konserwacji zatgczonej do kazdej sztuki odziezy. Maksymalny okres przechowywania
wyrobu w magazynie przed wydaniem do uzytkowania wynosi 24 miesigce.

Wrykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany sztuki odziezy w przypadku powstania wad
wynikajacych z zastosowanych materiatéw, dodatkéw lub bledéw konfekeyjnych, pod
warunkiem prawidlowego doboru wielko$ei kurtki do rozmiaru uzytkownika i
prawidlowego procesu noszenia. Ewentualna reklamacja powinna byé zgloszona przez
uzytkownika do producenta w ciggu gwarantowanych 24 miesigcy na protokole
reklamacji. Wykonawca zalatwia reklamacje w ciggu 2 tygodni od zgloszenia,
Szczegdlowe warunki gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 5.1
do Dokumentacji techniczno-technologiczne;.

Karta Gwarancyjna stanowi dokument dla wykonawey i uzytkownika.
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5. ZALACZNIKI.
3.1. Wzér karty gwarancyjne;.

5.2. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.
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5.1. Wzér karty gwarancyjnej.

Nazwa i adres Wykonawcy

.........................................

.........................................

KARTA GWARANCYJNA NR.....coouee veasssnrmsnd DA T Avvnniiniiireninas
| Nr zlecenia
Nazwa asortymentil .. TN
NUIET WZOIWvviunreersvnnsrescorsessennes Cressen e ereteearsasesraseensanen
Numer zlecenia/roK. e rerreesrranrrasesrntersrestsnsiaas
NabYWCa ................... LX X LR N R L LR R RN SRR NN PR YT PR NY ) FARPCARA I NP OIEPTIRANNINRRERY
Numer rachunku...oeecncineane eeeeeserernannnanrrrrarseersaraseesarntEey .
WARUNKI GWARANCJI:

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ i niezawodno$¢ wyrobu w okresie 24 miesigey
uzytkowania wyrobu, liczac od daty wydania z magazynu, pod warunkiem
przestrzegania warunkdéw transportu i przechowywania odziezy oraz opisu
uzytkowania i konserwacji zalaczonej do kazdej sztuki odziezy. Maksymalny okres
przechowywania wyrobu w magazynie wynosi 24 miesigce.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wymiany sztuki odziezy w przypadku powstania
wad wynikajacych z zastosowanych materialéw, dodatkéw lub rozwigzan
konstrukcyjnych — pod warunkiem prawidlowego doboru wielkodci egzemplarza
odziezy do rozmiaru uzytkownika i prawidtowego noszenia.

3. Gwarancja nie sg objete:

- uzytkowanie niezgodne z instrukcja,

- uszkodzenia mechaniczne i powstate w wyniku zjawisk losowych,

- konserwacja niezgodna z instrukcjg (przewidziane jest tylko czyszczenie
chemiczne),

- dokonywanie przerdbek i napraw we wlasnym zakresie.

4. W sprawach nieuregulowanych Karta Gwarancyjng majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Reklamacje uzytkownika Wykonawca rozpatruje w ciagu 2 tygodni od zgloszenia.

Podpis sprzedajgeego.......ooveerienicnnnen.
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5.2. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

Lp. |[Data Zmiana dotyczy Akceeptacja | Uwagi
(numer strony i ewentualna tres§é (datai
zmiany) podpis)
1 2 3 4 5
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