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KOMBINEZON JEDNOCZESCIOWY
CZARNY LETNI

ZA ZGODNO§
Z ORYGINAY EM




Opis przedmiotu zamdéwienia

Kombinezon jednoczeSciowy czarny letni

SUROWIEC: tkanina tzw. PAZUR 150
CO67 PES33 bawetna 67% poliester 33%
masa powierzchniowa tkaniny 215 g/m2

KOLOR: czamy

OPIS KONSTRUKCYJNY:

Kombinezon jednoczesciowy, cigty w tyle na linii pasa, dé! rekawa, nogawek oraz pas
$ciagniety gumg. Kombinezon zapinany kryto na calej diugosel przodu na dwa zamki
blyskawiczne (dwuglowicowe). Szyja wykoficzona stdjkg. Na gérze plecow,
po wewnetrznej stronie kombinezonu, pod stéjka, umieszezona jest wszywka rozmiarowa
zwierajagca nazwe producenta oraz parametry rozmiarowe (wzrost i obwod klatki
piersiowej).

Na przodach u géry odszyte sa dwie kieszenie cigte wykonczone pliskami, zapinane kryto
na zamki blyskawiczne. Po wewnetiznej stronie kieszeni lewej (wewnatrz kombinezonu)
naszyta jest wszywka zawierajgca dane: nazwe¢ producenta z adresem, rozmiar

kombinezonu, parametry tkaniny, date produkcji oraz sposdb konserwaci.

W pasie od zewnetiznej strony kombinezonu naszyty jest tunel, w ktory weiggnigta jest
guma umozliwiajgca regulacje obwodu pasa za pomocg naszytych na koticach gumy
odcinkow tasmy samosczepnej. Zakoniczenia gumy umozliwiajgce regulacjg obwodu pasa

przykryte sg kawalkami tkaniny zasadniczej zapinanej na dwa male rzepy.

W szwach bocznych kombinezonu odszyte sa kieszenie boczne - wpuszczane, zapinane

kryto na zamki blyskawiczne. Kofice otwordéw zamocowane rygielkami maszynowymi.

Na boku prawej nogawki na wysokosei uda naszyta kieszen naktadana z kontrafalda
i mieszkiem przy bocznych krawedziach kieszeni. Klapka kieszeni nakfadanej zapinana

kryto na rzep.

Przednie czedci nogawek na wysokosci kolan wzmocnione tkaning zasadniczg naszyta
na wierzchnig cz¢$é nogawek od strony gory i dotu maszyna dwuigtowa. Gérna czgsé
tylu posiada dwie faldki pionowe si¢gajgce od szwu ramieniowego do linii pasa.

Wewnetrzna czgs$é fald jak i zewnetrzna przestebnowana jest maszyng stgbnows.




Tyl kombinezonu na linii pasa polaczony jest szwem wykonanym na maszynie
dwuiglowej o $ciegn lancuszkowym. Na szwach barkowych od strony zewngtrznej
kombinezonu naszyte i przepikowane wzmocnienia z tkaniny zasadniczej wypelnione

wkiadem.

Rekaw trzyczesciowy - pod pachg umieszezone sg okragle dziwrki tzw. wywietrzniki
o §rednicy 5-6 mm. Dziurki tej samej srednicy znajduja sic w gornej czesci nogawek
(w kroku). R¢kawy na wysokodei lokeia wzmocnione sg tkaning zasadniczg naszyty

na wierzchnig czg$é rekawdw na maszynie dwuiglowe;j,

Na r¢kawach ponizej barku naszyte sq kieszenie nakfadane z mieszkami przy bocznych
krawegdziach kieszeni. Klapki kieszeni zapinane kryto na rzep. D61 rekawow podwiniety
iprzestgbnowany, a w obrgb wprowadzona jest guma lekko $ciggajgca.
Rozporki w dolngj czgéel nogawek zapinane sa na naszytg w linii pionowej tasme
samosczepng. Dol nogawek podwinigty 1 przestebnowany, a w obreb dolu weiagnieta

guma zamocowana od strony zapigcia.

Pogladowy wzdr kombinezonu do wgladu w siedzibie Zamawiajacego po wezesnigjszym

uzgodnieniu terminu,

Dane techniczne thaniny

Nazwa materialu Dane techniczne Wymagania

Tkanina tzw. PAZUR 150
sktad: bawekna 67% poliester 33%
kolor czarny

masa powierzchniowa: 215 (+/-11) g/m”

Parametr Wielko$¢ wymagana Metoda badan
odporno$é wybarwien na zmiana barwy 150 105-C0O3:1998
pranie 60°C nie mniej niz 4-5/4-3

Tkanina dni
i zasacnicza odpornodé wybarwient na pot: | zmiana barwy 1SO 105-E04:1999
nie mniej niz 4-5/4-5

odpornoéé wybarwiett na tarcie suche 3 1SO 150-X12:2005

tarcie; tarcie mokre 3

odpornosé wybarwien na prasowanie witgotne 5/5 | ISO 105-X11:2000

prasowanie:

odpornosé na rozpuszezalniki | nie mniej niz 4-5/4 18O 165-X05:1999

organiczne
rozpuszczalnik
czterochloroetylen




Klasyfikacja Wielkosci

Wzrost

Obwdd klatki piersiowej

84

92

98

104

110

116

122

128

163

171

179

187

194

200

SPOSOB KONSERWACJI WYROBU

Oznaczenie sposobu konserwacji przedstawia nastepujgey uklad znakow:

- pra¢ w temperaturze do 60°C,

- nie chlorowadé,

- Mozna suszyé w suszarce
- temperatura prasowania do 150°C,
- odziez moze by¢ czyszczona chemicznie,

WZOR WSZYWKI

NAZWA PRODUCENTA:

ADRES:




Pogladowe rvsunki kombinezonu

Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2

Tyl kombinezonu



