PRZEDMIAR ROBOT - 10646-bk

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego

NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK KONTENEROWY MAGAZYNOWO-BIUROWY CLK KGP. CZESC BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. IWICKA 14

INWESTOR : KOMENDA GLOWNA POLICJI

ADRES INWESTORA  : WARSZAWA, UL. PULAWSKA 148/150

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : Bozena Filipek

DATA OPRACOWANIA : kwiecien, 2011r

Poziom cen

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien, 2011r



Przedmiar robét

Kontener Iwicka 14 bran budow .kst

Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt

jedn.

R

M

KOMENDA GELOWNA POLICJI. BUDYNEK KONTENEROWY MAGAZYN

OWO-BIUROWY CLK

KGP PRZY UL. IWICKIEJ 14

obmiar =

6.158*29.356*0.05 9.039

-2-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22497

1/45262300-4 |Fundament budynku
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.1/0201-05 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtosé do 1 km
obmiar =
0.45*6.758*29.956 91.099
(0.59+0.45)*0.5*1.8*6.1 5.710
RAZEM 96.809 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.1334
0.2183r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 7.6673
0.0792m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 19.9233
0.2058m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1/0320-0201 pionowych w gruntach kat.l1-1V; gtebokos$¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Czesciowe zasypanie wykopow po wykonaniu
fundamentu
obmiar =
96.809 96.809
-(0.45%6.158*29.356+(0.59+0.45)*0.5*1.5*5.5)
-85.638
RAZEM 11.171 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.0409
1.2224*0.955=1.167392r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0214-08 transportu ponad 0.5 km przyczepami samowy-
tadowczymi drogach utwardzonych ziemi
kat.1lI-IV
Zaktadana odlegtos¢ 20km
Krotnos¢ = 38
obmiar =96.809-11.171 = 85.638 m3
-8 -
1* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 51.0916
0.0157*38=0.5966m-g/m3
2* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 51.0916
0.0157*38=0.5966m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1/1101-07 tozu gruntowym
Podsypka pod fundamenty - piasek gr. 20cm
obmiar =
6.158*29.356*0.2 36.155
1.5*5.5%0.2 1.650
RAZEM 37.805 m3
-R--
1* robocizna r-g 163.3176
4.32r-g/m3
- M --
2* piasek zwykty m3 40.8294
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01 Wylewka betonowa gr. 5 cm - beton kl. C12/15




Przedmiar robét

Kontener Iwicka 14 bran budow .kst

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22497

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.5*5.5*0.05 0.413
RAZEM 9.452 m3
- R -
1* robocizna r-g 49.7175
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego kl. C12/ | m3 9.7356
15
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.1/0205-01 niem pompy do betonu
Ptyta fundamentowa - beton kl. C20/25
obmiar =
6.158*29.356*0.2 36.155
(0.59+0.45)*0.5*1.5*5.5 4.290
RAZEM 40.445 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.0668
0.4467r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 41.0517
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0809
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0404
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8089
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4045
0.01lm-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.4267
0.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamen- t
d.1/0290-06 téw pod maszyny - prety zebrowane
Zbrojenie ptyty fundamentowej - prety o $r. 10
mm
obmiar =3316.6*0.001 = 3.317t
-R--
1* robocizna r-g 202.7350
61.12r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 3383.3400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 20.5654
6.2m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 27.1994
8.2m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 23.2190
7m-glt
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3.9804
nym 0,5t
1.2m-g/t
8* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 7.2974
2.2m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-3-




Przedmiar robét

Kontener Iwicka 14 bran budow .kst

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

= 0

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
1913-01
analogia

Dylatacje - styrodur gr 2cm z uszczelnieniem
kitem trwale plastycznym

obmiar =

6.058*2 12.116
5.5 5.500
RAZEM 17.616 m

~-R--
robocizna
0.7674r-g/m

- M --

styrodur gr. 2 cm

0.319m2/m

kit trwale plastyczny

1.1kg/m

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi-
z0l R’

0.2672kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
samochéd skrzyniowy 5 t
0.029m-g/m

m2
kg
kg

%

m-g

13.5185

5.6195

19.3776

4.7070

1.5000

0.5109

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

9
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej

Izolacja ptyty fundamentowej

obmiar =

6.158*29.356 180.774
1.5*55 8.250
RAZEM 189.024 m2

~-R--
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowej

3.5kg/m2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco

0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.0112m-g/m2

samochdd dostawczy

0.0068m-g/m2

m?2

kg

m?2

m2

kg

%

m-g

m-g

68.0486

661.5840

226.8288

213.5971

34.0243

1.5000

21171

1.2854

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

10
d.1l

1*

2%

3*

KNR-W 2-19
0217-08
analogia

Osadzenie rury R-1 w plycie fundamentowe;.
Rura PCV o $r. 160mm
obmiar = 1.0 przej.

-R -
robocizna
7.09r-g/prze;.

- M --
rura PCV o $r. 160 mm

0.3m/prze;j.

sznur konopny krecony czesankowy pojedyn-
czy smotowy

1.85kg/przej.

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22497

7.0900

0.3000

1.8500




Kontener Iwicka 14 bran budow .kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa

Opis

jm |Naktady  Koszt
jedn.

4* materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S-

5* samochdd dostawczy

0.17m-g/przej.

% 3.0000

m-g 0.1700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22497

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Fundament budynku

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprz et

OGOLEM




