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1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy

- warunki techniczne TD-660-840/236777/5241/11 wydane przez MPWIK Warszawa
- uzgodnien z Inwestorem

- wizji lokalnej

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgczy instalacji sanitarnych
dla nowoprojektowanego obiektu kontenerowego biurowo-magazynowego
znajdujgcedo sie na terenie KGP przy ul. lwickiej 14 w Warszawie, nr dziatki 11, obreb 1-03-06.
Zakres opracowania obejmuje:

Przytgcza:
- przytacz wody do projektowanego budynku kontenerowo-magazynowego,

- przytacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb projektowanego budynku kontenerowo-

magazynowego,

3.0pis instalacji wodoci _agowe;.

3.1.Przytacze wodoci ggowe

Zrodlem wody zimnej dla potrzeb projektowanego kontenera biurowo-magazynowego
bedzie instalacja wodociggowa znajdujaca sie w sagsiednim budynku Wydziatu Biologii.
Projektowany rurocigg DN20 bedzie wigczony za pomoca tréjnika do istniejgcego rurociggu
DN25 ze stali ocynkowanej, znajdujgcego sie w piwnicy,w pomieszczeniu wymiennikowni
budynku Wydziatu Biologii. Dalej rurociagg DN20 bedzie prowadzony po Scianie pomieszczenia
wymiennikowni, a nastepnie zostanie wyprowadzony poza budynek i dalej bedzie prowadzony

w ziemi, az do projektowanego kontenera.
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Na wyjsciu z budynku stosujac ztgczke PE/stal nalezy przejs¢ z instalacji wewnetrznej

wykonanej z rur stalowych ocynkowanych na instalacje zewnetrzng wykonang z PE.

Za projektowanym trojnikiem na odgatezieniu nalezy zabudowac¢ zawor kulowy odcinajacy DN20

Przytacz wody nalezy wykonac¢ z rur PE 25x2,3 mm,SDR11 klasy PES8O.

Sumaryczne obci gzenie instalacji wody zimnej dla kontenera biurowo-m

3.2. Bilans wody dla projektowanego budynku kontene roweqgo
- przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706.
w.zimna
Rodzaj punktu Szt. | Normatywny wypltyw S O
czerpalnego wody g (dm/s)
Umywalka —zawor
czerpalny DN15 1 10,07 0,07
Miska ustepowa-ptuczka 1 1|013 0,13
cisn. DN15
2 gn=0,2

agazynoweqgo:

% 9.=0,2 [dm®/s]
g= 0,682-(=qn)** - 0,14
g=0,682- (0,2)°* — 0,14
g=0,19 [dm¥/s]

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego kontenera biurowo-magazynowego

wynosi¢ bedzie:
Q=0,19[dm */s].
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3.3.Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze i p .poz dla istniej acego budynku

Wydziatu Biologii:
- Dotychczasowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejacego

budynku Wydziatu Biologii, z ktérego bedzie zasilana projektowana instalacja budynku

kontenerowego wynosi:
Qbyt.gosp =1,8 [ /5]

Qbyt-gosp =6,5 [M/h]

Ze wzgledu na przeniesienie z budynku Wydziatu Biologii do projektowanego budynku

kontenerowego nastepujacych urzadzen sanitarnych:

- umywalka szt.1

- miska ustepowa szt.1,
dlatego,zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych tgcznie- dla budynku

Wydziatu Biologii i projektowanego budynku kontenerowego nie ulegnie zmianie i nadal bedzie

wynosito 1,8 I/s.

- Dotychczasowe zapotrzebowanie wody na cele p.poz dla budynku Wydziatu Biologii wynosi :
Qppoz=2,0 I/s

Qppoz=7,2 m?h

Zapotrzebowanie to pozostaje bez zmian.
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3.4 Sprawdzenie przepustowo sci istniej acego przyt acza wodoci agowego

Do oblicze A przyj eto:

Srednica przytacza PE-D 63 ( dzew=63 mm, dwex=51,4 mm)
Quyt-gosp=1,8 I/s,
Qppo=2,0 /s
w = 1,0 m/s ( predkosc¢ przeptywu dla przytagcza zgodnie z PN-92/B-10706)
Ze wzgledu na to, ze  Qppoz>Quyt-gosp. dO Obliczen przyjmujemy Qp po::
4._
Duew= T-W
4-(2-107%)-10°

Dwew= m-10 =50,5 mm.

Z powyzszych obliczen wynika, ze srednica przytacza PE-D63 jest wystarczajgca i nie wymaga
przebudowy.

3.5 Sprawdzenie przepustowo $ci wodomierza:
Istniejacy wodomierz dla Budynku Wydziatu Biologii WS 10 Qny=10 m®h, Qmax=20 m*/h, dn 40;

Sprawdzenie doboru wodomierza :

W przypadku gdy Qp.poz< 2-Quygosp  t0 Qw Oblicza sie wg nastepujacego wzoru:
Qw=2 - Qoyt.gosp [I/5]
Quw=2-1,8 [l/s]
Quw= 3,6 [I/s]
Qw=13,0 [m?h]

nastepnie obliczony przeptyw dla wodomierza Q. porownano z Qmaxistniejgcego wodomierza
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Dobdr wodomierza mozna uznac¢ za poprawny gdy spetione sg dwa nastepujace warunki

wqg PN-92/B-01706 :
Qbyt—gosp=6,5 m3/h
Quax = 20 m¥h

1. Qbyt —gosp =<

20
<_
6,5 >

6,£<10
oraz

2. DN <d

40<50

Qmax

2

DN -srednica nominalna dobranego wodomierza [mm] 40 [mm]

d- Srednica przewodu na ktérym wodomierz jest zainstalowany wynosi 50 [mm]

Warunek 1 i 2 zostat spetniony zatem istnigj

gcy wodomierz jest wystarczaj

acy

i nie wymaga wymiany.

3.6.0bliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej.

Obliczenia hydrauliczne przewoddw wody zimnej wykonano przy uzyciu programu firmy

Wavin H20 dla rur PP-R.

Parametry instalacji wody zimnej:

Cisnienie dyspozycyjne 0,35 MPa

Temperatura wody 5°C

Instalacja wody zimnej dla budynku:

>strat cisnienia na zestawie wodomierzowym = 4,0 m

Zstrat cisnienia (w tym straty liniowe i miejscowe)=3,47 m

Wymagana wysokos$¢ cisnienia wody przed zaworem czerpalnym=10 m

hy(geometryczna wysokos¢ potozenia baterii czerpalnej=9,0 m.

Nr
rys.
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Wymagane ci $nienie w przewodzie wodoci _ggowym

H=4+3,47+10+9=26,47m H.0.
Cisnienie dyspozycyjne wynosi 35 m HO , a wiec jest wystarczajgce dla poprawnosci

dziatania instalacji wody zimnej po jej rozbudowie.

4.Przytacze kanalizacji ogélnosptawnej

Ze wzgledu na to, ze na terenie KGP istnieje system kanalizacji og6lnosptawnej, scieki
sanitarne jak i deszczowe z projektowanego obiektu bedg kierowane do projektowanej
studzienki ST1 @ 600 TEGRA Wavin , studzienki ST2 @ 600 oraz studzienki ST3 & 600,

a nastepnie bedg odprowadzane rurociggiem DN150, do istniejacej studzienki ST4 @& 1000
znajdujacej sie na kanalizacji ogélnosptawnej.

Nowoprojektowane ciagi kanalizacji ogolnosptawnej ( od ST2 do ST4) beda wykonane z rur

dwusciennych PP X-Stream @ 150 tj. rur karbowanych, kielichowych tgczonych na uszczelke.
Natomiast odcinki kanalizacji odprowadzajgcej wody opadowe z dachu kontenera Rd1 do ST1

i Rd2 do ST2 beda wykonane z rur PCV-U o wzmocnionej sciance @ 160.

Odptyw Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku bedzie odbywat sie rurg wykonang

z PVC-U o $rednicy @ 160 i spadkiem 2,0%, ktdra zostanie wtgczona do studzienki ST2.
Wejscie rurociggu PVC-U @ 160 do studzienki ST2 nalezy wykonac w tulei ochronnej.

Dach projektowanego kontenera zaprojektowano jako jednospadowy w kierunku potnocnym.

Do odprowadzenia wody deszczowej z dachu kontenera zaprojektowano w oparciu o system
rynnowy KANION firmy Wavin- rynny pétokragte @ 160 z dwoma rurami spustowymi @ 110,
zlokalizowanymi po stronie pétnocnej ( rozmieszczenie rur spustowych pokazano na rys.
M-14.1047-003).

Na wysokosci 1,5 m od poziomu terenu na kazdej rurze spustowej zostanie zabudowany osadnik
deszczowy PVC o $rednicy @ 110.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do projektowanej studni ST1 @ 600 i poprzez studnie
ST2 @ 600 beda kierowane do istniejgcej studzienki ST4 znajdujacej sie na kanalizaciji
ogoblnosptawnej DN150.

Catos¢ sciekdw sptywajacych z terenu KGP odprowadzane sg do kolektora DN300 .
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4.1. Bilans sciekéw bytowo-gospodarczych dla projektowanego budy

nku konteneroweqo:

Nazwa urz gdzenia llo §¢ AW, AW
[szt.]
Umywalka 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 1 2,5 2,5
Suma: 3,0

Q«:= 0,5- 3,0 =0,87 [dm?¥/s],

Q«=0,87 [dm¥/s]

4.2.Sptyw_sciekoéw bytowo gospodarczych z istniej  gcego budynku Wydziatu Biologii wyno _ si :
Qszz 3,55 [dm 3/3].
4.3.Bilans s$ciekow deszczowych:
Qu= W*A*|

gdzie:
V- wspétczynnik sptywu
A- powierzchnia odwadniana ha
I- miarodajne natezenie deszczu dm?®/slha
llo $¢é wdd opadowych odprowadzanych z dachu projektowaneg o kontenera:
- wspotczynnik sptywu dla dachu jednospadowego o kacie nachylenia <15°przyj eto 0,8
A- powierzchnia odwadniana ha A;=181,62 m?=0,01816 ha.
I= 132 [l/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 min. i czestotliwosci
wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

gu= 0,8-0,01816-132=1,92 [dm?/s].

gai= 1,92 [dm¥/s].
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llo $¢ wéd opadowych odprowadzanych z dachu istniej

gceqo budynku Wydziatu Bioloqii:

- wspotczynnik sptywu dla dachu jednospadowego o kacie nachylenia >15°przyj eto 1,0

A- powierzchnia odwadniana ha A1=427 m?=0,0427ha.
I= 132 [I/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 min. i czestotliwosci

wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

llo$¢é wod opadowych odprowadzanych z terenéw utwardzonyc

Qez= 1,0-0,0427-132=5,6 [dn¥/s].

ga2= 5,6 [dm¥/s].

h:

- wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych (kostka brukowa) przyjeto 0,85

A- powierzchnia odwadniana ha A;=1557 m*=0,155ha.
I= 132 [I/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 min. i czestotliwosci

wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

ee= 0,85-0,1557-132=17,5 [dr/s].

gus= 17,5 [dm?¥/s].

llo $é wod opadowych odprowadzanych z terenéw zielonych:

- wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych przyjeto 0,10

A- powierzchnia odwadniana ha A;=645 m®=0,0645ha.
I= 132 [I/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 min. i czestotliwosci

wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

es= 0,10-0,0645-132=0,85 [dn/s].

ga¢s= 0,85 [dm ¥/s].
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Suma sciekéw odprowadzanych do kanalizacji ogélnosptawnej DN 300 w porze
deszczowey.

Q=0s1+qs2+ar*Caz+Clas*Cas [AM7S].

Q=0,87+3,55+1,92+5,6+17,5+0,85 [dm?/s].

Q=30,3[dm¥/s].
Dopuszczalny przeptyw dla kolektora DN300 i spadku 0,5% przy napetnieniu 70% wynosi 56,8[dm */s].
Istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej DN 300 jest wystarczajgce na nowe warunki i nie wymaga
przebudowy.

5. Warunki techniczne wykonania i monta  zu.

5.1. Przytlacze wodoci agowe.

Przytacz wody nalezy wykonac¢ z rur PE 25x2,3 mm SDR11, klasy PE 80.

Potaczenie rur stalowych z rurami PE nalezy wykonac¢ poprzez ztgcze PE/Stal.

Ztacze PE/Stal zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjna.

Wodocigg nalezy uktadac¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku projektowanego budynku
kontenerowego.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem przytgcza
wodociggowego nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie tras projektowanych przewodow

w terenie, natomiast po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, przed zakryciem przewodow.

Wedlug inwentaryzacji drzewo przy trasie instalacji to Prunus sp- sliwa rozpoznanie

w stanie bezlistnym,drzewo 4 pienne, wysokosci 5 m, rozpietosc¢ korony 4 m, 1 pien
znieksztatcony (zgrubienia), co wskazuje na raka wywotanego grzybami pasozytnicznymi.
Srednica pnia na wysokoéci 1,4 m wynosi @ 28 cm.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa byty wykonywane recznie.

Zaleca sie odpowiednie zabezpieczenie pnia drzewa oraz korzeni w czasie prowadzenia robot

ziemnych.
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Wykona¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami

stalowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie ze

szczegOlng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ przewodow.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Rury nalezy posadowi¢ na 30 cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm

ponad wierzch rury. Zasypke wykopu wykona¢ do 30cm ponad wierzch rury recznie piaskiem

bez kamieni,warstwami o grubosci 10 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, gdzie odlegtosci pomiedzy przewodami wynoszg mniej

niz 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zamontowac rure ostonowg stalowg o $rednicy

DN32 i dtugosci 1,0 m.

W miejscach utozenia wodociggu w strefie przemarzania wykona¢ obsypke z kermazytu

gr. 30 cm na papie w celu zabezpieczenia termicznego.

Na catej dlugosci przytacza wodociggowego 30 cm powyzej obsypki utozy¢ tasme

ostrzegawczg w kolorze niebieskim (z wktadkg metalowa).

Po zakonczeniu robét wodociagg nalezy poddac badaniom szczelnosci. Proby nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Rurociag z PE przed jego oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu przy

szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s i dezynfekcji.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Przytacze kanalizacji ogélnosptawnej.

Instalacje kanalizacji ogélnosptawnej na odcinku od ST1 do ST3 nalezy wykona¢

z rur dwusciennych PP X-Stream @ 150 tj, z rur karbowanych taczonych na uszczelke.

Natomiast pozostatg czesc¢ instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac z rur PVC-U kielichowych.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykonaniem przytacza

kanalizacyjnego nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie tras projektowanych przewodoéw

w terenie, natomiast po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg, przed zakryciem przewodow.
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Wykona¢ wykopy o scianach pionowych umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie ze
szczegOlng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ przewodow.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Rury nalezy posadowi¢ na 30 cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury. Zasypke wykopu wykona¢ do 30cm ponad wierzch rury recznie piaskiem
bez kamieni, warstwami o grubosci 10 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, gdzie odlegtosci pomiedzy przewodami wynoszg mniej
niz 0,5 m, nalezy na przewodzie kanalizacyjnym zamontowac¢ rure ostonowg stalowg o srednicy
DN250 i diugosci 1,0 m.

Dno wykopow pod instalacje nalezy wykonywacé recznie.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z tworzywa sztucznego
taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Na projektowanych studzienkach nalezy zamontowaé wtazy zeliwne na studzience ST1 typu
lekkiego, a na studzience ST2 typu ciezkiego.

Rurociggi kanalizacji ogélnosptawnej nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku

studzienki ST3.

Po zakonczeniu robét kanalizacje nalezy poddac¢ badaniom szczelno$ci oraz dokonaé¢ odbioru

rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami,a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robdét wykona € zgodnie z :

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-87/H74051/00 - Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.
- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzywa sztucznego do instalacji
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wody cieptej i zimnej.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimne]

i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony
polichlorek winylu (PCV-U): Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 -COBRTI INSTAL,

- ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych” zeszyt 7- COBRTI INSTAL,

- .\ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt 3- COBRTI INST

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot sieci kanalizacyjnych COBRTI

INSTAL czes¢ 9,
- Instrukcjami producentéw,

- Polskimi normami.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw innych niz podane w specyfikaciji

materiatdw, spetniajgcych okreslone wymagania techniczne oraz dopuszczone do stosowania

w budownictwie.
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6. Zagadnienia BHP

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac :

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26.09.1997

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

7. Zagadnienia p.po z.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac :

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
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