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ad.l Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem nr 50/08/11/Cir/BLP/2011 z dnia 31.03.2011r.

- uzgodnienia z Inwestorem

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 69/CP/MOK/2010 z zatacznikiem
graficznym wydanym przez Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 30.08.2010r.

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane

ad.2 Lokalizacja

Obiekt kontenerowy biurowo-magazynowy zlokalizowany bedzie w pétnocnej czesci
nieruchomosci na terenie bazy transportowej Komendy Gtéwnej Policji obok istniejacego budynku
Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, przy ul. lwickiej 14 w Warszawie, na
dziatce Nr 11 w obrebie 1-03-06 o powierzchni 33351m2. Dziatka jest wkasnoscig Skarbu Panstwa, w
zarzadzie trwatym Komendy Gtownej Policji z siedzibg w Warszawie przy ul. Putawskiej 148/150,
ktora posiada uzytek gruntu ,Bi” — inne tereny zabudowane. Na terenie inwestycji usytuowany jest
budynek CLK i dwa budynki gospodarcze.

Budynek kontenerowy zostanie wybudowany na miejscu obecnie istniejgcego tymczasowego obiektu
magazynowego typu ,blaszak” , po jego uprzedniej rozbiérce. Usytuowanie obiektu bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania projektowego pokazane jest na rysunku zagospodarowania
terenu nr M-10.646-003.

ad.3 Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjneq O.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa obiektu kontenerowego biurowo-
magazynowego dla Wydziatu Biologii w obiekcie KGP przy ul. lwickiej 14.
Obiekt przeznaczony jest jako magazyn — pomieszczenie laboratoryjne przechowalni probek DNA i

dokumentdw oraz dla pracownikéw obstugujacych zbiory danych.

Data Imie i nazwisko Podpis

[3Nr
rys.

M - 1 O . 646_00 2 2 15 Opracowat | 04.2011 (M.Baronska-Jagus

Nr ark.

Ark.

Sprawdzit

04.2011 |L.Styputa

4A

Wskaznik archiwalny

Zastepuje

Zastgpiony przez

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone
(All rights reserved)




[Zﬁ@roj&ﬁf] BIURO PROJEKTOW
.ZD-projekt” HTS Sp. z 0.0. Krakow

Zakres opracowania projektowego obejmuje:

dobdr obiektu kontenerowego i jego adaptacja na potrzeby Wydziatu Biologii tj, jako obiekt
biurowo-magazynowy z pomieszczeniami laboratoryjnymi przechowalni probek DNA,
zaprojektowanie fundamentéw pod kontenery,

sporzadzenie projektu wykonania przytaczy.

ad.4 Istnie] acy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zajmowanym przez KGP w Warszawie. W
bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu kontenerowego znajdujg sie m.in. budynek
Wydziatu Biologii CLK a takze dwa budynki gospodarcze oraz parkingi. Teren dziatki objety
inwestycjq jest ogrodzony i ma bezposredni dostep do drogi publicznej ktdrg stanowi ulica lwicka,
poprzez istniejacy uktad drog wewnetrznych. Dostep na teren dziakki jest ograniczony dla oséb z
zewnatrz i kontrolowany przez punkt kontroli zlokalizowany przy wjezdzie na teren nieruchomosci.
Teren wyposazony jest w sieci infrastruktury technicznej.

Uzbrojenie terenu stanowig sieci:
- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- cieptownicze CO,

- elektroenergetyczne.

Na terenie dzialki znajdujg sie enklawy zieleni: pasy trawiaste oraz nieliczne drzewa. Projektowany
budynek bedzie zlokalizowany czesciowo na obecnie wystepujgcym terenie trawiastym jednakze dla

potrzeb realizacji inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w obecne drzewostany.

Teren dzialki jest wyposazony w wymagane instalacje i zabezpieczenia przeciw pozarowe w ktore
planowane zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje. Do obszaru dziakki, z jezdni ul. Czerskiej prowadzi

wjazd oznakowany jako wjazd na droge pozarowa.
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ad.5 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja — obiekt kontenerowy magazynowo-biurowy, jest zgodna z Decyzjg Nr
69/CP/MOK/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Usytuowanie budynku jest
zgodne z linig zabudowy okreslong w powyzszej decyzji.

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (177,2m2) w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
(33 351m2) wynosi 0,0053.

W ramach planowanej inwestycji powstanie jeden obiekt kubaturowy , w miejscu obecnego
wystepowania tymczasowego budynku magazynowego typu ,blaszak”.

Projektowany budynek ma wymiary: 29,25m x 6,05m i wysokosc¢ 3,15m.

Do projektowanego budynku zostang doprowadzone przylgcza do istniejgcych sieci.

Trasy przytaczy pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu M-10,646-003.

ad.6 Charakterystyczne parametry techniczne obiekt u.

Powierzchnia zabudowy: 177,2 [m?],
Powierzchnia uzytkowa: 161,15 [m?],
Kubatura: 535,8 [m?],
Wysokos¢ budynku: 3,15 [m].

ad.7 Forma architektoniczna i rozwi azania funkcjonalno-materiatowe.

Projektowany budynek kontenerowy jest budynkiem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym.
Budynek sktada sie z potaczonych ze sobg dwunastu prefabrykowanych konteneréw o wymiarach
2,48m x 6,05m kazdy, tworzacych w rzucie bryle w ksztalcie prostokata o wymiarach catkowitych
29,25m x 6,05m. Wysokosc¢ obiektéw kontenerowych wynosi 3,15m o poziomu fundamentu. Budynek
posiada dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowej 4%.

W celu zapewnienia dostepu do budynku przez osoby niepetnosprawne przewidziano usytuowanie
podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, pomimo iz w projektowanym budynku
inwestor nie przewiduje zatrudnienia os6b niepethosprawnych oraz przebywania interesantow

zewnetrznych.
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Rzut kondygnaciji parteru pokazano na rys. M-10.646.006.

Zestawienie powierzchniowe pomieszczen wedtug proponowanego uktadu funkcjonalnego dla

obiektu kontenerowego biurowo-magazynowego.

, cr , Sieci Planowana | Powierzchnia
Nr Funkcja llos¢ os6b | Wentylacja elektryczne podioga [m2]
. klimatyzacja PSTD (KSIP), wyktadzina
1 pok. biurowy LAN, Internet, 26,15
naw.-wyc. PCV
telefon
2 wiatrotap gres 3,1
3 korytarz gres 4,8
4 sanitariat Naw.-wyc. gres 3,9
Magazyn —
pomieszczenie . : .
5 laboratoryjne klimatyzacja wyktadzina 123.2
. naw.-wyc. PCV
przechowalni
prébek DNA
RAZEM: 161,15

Konstrukcja budynku wykonana jest z profili stalowych otwartych i zamknietych od zewnatrz,

obudowana blachg trapezowg gr.1,5 do 2,0mm z wypelnieniem z welny mineralnej.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykonane sg z profili stalowych i wypetnione sg ptytami warstwowymi z weing,

mineralng o grubosci izolacji 15cm. Poszycie zewnetrzne stanowi blacha trapezowa o gr.1,5-2mm. Od

wewnatrz $ciana wykonczona jest ptytg gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm GKF,

- Scianv wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane sa z profili stalowych i wypetnione plytami warstwowymi z welng

mineralng o grubosci izolacji 8cm. Wykonczenie obustronne sciany stanowi plyta gipsowo-kartonowa
gr. 12,5mm GKF.
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- Dach:
Dach wykonany jest z ptyt warstwowych z welng mineralng o gr. min.12cm na stalowym ruszcie
wsporczym. Poszycie zewnetrzne stanowi blacha trapezowa ocynkowana, powlekana. W celu

uformowania spadku, na dachu zamocowano tropik na ksztattownikach stalowych, powlekany blacha.

- Podioga:
Podloga wykonana jest z profili stalowych zimnogietych, wypetniona warstwg izolacji termicznej

z welny mineralnej gr. 12cm. Poszycie dolne stanowi blacha ocynkowana. Poszycie gérne stanowi
ptyta podtogowa gr.22mm oraz wyktadzina PCV (pomieszczenia biurowe i magazyn-pomieszczenie

laboratoryjne) lub ptytki gresowe ( wiatrotap, korytarz i sanitariat).

-Fundamenty:
Pod budynek kontenerowy zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg o gr. 200mm.

Projektowany fundament podzielono na 4 bloki: F1/1, F1/2, F1/3 i F1/4. Pomiedzy blokami nalezy
wykonac pionowa szczeline dylatacyjng ze styroduru gr.2cm.

Fundament posadowiony jest na warstwie chudego betonu o gr.5cm na ktérym zostanie potozona
warstwa izolacji z folii PE gr.0,2mm.

Fundament zbrojony jest pretami zbrojeniowymi o srednicy 10mm w rozstawie co 150mm.

Rzut fundamentéw pokazano na rysunku M-10.646-004.

Materiaty:
- beton konstrukcyjny: C20/25,

- chudy beton: C12/15,
- stal konstrukcyjna: St0, 18G2.

Wyposazenie kontenera:

Ze wzgledbéw bezpieczenstwa w budynku zostang zainstalowane zewnetrzne drzwi antywlamaniowe
oraz okna klasy P3 o zwiekszonej odpornosci na wkamanie. W oknach przewiduje sie zamontowanie
zaluzji zewnetrznych.

Proponujemy zastosowanie kontenerow firmy ANGA Sp z o.0., ul. Kartuska 393, 80-125 Gdarnsk lub

kontenerow innej firmy o robwnowaznych parametrach technicznych.
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ad.8 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury te chnicznej.

Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania na media w stosunku do posiadanych
przydziatéw dla zespotu obiektow przy ul. Iwickiej 14 bedacym w zarzadzie trwatym Komendy Giownej

Policji.

ad.9 Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

Strefy pozarowe

Projektowany obiekt kontenerowy magazynowo-biurowy o tacznej powierzchni 161,15m? stanowi jedng

strefe pozarowg o powierzchni 161,15 m? < 4000m?.

Klasyfikacja pozarowa

Budynek przeznaczony jest na pomieszczenia biurowo-laboratoryjne z magazynowaniem probek DNA.
Budynek zaliczony do grupy obiektow ,ZL IlI" i klasy odpornosci pozarowej D.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje - nie stosuje sie cieczy i gazéw zagrozonych wybuchem zgodnie z
815 ust.2 RMSW A z dn. 21.04.2006 / Dz. U Nr 80 / w sprawie ochrony p.poz. budynkow - hydranty
wewnetrzne nie sg wymagane.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci 1szt.

ad.10 Instalacja elektryczna.

W czesci elektrycznej zamierzenia projektowego przewiduje sie utozenie zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej zasilania podstawowego, sieci elektroenergetycznej zasilania gwarantowanego

oraz sieci teletechnicznej.
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» Siec elektroenergetyczng niskiego napiecia zasilania podstawowego przewiduje sie wykonac kablem
YKY-zo 1kV 5x16mm?, utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na catej trasie (wg punktow 6,7,8,9 na
mapie) kabel zostanie utozony w ochronnej rurze SRS110 AROT.

« Siec elektroenergetyczng niskiego napiecia zasilania gwarantowanego przewiduje sie wykonaé
kablem YKY-zo 1kV 5x4mm?, utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m. Projektowany kabel uktadany
bedzie po trasie kabla zasilania podstawowego (wg punktéw 6,7,8,9 na mapie). Na calej trasie kabel
uktadany bedzie w ochronnej rurze SRS110 AROT.

« Siec teletechniczng przewiduje sie wykona¢ w kanalizacji dwuotworowej z rur SRS160 AROT, z
wykorzystaniem dwoch naroznych studni kablowych. W otworach bedg utozone po cztery rury
RHDPE40 kanalizacji wtérnej. Kanalizacja teletechniczna utozona zostanie po trasie wg punktow
11,12,13,14 na mapie.

W projektowanym pawilonie magazynu CLK przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji
elektrycznych:

* Instalacja oswietlenia podstawowego (natezenie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych 500Ix, sanitariaty 200Ix, komunikacja 100Ix — oprawy siwettdbwkowe, nastrojowe,
rastrowe),

« Instalacja oswietlenia awaryjnego (oprawy $wietlowkowe z modutem awaryjnym),

« Instalacja gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,

» Instalacja sity 230V dla grzejnikdw pomieszczen,

» Instalacja sity dla klimatyzacji | wentylacji pomieszczen,

* Instalacja sity 230V dla podgrzewacza c.w.u.,

* Instalacje gniazd 230V napiecia gwarantowanego,

« Instalacje telefoniczna,

« Instalacje informatyczna,

« Instalacje kontroli dostepu,

* Instalacje sygnalizacji pozaru,

* Instalacje odgromowsa.

Dla ww. instalacji przewiduje sie dwie tablice ( TGW — tablica rozdzielcza napie¢ gwarantowanych, TO

— tablica oswietlenia + gniazda wtyczkowe i sitowe) oraz szafe dystrybucyjng (instalacje stabopradowe).
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Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami kabelkowymi typy YDY, uktadanymi w listwach
instalacyjnych, na tynku.

Dla tablicy TO moc obliczeniowa wynosi 20kW, dla tablicy TGW moc wynosi 4kW.

Moce wymienione powyzej zostang pokryte z rezerwy zakladowej i nie wymagajg wystgpienia o zmiane
warunkoéw przylgczenia zakladu.

Instalacje odgromowag dla budynku przewiduje sie wykonaé¢ w pierwszym stopniu ochrony. Jako zwody
niskie nieizolowane wykorzystane zostanie metalowe pokrycie dachu. Jako przewody odprowadzajace
wykorzystane zostanie metalowe pokrycia scian. Uziom instalacji zostanie wykonany jako
fundamentowy.

Uwaga: Na etapie zamawiania kontenera u producenta nalezy zazgdac wykonania na krawedziach
dachu i scian wyprowadzen, pozwalajgcych na polaczenie metaliczne dachu i scian po ztozeniu
budynku (ciggtos¢ przewodzenia dla instalacji odgromowej). Ponadto na scianach, na wysokosci 0,5m
od ptyty fundamentowej przymocowac zaciski dla podtaczenia uziomu — rozstaw zaciskow wg rysunku

~Plan instalacji odgromowe;”.

ad.11l Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Instalacja wodoci agowa

Zrédlem wody zimnej dla potrzeb projektowanego kontenera biurowo-magazynowego
bedzie instalacja wodociggowa znajdujgca sie w sasiednim budynku Wydziatu Biologii.
Projektowany rurocigg DN20 bedzie witgczony za pomoca tréjnika do istniejgcego rurociggu
DNZ25 ze stali ocynkowanej, znajdujacego sie w piwnicy,w pomieszczeniu wymiennikowni
budynku Wydziatu Biologii. Dalej rurociagg DN20 bedzie prowadzony po scianie pomieszczenia
wymiennikowni, a nastepnie zostanie wyprowadzony poza budynek i dalej bedzie prowadzony
w ziemi, az do projektowanego kontenera.

Na wyjsciu z budynku stosujgc ztgczke PE/stal nalezy przejs¢ z instalacji wewnetrznej
wykonanej z rur stalowych ocynkowanych na instalacje zewnetrzng wykonang z PE.

Przytacz wody nalezy wykonac z rur PE 25x2,3 mm,SDR11 klasy PESO.

Wodociag nalezy uktadac¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku projektowanego kontenera.
Doprowadzenie do wewnetrznej instalacji wodociggowej zaprojektowano od strony

potudniowej budynku kontenerowego.
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Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur PP-R do wody pitnej systemu

BORP"S prod. Wavin.

Bilans wody- przeptyw obliczeniowy wg PN-92/  B-01706.

w.zimna
Rodzaj punktu Szt. | Normatywny wyptyw 5 O
czerpalnego wody g (dm“/s)
Umywalka —zawér
czerpalny DN15 1 (0,07 0,07
Miska ustepowa-ptuczka 1 |013 0,13
cisn. DN15

2 Jn=0,2

Sumaryczne obcigzenie instalacji wody zimnej dla kontenera biurowo

-magazynowego:

% n=0,2 [dm?/s]

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla kontenera biurowo-magazynoweqo:

g= 0,682-(2g.)°* - 0,14
g= 0,682- (0,2)>* - 0,14
g= 0,19 [dm%/s]

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego kontenera biurowo-magazynowego

wynosic bedzie:
Q=0,68 [m3/h]

"= | M-10.646-002
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BIURO PROJEKTOW

.ZD-projekt” HTS Sp. z 0.0. Krakow

Instalacja kanalizacyjna

Ze wzgledu na to, ze na terenie KGP istnieje system kanalizacji ogolnosptawnej, scieki

sanitarne jak i deszczowe z projektowanego obiektu beda kierowane do projektowanej

studzienki ST1 @ 600 i studzienki ST2 @ 600, a nastepnie bedg odprowadzane rurociggiem

DN150, i=0,5% do istniejgcej studzienki ST3 @ 1000 znajdujacej sie na kanalizacji

ogolnosptawne;j.

Nowoprojektowane ciagi kanalizacji ogélnosptawnej (od ST1 do ST3) bedg wykonane z rur

dwusciennych PP-X STREAM @ 150 tj. rur karbowanych, kielichowych tgczonych na uszczelke.

Natomiast odcinki kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe z dachu kontenera Rd1 do ST1

do ST2 beda wykonane z rur PCV-U o wzmocnionej $ciance @ 160.

Odplyw $ciekdw sanitarnych z projektowanego budynku bedzie odbywat sie rurg

wykonang z PVC-U o $rednicy @ 160 i spadkiem 2,0%, ktora zostanie wigczona do
studzienki ST1.
Wejscie rurociggu PVC-U @ 160 do studzienki ST1 nalezy wykonac w tulei ochronne;j.

Dach projektowanego kontenera zaprojektowano jako jednospadowy w kierunku

péinocnym. Do odprowadzenia wody deszczowej z dachu kontenera zaprojektowano

w oparciu o system rynnowy KANION firmy Wavin- rynny potokragte @ 160 z dwoma

rurami spustowymi @ 110 zlokalizowanymi po stronie potnocnej.

Na wysokosci 1,5 m od poziomu terenu na kazdej rurze spustowej zostanie

zabudowany osadnik deszczowy PVC o Srednicy @ 110.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do projektowanej studni ST1 @ 600 i poprzez

studnie ST2 @ 600 beda kierowane do istniejgce] studzienki ST3 znajdujacej sie na

istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej DN150.

Bilans $ciekéw bytowo-gospodarczych.

- Na

zwa urz gdzenia

llosé
[szt.]

AW

2AW;

Umywalka

1

0,5

0,5

Miska ustepowa

1

2,5

2,5

Q= 0,5 (3,0 =0,87 [dni/s]

Suma: 3,0

I Rd2
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Bilans sciekow deszczowych:
Qa= WY*A*l

gdzie:
V- wspétczynnik splywu
A- powierzchnia odwadniana ha

I- miarodajne nat ezenie deszczu dm®/stha

- wspotczynnik sptywu dla dachu jednospadowego o kgcie nachylenia <15°przyj eto 0,8
A- powierzchnia odwadniana ha A;=181,62 m?=0,01816 ha.

I= 132 [I/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 min i czestotliwosci
wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

ge= 0,80,01816-132=1,92 [dm?%s].

Suma._sciekéw odprowadzanych do kanalizacji ogolnosptawnej DN150:
q=1,92+0,87=2,79 [dm?/s].

Ze wzgledu na przeniesienie dwoch pracownikow z budynku Wydziatu Biologii do
nowoprojektowanego budynku kontenerowego magazynowo-biurowego, nie zostanie

zwiekszone zapotrzebowanie na media w stosunku do posiadanych przydziatéw dla zespotu
obiektow przy ul. lwickiej 14.

ad.12 Instalacja C.O.

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen projektowanego kontenera biurowo-magazynowego
w okresie zimowym przewidziano montaz grzejnikdéw elektrycznych.
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Zatozono do oblicze n:

- rodzaj ogrzewania elektryczny ,

- strefa klimatyczna I,

- temperatura powietrza zewnetrznego -20° C,

Temperatury pomieszczen zatozono zgodnie z PN-82/B-02402, sg one hastepujace:

- dla pomieszczenia nr 1 - Pomieszczenie biurowe 20° C,

- dla pomieszczenia nr 2 - Wiatrotap 16° C,

- dla pomieszczenia nr 3 — Korytarz 20° C,

- dla pomieszczenia nr 4 —WC 20° C,

- dla pomieszczenia nr 5 — magazyn 18-22° C.

Bilans mocy grzewczej dla poszczegodlnych pomieszcze

- pomieszczenie nr 1 — 1735 W,

- pomieszczenie nr 2 — 375 W,

- pomieszczenie nr 3— 111 W,

- pomieszczenie nr 4 — 162 W,

- pomieszczenie nr 5 — 7229 W,

Na tej podstawie dobrano nastepujace grzejniki elektryczne dla poszczegoélnych pomieszczen:

Razem: 9612 W.

- pomieszczenie nr 1 — AEG WKL 2003S o mocy 2,0 kW - 1 szt.
- pomieszczenie nr 2 — AEG WKL 753S o mocy 0,75 kW-

1 szt.

- pomieszczenie nr 3 — straty tego pomieszczenia zostaty dodane do pomieszczenia nr 2,
- pomieszczenie nr 4 — AEG WKL 503S o mocy 0,5 kW — 1szt.
- pomieszczenie nr 5 — AEG WKL 1503S o mocy 1,5 kW- 1 szt oraz AEG WKL 2003S

0 mocy 2,0 kW- 3 szt.

ad.13 Instalacja klimatyzaciji i wentylacii.

Klimatyzacija.
Dla utrzymania w okresie letnim wymaganych warunkéw pracy w pomieszczeniach

[3Nr
rys.

M-10.646-002

13 15 Data Imie i nazwisko Podpis
Opracowat | 04.2011 (M.Baronska-Jagus
Nrark.| Ark. |Sprawdzit 04.2011 |L.Styputa

4A

Wskaznik archiwalny

Zastepuje

Zastgpiony przez

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone
(All rights reserved)




[Zlﬁegfojekﬁ] BIURO PROJEKTOW
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biurowym i magazynowym, zabudowano w tych pomieszczeniach klimatyzatory scienne
typu “split” produkcji McQuay . Dobrano jednostki o nominalnej wydajnosci chtodniczej
réwnej 5,3 kW.

Wentylacja.
Dla pomieszczenia magazynowego zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng

realizowang przez 3 wentylatory osiowe HVE- 230 RC firmy Venture Industries

o regulowanej wydajnosci, ktore zostang zabudowane na scianie pétnocnej projektowanego budynku.
Nawiew bedzie realizowany przez 3 aparaty grzewczo-wentylacyjne typu IWF-200 firmy Venture
Industries wyposazone w elektryczne nagrzewanie powietrza nawiewanego zlokalizowanych po stronie
potudniowej budynku.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg za pomocag wentylatora

sufitowego MiniVent typu M1/100 firmy Helios.

ad.14 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Decyzjg Nr 69/CP/MOK/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn.9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywacé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko.

ad.15 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamier  zenia inwestycyjneqo.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;j.

ad.16 Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kultu rowego i zabytkéw

oraz dobr kultury wspotczesne;.
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Teren inwestycji podlega zapisom Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami i znajduje sie w obszarze uktadu urbanistycznego/zespole budowlanym
Osiedle Siedlce, ujetym w wykazie gminnej ewidencji zabytkow.

Jednak zgodnie z postanowieniem Nr 144 W/10 Stolecznego Konserwatora zabytkow z dnia 4
sierpnia 2010r. , Znak: KZ-SIV-ANI-7331-37-2-10, budowa budynku kontenerowego magazynowo-
biurowego dla potrzeb Wydziatu Biologii CLK KGP przy ul. lwickiej 14 w Warszawie, nie wplynie
negatywnie na walory zabytkowe strefy ochrony konserwatorskiej ujetej w wykazie zabytkow

nieruchomych miasta stotecznego Warszawy.

ad.17 Warunki obstugi w zakresie komunikacii.

Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci infrastruktury technicznej. Dostep do drogi
publicznej zapewnia istniejacy wewnetrzny ukiad komunikacyjny poprzez istniejacy zjazd z ulicy
Iwickiej.

Na terenie dzialki zlokalizowane s3g istniejgce miejsca parkingowe a projektowany budynek z uwagi
na niewielkg powierzchnie uzytkowag pomieszczen biurowych (ok. 26,15m2) nie wymaga

koniecznosci stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.

ad.18 Wymagania dotycz ace ochrony interesow o0sob trzecich.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej i srodkéw tacznosci,

dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

ad.19 Uwaaqi ko ncowe.

Masy ziemi z wykopdw pod projektowany budynek jak i budowe sieci infrastruktury technicznej, bedg

zagospodarowane na terenie wkasnym dziatki inwestora.
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