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1.Wstep

1.1 Przedmiot szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Inwestor: Komenda Gtéwna Policji w Warszawie ul. Putawska 148/150.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przytacza wodno-kanalizacyjnego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
przytacza wodno-kanalizacyjnego, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania,wentylacji

oraz klimatyzacji.

1.3.1. Zakres przewidywanych robot dla wykonaniap  rzytgcza wodno-kanalizacyjnego
- wykonanie wykopow dla ciggéw wodno-kanalizacyjnych,
- zabezpieczenie wykopow,
- wykonanie warstw obsypkowych z utozeniem rur,
- montaz studzienek z tworzywa sztucznego,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- zasypanie wykopéw.
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1.4 Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje i jako$¢ wykonania robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa,specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z art.5,3,22 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie materiatdw, ktére moga by¢ zastapione
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Pozostale zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wtasnosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
okreslonymi w aktach normatywnych oraz warunkami realizacji podanymi przez
poszczegdlnych producentow.

2. Materiaty.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowg specyfikacjg techniczng i zaakceptowane przez Inwestora.

Do wykonania instalacji moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych

lub zagranicznych, pod warunkiem zachowania wymaganych wiasnosci uzytkowych.
Materiaty, elementy i urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne

lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy muszg posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wiasciwych

przepiséw i dokumentdéw technicznych- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikaciji.
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2.1 Wymagania szczegotowe odno $nie materiatow

2.1.1 Materiaty do wykonania przyt

acza wodoci ggowedo.

- Tréjnik stalowy ocynkowany DN25/20,

- Rury i ksztattki cisnieniowe z polietylenu do wody pitnej PE80, SDR 11, dn 25x2,3 mm

taczonych przy uzyciu ztaczek zgrzewanych zgodnie z technologig producenta,
- Rury stalowe DN20 wg PN-EN10216-1,
- Rury ochronne stalowe wg PN-EN10216-1
- Zawor kulowy odcinajacy DN20,

2.1.2. Materiaty do wykonania przyt

- Rury i ksztattki PVC-U o wzmocnionej $ciance i srednicy @160,

acza kanalizacji og6lnosptawnej.

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne PP X-Stream @150 ( rury karbowane, kielichowe, dwuscienne

taczonych na uszczelke,przystosowanych do duzych obcigzen, o klasie sztywnosci obwodowej

SN8).

- Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego @600

taczonych za pomocg uszczelek gumowych z wtazami typu lekkiego( ST3 |1 ST1) i ciezkiego
ST2 zgodnie z normg PN-87/H74051/00.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi on

odpowiadac przyjetej technologii.

Wykonawca jest jednak zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonaniu czynnosci
pomocniczych oraz czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak

dla rur z tworzyw sztucznych.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Nalezy unikac¢ transportu i roztadunku przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong

krucho$¢ tworzywa w temperaturze ponizej 0°C.

4.2.Studzienki z tworzywa sztucznego

Przy transporcie studzienek niewtazowych z tworzyw sztucznych (rury karbowane) nalezy

zwrQci¢ uwage, aby nie ulegaly przemieszczaniu w czasie jazdy.

Studzienki z tworzyw sztucznych w temperaturach ponizej 0°C majg zmniejszong odpornosc na
uderzenia i nalezy zachowacé ostrozno$c¢ przy ich przenoszeniu i pracach przetadunkowych. Nalezy

unikac¢ prac transportowych w temperaturach ponizej -15 0°C
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i metody wykonywania rob6t. Powinien przestrzegac i spetniac

wymagania dokumentacji technicznej, specyfikacji oraz instrukcji wydanych przez producenta.

5.1. Przytacze wodoci agowe.

Nalezy wykonaé roboty ziemne zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami PN-B-10736:1999 i
PN-B-06050.

Przytacz wody nalezy wykona¢ z rur PE 25x2,3 mm SDR11, klasy PE 80.

Potgczenie rur stalowych z rurami PE nalezy wykOnac za pomocg ztgcza PE/Stal.

Ztacze PE/Stal zabezpieczy¢ przed korozjg farba antykorozyjna.

Wodocigg nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku projektowanego budynku
kontenera.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykonaniem przylacza
wodociggowego nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie tras projektowanych przewodéw

w terenie, natomiast po wykonaniu wszystkich robot montazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, przed zakryciem przewodow.

Wedtug inwentaryzacji drzewo przy trasie instalacji to Prunus sp- sliwa rozpoznanie

w stanie bezlistnym,drzewo 4 pienne, wysokosci 5 m, rozpieto$¢ korony 4 m, 1 pieh
znieksztatcony (zgrubienia), co wskazuje na raka wywotanego grzybami pasozytnicznymi.
Srednica pnia na wysokosci 1,4 m wynosi @ 28 cm.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa byty wykonywane recznie.

Zaleca sie odpowiednie zabezpieczenie pnia drzewa oraz korzeni w czasie prowadzenia robot
ziemnych.

Wykonaé¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ przewodow.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Rury nalezy posadowi¢ na 30 cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm
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ponad wierzch rury. Zasypke wykopu wykona¢ do 30cm ponad wierzch rury recznie piaskiem

bez kamieni warstwami o grubosci 10 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, gdzie odlegto$¢ pomiedzy przewodami wynoszag

mniej niz 0,5 m nalezy na przewodzie wodociggowym zamontowa¢ rure ostonowg stalowg

o $rednicy DN32 i dtugosci 1,0 m.

W miejscach utozenia wodociagu w strefie przemarzania wykona¢ obsypke z kermazytu

gr. 30 cm na papie w celu zabezpieczenia termicznego.

Po zakonczeniu rob6t wodocigg nalezy podda¢ badaniom szczelnosci. Préby nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Rurociag z PE przed jego oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu przy

szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s i dezynfekciji.

Po zakonhczeniu robot teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Przytacze kanalizacji ogélnosptawne;.

Instalacje kanalizacji og6lnosptawnej na odcinku od ST1 do ST3 nalezy wykonac¢

z rur dwusciennych PP X-Stream @ 150 tj, z rur karbowanych taczonych na uszczelke.

Natomiast pozostatg czes¢ instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac z rur PVC kielichowych.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykonaniem przylacza

kanalizacyjnego nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie tras projektowanych przewodéw

w terenie, natomiast po wykonaniu wszystkich robot montazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza, przed zakryciem przewodéw.

Wykona¢ wykopy o Scianach pionowych umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami

stalowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie ze

szczegolng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ przewodow.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Rury nalezy posadowi¢ na 30 cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do wysokosci 30cm

ponad wierzch rury. Zasypke wykopu wykona¢ do 30cm ponad wierzch rury recznie piaskiem

bez kamieni warstwami o grubosci 10 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem, gdzie odlegto$¢ pomiedzy przewodami wynoszag

mniej niz 0,5 m nalezy na przewodzie kanalizacyjnym zamontowac rure ostonowg stalowg o srednicy

DN250 i dtugosci 1,0 m. Dno wykopow pod instalacje nalezy wykonywac recznie.
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Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego
taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Na projektowanych studzienkach nalezy zamontowac¢ wiazy typu lekkiego ST3 i ST1oraz ciezkiego
ST2

Rurociggi kanalizacji ogolnosptawnej nalezy uktadac ze spadkiem 0,5 % w kierunku

studzienki ST3.

6. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowanymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m- dla instalacji rurowych,

sztuki- dla elementéw instalaciji.

7. Kontrola jako s$ci i kontrola techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni odpowiedni system kontroli.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.
Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie spadkow przewodow,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

8. Odbiér robot
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez
dostawcéw materiatow)

- protokoty wszystkich prob i badan.

9. Pfatno sci
Wedlug szczegoétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wykonawcag

robot.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-87/H74051/00 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego do instalaciji
wody cieptej i zimnej.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony
polichlorek winylu (PCV-U): Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-B 01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja.

- .\Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI
INSTAL.
-, Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r- w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r- w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. Nr 47, poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

W sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91, poz811).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.1138).

- Instrukcje producentow.
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