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1.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy
- uzgodnien z Inwestorem

- wizji lokalnej

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylaczy i wewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla nowoprojektowanego obiektu kontenerowego biurowo-magazynowego
znajdujacego sie na terenie KGP przy ul. lwickiej 14 w Warszawie, nr dziatki 11, obreb 1-03-06.

Zakres opracowania obejmuije:

Instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

3.0pis instalacji.

3.1.Wewnetrzna instalacja wodoci _ggowa.

Do prowadzenie wody do wewnetrznej instalacji wodociggowej zaprojektowano od strony
potudniowej budynku kontenerowego.

Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej do projektowanych sanitariatéw bedzie odbywac
sie pod stropem na wysokosci ok 2,30m.

Zaprojektowano doprowadzenie wody do przybordw sanitarnych rurociggiem o srednicy

@ 25x2,3 mm PP-R

Wewnetrzna instalacje wodociggowg kontenera nalezy wykonaé z rur PP-R do wody pitnej,

systemu BORP"s prod. Wavin (lub réwnowaznie).
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Instalacja wody cieptej.

Ciepta woda bedzie przygotowywana miejscowo przy pomocy przeptywowego podgrzewacza

elektrycznego o mocy 5,5 kW firmy Biawar zamontowanego pod umywalka.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej studzienki ST2 znajdujacej

sie po potnocnej stronie budynku.

Podejscie do umywalki zaprojektowano przewodem o $rednicy @ 50 , natomiast do miski

ustepowej o $rednicy @ 110. Jako odpowietrzenie kanalizacji wewnatrz budynku zaprojektowano

pion kanalizacyjny o srednicy @ 110.

Przewody nalezy prowadzi¢ nad i pod posadzka zgodnie z rys. rozwiniecia kanalizacji

M-14.1048-005

4. Obliczenia.

4.1. Bilans wody- przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-  01706.
w.zimna
Rodzaj punktu Szt. | Normatywny wyplyw 5 O
czerpalnego wody q. (dm/s)
Umywalka —zawor
czerpalny DN15 1 0,07 0,07
Miska ustepowa-ptuczka 1 (013 0,13
cisn. DN15
2 0n=0,2
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Sumaryczne obcigzenie instalacji wody zimnej dla kontenera biurowo-magazynowego:

2 9.=0,2 [dm*/s]

g= 0,682-(2q.)°* - 0,14

g= 0,682 (0,2)°* - 0,14

g= 0,19 [dm?¥/s]

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego kontenera biurowo-magazynowego
wynosi¢ bedzie:

Qr=0,68 [m?/n].

4.2.0bliczenia hydrauliczne instalacji wody zimnej.

Obliczenia hydrauliczne przewoddéw wody zimnej wykonano przy uzyciu programu firmy
Wavin H20 dla rur PP-R.

Parametry instalacji wody zimnej:

Cisnienie dyspozycyjne 0,35 MPa
Temperatura wody 5°C

Instalacja wody zimnej dla budynku:

Zstrat cishienia na zestawie wodomierzowym = 4,0 m

>strat cisnienia (w tym straty liniowe i miejscowe)=3,47 m

Wymagana wysokosc¢ cisnienia wody przed zaworem czerpalnym=10 m
hs(geometryczna wysokos¢ potozenia baterii czerpalnej=9,0 m.

Wymagane cisnienie w przewodzie wodociggowym

H=4+3,47+10+9=26,47m H.0.
Cisnienie dyspozycyjne wynosi 35 m H,O , a wiec jest wystarczajace dla poprawnosci

dziatania instalacji wody zimnej.
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4.3. Bilans sciekéw bytowo-gospodarczych.

Q= 0,53, =0,87 [dni/s]

4.4.Bilans s$ciekéw deszczowych:

Qo= WA

gdzie:

V- wspotczynnik sptywu

A- powierzchnia odwadniana ha

I- miarodajne natezenie deszczu dm®/slha

Nazwa urz adzenia llo §¢ AW, AW,
[szt.]
Umywalka 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 1 2,5 2,5
Suma: 3,0

- wspotczynnik sptywu dla dachu jednospadowego o kacie nachylenia <15°przyj eto 0,8

A- powierzchnia odwadniana ha A;=181,62 m?*=0,01816 ha.

I= 132 [I/s*ha] natezenie deszczu nawalnego dla czasu trwania 15 mi czestotliwosci

wystepowania p=20% (raz na 5 lat)).

qe= 0,8-0,01816-132=1,92 [dn/s].

w | M-14.1048-002
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Suma sciekéw odprowadzanych do kanalizacji ogélnosptawnej DN150 w porze
deszczowey.

q=1,92+0,87=2,79 [dm?/s].

5. Warunki techniczne wykonania i monta  zu.

5.1. Wewnetrzna instalacja wodoci agowa.

Wewnetrzna instalacje wodociggowa budynku kontenerowego nalezy wykonac¢ z rur PP-R do wody
pitnej, systemu BOR™" prod. Wavin (lub réwnowaznie),taczonych przy uzyciu ksztattek.

Montaz rurociggow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ po $cianie na wysokosci ok 2,35 m.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego
wystajacego po ok 2 cm poza obreb przegrody. Rura ochronna powinna mie¢ $rednice
wewnetrzng wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowej co najmniej 0 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowa.

Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypeni¢ plastycznym szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne, wzdluzne przemieszczenia sie rury przewodowej.

Przewody mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw co 1,5 m lub
wspornikow np. Hilti wyposazonych w podkfadki elastyczne.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% do przyborow.

Przewody izolowac¢ piankami poliuretanowymi np. Thermaflex o grubosci:

- woda zimna- g=20 mm,

- woda ciepta — g= 20mm.

Podejscia pod baterie wykonac jako potaczenia elastyczne. Na odejsciach zamontowac¢ zawory
odcinajgce kulowe.

Armatura powinna byc¢ tak zainstalowana, aby byta tatwo dostepna do obstugi i konserwacji.
Przewiduje sie zainstalowanie przyboréw sanitarnych typowych dostepnych na rynku krajowym

wg uznania Inwestora.

Nr
rys.
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Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac jg prébie szczelnosci wg obowigzujacych przepisow.
Nastepnie przewody nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa stwierdzajagcego

zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-gospodarcze.

5.2. Wewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC tgczonych
na uszczelke o srednicach @ 501 @ 110.

Rurociagi nalezy ukfadac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Minimalny spadek przewodow odptywowych wynosi 2%.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna.

Przejscia kanalizacji przez Sciany i stropy wykona¢ w stalowych rurach ochronnych.

Cato$¢ robot wykona € zgodnie z :

- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego do instalacji
wody cieptej i zimnej.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimne]
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony
polichlorek winylu (PCV-U): Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-B 01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja.

- ,Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych” zeszyt 7- COBRTI INSTAL,
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- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il

.Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z tworzyw sztucznych,

- Instrukcjami producentow,

- Polskimi normami.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw innych niz podane w specyfikaciji

materiatow, spetniajgcych okreslone wymagania techniczne oraz dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

6. Zagadnienia BHP

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac :
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 26.09.1997

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

7. Zagadnienia p.po z.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac :
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
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