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ZESTAWIENIE LAMP:

LEGENDA:

WYLACZNIK  JEDNOBIEGUNOWY
WYCACZNIK SWIECZNIKOWY

PUNKT SWIETLNY SUFTTOWY

PUNKT SWIETLNY SUFITOWY

0 K REFLEKTOR SUFTTOWY

OSWIETLENIE | ELEKTRYKA PROJEKTOWANA
OSWIETLENIE | ELEKTRYKA PROJEKTOWANA

WYEACZNIK INSTALACYINY SCHODOWY

Z OPRAWA 230V zwis lub plafon

Z OPRAWA 230V zwis lub plafon
LAMPA NASCIENNA  (KINKIET)230V/ h=200cm
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SYSTEMOWY ARMSTRONG VEKCTOR
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GLOSNIKI SUFITOWE

LAMPA SUFITOWA DO SUF. ARMSTRONG

GNIAZDO PODLOGOWE
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UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do robdt sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwigzane

Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji jest zabronione.

W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét w
oparciu o dokumentacje Jednej branzy

bez sprawdzenia jej odniesie do architektury i
pozostafych branz.

2. Wszelkie zmiany, kidre wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi€,

rowniez te ktore stuzq jedynie zmianie technologii
winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu.
3. Przed zamdwieniem materiatéw sprawdzié wymiary
w naturze,

w razie wystgpienia niezgodnosci z projektem
niezwfocznie zawiadomi¢ projektanta.

4. llosé opraw oSwietleniowych przed zaméwieniem
sprawdzic z rysunkiem elekryki

UWAGI

1. Pomiar zostal wykonany miernikiem laserowym.
2. Poziomy podane na kotach wysokosciowych nalezy

jqcy instalaci elektrycznych, sanitarnych i
wentylacji mechanichnej na podstawie opracowan
branzowych,

4.Ston istniejqcy wentylacji grawitacyjnej na podstawie
ekspertyzy kominiorskie]

5.Stan istniejgcy konstrukcji na podstawie ekspertyzy
branzy konstrukcyjnej.

6. Niniejsze opracowanie jest chronione Prawem
Autorskim (Dz.U.94.24.83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
(pokazane | opisane) stanowiq wiasnose

Firmy Architektonicznej "StRICTE-DESIGN” i nie wolno
ich Uzy¢ ponownie, reprodukowaé i kopiowaé bez
pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

7.Uwogi i opisy zamieszczone w czesci opisowe]
stanowiq integralng czesé opracowania.
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TEMAT RYSUNKU:
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